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Kauniaisten tavaramakasiini

1  Rakennushanke

1.1  Rakennushankkeen yhteystiedot

1.1.1  Rakennuttaja
Liikennevirasto
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki
Yhteyshenkilö: Eero Liehu
eero.liehu@liikennevirasto.fi
puh 0295 34 3894

1.1.2  Valvoja
Liikenneviraston rataisännöinti
RR Management Oy
Oulunkyläntori 2a
00640 Helsinki
Yhteyshenkilö: Kaj Grönqvist
kaj.gronqvist@rrm.fi
puh 040 573 5226

1.1.3  Turvallisuuskoordinaattori
Liikenneviraston rataisännöinti
RR Management Oy
Oulunkyläntori 2a
00640 Helsinki
Yhteyshenkilö: Juha Sarkkinen
puh 040 8011864

1.1.4  Asbestikartoitus
Delete Finland Oy
Hiomotie 19
00380 Helsinki
Yhteyshenkilö: Mika Kyllönen
mika.kyllonen@delete.fi
puh 010 656 1000
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2  Rakennuskohde

Kauniaisten aseman tavaramakasiini
Kauniaisten juna-asema
Gresantie 17
02700 Kauniainen

Purkutyö käsittää vanhan tavaramakasiinin purkamisen.

Rakennus on 1908 rakennettu hirsirunkoinen kivijalalle perustettu kylmä varastorakennus, jossa
lämmitettävä toimisto-osa. Rakennuksessa on sähköt, mutta ei vesi- eikä viemäriliittymää. Ra-
kennuksessa on tiilikatto. Kohdassa 3 on valokuvia kohteesta. Ennen tarjouksen jättämistä tar-
jouksentekijän on tutustuttava purettavaan kohteeseen. Liikenneviraston rataisännöinti esittelee
kohdetta erikseen sovittavana aikana.

Purkutyöhön kuuluu kiinteistön purkaminen kokonaisuudessaan, purkujätteiden käsittely ja kulje-
tukset kaikkine jätteenkäsittelykuluineen. Purettavasta rakennuksesta on tehty asbesti- ja haitta-
ainekartoitus. Tonttia saa käyttää väliaikaiseen varastointiin purkutyön aikana tilaajan osoitta-
massa laajuudessa. Purkutyön jälkeen on purkujäte poistettava tontilta. Purettava rakennus pure-
taan perustuksineen. Purkupohjan tasoitus ympäröivään, vallitsevaan luonnolliseen tasoon kuu-
luu urakkaan.

Noudatettavat yleisohjeet:
- Radanpidon turvallisuusohjeet (Turo). Liikenneviraston ohje 15/2017
- MaaRYL 2010 Kohta 11 Raivaus ja purku
- Ratu 84-0386 Suojaus
- Ratu 82-0379 Purkutyö
- Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyöt

Yleiskuvaus purkutöistä:

Purkutyön teknisestä toteutuksesta suunnitelmineen kokonaisuudessaan vastaa purku-urakoit-
sija. Urakoitsijan tulee huolehtia, että purkutyössä noudatetaan kaikkia viimeisimpiä kyseisen
tyyppisessä työssä huomioitavia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja työturvallisuusoh-
jeita.

Toimenpiteet ennen purkutyön aloittamista

Ennen purkutyön suoritusta pidetään Kauniaisten rakennusvalvonnan kanssa aloituspalaveri ja
katselmus.

Työsuunnitelma ja suojaustoimenpiteet

Purku-urakoitsijan on tehtävä työsuunnitelma, josta käy ilmi mm. seuraavaa.
- työmaa-alue
- perehdytys
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- purkumenetelmät ja kalusto
- purkutavaran mahdollinen kierrätys.
- jälleen käytettävä materiaali
- pölynhallinta
- työturvallisuus
- purku-alueen tarkastus
- kuljetus
- kiinteistön irrottamien sähköverkosta.
- alkusammutuskalusto ja sen sijoitus
- purkutyön vastaava työnjohtaja
- naapurikiinteistön ja lähialueen suojaaminen ja huolehtiminen siitä, ettei purkutyöstä

aiheudu vaaraa henkilö- tai rautatieturvallisuudelle eikä naapurikiinteistölle.

Purettava alue on rajattava ja merkittävä asian kuuluvin varoitusmerkein. Purettava kiinteistö on
rajattava suoja-aidalla siten, ettei purku-alueelle pysty harhautumaan. Työmaasuunnitelmassa on
huomioitava, että purettavan rakennuksen vieressä on käytössä oleva junarata ja tieliikennealu-
eita sekä matkustajien jalankulkuliikennettä.  Urakoitsijan on tehtävä asianmukaiset suunnitelmat
voimassa olevien määräysten ja työturvallisuusohjeiden sekä turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Työturvallisuus

Purku-urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana.

Purku-urakoitsija vastaa työturvallisuudesta purkutyön ja jätteen siirtojen sekä sijoituksen osalta.

Purkualue on pidettävä jatkuvasti aidattuna siten, että ulkopuoliset eivät pääse purkutyömaalle.

Ennen töiden aloittamista on pidettävä turvallisuuden aloituskokous, jos käydään lävitse urak-
kaan liittyvät turvallisuusasiakirjat ja urakoitsijan turvallisuussuunnitelma.

Purkutyötä ei saa aloittaa ennen rakennustyömaan valvojan pitämään katselmusta työmaa-alu-
eella.

Ympäristöasiat

Purkujätteet lajitellaan viranomaisten ja jäteasemien antamien määräysten ja ohjeiden, sekä pur-
kuluvassa esitettyjen materiaalien mukaisesti. Loppukatselmuksessa tulee rakennusvalvonnalle
esittää rakennusjätteiden lajitteluselvitys.

Purkumenetelmät ja tavat on valittava siten, että työkohteesta pölyä leviäminen ympäristöön mini-
moidaan. Haitallisia aineita ei saa levitä ympäristöön.

Työn jälkeen purkukohde on siivottava kaikesta roskasta, romusta ja jätteestä siistiin kuntoon.
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3  Valokuvat

Yleiskuva radalta päin

Kiviperustus Lastauslaituri

Sähkökeskus Pönttöuuni Kattorakenne sisältä


