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ALUEKUVAUS

Palvelustasoluokat		

Laituri-, asema- ja piha-alueiden puhtaanapito tehdään palvelutasoluokan I vaatimuk-
sien mukaisesti.

Laituri-, asema- ja piha-alueiden vihertyöt tehdään palvelutasoluokan II vaatimuksien
mukaisesti.

Asema-alueen ja siihen liittyvien muiden rakennusten huolto- ja pelastusteiden au-
raus tehdään palvelutasoluokan I mukaisesti.

Huoltotiekartat ovat aluekuvauksen liitteenä, liite 1.3.1.

Pasila		
Yleiskuvaus:

Pasilan uuden aseman rakentaminen on kesken tämän aluekuvauksen laadinnan ai-
kana ja aluekuvausta tullaan täydentämään Pasilan uuden aseman valmistuessa.
Kiinteistön ja Väylän välillä tehdään asemaa koskeva kunnossapitoa koskeva sopi-
mus, jossa määritellään alueita koskevat rajat tarkemmin. Uuden aseman laiturialu-
eista on liitepiirustus.

Pasilan asema on viidellä korkealla välilaiturilla ja yhdellä reunalaiturilla varustettu
useampiraiteinen Helsinki-Riihimäki rataosan solmupiste. Asemalle liikennöi lähilii-
kenteen junia sekä rantaradan että pääradan suunnista. Pasilassa pysähtyvät myös
kaikki pohjoisen ja lännen suunnan kaukoliikenteen junat. Pasilan asemalla on kym-
menen läpiajettavaa laituriraidetta ja yksi läpikulkuraide.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 24.00 - 05.00 välillä, jolloin liikennettä voidaan ohjailla laiturilta ja rai-
teelta toiselle ja kunnossapitoon pystytään järjestämään pidempiä työrakoja. Tämän
lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen mahdollista saada päivisin klo
10:00 - 14:00 välillä enintään 5- 10 min työrakoja. Käytännössä työrakoja on ollut vai-
keaa saada päivisin muuta kuin käsitöitä varten.

Pasilan asemahalli sijaitsee laiturin eteläpään viimeisellä kolmanneksella ja se kattaa
kaikki noin kolmasosalta. Asemahalliin on porras- ja hissiyhteys asemahallin alta
sekä kaksisuuntainen liukuporrasyhteys laiturilta asemahallin pohjoispuolelta. Liuku-
portaat on katettu.

Laitureilla on lähes koko laiturin kattava moniosainen katos, joka alkaa asemahallista
pohjoiseen päin. Katos on kannatettu keskiosastaan pystypilarein, jotka on sijoitettu
keskelle laituria. Lisäksi laiturin avo-osuudella on valaisinpylväitä. Laiturialueen ka-
pein kohta on laiturille nousevan liukuportaan sekä hissitornin kohdalla.



Pasilan asemalla on useita satojatuhansia käyttäjiä vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika
on 06:30- 08:30 ja 15:00 -17:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on erittäin paljon erilaisia maapisteitä eli aurauksen esteitä ja pinnassa
painumia ja halkeamia. Laitureille pääsee aurauskalustolla ainoastaan laiturin poh-
joispäästä sijaitsevalta alikulkutunnelista luiskan kautta.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Aseman suurikäyttäjämäärä hankaloittaa lumitöiden tekoa, satanut lumi polkeentuu
nopeasti kovaksi polanteeksi.

Hartwall-areenan ja Messukeskuksen tilaisuuksien isot yleisömäärät näkyvät tilai-
suuksien jälkeen lisääntyneenä roskaisuutena. Liukuportaiden takaosia ja alikulkutun-
neleita käytetään käymälänä ja niitä joudutaan pesemään usein.

Laiturin 5b eteläpään lumityöt joudutaan tekemään käsin. Laitureiden liukuportaiden
ja hissitornin väliin ei mahdu työskentelemään koneella.

Lumenpoistoon liittyvät kantomatkat ovat pitkät ja lumien välivarastointi laitureille ei
ole mahdollista.

Välilaiturien hissi- ja porrastornin muodostaa esteen, joka rajoittaa käytettävän ko-
neen leveyttä, laiturin eteläpään lumityöt joudutaan tekemään osin käsin. Asemahal-
lin johtavan liukuporrastorni muodostaa vastaavan kapean esteen. Liukuportaan
seinä on lasia ja sitä joudutaan ohittaessa erikoisesti varomaan. Seinässä on tör-
mäyssuoja, mutta kannatinpilarissa ei.

Asemahallin alle muodostuu keväällä ja talvella jääpuikkoja. Radan ylittävän kadun
kohdalla rakenteista vuotaa vettä. Laiturin 1/2 eteläpään sadevesikaivo liettyy sään-
nöllisesti johtuen ilmeisesti sillan rakenteista valuvista vuotovesistä.

Laiturialueella on laiturissa kallistukset, jotka viettävät laiturin keskikohtaan päin,
jossa on kannella varustetut kuivatuskourut. Keväällä kourun poistokaivot tukkeutuvat
hiekoitushiekasta ja syksyisin muusta roskasta.

Laiturille pääsee kunnossapitokoneella vain alikulusta tulevan luiskan kautta.

Laiturit:

Pasilan asemalla on viisi korkeaa välilaituria, laituri 1/2 pituus 333 m, laituri 3/4 pituus
422 m, laituri 5/6 pituus 432 m, laituri 7/8 pituus 322 m ja laituri 9/10 pituus 319 m
sekä laituri 11 pituus 250 m. Laiturien pinta on kiveystä ja varokaistat on kivetty.

Katokset:

Kaikilla laitureilla on lähes koko laiturin kattavat keskiosassa sijaitsevat 35 m pitkät
kaksoislipalliset katokset, joka alkavat asemahallin liukuporraskatosten päästä. Ka-
toksia on neljä laituria kohden ja ne on yhdistetty toisiinsa poikittaisella teräs- ja lasi-
rakenteisella avaruusristikolla. Katos on kannatettu keskeltä teräspilarein, jotka on
sijoitettu keskelle laituria. Katosten lipat ovat teräslevyä ja osittain lasia.



Laiturialueella on useita penkkejä, joissa on lasiset tuulisuojaseinät teräspuittein.

Pohjoispään alikulkutunneliin johtavat luiskat on katettu lasi- ja teräsrakenteisilla ka-
toksilla. Katoksissa ei ole vedenpoistoa.

Ali- ja ylikulut:

Aseman pohjoisosassa on kevyen liikenteen alikulkutunneli. Alikulkutunnelissa on
kannelliset sadevesikourut laiturilta tulevan luiskan kohdalla. Alikulkutunnelin itäinen
pää liittyy Messukeskukselle menevään kevyen liikenteen väylään ja läntinen pää
muodostaa huoltotieyhteyden radan varressa kulkevalle kevyen liikenteen väylälle.
Tunnelista on myös kevyen liikenteen yhteys pohjoiseen Hartwall Areenan suuntaan.
Alikulun kunnossapito tunneleineen kuuluu sopimukseen.

Porrasyhteydet:

Kaikilta laitureilta on porrasyhteys asemahalliin. Porrasaskelmat ovat kiveä ja porras-
torni on lasia teräspuittein. Portaissa on käsikaiteet. Portaiden kunnossapito kuuluu
Pasilan aseman kiinteistölle.

Aseman alittavalta pohjoispään kevyen liikenteen väylältä johtaa katetut luiskat, joi-
den lattiamateriaalit ovat vastaavaa kiveystä kuin laituritasot. Luiskien seinät ovat be-
tonia ja yläosastaan lasia teräspuittein. Luiskien seinissä on käsikaiteet. Luiskien kun-
nossapito kuuluu sopimukseen.

Pohjoispään alikulusta johtaa avoportaat Messukeskuksen suuntaan. Porrasaskelmat
ovat kiveä ja niissä on käsikaiteet. Portaiden kunnossapito kuuluu Helsingin kaupun-
gille.

Hissit:

Välilaiturien laituritason ja asemahallin välillä on hissiyhteys. Hissitornit ovat betonia.
Ovet ovat lasia metallipuittein. Reunalaiturilta on hissiyhteys Triplan tiloihin.

Kaikilta välilaitureilta on kaksisuuntainen liukuporrasyhteys asemahalliin. Liukuportai-
den rakenne on ruostumatonta terästä ja sivuseinät ovat lasia teräspuittein.

Hissin ja liukuportaiden huolto ja tekninen kunnossapito eivät kuulu sopimukseen.

Pumppaamot:

Pasilan asemalla ei ole alikulkutunneleissa ei ole sadevesipumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on huomattava määrä, useita kymmeniä pilareihin ja seiniin kiinnitet-
tyjä sivusta tai päältä avattavia roskakoreja. Osa roskakoreista on varustettu putki-
mallisella tuhkakupilla.

Käsin tehtävää hiekoitusta varten laitureilla säilytetään hiekkalaatikoita.

Matkustajainformaatio:



Laiturialueella on raidekohtaiset aikataulunäytöt sekä matkustajainformaatio-monito-
reja.  Järjestelmän kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston
välillä.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja sähkösyöttö-
kaapelin kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtävä-
luettelon mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu alikulkujen, portaikoiden, luiskien, kulkureittien ja laiturikatosva-
laisimien hoito sekä autojuna-aseman valaistuksen hoito. Valaisimien määrät ja tyypit
sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulkopuolella sijaitsevien laiturin
pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Muut sähköjärjestelmät:

Katosten syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä, mutta niiden toimin-
nassa on ollut puutteita.

Kaikilla laituritasoilla on kaksi JOBmealin myyntiautomaattia, jonka sähkösyötön kun-
nossapito ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Aseman pohjoisessa alikulussa on HSL:n lipunmyyntiautomaatit, joiden sähkösyöttö-
jen kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Aseman laiturien ryhmäkeskusten kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu videovalvontajärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitetilassa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus videovalvontajärjestelmä-toimit-
tajan ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitetilassa.



Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Kaikilla laituritasoilla on valaistuja ulkomainostelineitä, joiden sähkösyötön kunnossa-
pito ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu sopimukseen.

Viheralueet ja istutukset:

Pasilan asemalla ei ole hoidettavia viheralueita tai istutuksia.

Kulkuyhteydet:

Pohjoispään alikulkutunneleista on kevyen liikenteen yhteys sekä Pasilan itä- että
länsipuolelle. Reitti kulkee aseman laiturialueen alitse. Alikulusta on kevyen liikenteen
yhteys Hartwall Areenalle sekä Pasilan autojuna-asemalle.

Liityntäpysäköintialueet:

Pasilan asemalla ei ole autoille tarkoitettua liityntäpysäköintialuetta.

Pyörätelineet:

Liikenneviraston alueella ei ole pyörätelineitä.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys radan länsipuolelta.

Aseman pohjoispään alittavalta alikulkutunnelilta alkaa Hartwall Areenan suuntaan
jatkuva kevyen liikenteen väylä, jonka kunnossapito Pasilan autojuna-asemalle asti
kuuluu sopimukseen huoltotiekartan mukaisesti.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Pasilan asemalla ei ole huoltotasoristeystä.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laiturialueella on laiturikohtainen käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Pasilan pohjoisessa alikulkutunnelissa radan itäpuolella on telelaitetila. Laitetilan kun-
nossapito kuuluu rata- ja turvalaitekunnossapitoon.

Pasilan	autojuna-asema		
Yleiskuvaus:



Pasilan autojuna-asema on yhdellä korkealla välilaiturilla varustettu Pasilan ratapi-
haan liittyvä autojunien lastauspaikka, jolta ei ole varsinaista henkilöliikennettä.
Asema sijaitsee Hartwall Areenan itäpuolella. Asemalla on kaksi päättyvä laituri-
raidetta ja kaksi muuta päättyvää raidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Autolastausta suoritetaan kaikilta neljältä raiteelta. Laituriraiteilla 21/22 ja raiteelta
23Y autolastausta voidaan tehdä kaksikerroksiin autojenkuljetusvaunuihin ja raiteelta
24 yksikerroksisiin vaunuihin.

Pasilan autolastausasemalla on terminaalirakennus, jonka kunnossapito kuuluu sopi-
mukseen. Terminaalirakennuksessa on matkustajia varten odotustila ja ulkopuolella
muutamia pysäköintipaikkoja saattoliikennettä ja henkilökunnan autoja varten. Ra-
kennuksessa on myös valvomo ja henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat ja varastot. Ul-
koalueiden kunnossapito kuuluu sopimukseen huoltotiekarttojen määrittelemässä laa-
juudessa. Rakennuksesta ja siihen liittyvistä järjestelmistä on oma erillinen kuvaus ja
sen tehtäväluettelon mukainen kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Koneelliset työt on pääosin mahdollista tehdä päivisin.

Laiturialueella on jonkin verran aurauksen esteitä ja laituri kapenee pohjoiseen men-
nessä. Laiturin pinta on melko uusi.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Autojuna-aseman laituri on pitkä ja kapea. Juna seisoo laiturin vieressä pitkiä aikoja
ja hankaloittaa laiturin puhdistusta. Laiturille ei voi varastoida lunta, vaan se poistet-
tava aurauksen yhteydessä.

Laiturille johtavaan solaan kinostuu lunta ja osa alueesta on puhdistettava käsin.

Laiturilla ei ole vedenpoistoa ja se on kallistettu radalle päin. Vesi jäätyy laiturille ja
aiheuttaa liukkautta.

Talvella uusien autojen lastaus edellyttää tehostetusti tehty hiekoitusta kesärenkai-
den vuoksi.

Laitureilla on valaisinpylväitä, jotka on suojattu jalustasta betonisilla törmäyssuojilla.
Laituria auratessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, että pylväitä ei vahingoi-
teta.

Laiturit:

Autolastausasemalla on yksi korkea välilaituri, jonka pituus on 450 m. Laiturien pinnat
ovat asfalttia ja varokaistat on kivetty.

Katokset:

Laitureilla on neljä teräsrakenteista odotuskatosta, joista yhdessä on penkki. Katok-
sen tuulisuojaseinät ovat lasia teräspuittein. Katoksen katto kallistettu taaksepäin ja
siinä ei ole varsinaista vedenpoistoa.



Terminaalirakennuksen edustalla on rakennukseen liittyvä lippa, jonka alla on penk-
kejä.

Ali- ja ylikulut:

Asemalla ei ole ali- tai ylikulkuja.

Porrasyhteydet:

Laitureilta on teräsrakenteiset avoportaan ylätasolle. Porrasaskelmat ovat teräsritilää.
Portaissa on käsikaiteet. Portaiden kunnossapito ylätasolle asti kuuluu sopimukseen.

Hissit:

Asemalla ei ole hissejä.

Pumppaamot:

Aseman alueella on jätevesipumppaamo, jonka valvontalaitteet sijaitsevat terminaali-
rakennuksessa.

Roskikset:

Laiturialueella on katosten yhteydessä roskakorit. Lisäksi terminaalirakennuksen ka-
toksen yhteydessä on muutamia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on kaksi raidekohtaista aikataulunäyttöä. Terminaalirakennuksen odo-
tustilassa on matkustajainformaatiomonitorit. Järjestelmän kunnossapidosta on sopi-
mus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja sähkösyöttö-
kaapelin kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtävä-
luettelon mukaisesti

Opasteet:

Terminaalirakennuksen sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi piha-alueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu ajotien, luiskien, kulkureittien ja aluevalaisimien hoito. Valai-
simien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Sopimukseen kuu-
luu alle 3,8 metrin korkeudella laiturialueella olevat valaisimet.

Muut sähköjärjestelmät:

Autojuna-asemalla ei ole muita mainittavia sähköjärjestelmiä.

Kameravalvontajärjestelmä:



Autojuna-asemalla on aluetta valvova videovalvontajärjestelmä, jonka keskuslaitteet
sijaitsevat terminaalirakennuksessa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu kameroiden sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulak-
keelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus videovalvontajärjestelmä-toimit-
tajan ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Autojuna-aseman laiturit on varustettu kuulutusjärjestelmällä.  Laiturialueelle ja termi-
naalirakennuksen sisäänkäynneille ja odotustilaan on asennettu kaiuttimia. Järjestel-
män keskuslaitteet sijaitsevat terminaalirakennuksen valvomotilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Autojuna-asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella ei ole hoidettavia viheralueita eikä istutuksia.

Kulkuyhteydet:

Terminaalirakennukselta on kevyen liikenteenyhteys Pasilan aseman suuntaan sekä
Hartwall Areenalle johtavalle sillalle. Rakennuksen edustalta on ajoyhteys Länsi-Pasi-
lan suuntaan sekä huoltotieyhteys Pasilan asemalle.

Liityntäpysäköintialueet:

Autojuna-asemalla on muutama tilapäinen pysäköintipaikka.

Pyörätelineet:

Autojuna-asemalla ei ole kiinteitä pyörätelineitä.

Huoltotiet:

Laiturille on huoltoyhteys suoraan terminaalirakennuksen takaa. Rakennuksen edus-
talta on ajoyhteys Länsi-Pasilan suuntaan sekä huoltotieyhteys Pasilan asemalle.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Autojuna-asemalla ei ole ylikulkuristeystä.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laiturialueella ei ole hiekkalaatikkoa käsihiekoitusta varten.

Laitetilat:



Asema-alueella ei ole laitetiloja. Terminaalirakennuksessa on valvomon yhteydessä
laitekaapissa järjestelmien keskuslaitteet ja tietoliikennekytkimet.

	
Ilmala	
Yleiskuvaus:

Ilmalan asema on korkealla välilaiturilla varustettu neliraiteisen Helsinki-Kirkkonummi
rataosan liikennepaikka Helsingin eteläosassa Pasilasta länteen. Asemalle liikennöi
lähiliikenteen junia Kirkkonummen ja Vantaankosken suuntaan ruuhkatunteina 5 min
välein ja muulloin 10 min välein. Yö- ja sunnuntailiikenteen vuoroväli on 20 min. Ase-
malla on kaksi läpiajettavaa laituriraidetta ja kaksi läpikulkuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Huoltoreitti laiturille kulkee aseman pohjoisosan huoltotasoristeyksen kautta aseman
länsipuolelta kulkevalta kadulta.

Laiturille aseman pohjoisosan ylittävän kadun kevyenliikenteen väylälle nousevat por-
taat on katettu. Portaan jatkeena on katos, joka jatkuu etelään päin aina eteläpään
porrastornille asti. Kapein kohta on hissitornin ja porraskatoksen tukipilarin ja laiturin
reunan välillä.

Laiturille aseman eteläosan ylittävälle kevyenliikenteen väylälle nousevat portaat on
katettu.

Lisäksi laiturin avo-osuudella on joitain valaisinpylväitä.

Käyttäjiä asemalla on muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:00 välisenä aikana.

Laiturialueella on jonkin verran erilaisia maapisteitä eli aurauksen esteitä ja pinnassa
painumia.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Aurauskalustolla pääsee laiturille ainoastaan radan pohjoispään ylikulun kautta ase-
man länsipuolelta kulkevalta kadulta.

Pohjoispään ylikulkusillan rakenteista valuu vettä, joka muodostaa talvella jääpuik-
koja.

Pohjoispään portaiden väli on ahdas. Laiturilla olevat lumen välivarastointipaikat ovat
rajoitetut.



Alikulun sadevesipumppaamon vikatilanteissa vesi voi nousta hissikuiluun. Pumppaa-
mon toimintaa on tarkkailtava viikkokierrosten yhteydessä. Pumppaamo kuuluu kau-
pungin kunnossapitoon.

Laiturit:

Ilmalan asemalla on yksi korkea välilaituri 3/4, jonka pituus on 270 m. Laiturin pinta
on kiveystä. Varokaistat on kivetty. Laiturin kiveyksessä on epätasaisuutta ja painu-
mia.

Laiturilla on sadevesikaivoja ja portaan katoksen vieressä kannelliset kuivatuskourut.

Katokset:

Laiturilla on katos, jonka pituus on noin 110 m. Katos alkaa pohjoispään porras- ja
hissitornista laiturin keskiosaan päin. Katos on kannatettu keskeltä teräksisin pysty-
pilarein. Katoksen lippa on teräslevyä ja katoksen vedet on johdettu reunoilla kulke-
viin sadevesikouruihin. Kouruista on syöksytorvet laiturille, josta vedet on johdettu lai-
turin pinnan alla kulkevaan sadevesiviemäriin.

Katoksen alla on useita penkkejä, jotka on varustettu lasi- ja teräsrakenteisin tuulisei-
nin.

Laiturin eteläosan ylittävälle kevyen liikenteen väylälle johtava porras on katettu te-
räsrakenteisella katoksella, jonka seinät ovat teräsverkkoa ja yläosastaan osittain
avoin. Katoksen katto on lasia teräspuittein.

Laiturin pohjoisosan ylittävän kadun kevyen liikenteen väylälle johtava porras on ka-
tettu teräsrakenteisella katoksella, jonka seinät ovat teräsverkkoa ja yläosastaan osit-
tain avoin. Katoksen katto on lasia teräspuittein.

Ali- ja ylikulut:

Aseman pohjoispäässä on aseman ylittävä katu Hakamäentie, jossa on kevyen lii-
kenteen väylä molemmin puolin katua. Eteläpuolen väylältä on porras- ja hissiyhteys
laituritasolle, pohjoispuolen väylältä ainoastaan porrasyhteys. Sillan huolto ja kunnos-
sapito kuuluvat Helsingin kaupungille.

Aseman eteläpäässä on aseman ylittävä kevyen liikenteen silta, jolta on porrasyhteys
laituritasolle. Sillan huolto ja kunnossapito kuuluvat Helsingin kaupungille.

Porrasyhteydet:

Laiturilta on yksi katettu porras eteläpään ylittävälle kevyen liikenteen väylälle. Por-
rasaskelmat ovat kiveä ja niissä on teräksiset lastenvaunuluiskat. Portaan seinät ovat
teräsverkkoa ja yläosat avoin. Katto on lasia teräspuittein. Portaan ylätasolla on kura-
kaukalo. Portaiden kunnossapito kuuluu sopimukseen ylikulkutasolta laituritasolle
asti.

Laiturilta on yksi katettu porras pohjoispään ylittävän kadun eteläpuolen kevyen lii-
kenteen väylälle. Porrasaskelmat ovat kiveä ja niissä on teräksiset lastenvaunuluis-
kat. Portaan seinät ovat teräsverkkoa ja yläosat avoin. Katto on lasia teräspuittein.



Laituritasolla on kurakaukalo. Portaiden kunnossapito kuuluu sopimukseen ylikulkuta-
solta laituritasolle asti. Portaan katoksen reunoissa on sadevesikourut ja syöksytor-
vet, joilla vedet on johdettu laiturille.

Laiturilta on yksi katettu porras pohjoispään alittavan kadun kevyen liikenteen väy-
lälle. Porrasaskelmat ovat kiveä ja niissä on teräksiset lastenvaunuluiskat. Portaan
seinät ovat teräsverkkoa ja yläosat avoin. Katto on lasia teräspuittein. Laituritasolla
on kurakaukalo. Portaiden kunnossapito kuuluu sopimukseen alikulkutasolta laiturita-
solle asti. Portaan katoksen reunoissa on sadevesikourut ja syöksytorvet, joilla vedet
on johdettu laiturille.

Laiturilta on yksi katettu porras pohjoispään ylittävän kadun pohjoispuolen kevyen lii-
kenteen väylälle. Porras on osa siltapilaria. Porrasaskelmat ovat kiveä. Portaan sei-
nät ovat betonia teräsverkkoikkunoin. Portaiden kunnossapito kuuluu sopimukseen
ylikulkutasolta laituritasolle asti.

Hissit:

Aseman pohjoisosan ylikulkusillan ja laituritason välillä on hissiyhteys. Hissitorni on
lasia teräspuittein. Ovet ovat lasiovia metallipuittein. Hissitornin lasiseinät on suojattu
metalliverkolla. Hissin huollosta ja teknisestä kunnossapidosta on erillinen sopimus
hissihuoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä.

Pumppaamot:

Ilmalan asemalla on katutasolla sijaitseva sadevesipumppaamo, jonka kunnossapito
kuuluu Helsingin kaupungille.

Roskikset:

Laiturialueella on muutamia pilareihin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä avatta-
via roskakoreja. Osa roskakoreista on varustettu putkimallisella tuhkakupilla.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on raidekohtaiset aikataulunäytöt sekä matkustajainformaatio-monito-
reja.  Järjestelmän kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston
välillä.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Valaistus:



Sopimukseen kuuluu ylikulkusillan, portaikoiden, kulkureittien ja laiturikatosvalai-
simien hoito. Valaisimien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2.
Katoksen ulkopuolella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito
ei kuulu sopimukseen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Helsingin kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Katoksen syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä.

Laituritasoilla on JOBmealin myyntiautomaatti, joiden sähkösyötön kunnossapito ryh-
mäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Laiturilla on HSL:n lipunmyynti automaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Pohjoisen alikulkutunnelissa sijaitsevan aseman pääkeskuksen kunnossapito kuuluu
sähkökunnossapitosopimukseen.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu kameravalvontajärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäyn-
neillä on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet ovat pohjoispään porras-
ja hissitornin yhteydessä sijaitsevassa MIKU-laitetilassa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu kameroiden sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulak-
keelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus kameravalvontajärjestelmän toi-
mittajan ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Ilmalan asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella ei ole hoidettavia viheralueita.

Kulkuyhteydet:

Pohjoispään ylikulkusillalta on katu- ja kevyen liikenteen yhteys sekä Ilmalan itä- että
länsipuolelle. Reitti kulkee aseman ylitse.



Pohjoispään alikulusta on katu- ja kevyen liikenteen yhteys sekä Ilmalan itä- että län-
sipuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Eteläpäänpään ylikulusta on kevyen liikenteen yhteys sekä Ilmalan itä- että länsipuo-
lelle. Reitti kulkee aseman ylitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Ilmalan asemalla on autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, joka sijaitsee aseman
pohjoispuolella. Alueelle on kevyen liikenteen yhteys pohjoispään alittavalta kadulta
ja eteläpään ylittävältä ylikulkusillalta. Alueen kunnossapito kuuluu Helsingin kaupun-
gille.

Pyörätelineet:

Asemalla ei ole Liikennevirastolle kuuluvia pyörätelineitä.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys länsipuolella kulkevalta kadulta.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Ilmalan aseman pohjoispuolella on huoltotasoristeys ja aidassa portti.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laiturialueella on käsihiekoituslaatikoita.

Laitetilat:

Pohjoispään porras- ja hissitornin yhteydessä sijaitsee MIKU-laitetila 21ILA036, jonka
kunnossapito kuuluu rata- ja turvalaitekunnossapitoon.

Samassa paikassa on erillinen huone, jossa on aseman sähköpääkeskus.  Tilan kun-
nossapito kuuluu sopimukseen pääkeskusta lukuun ottamatta.

Huopalahti		
Yleiskuvaus:

Huopalahden asema on kahdella korkealla laiturilla varustettu useampiraiteinen Hel-
sinki-Kirkkonummi ja Kehäradan yhdyspisteliikennepaikka. Asemalle liikennöi useita
lähiliikenteen junia Kirkkonummen suuntaa 7- 10 min ja Lentoaseman/Helsingin
suuntaan 5 min välein. Tämän lisäksi asemalla on ohittavia lähi- ja kaukoliikennejunia
Kirkkonummen ja Helsingin suunnasta. Asemalla on neljä läpiajettavaa laituriraidetta,
kaksi Kirkkonummen ja kaksi Vantaankosken suuntaan eikä yhtään läpikulkuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:



Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman Vantaankosken puoleisessa päässä on radan alittava kevyen liikenteen
väylä, jolta on porrasyhteys molemmille laitureille.

Aseman keskikohdassa on radan alittava katu, Eliel Saarisen tie, jonka itäpuolen ke-
vyen liikenteen väylältä on porrasyhteys molemmille laitureille. Länsipuolen kevyen
liikenteen väylältä on hissiyhteys molemmille laitureille.

Aseman Helsingin puoleisessa päässä on asemahalli, jonka edessä on radan alittava
alikulku. Asemahallista on hissi- ja porrasyhteys molemmille laitureille.

Lisäksi laiturin avo-osuudella on valaisinpylväitä. Laiturialueen kapein kohta on laitu-
rille keskiosassa nousevan porras- ja hissitornin kohdalla.

Käyttäjiä asemalla on kymmeniä tuhansia vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:00-
08:00 välisenä aikana.

Laiturialueen pinnassa on painumia ja halkeamia. Molemmille laitureille pääsee au-
rauskalustolla ainoastaan laiturin Vantaankosken puoleisesta päästä itä- ja länsipuo-
lella sijaitsevilta kaduilta radan ylikulun kautta. Ylikulun kohdalla on aidoissa portit.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Avoimella laiturialueella on laiturissa kallistukset, jotka viettävät laiturin keskelle. Ke-
väällä sulamisvesien hallinta vaatii tehostettuja hoitotoimenpiteitä.

Laiturin pinnoitteessa on halkeamia ja koloja sekä painumia.

Lumen pois kuormaus on hankalaa johtuen pitkistä kantomatkoista.

Asemahalliin kerääntyy asiattomia oleskelijoita, jotka roskaavat ja sotkevat paikkoja.

Asemalle ja sen vierustalla oleviin meluaitoihin maalataan jatkuvasti runsaasti töhryjä.

Asemalla esiintyy runsaasti ilkivaltaa, joka kohdistuu varsinkin hissien ja portaiden
rakenteisiin.

Laitureilla olevissa valaisintolpissa ei ole törmäyssuojia.

Laiturit:

Huopalahden asemalla on kaksi 270 m pitkää korkeaa välilaituria. Laiturin 1/2 pinta
on kiveystä, jossa on varokaistana reunakiveys. Laiturin 3/4 pinta on asfalttia, jossa
on varokaistana reunakiveys. Laiturin keskiosa on rakenteeltaan kiveystä asfaltin si-
jasta ja valaisinpylväiden kohdalla on koristekiveys.

Katokset:

Laiturien Vantaankosken pään portaat on katettu. Katoksissa ei ole sadevesikouruja.



Keskiosan alittavalle kadulle johtavat portaat ovat katetut. Katosten toisessa reu-
nassa on sadevesikouru, josta vedet on johdettu sisäkautta laiturin pinnan alla kulke-
vaan sadevesiviemäriin.

Laitureilla on teräspilareilla keskiosastaan kannatettu puurakenteinen katos, jonka
pituus on noin 80 m. Katoksessa on sadevesikourut molemmilla reunoilla ja vedet on
johdettu keskiosan kautta laiturin pinnan alla kulkevaan sadevesiviemäriin.

Asemahalliin molemmilta laitureilta johtavat porrasaulat ja portaan on katettu kokonai-
suudessaan. Katoksessa on kattokaivot.

Keskiosan katoksen alla on useita penkkejä, jotka on varustettu lasi- ja teräsrakentei-
sin tuuliseinin.

Ali- ja ylikulut:

Huopalahden aseman Vantaankosken puoleisessa päässä on radan alittava kevyen
liikenteen alikulku, jonka huolto ja kunnossapito kuuluvat Helsingin kaupungille raken-
teita lukuun ottamatta.

Aseman keskiosassa on alikulkutunneli, jossa kulkeva katu alittaa radan. Alikulkutun-
nelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Helsingin kaupungille rakenteita lukuun otta-
matta.

Aseman Helsingin puoleisessa päässä on radan alittava kevyen liikenteen alikulku,
jonka huolto ja kunnossapito kuuluvat Helsingin kaupungille rakenteita lukuun otta-
matta. Alikulkutunneliin liittyy Huopalahden aseman asemahalli. Kauppalantielle joh-
tavan kevyen liikenteen väylän kolmen ensimmäisen valaisinpylvään kunnossapito
kuuluu sopimukseen.

Asemahallin lattia on laattaa, seinät pesubetonilaattaa ja katto on alas laskettu ritilä-
katto. Hallin pinta- ala on noin 250 m² alatasolta, laituritason porrasaulojen tasot ovat
noin 80 m² kumpikin. Asemahallissa on kaksi WC-tilaa, keittiöllä varustettu taukotila
sekä liiketila, jotka eivät ole käytössä. Ei käytössä olevat tilat on kuitenkin siivottava
kaksi kertaa vuodessa. Asemahallissa on myös eteistilalla varustettu tekninen osasto,
jossa on lämmönjakohuone, vesimittarihuone, siivouskomero, teletila ja aseman säh-
köpääkeskus. Tilojen yhteinen pinta-ala on noin 40 m². Laituritasolla on neljä hissiko-
nehuonetta ja ulkokautta kuljettava varasto, jossa voi säilyttää puhtaanapitovälineitä.

Porrasyhteydet:

Molemmilta laitureilta on yksi porras Vantaankosken pään alittavalle kadulle. Porras-
askelmat ovat kiveä ja niissä on teräksiset lastenvaunuluiskat, seinien alaosa betoni-
laattaa ja seinien yläosa teräsritilää. Portaissa on käsikaiteet.

Molemmilta laitureilta on yksi porras keskiosan alittavalle kadulle. Porrasaskelmat
ovat kiveä, seinät betonilaattaa ja seinien yläosa lasia teräspuittein. Portaissa on te-
räksiset lastenvaunuluiskat ja käsikaiteet.



Asemahallista on portaat molemmille laitureille. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät be-
tonilaattaa ja seinien yläosa lasia teräspuittein. Portaissa on teräksiset lastenvaunu-
luiskat ja käsikaiteet. Portaat ovat sisätiloissa.

Hissit:

Molemmilta laitureilta on laituritason ja keskiosan alikulun välillä hissiyhteys. Hissi-
torni on lasia teräspuittein. Ovet ovat lasia metallipuittein. Hissin huollosta ja tekni-
sestä kunnossapidosta on erillinen sopimus hissihuoltoliikkeen ja Liikenneviraston
välillä.

Asemahallista on hissiyhteys molemmille laitureille. Hissitornit ovat betonia ja ovet
lasia metallipuittein. Asemahallissa on myös 3/4 laiturille johtava toinen hissi, joka ei
ole käytössä. Hissin huollosta ja teknisestä kunnossapidosta on erillinen sopimus his-
sihuoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä

Pumppaamot:

Asemarakennuksessa on radan alittavan kevyen liikenteen alikulun kuivatusta palve-
leva peruspumppaamo, jonka kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Asemarakennuksessa on radan alittavan kevyen liikenteen alikulussa asemahallin
viemäröintiin liittyvä jätevesipumppaamo, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.

Roskikset:

Laiturialueella on muutamia katosten seiniin ja porrastornin yhteyteen kiinnitettyjä si-
vusta tai päältä avattavia roskakoreja. Osa roskakoreista on varustettu putkimallisella
tuhkakupilla.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on raidekohtaiset aikataulunäytöt sekä matkustajainformaatio-monito-
reja. Järjestelmän kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston vä-
lillä.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu portaikoiden, asemahallin ja sen portaiden, vanhan aseman
parkkialueen ja kulkureittien sekä laiturikatosvalaisimien hoito. Valaisimien määrät ja



tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulkopuolella sijaitsevien lai-
turin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Lämmitys:

Aseman lämmönjakohuoneessa on kaukolämpökeskus, jonka kunnossapito kuuluu
sopimukseen.

Muut sähköjärjestelmät:

Katoksen syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä, mutta niiden toimin-
nassa on ollut puutteita.

Molemmilla laitureilla on JOBmealin myyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossa-
pito ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Molemmilla laitureilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatit, joiden sähkösyötön kunnossa-
pito ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Aseman sähköpääkeskuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.

Aseman lämmönjakohuoneessa on kiinteistövalvonnan hälytyskeskus, jonka kunnos-
sapito kuuluu sopimukseen.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu kameravalvontajärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat telelaitetilassa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus kameravalvontajärjestelmän toi-
mittajan ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet ovat asemahallissa sijaitsevassa
telelaitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella on molemmilla laitureilla istutuskaukalot, joiden kunnossapito kuuluu
sopimukseen.

Kulkuyhteydet:

Vantaankosken pään alikulkutunnelista on kevyen liikenteen yhteys sekä Huopalah-
den pohjois- että eteläpuolelle.



Eliel Saarisen tien alikulkutunnelista on katu- ja kevyen liikenteen yhteys sekä Huo-
palahden pohjois- että eteläpuolelle.

Helsingin pään alikulkutunnelista on kevyen liikenteen yhteys sekä Huopalahden
pohjois- että eteläpuolelle.

Liityntäpysäköintialueet:

Radan pohjoispuolella on autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, jolta on jalankulku-
yhteys aseman laitureille Eliel Saarisen tien ja Helsingin puoleisen pään alikulun
kautta. Liityntäpysäköintialueiden ja niille johtavien reittien kunnossapito kuuluu Hel-
singin kaupungille.

Pyörätelineet:

Aseman Helsingin puolen päässä olevassa alikulkutunnelissa on kiinteät pyöräteli-
neet.

Aseman Eliel Saarisen tien alikulussa länsipuolen kevyen liikenteen väylän vieressä
on pyörätelineet.

Liityntäpysäköintialueen yhteydessä on erilliset pyörätelineet samoin kuin Helsingin
puoleisen alikulkutunnelin pään eteläpuolella.

Pyörätelineiden kunnossapito kuuluu Helsingin kaupungille.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys radan eteläpuolella kulkevalta kadulta ja pohjois-
puolella kulkevalta kevyen liikenteen väylältä.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Laiturialueen Vantaankosken päässä on molemmille laitureille oma huoltotasoristeys
ja aidassa portit.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laiturialueella on laiturikohtaiset käsihiekoituslaatikot (2 kpl/laituri).

Laitetilat:

Asemahallin yhteydessä on telelaitetila 21HPL006, jonka kunnossapito kuuluu rata-
ja turvalaitekunnossapitäjälle.

Valimo		
Yleiskuvaus:

Valimon asema on yhdellä välilaiturilla varustettu neliraiteisen Helsinki-Kirkkonummi
rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Huopalahdesta länteen. Asemalle liikennöi lä-



hiliikenteen juna 10 min välein. Yö- ja sunnuntailiikenteen vuoroväli on 30 min. Edelli-
sen lisäksi asemalla on runsaasti ohittavaa liikennettä. Asemalla on kaksi läpiajetta-
vaa laituriraidetta raiteet 3 ja 4 ja kaksi läpikulkuraidetta raiteet 1 ja 2.

Olosuhteiden kuvaus:	

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Laiturin keskikohdalla on alikulku, josta on porras- ja hissiyhteys laiturille. Porrastorni
on katettu ja sen jatkeena on molemmin puolin erillinen katos. Katokset on kannatettu
keskiosastaan pystypilarein. Laiturialueen kapein kohta on porrastornin ja laiturin vä-
lissä. Lisäksi laiturin avo-osuudella on valaisinpylväitä.

Käyttäjiä asemalla on noin muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 07:00-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on jonkin verran erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Au-
rauskalustolla pääsee ainoastaan laiturin Kirkkonummen puoleisesta päästä vierei-
sen ABB:n teollisuusrakennuksen pysäköintialueelta ylikulun kautta. Ylikulun kohdalla
on aidassa portti.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Ylikäytävältä nousu on niin jyrkkä, että aseman laiturialueelle ei pääse ajamaan au-
tolla, ainoastaan kiinteistönhoitokoneella.

Laiturille ei ole lumelle välivarastointipaikkoja eikä lunta ole lupa kasata ABB:n alu-
eelle, vaan se on poistettava välittömästi.

Laituritaso on kallistettu laiturin keskikohtaa päin. Laiturin katoksen reunoilla on kan-
nellinen kuivatuskouru. Keväällä kourun poistokaivot tukkeutuvat hiekoitushiekasta ja
syksyisin muusta roskasta.

Laiturit:

Valimon asemalla on yksi korkea välilaituri 3/4. Laiturin pinta on kiveystä ja osin as-
falttia. Varokaistat on kivetty. Valaisinpylväiden kohdalla pylväiden jalustassa on be-
tonikiveys auraussuojana. Asfalttipinnoitteessa on halkeamia ja koloja sekä painumia.

Porraskatoksen reunoilla on kannelliset kuivatuskourut. Katoksen alueella on sadeve-
sikaivot.

Katokset:

Laiturialueella on kaksi teräpilareilla keskiosastaan kannatettua teräsrakenteista ka-
tosta, joiden lipat ovat teräslevyä. Katoksissa on sadevesikourut molemmilla reunoilla
ja vedet on johdettu keskiosan kautta laiturin pinnan alla kulkevaan sadevesiviemä-
riin. Katosten pituudet ovat noin 50 m ja 35 m.



Laiturilla oleva porras- ja hissitorni on varustettu katoksella, Katos on lasirakenteinen
teräspuittein. Katoksen lipat ovat lasia teräspuittein. Lippojen sisäreunalla on sadeve-
sikouru, josta vedet on johdettu syöksytorvien kautta laiturille ja kuivatuskouruun.

Keskiosan katoksen alla on useita penkkejä, jotka on varustettu lasi- ja teräsrakentei-
sin tuuliseinin.

Ali- ja ylikulut:

Aseman keskiosassa on alikulkutunneli, jonka huolto ja kunnossapito kuuluvat Hel-
singin kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Laiturilta on porras alikulkutunneliin. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät betonilaatta ja
seinien yläosa lasia teräspuittein. Lasiseinät on suojattu alaosistaan metalliverkolla.
Portaissa on teräksiset lastenvaunuluiskat ja käsikaiteet. Portaiden kunnossapito
kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.

Hissit:

Laituritason ja alikulun välillä on hissiyhteys. Hissitorni on metallirunkoinen ja pääosin
lasia. Ovet ovat lasiovia metallipuittein. Hissin huollosta ja teknisestä kunnossapi-
dosta on erillinen sopimus hissihuoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä.

Pumppaamot:

Valimon asemalla ei ole sadevesipumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on muutamia pilareihin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä avatta-
via roskakoreja. Osa roskakoreista on varustettu putkimallisella tuhkakupilla.

Käsin hiekoitusta varten laiturilla säilytetään käsihiekkalaatikkoa.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.



Valaistus:

Sopimukseen kuuluu portaikoiden, kulkureittien ja laiturikatosvalaisimien hoito. Valai-
simien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulkopuo-
lella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopimuk-
seen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Helsingin kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Katoksen syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä, mutta niiden toimin-
nassa on ollut puutteita.

Aseman pääkeskuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.

Laiturilla on JOBmealin myyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Laiturilla on HSL:n lipunmyynti automaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu kameravalvontajärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat telelaitetilassa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus kameravalvontajärjestelmän toi-
mittajan ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Valimon asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella ei ole hoidettavia viheralueita eikä istutuksia.

Kulkuyhteydet:

Alikulkutunnelista on kevyen liikenteen yhteys sekä Valimon pohjois- että eteläpuo-
lelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Liityntäpysäköintialueet:



Asema-alueella ei ole autoille tarkoitettua liityntäpysäköintialuetta.

Pyörätelineet:

Aseman alittavan kevyen liikenteen väylän reunassa on molemmin puolin asemaa
kiinteät pyörätelineet. Alueen kunnossapito kuuluu Helsingin kaupungille. Alikulkutun-
nelissa ei ole pyörätelineitä.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys radan eteläpuolella kulkevalta kadulta.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Laiturialueen Kirkkonummen puoleisessa päässä on ylikulkuristeys ja aidassa portti.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laiturialueella on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Alikulkutunnelissa on MIKU-laitetila 21VMO001, jonka kunnossapito kuuluu rata- ja
turvalaitekunnossapitäjälle.

Pitäjänmäki		
Yleiskuvaus:

Pitäjänmäen asema on yhdellä välilaiturilla varustettu neliraiteisen Helsinki-Kirkko-
nummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Huopalahdesta länteen. Asemalle lii-
kennöi lähiliikenteen juna 10 min välein. Yö- ja sunnuntailiikenteen vuoroväli on 30
min. Edellisten lisäksi asemalla on runsaasti ohittavaa liikennettä. Asemalla on kaksi
läpiajettavaa laituriraidetta raiteet 3 ja 4 ja kaksi läpikulkuraidetta raiteet 1 ja 2.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on kevyen liikenteen silta, joka ylittää
radan. Laiturilta on hissi- porrasyhteys ylikulkusillalle. Porras on katettu ja sen jat-
keena on Helsingin suuntaan katos.

Laiturin Helsingin puoleisessa päässä on aseman alittava katu Pitäjänmäentie, jonka
molemmin puolin on kevyen liikenteen väylä, jolle on katettu porrasyhteys laiturita-
solta.



Laiturialueen kapein kohta on hissi- ja porrastornin ja laiturin välissä. Laiturin huolto-
reitti kulkee porrastornin ohitse. Lisäksi laiturin avo-osuudella on valaisinpylväitä.

Käyttäjiä asemalla on noin muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on jonkin verran erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Au-
rauskalustolla pääsee ainoastaan laiturin Kirkkonummen puoleisesta päästä ylikulun
kautta. Ylikulun kohdalla on aidassa portti.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Laituritaso on kallistettu laiturin keskikohtaa päin. Katoksen alueella on sadevesikai-
voja. Keväällä sulamisvesien hallinta vaatii tehostettuja hoitotoimenpiteitä.

Laiturin porrastornin katoksen reunoilla on kannellinen kuivatuskouru. Keväällä kou-
run poistokaivot tukkeutuvat hiekoitushiekasta ja syksyisin muusta roskasta.

Helsingin puoleisen pään alikulkutunnelin portaiden rakenteista valuu vettä, joka
muodostaa keväällä ja talvella jääpuikkoja.

Laiturit:

Pitäjänmäen asemalla on yksi korkea välilaituri 3/4. Laiturin pinta on kiveystä ja osin
asfalttia. Varokaistat on kivetty. Valaisinpylväiden kohdalla pylväiden jalustassa on
betonikiveys auraussuojana.  Asfalttipinnoitteessa on halkeamia ja koloja sekä painu-
mia.

Porraskatoksen reunoilla on kannelliset kuivauskourut. Katoksen alueella on sadeve-
sikaivot.

Katokset:

Laiturialueella on yksi teräspilareilla keskiosastaan kannatettu puurakenteinen katos,
joiden lipat ovat teräslevyä. Katoksissa on sadevesikourut molemmilla reunoilla ja ve-
det on johdettu keskiosan kautta laiturin pinnan alla kulkevaan sadevesiviemäriin. Ka-
tosten pituus on noin 90 m.

Laiturilla oleva porras- ja hissitorni on varustettu katoksella, Porraskatoksen seinät
ovat teräsverkkoja ja katto on lasia teräspuittein.

Keskiosan katoksen alla on useita penkkejä, jotka on varustettu lasi- ja teräsrakentei-
sin tuuliseinin.

Helsingin pään alikulkuun johtavat kahdet portaat on katettu. Katoksen katto on viis-
tetty radalle päin.

Ali- ja ylikulut:

Aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on kevyen liikenteen silta, joka ylittää
radan. Sillan huolto ja kunnossapito kuuluu Helsingin kaupungille rakenteita lukuun
ottamatta.



Aseman Helsingin puoleisessa päässä alikulkutunneli, jonka huolto ja kunnossapito
kuuluvat Helsingin kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Laiturilta on portaat Helsingin puoleisen pään alikulkutunnelissa kulkevan kadun itä-
puolella kulkevalle kevyen liikenteen väylälle. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät beto-
nilaattaa ja seinien yläosa teräsverkkoa. Katto on lasia teräspuittein. Portaissa on ki-
viset lastenvaunuluiskat ja käsikaiteet. Portaiden kunnossapito kuuluu alikulkutasolle
asti sopimukseen.

Laiturilta on portaat Helsingin puoleisen pään alikulkutunnelissa kulkevan kadun län-
sipuolella kulkevalle kevyen liikenteen väylille. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät be-
tonilaattaa ja seinien yläosa teräsverkkoa. Katto on lasia teräspuittein. Portaissa on
kiviset lastenvaunuluiskat ja käsikaiteet. Portaiden kunnossapito kuuluu alikulkuta-
solle asti sopimukseen.

Laiturilta on portaat Kirkkonummen puoleisen pään ylikulkusillalla kulkevalle kevyen
liikenteen väylällä. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät betonilaattaa ja seinien yläosa
teräsverkkoa. Katto on lasia teräspuittein. Portaissa on kiviset lastenvaunuluiskat ja
käsikaiteet. Portaiden ylä- ja laituritasolla on kurakaukalo metalliritilällä. Portaiden
kunnossapito kuuluu ylikulkutasolle asti sopimukseen.

Hissit:

Laituritason ja ylikulkusillan välillä on hissiyhteys. Hissitorni on metallirunkoinen ja
pääosin lasia. Ovet ovat lasiovia metallipuittein. Hissin edustalla laituritasolla on kura-
kaukalo metalliritilällä. Hissin huollosta ja teknisestä kunnossapidosta on erillinen so-
pimus hissihuoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä.

Pumppaamot:

Pitäjänmäen asemalla ei ole sopimukseen kuuluvaa pumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on muutamia pilareihin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä avatta-
via roskakoreja. Osa roskakoreista on varustettu putkimallisella tuhkakupilla.

Käsin hiekoitusta varten laiturilla säilytetään käsihiekkalaatikkoa.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti.

Opasteet:



Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Ulkomainostelineet:

Pitäjänmäen asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu portaikoiden, luiskien, ylikulkusillan hissin ja portaikoiden välin
ja laiturikatosvalaisimien hoito. Valaisimien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esi-
tetty liitteessä 2. Katoksen ulkopuolella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8
m) kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Helsingin kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Katoksen syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä, mutta niiden toimin-
nassa on ollut puutteita.

Aseman pääkeskuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.

Laiturilla on JOBmealin myyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Laiturilla on HSL:n lipunmyynti automaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu kameravalvontajärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäyn-
neille on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat telelaitetilassa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus kameravalvontajärjestelmän toi-
mittajan ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Pitäjänmäen asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:



Pitäjämäen aseman pohjoispuolella vanhan asemarakennuksen vieressä on laaja
puistomainen viheralue, jonka kunnossapito kuuluu Helsingin kaupungille.

Kulkuyhteydet:

Alikulkutunnelista on katu – ja kevyen liikenteen yhteys sekä Pitäjänmäen pohjois-
että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Asema-alueen eteläpuolella on autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, jonne on kul-
kuyhteys kevyen liikenteen sillan kautta. Alueen kunnossapito kuuluu Helsingin kau-
pungille.

Asema-alueen pohjoispuolella on autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, jonne on
kulku radan vartta kulkevalta kevyen liikenteen väylää pitkin. Alueen kunnossapito
kuuluu Helsingin kaupungille.

Pyörätelineet:

Aseman alittavan kadun Helsingin puoleisen kevyen liikenteen väylän reunassa on
katettu pyöräparkki, jossa on kiinteät pyörätelineet. Alueen kunnossapito kuuluu Hel-
singin kaupungille.

Ylikulkusillan pohjoispäässä on katettu pyöräparkki, jossa on kiinteät pyörätelineet.
Alueen kunnossapito kuuluu Helsingin kaupungille.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on yhteys radan Kirkkonummen puoleisesta päästä aseman eteläpuo-
lella sijaitsevalta liityntäpysäköintialueelta.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Laiturialueen Kirkkonummen puoleisessa päässä on huoltotasoristeys ja aidassa
portti.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laiturialueella on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Porras- ja hissitornin yhteydessä on MIKU-laitetila 21PJM001, jonka kunnossapito
kuuluu rata- ja turvalaitekunnossapitäjälle.

Mäkkylä	
Yleiskuvaus:



Mäkkylän asema on yhdellä korkealla välilaiturilla varustettu neliraiteisen Helsinki-
Kirkkonummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Huopalahdesta länteen. Ase-
malle liikennöi lähiliikenteen juna 10 min välein. Yö- ja sunnuntailiikenteen vuoroväli
on 30 min. Edellisten lisäksi asemalla on runsaasti ohittavaa liikennettä. Asemalla on
kaksi läpiajettavaa laituriraidetta raiteet 3 ja 4 ja kaksi läpikulkuraidetta raiteet 1 ja 2.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, josta on porras- ja hissiyh-
teys laiturille. Porrastorni on katettu ja sen jatkeena on Helsinkiin päin erillinen katos.
Katos on kannatettu keskiosastaan kaksoispystypilarein.

Lisäksi laiturin avo-osuudella on valaisinpylväitä, joiden kunnossapito ei kuulu tähän
sopimukseen.

Laiturin Helsingin puoleisessa päässä on katettu luiska aseman alittavaan alikulkuun,
jossa kulkee radan alittava kevyen liikenteen väylä. Laiturialueen kapein kohta on
katkoksen kannatinpilarien ja laiturin reunan välissä. Huoltotieyhteys laiturille kulkee
katoksen vierestä aseman Helsingin päässä olevan huoltotasoristeyksen kautta.

Käyttäjiä asemalla on noin muutama sata vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on jonkin verran erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Au-
rauskalustolla pääsee laiturille aseman Helsingin puoleisesta päästä kulkevasta aliku-
lusta luiskaa pitkin ja luiskan katoksen vieressä olevan huoltotasoristeyksen kautta.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Kirkkonummen puoleisen alikulun portaan rakenteista vuotaa vettä, joka keväisin ja
talvisin muodostaa jääpuikkoja.

Laituritaso on kallistettu laiturin keskikohtaa päin ja laiturilla ei ole kuivatuskourua.
Aseman laiturialueelle muodostuu lammikoita painuma-alueille ja talvella ne jäätyvät.

Laiturit:

Mäkkylän asemalla on yksi korkea välilaituri 3/4, jonka pituus on 288 m. Laiturin pinta
on kiveystä ja osin avo-osuudelta pääosin asfalttia. Varokaistat on kivetty. Valaisin-
pylväiden kohdalla pylväiden jalustassa on betonikiveys auraussuojana.  Asfalttipin-
noitteessa on halkeamia ja koloja sekä painumia.

Katoksen alueella on sadevesikaivot.

Katokset:



Laiturialueella on kaksoisteräspilareilla keskiosastaan kannatettu betonilaattaraken-
teinen katos. Katoksessa on sadevesikourut molemmilla reunoilla ja vedet on joh-
dettu keskiosan kautta laiturin pinnan alla kulkevaan sadevesiviemäriin. Katoksen pi-
tuus on noin 90 m.

Laiturilla oleva porras- ja hissitorni on varustettu katoksella. Katoksen seinät ovat la-
sia teräspuittein. Katoksen lipat ovat betonilaattaa. Lippojen keskikohdalla sisäpuo-
lella on sadevesikouru, josta vedet on johdettu kattokaivoista syöksytorvien kautta
laiturin alla kulkevaan sadevesiviemäriin.

Laiturin Helsingin puoleisen pään luiska on katettu. Katoksen lippa on kallistettu ra-
dalle päin.

Keskiosan katoksen alla on useita avopenkkejä, joissa ei ole tuuliseiniä.

Ali- ja ylikulut:

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava
kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Espoon
kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Laiturin Helsingin puoleisessa päässä on katettu luiska aseman alittavaan alikulkuun,
jossa kulkee radan alittava kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnos-
sapito kuuluvat Espoon kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Laiturilta on porras Kirkkonummen puoleisessa pään alikulkutunneliin. Porrasaskel-
mat ovat kiveä, seinät betonilaattaa ja seinien yläosa lasia teräspuittein. Portaissa on
teräksiset lastenvaunuluiskat ja käsikaiteet. Portaiden laituritasolla on kurakaukalo
metalliritilällä. Portaiden kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.

Laiturilta on katettu luiska Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin. Luiskan lattia on
kiveystä ja seinät betonilaattaa ja seinien yläosa lasia teräspuittein. Katto on betoni-
laattarakenteinen.

Hissit:

Laituritason ja Kirkkonummen puoleisen pään alikulun välillä on hissiyhteys. Hissi-
torni on metallirunkoinen ja pääosin lasia. Ovet ovat lasiovia metallipuittein. Hissin
huollosta ja teknisestä kunnossapidosta on erillinen sopimus hissihuoltoliikkeen ja Lii-
kenneviraston välillä.

Pumppaamot:

Mäkkylän asemalla on alikulkua palveleva perusvesipumppaamo, jonka kunnossapito
kuuluu sopimukseen. Pumppu on sähköpääkeskuksen lattian alla.

Roskikset:

Laiturialueella on muutamia pilareihin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä avatta-
via roskakoreja. Osa roskakoreista on varustettu putkimallisella tuhkakupilla.



Käsin hiekoitusta varten laiturilla säilytetään käsihiekkalaatikkoa.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti.

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu portaikoiden, luiskien ja laiturikatosvalaisimien hoito. Valai-
simien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulkopuo-
lella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopimuk-
seen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Katoksen syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä, mutta niiden toimin-
nassa on ollut puutteita.

Aseman pääkeskuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.

Laiturilla on HSL:n lipunmyynti automaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Sähköpääkeskustilassa on Schneider Electricin kiinteistövalvonnan alakeskus, jonka
kunnossapito kuuluu sopimukseen. Hälytykset siirretään GSM-modeemilla.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu kameravalvontajärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat telelaitetilassa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus kameravalvontajärjestelmän toi-
mittajan ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:



Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Mäkkylän asemalla on pari valaistua ulkomainostelinettä, joiden ryhmäjohdon kun-
nossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti kuuluu sopimukseen.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella ei ole hoidettavia viheralueita eikä istutuksia.

Kulkuyhteydet:

Kirkkonummen ja Helsingin puoleisten päiden alikulkutunneleista on kevyen liiken-
teen yhteys sekä Mäkkylän pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä radan pohjoispuolella on autoille tarkoi-
tettua liityntäpysäköintialue, jolle on kävelyreitti alikulkutunnelista. Alueen kunnossa-
pito kuuluu Espoon kaupungille.

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä radan eteläpuolella on autoille tarkoitettu
liityntäpysäköintialue, jolle on kävelyreitti alikulkutunnelista. Alueen kunnossapito kuu-
luu Espoon kaupungille.

Pyörätelineet:

Laiturin Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunnelin molemmin puolin on pyöräte-
lineitä, joiden hoito ja kunnossapito kuuluvat Espoon kaupungille.

Laiturin Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunnelissa on kaupunkipyöräasema
vuosittain ajanjaksolla 14.4. – 1.11. Alueen kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys laiturin Helsingin puoleisesta päästä radan etelä-
puolella kulkevalta kadulta.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Laiturialueen Helsingin puoleisessa päässä on huoltotasoristeys ja aidassa portti. Ka-
toksen reunapilarit rajoittavat käytettävän koneen kokoa.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laiturialueella on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:



Alikulkutunnelissa on MIKU-laitetila 21MÄK001, jonka kunnossapito kuuluu rata- ja
turvalaitekunnossapitäjälle.

Leppävaara		
Yleiskuvaus:

Leppävaaran asema on kahdella reunalaiturilla ja yhdellä välilaiturilla varustettu neli-
raiteisen Helsinki-Kirkkonummi rataosan liikennepaikka. Asemalle liikennöi lähiliiken-
teen junia Helsingin ja Kirkkonummen suunnista. Asemalle liikennöi lähiliikenteen
juna 5 min välein. Yö- ja sunnuntailiikenteen vuoroväli on 20 min. Tämän lisäksi ase-
malla on ohittavaa kaukoliikennettä Kirkkonummen ja Helsingin suunnista. Leppävaa-
ran asemalla on neljä läpiajettavaa laituriraidetta eikä yhtään läpikulkuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman pohjoispäässä on radan ylittävä katu Kehä 1, jonka molemmin puolin on
hissi- ja porrasyhteys välilaiturille 2/3 ja reunalaiturille 4. Raiteen 1 laiturille johtaa
hissi- ja porrasyhteys Kehä 1 Helsingin puolelta ja porrasyhteys Kehä 1 Kirkkonum-
men puolelta. Porrastornit ovat katettu ja Kirkkonummen puoleiselta porrastornilta al-
kaa jokaisella laiturilla Kirkkonummen suuntaan jatkuva katos.

Aseman keskiosassa on radan alittava alikulku, josta on kaikille laiturille johtava por-
ras- ja hissitorni. on hissi- ja porrasyhteys välilaiturille 2/3 ja reunalaiturille 4. Raiteen
1 laiturille johtaa pelkästään porrasyhteys. Laiturilla on kahden portaan ja hissikuilun
yhdistävä katos. Lisäksi laiturin avo-osuudella on valaisinpylväitä ja sähköradan ajo-
langan kannatinpylväitä. Laiturialueen kapein kohta on ylikulkusillalle nousevan por-
ras- ja hissitornin kohdalla.

Käyttäjiä asemalla on kymmeniä tuhansia vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:00-
08:00 välisenä aikana.

Laiturialueen pinnassa on painumia ja halkeamia. Välilaiturille pääsee aurauskalus-
tolla ainoastaan laiturin Kirkkonummen puoleisesta päästä, jossa on raiteen 4 ylittävä
huoltotasoristeys. Ylikulun kohdalla on aidassa portti.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Kauppakeskus Sellon puoleinen reunalaituri 4 roskaantuu paljon. Laiturin portaita jou-
dutaan jatkuvasti pesemään viikonloppujen jälkeen, koska niitä käytetään käymälänä.

Keväällä laiturin kourun poistokaivot tukkeutuvat hiekoitushiekasta ja syksyisin
muusta roskasta.



Laiturin 1 kiveystä rikotaan ilkivaltaisesti. Samoin hissitornien laseja rikotaan ja töhri-
tään jatkuvasti ilkivaltaisesti.

Laiturille 4 Espoon kaupungin ja Liikenneviraston välinen kunnossapitoraja menee
laiturikatoksen pylväslinjan mukaisesti. Helsingin puoleisessa päässä Kehä 1:n alla
Liikenneviraston alue rajoittuu mukulakivetykseen. Laiturilla 4 olevista odotuskatok-
sista radalle päin olevat kuuluvat Liikennevirastolle.

Raiteen 1 laituri on kallistettu maastoon päin ja keväällä sulamisvedet jäätyvät aiheut-
taen liukkautta.

Raiteen 4 laituri on kallistettu keskelle päin ja keväällä sulamisvedet jäätyvät aiheut-
taen liukkautta.

Kehä 1 ylittävän sillan rakenteista valuu vettä, joka muodostaa keväällä ja talvella
jääpuikkoja sillan rakenteisiin.

Laiturit:

Leppävaaran asemalla on 270 m pitkä korkea reunalaituri 1, 292 m pitkä korkea reu-
nalaituri 4 ja 292 m pitkä korkea välilaituri 2/3. Laiturien pinnat ovat kiveystä, jossa on
varokaistana reunakiveys. Laiturien päät ovat asfalttia, jossa on varokaistana reuna-
kiveys.

Välilaiturin keskellä kulkee kannellinen kuivatuskouru.

Katokset:

Aseman pohjoispäässä on radan ylittävä katu Kehä I, jonka molemmin puolin sijaitse-
ville linja-autopysäkeiltä on hissi- ja porrasyhteydet välilaiturille 2/3 ja reunalaiturille 4.
Raiteen 1 laiturille johtaa hissi- ja porrasyhteys Kehä 1 Helsingin puolelta ja porrasyh-
teys Kehä 1 Kirkkonummen puolelta. Porrastornit ovat katettu. Seinät ovat teräsverk-
koa ja katto lasia teräspuittein. Tornin toisessa reunassa sijaitsee sadevesikouru,
jonka vedet on alapäästä johdettu syöksytorvella laiturin alla kulkevaan sadeve-
siviemäriin. Porrastorneja on kaikkiaan kuusi kappaletta.

Kehä 1 silta ylittää aseman ja kattaa laiturien Helsingin puoleisen pään.

Kirkkonummen puoleisilta porrastorneilta alkaa jokaisella laiturilla Kirkkonummen
suuntaan jatkuva katos. Katos on kannatettu keskeltä teräspilarein ja sen lipat ovat
lasia teräspuittein. Lippojen keskikohdalla on sadevesikouru, josta vedet on johdettu
syöksytorvien kautta laiturin alla kulkevaan sadevesiviemäriin. Katosten pituus on lai-
turilla 1 noin 170 m, laiturilla 2/3 noin 210 m ja laiturilla 4 noin 260 m, ja ne kattavat
suurimman osan laiturien pituudesta.

Laiturilla on katoksen alla sijaitsevia penkkejä, joissa on lasirakenteiset tuuliseinät te-
räspuittein.

Keskiosan alikulkutunneliin johtavat portaat sijaitsevat katoksen alla.

Ali- ja ylikulut:



Leppävaaran aseman Helsingin puoleisessa päässä on radan ylittävä katu Kehä 1.
Maantiesillan huolto ja kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Aseman keskiosassa on alikulkutunneli, joka kulkeva kevyen liikenteen väylä alittaa
radan. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Espoon kaupungille raken-
teita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Aseman pohjoispäässä radan ylittävän kadun linja-autopysäkeiltä on hissi- ja porras-
yhteys välilaiturille 2/3 ja reunalaiturille 4. Raiteen 1 laiturille johtaa hissi- ja porrasyh-
teys Kehä 1 Helsingin puolelta ja porrasyhteys Kehä 1 Kirkkonummen puolelta. Por-
rasaskelmat ovat kiveä, seinät teräsritilää ja katto lasia teräspuittein. Portaissa on te-
räksiset lastenvaunuluiskat ja käsikaiteet. Portaiden kunnossapito ylätasanteen pysä-
keille asti kuuluu sopimukseen.

Aseman keskiosassa on radan alittava alikulku, josta on kaikille laiturille johtava hissi-
ja porrasyhteys välilaiturille 2/3 ja reunalaiturille 4. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät
kivilaattaa ja seinien yläosa lasia teräspuittein. Portaissa on teräksiset lastenvaunu-
luiskat ja käsikaiteet. Portaiden kunnossapito alatasanteella asti kuuluu sopimukseen.

Raiteen 1 laiturille johtaa pelkästään avoporrasyhteys alikulkutunnelin pohjoispuolen
päästä. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät teräsritilää ja katto lasia teräspuittein. Por-
taissa on teräksiset lastenvaunuluiskat ja käsikaiteet. Portaiden kunnossapito alata-
santeelle asti kuuluu sopimukseen.

Hissit:

Aseman pohjoispäässä radan ylittävän kadun molemmilta puolilta sijaitsevilta linja-
autopysäkeiltä on hissiyhteys välilaiturille 2/3 ja reunalaitureille 4 sekä kadun Helsin-
gin puolelta reunalaiturille 1. Hissitornit ovat lasia teräspuittein. Ovet ovat lasia metal-
lipuittein. Hissien huollosta ja teknisestä kunnossapidosta on erillinen sopimus hissi-
huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä.

Aseman keskiosassa radan alittavasta alikulusta on hissi- ja porrasyhteys välilaiturille
2/3 ja reunalaiturille 4. Hissitornit ovat lasia teräspuittein. Ovet ovat lasia metallipuit-
tein. Hissien huollosta ja teknisestä kunnossapidosta on erillinen sopimus hissihuolto-
liikkeen ja Liikenneviraston välillä.

Pumppaamot:

Leppävaaran asemalla ei ole sopimukseen kuuluvia pumppaamoja.

Roskikset:

Laiturialueella on useita katosten seiniin ja porrastornin yhteyteen kiinnitettyjä sivusta
tai päältä avattavia roskakoreja. Osa roskakoreista on varustettu putkimallisella tuh-
kakupilla.

Käsin hiekoitusta varten laitureilla säilytetään käsihiekkalaatikoita.



Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti.

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulukaappeja. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mu-
kaisesti.

Ulkomainostelineet:

Leppävaaran asemalla on useita valaistua ulkomainostelineitä, joiden ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti kuuluu sopimukseen.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu Kehä I sillan (bussiterminaalin) tasanteen, portaikoiden, kulku-
reittien ja laiturikatosvalaisimien hoito. Valaisimien määrät ja tyypit sekä lampputyypit
on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulkopuolella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h
> 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Alikulkutunnelin MIKU-laitetilassa on turvavalaistuskeskus, jonka kunnossapito kuu-
luu sopimukseen.

Muut sähköjärjestelmät:

Katoksen syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä, mutta niiden toimin-
nassa on ollut puutteita.

Kaikilla laitureilla JOBmealin myyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryh-
mäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Aseman MIKU-laitetilan ryhmäkeskuksen kunnossapito kuuluu kunnossapitosopimuk-
seen. Ryhmäkeskus sijaitsee käytävän toisella puolella.

Aseman MIKU- laitetilassa on Schneider Electricin kiinteistövalvonnan hälytyskeskus,
jonka kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Laiturilla 2/3 on HSL:n ja VR:n lipunmyyntiautomaatit, joiden sähkösyötön kunnossa-
pito ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Laiturilla 4 on HSL:n lipunmyynti automaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Kameravalvontajärjestelmä:



Asema on varustettu kameravalvontajärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus kameravalvontajärjestelmän toi-
mittajan ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat asemarakennuksen kella-
rissa sijaitsevassa MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella ei ole hoidettavia viheralueita.

Kulkuyhteydet:

Alikulkutunnelista on kevyen liikenteen yhteys sekä Leppävaaran keskustan pohjois-
ja eteläpuolelle.

Laitureiden Helsingin puoleisen pään ylikulkusillalta on linja-autoyhteys Kehä I pohjoi-
seen ja etelään.

Liityntäpysäköintialueet:

Asema-alueen länsipuolella laiturin 1 päässä on autoille tarkoitettu liityntäpysäköinti-
alueet, joilta on jalankulkuyhteys aseman laitureille keskiosan alikulkutunnelin kautta.
Liityntäpysäköintialueiden ja niille johtavien reittien kunnossapito kuuluu Espoon kau-
pungille.

Pyörätelineet:

Aseman eteläpuolella kauppakeskus Sellon seinän vieressä on kiinteät pyörätelineet.

Pyörätelineiden kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Alikulkutunnelissa ei ole pyörätelineitä.

Huoltotiet:

Välilaiturille 2/3 on huoltotieyhteys aseman raiteen 4 Kirkkonummen puoleisesta
päästä siellä olevan huoltotasoristeyksen kautta.

Aseman pohjoispuolella Kirkkonummen suuntaan on radan turvalaitteita palveleva
huoltotie, jonka kunnossapito kuuluu sopimukseen. Huoltotie on esitetty huoltotiekar-
tassa.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:



Aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on huoltotasoristeys raiteen 4 yli. Radan
reuna-aidassa ja raiteiden välisessä aidassa on portit.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laiturialueella on laiturikohtainen käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Keskiosan alittava alikulkutunnelissa on MIKU-laitetila 21LPV001, jonka kunnossapito
kuuluu rata- ja turvalaiteurakoitsijalle.

Kilo	
Yleiskuvaus:

Kilon asema on kahdella korkealla reunalaiturilla varustettu kaksiraiteisen Helsinki-
Kirkkonummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Leppävaarasta länteen. Ase-
malle liikennöi lähiliikenteen juna 15 min välein. Yö- ja sunnuntailiikenteen vuoroväli
on 30 min. Edellisten lisäksi asemalla on runsaasti ohittavaa liikennettä. Asemalla on
kaksi läpiajettavaa laituriraidetta eikä yhtään läpikulkuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, josta on katettu porrasyhteys
raiteen 1 laiturille. Raiteen 2 laiturille johtaa alikulkutunnelista jalankulkureitti, jossa on
avoportaat.

Asema-alueen Helsingin puoleisessa päässä on radan alittava katu, jonka kevyen lii-
kenteen väylältä on yhteys molemmille laitureille. Reitin kunnossapito kuuluu sopi-
mukseen.

Käyttäjiä asemalla on muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on jonkin verran erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Au-
rauskalustolla pääsee molemmille laitureille suoraan aseman molemmin puolin sijait-
sevilta kevyen liikenteen väyliltä.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Kirkkonummen puoleisen alikulun portaan rakenteista vuotaa vettä, joka keväisin ja
talvisin muodostaa jääpuikkoja sekä jäätyy portaan pinnoille.



Asemalla on useita avoportaita.

Laitureille on sähköradan ajojohtimien kannatinpylväitä, joissa ei ole auraussuojia.
Laiturin kapein kohta on pylvään ja laiturin reunan välissä.

Reunalaiturit on kallistettu maastoon päin ja niillä ei ole muunlaista veden poistoa.
Keväällä sulamisvedet jäätyvät aiheuttaen liukkautta.

Laiturit:

Kilon asemalla on kaksi korkeaa reunalaituria 1 ja 2, joiden pituus on 270 m. Laiturin
pinta on asfalttia ja varokaistat on merkitty maalaamalla. Asfalttipinnoitteessa on hal-
keamia ja koloja sekä painumia.

Katokset:

Raiteen 1 laiturialueella on yksi teräsrakenteinen sadesuojakatos, jossa on lasiraken-
teiset tuulisuojaseinät, raiteen 2 laiturilla on kaksi katosta. Katosten pituus on noin 3
m ja katoksen lippa on kallistettu maastoon päin.

Raiteen 1 laiturilta alikulkutunneliin johtavat portaat on katettu teräs- ja lasirakentei-
sella puoliympyrän muotoisella katoksella, jonka pituus on noin 40 m. Laituritasolla on
katoksen alla tasanne, joka johtaa hissitorniin. Asemalla on hissivaraus.

Ali- ja ylikulut:

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava
kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Espoon
kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Laiturin Helsingin puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava katu
ja kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Espoon
kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Raiteen 1 laiturilta on porras Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneliin. Porras-
askelmat ovat kiveä, seinät betonia ja seinien yläosa lasia teräspuittein. Portaissa on
käsikaiteet. Portaiden yläpäässä on tasanne, joka liittyy porrasrakenteeseen. Portai-
den kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.

Raiteen 2 laiturilta johtavalla kävelytiellä on avoportaat. Portaissa on käsikaiteet. Kä-
velyreitin ja portaiden kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.

Raiteen 2 laiturilta johtaa liityntäpysäköintialueelle kolme reittiä, joilla jokaisella on
avoportaat. Helsingin puoleisen pään portaiden porrasaskelmat ovat kiveä ja por-
taissa on käsikaiteet. Muut portaat ovat teräsrakenteiset ja niissä on käsikaiteet. Toi-
nen portaista muodostuu kahdesta erillisestä portaasta, joiden välissä kulkee kävely-
tie. Reittien ja portaiden kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Hissit:

Kilon asemalla ei ole hissiä.



Pumppaamot:

Kilon asemalla ei ole sadevesipumppaamoa, jonka kunnossapito kuuluisi sopimuk-
seen.

Roskikset:

Laiturialueella on muutama valaisinpylväisiin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä
avattavia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulukaappeja. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mu-
kaisesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu luiskien, portaikoiden, kulkureittien ja laiturikatosvalaisimien
hoito. Valaisimien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen
ulkopuolella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu
sopimukseen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Aseman MIKU- laitetilan ryhmäkeskuksen kunnossapito kuuluu rata- ja turvalaitekun-
nossapitosopimukseen.

Aseman pääkeskuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.

Laiturilla 2 on HSL:n lipunmyynti automaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu kameravalvontajärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitetilassa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.



Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus videovalvontajärjestelmän kun-
nossapitäjän ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Kilon asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella on hoidettavia viheralueita eikä istutuksia.

Kulkuyhteydet:

Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneleista on kevyen liikenteen yhteys sekä
Kilon pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Helsingin puoleisen pään alikulkutunneleista on katu- ja kevyen liikenteen yhteys
sekä Kilon pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee radan alitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Raiteen 1 laiturin vieressä radan pohjoispuolella on autoille tarkoitettu liityntä-
pysäköintialue, johon kävelyreitti laiturialueelta ja alikulkutunnelista. Alueen kunnos-
sapito kuuluu Espoon kaupungille.

Raiteen 2 laiturin vieressä radan eteläpuolella on autoille tarkoitettu liityntä-pysäköin-
tialue, johon kävelyreitti laiturialueelta ja alikulkutunnelista. Alueen kunnossapito kuu-
luu Espoon kaupungille.

Pyörätelineet:

Liityntäpysäköintialueen ja laiturin Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunnelin
molemmin puolin on pyörätelineet, joiden hoito ja kunnossapito kuuluvat Espoon kau-
pungille.

Raiteen 2 ja liityntäpysäköintialueen välissä radan eteläpuolella sijaitsevien pyöräteli-
neiden kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman molemmin puolin kulkevalta ke-
vyen liikenteen väylältä.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:



Kilon asemalla ei ole huoltotasoristeyksiä.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Alikulkutunnelissa on MIKU-laitetila 21KIL002, jonka kunnossapito kuuluu rata- ja tur-
valaitekunnossapitäjälle.

Kera	
Yleiskuvaus:

Keran asema on kahdella korkealla reunalaiturilla varustettu kaksiraiteisen Helsinki-
Kirkkonummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Leppävaarasta länteen. Ase-
malle liikennöi lähiliikenteen juna 15 min välein. Yö- ja sunnuntailiikenteen vuoroväli
on 30 min. Edellisten lisäksi asemalla on runsaasti ohittavaa liikennettä. Asemalla on
kaksi läpiajettavaa laituriraidetta eikä yhtään läpikulkuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, josta on katettu porrasyhteys
raiteen 1 laiturille. Raiteen 2 laiturille johtaa alikulkutunnelista jalankulkureitti, jonka
kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Laiturille 2 johtaa kävelyreitti Tukon varastoalueelta ja sen kunnossapito kuuluu sopi-
mukseen huoltotiekartan mukaisesti.

Käyttäjiä asemalla on muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on jonkin verran erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Au-
rauskalustolla pääsee molemmille laitureille suoraan aseman molemmin puolin sijait-
sevilta kevyen liikenteen väyliltä.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Reunalaiturit on kallistettu radalle päin ja niillä ei ole muunlaista veden poistoa. Ke-
väällä sulamisvedet jäätyvät aiheuttaen liukkautta.

Laiturit:

Keran asemalla on kaksi korkeaa reunalaituria. Laituri 1, jonka pituus on 224 m, ja
laituri 2, jonka pituus on 216 m. Laiturin pinnat ovat asfalttia ja varokaistat on merkitty
maalaamalla. Asfalttipinnoitteessa on halkeamia ja koloja sekä painumia.



Katokset:

Raiteen 1 laiturialueella on yksi keskeltä teräspilareilla kannatettu teräsrakenteinen
katos, joka alkaa Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunnelin porrastornista. Ka-
toksen molemmin puolin on sadevesikouru ja katoksen päässä on syöksytorvi, jonka
kautta vedet on johdettu laiturin pinnan alla kulkevaan sadevesiviemäriin. Katoksen
pituus on noin 90 m.

Raiteen 2 laiturialueella on yksi keskeltä teräspilareilla kannatettu teräsrakenteinen
katos, joka alkaa Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunnelilta. Katoksen molem-
min puolin on sadevesikouru ja katoksen päässä on syöksytorvi, jonka kautta vedet
on johdettu laiturin pinnan alla kulkevaan sadevesiviemäriin. Katoksen pituus on noin
70 m.

Katosten alla on odotustilat, joissa on penkit sekä tiilirakenteinen tuuliseinä.

Raiteen 1 laiturilta alikulkutunneliin johtavat portaat on katettu. Katto on teräslevyä.

Ali- ja ylikulut:

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava
kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Espoon
kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Raiteen 1 laiturilta on porras Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneliin. Porras-
askelmat ovat kiveä, seinät betonia ja seinien yläosa tiilirakenteinen, jossa on ikkuna.
Portaissa on käsikaiteet. Portaiden kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopimuk-
seen.

Hissit:

Keran asemalla ei ole hissiä.

Pumppaamot:

Keran asemalla ei ole sadevesipumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on muutama valaisinpylväisiin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä
avattavia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti



Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu portaikoiden, kulkureittien ja laiturikatosvalaisimien hoito. Valai-
simien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulkopuo-
lella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopimuk-
seen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Aseman MIKU- laitetilan ryhmäkeskuksen kunnossapito kuuluu kunnossapitosopi-
mukseen.

Aseman sähköpääkeskuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.

Katoksen syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä, mutta niiden toimin-
nassa on ollut puutteita.

Laiturilla 2 on HSL:n lipunmyynti automaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu videovalvontajärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitetilassa.

 Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus videovalvontajärjestelmän kun-
nossapitäjän ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Keran asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:



Asema-alueella ei ole hoidettavia viheralueita eikä istutuksia.

Kulkuyhteydet:

Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneleista on kevyen liikenteen yhteys sekä
Keran pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Raiteen 1 pohjoispuolella on autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, johon kävely-
reitti laiturialueelta ja alikulkutunnelista. Alueen kunnossapito kuuluu Espoon kaupun-
gille.

Pyörätelineet:

Keran asemalla ei ole sopimukseen kuuluvia pyörätelineitä.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman molemmin puolin kulkevalta ke-
vyen liikenteen väylältä. Laitureille katuverkolta johtavien reittien kunnossapito kuuluu
sopimukseen. Reitit on esitetty huoltotiekartassa.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Keran asemalla ei ole huoltotasoristeyksiä.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Alikulkutunnelissa on MIKU-laitetila 21KEA002, jonka kunnossapito kuuluu sopimuk-
seen.

Kauniainen	
Yleiskuvaus:

Kauniaisten asema on yhdellä matalalla reunalaiturilla ja yhdellä matalalla välilaiturilla
varustettu kaksiraiteisen Helsinki-Kirkkonummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee
Leppävaarasta länteen. Asemalle liikennöi lähiliikenteen juna 15 min välein. Yö- ja
sunnuntailiikenteen vuoroväli on 30 min. Edellisten lisäksi asemalla on runsaasti ohit-
tavaa liikennettä. Asemalla on kolme läpiajettavaa laituriraidetta raiteet 1, 2 ja 3 ja
kaksi läpikulkuraidetta raiteet 4 ja 5.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään



pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on radan alittava katu, jonka jalkakäytä-
vältä on katettu porrasyhteys molemmille laiturille.

Käyttäjiä asemalla on muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on jonkin verran erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Au-
rauskalustolla pääsee välilaiturille ainoastaan Helsingin puoleisesta päässä sijaitse-
van huoltotasoristeyksen (Laituripolun) kautta.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Laitureille on sähköradan ajojohtimien kannatinpylväitä, joissa ei ole auraussuojia.
Laiturin kapein kohta on pylvään ja laiturin reunan välissä raiteen 3 puolella.

Välilaituri 1/3 on kallistettu radalle päin, eikä sillä ole muunlaista veden poistoa. Ke-
väällä sulamisvedet jäätyvät aiheuttaen liukkautta.

Laiturit:

Kauniaisten asemalla on yksi matala reunalaituri 2, pituus 204 m, ja yksi matala väli-
laituri 1/3, jonka pituus on 194 m. Laiturin pinta on asfalttia ja varokaistat on merkitty
maalaamalla. Välilaiturin asfalttipinnoitteessa on halkeamia ja koloja sekä painumia,
Reunalaituri on päällystetty syksyllä 2013.

Katokset:

Raiteen 1 laiturialueella on yksi teräsrakenteinen sadesuojakatos, jossa lasirakentei-
set tuulisuojaseinät. Katoksen pituus on noin 3 m ja katoksen lippa on kallistettu
maastoon päin.

Molemmilta laitureilta alikulkuun johtavat portaat on katettu. Katos on kallistettu toi-
selle reunalle ja alanurkasta on syöksytorvi alikulkutunnelin sadevesiviemäriin. Katok-
sen seinät ovat teräsritilää ja katto puurakenteinen ja päällystetty huovalla.

Ali- ja ylikulut:

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava
katu, jossa on Helsingin puoleisesta jalkakäytävältä. Alikulkutunnelin huolto ja kun-
nossapito kuuluvat Kauniaisten kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Raiteen 2 laiturilta on katettu porras Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneliin.
Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät betonia ja seinien yläosa teräsverkkoa. Portaan
toinen seinä on teräsverkkoa. Portaissa on käsikaiteet ja teräksiset lastenvaunuluis-
kat. Portaiden kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.



Raiteen 1/3 laiturilta on katettu porras Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunne-
liin. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät betonia ja seinien yläosa teräsverkkoa. Por-
taissa on käsikaiteet ja teräksiset lastenvaunuluiskat. Portaiden kunnossapito kuuluu
alikulkutasolle asti sopimukseen.

Hissit:

Kauniaisten asemalla ei ole hissiä.

Pumppaamot:

Kauniaisten asemalla ei ole sadevesipumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on muutama valaisinpylväisiin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä
avattavia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulukaappeja. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mu-
kaisesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu portaikoiden ja kulkureittien hoito. Valaisimien määrät ja tyypit
sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulkopuolella sijaitsevien laiturin
pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Kauniaisten kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Raiteen 2 laiturilla on VR:n ja HSL:n lipunmyyntiautomaatit, joiden sähkösyöttöjen
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Aseman pääkeskuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu videovalvontajärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitetilassa.



 Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus videovalvontajärjestelmän kun-
nossapitäjän ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Kauniaisten asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella on hoidettavaa viheraluetta laiturin 2 Helsingin puoleisessa päässä.

Kulkuyhteydet:

Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneleista on kevyen liikenteen yhteys sekä
Kauniaisten pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Kauniaisten aseman pohjoispuolella on autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, jolle
on kävelyreitti aseman alittavan kadun jalkakäytävältä. Alueen kunnossapito kuuluu
Kauniaisten kaupungille.

Pyörätelineet:

Raiteen 2 laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on pyörätelineet, joiden hoito ja
kunnossapito kuuluvat Kauniaisten kaupungille.

Huoltotiet:

Raiteen 2 laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman eteläpuolelta kulkevalta
kevyen liikenteen väylältä.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Kauniaisten aseman Helsingin puoleisessa päässä on raiteet 1 ja 2 ylittävä huoltota-
soristeys. Rataa ei ole aidattu tasoristeyksen kohdalta ja sitä käyttävät myös matkus-
tajat kulkiessaan välilaiturille. Tasoristeyksessä on varoituslaitteet.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:



Asetinlaiterakennuksessa on MIKU-laitetila 21KNI002, jonka kunnossapito kuuluu
rata- ja turvalaitekunnossapitäjälle.

Koivuhovi		
Yleiskuvaus:

Koivuhovin asema on kahdella korkealla reunalaiturilla varustettu kaksiraiteisen Hel-
sinki-Kirkkonummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Kauniaisten asemasta län-
teen. Asemalle liikennöi lähiliikenteen juna 15 min välein. Yö- ja sunnuntailiikenteen
vuoroväli on 30 min. Edellisten lisäksi asemalla on runsaasti ohittavaa liikennettä.
Asemalla on kaksi läpiajettavaa laituriraidetta raiteet 1 ja 2 eikä yhtään läpikulku-
raidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on radan alittava katu, jonka kevyen lii-
kenteen väylältä on porrasyhteys raiteen 1 laiturille. Raiteen 2 laiturille johtaa alikul-
kutunnelista jalankulkureitti, jossa on avoporras.

Käyttäjiä asemalla on noin muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on muutamia erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Auraus-
kalustolla pääsee molemmille laitureille suoraan aseman molemmin puolin sijaitse-
vilta kevyen liikenteen väyliltä.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Reunalaiturit on kallistettu maastoon päin ja niillä ei ole muunlaista veden poistoa.
Keväällä sulamisvedet jäätyvät aiheuttaen liukkautta.

Portaita ei ole katettu.

Laiturit:

Koivuhovin asemalla on kaksi korkeaa reunalaituria 1 ja 2, joiden pituus on 278 m.
Laiturin pinta on asfalttia ja varokaistat on merkitty maalaamalla. Asfalttipinnoitteessa
on halkeamia ja koloja sekä painumia.

Katokset:

Molemmilla laitureilla on katoksella varustettu teräsrakenteinen odotustila, jossa lasi-
rakenteiset tuuliseinät. Katoksen pituus on noin 3 m ja sen lippa on kallistettu maas-
toon päin.



Ali- ja ylikulut:

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava
katu ja kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Kau-
niaisten kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Raiteen 1 laiturilta on avoporras Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneliin.
Porrasaskelmat ovat teräsritilää. Portaissa on käsikaiteet. Portaiden kunnossapito
kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.

Raiteen 2 laiturilta on kävelyreitti, jossa on avoporras Kirkkonummen puoleisen pään
alikulkutunneliin. Porrasaskelmat ovat teräsritilää. Portaissa on käsikaiteet. Kävelyrei-
tin ja portaiden kunnossapito kuuluu Kauniaisten kaupungille.

Hissit:

Koivuhovin asemalla ei ole hissiä.

Pumppaamot:

Koivuhovin asemalla ei ole sadevesipumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on muutama valaisinpylväisiin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä
avattavia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja lasi-/pleksipintaisia
aikataulukaappeja. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon
mukaisesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu portaikoiden, kulkureittien ja liityntäpysäköintialueen hoito. Va-
laisimien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulko-
puolella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopi-
mukseen.



Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Kauniaisten kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Aseman MIKU- laitetilan ryhmäkeskuksen kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Laiturilla 2 on HSL:n lipunmyyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryhmä-
keskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu videovalvontajärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitetilassa.

 Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus videovalvontajärjestelmän kun-
nossapitäjän ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Koivuhovin asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella on viheralueita ja istutuksia, jotka kuuluvat sopimukseen.

Kulkuyhteydet:

Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneleista on katu- ja kevyen liikenteen yh-
teys sekä Koivuhovin pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Koivuhovin aseman eteläpuolella on autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, johon
kävelyreitti laiturialueelta ja alikulkutunnelista.  Alueen kunnossapito kuuluu Kauniais-
ten kaupungille.

Pyörätelineet:

Koivuhovin asemalla ei ole Liikennevirastolle kuuluvia pyörätelineitä.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman molemmin puolin kulkevalta ke-
vyen liikenteen väylältä. Huoltotieyhteyksien kunnossapito kuuluu Kauniaisten kau-
pungille.



Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Koivuhovin asemalla ei ole huoltotasoristeyksiä.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Koivuhovin aseman laiturin 2 Helsingin puoleisessa päässä on laitetilakoju, jossa on
MIKU-laitetila 21KVH002. Laitetilan kunnossapito kuuluu sopimukseen.

	
Tuomarila	
Yleiskuvaus:

Tuomarilan asema on kahdella korkealla reunalaiturilla varustettu kaksiraiteinen Hel-
sinki-Kirkkonummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Espoon asemasta Helsin-
kiin päin. Asemalle liikennöi lähiliikenteen juna 15 min välein. Yö- ja sunnuntailiiken-
teen vuoroväli on 30 min. Edellisten lisäksi asemalla on runsaasti ohittavaa liiken-
nettä. Asemalla on kaksi läpiajettavaa laituriraidetta raiteet 1 ja 2 eikä yhtään läpikul-
kuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman keskiosassa on radan alittava kevyen liikenteen väylältä, jolta on porrasyh-
teys molemmille laitureille.

Käyttäjiä asemalla on muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on muutamia erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Auraus-
kalustolla pääsee molemmille laitureille suoraan aseman molemmin puolin sijaitse-
vilta kevyen liikenteen väyliltä.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Laiturit ovat pitkät ja kapeat. Laitureille on sähköradan ajojohtimien kannatinpylväitä,
jotka hidastavat aurausta. Jalustoissa on betoniset auraussuojat. Laiturin kapein
kohta on pylvään ja laiturin reunan välissä.

Reunalaiturit on kallistettu maastoon päin ja niillä ei ole muunlaista veden poistoa.
Keväällä sulamisvedet jäätyvät aiheuttaen liukkautta.



Portaita ei ole katettu.

Laiturit:

Tuomarilan asemalla on kaksi korkeaa reunalaituria. Laiturin 1 pituus on 220 m ja lai-
turin 2 pituus 222 m. Laiturien pinta on asfalttia, ja varokaistat on kivetty. Asfalttipin-
noitteessa on halkeamia ja koloja sekä painumia.

Katokset:

Molemmilla laitureilla on katoksella varustettu puurakenteinen odotustila, jossa teräs-
verkkorakenteiset tuuliseinät. Katosten alla on penkit. Katoksen pituus on noin 6 m ja
sen lippa on kallistettu maastoon päin.

Ali- ja ylikulut:

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava
kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Espoon
kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Raiteen 1 laitureilta on avoporras Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneliin.
Porrasaskelmat ovat teräsritilää. Portaissa on käsikaiteet. Portaiden kunnossapito
kuuluu sopimukseen.

Raiteen 2 laitureilta on avoporras Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneliin.
Porrasaskelmat ovat teräsritilää. Portaissa on käsikaiteet. Portaiden kunnossapito
kuuluu Espoon kaupungille.

Hissit:

Tuomarilan asemalla ei ole hissiä.

Pumppaamot:

Tuomarilan asemalla ei ole sadevesipumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on muutama valaisinpylväisiin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä
avattavia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:



Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Valaistus:

Laiturialueella olevien valaisimien määrät ja lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Va-
laistus kuuluu kokonaisuudessaan sähkökunnossapitosopimukseen.

Alikulkutunnelin, väylien ja portaikoiden valaisimien kunnossapito kuuluu Espoon
kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Aseman MIKU- laitetilan ryhmäkeskuksen kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Raiteen 2 laiturilla on JOBmealin myyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito
ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Raiteen 2 laiturilla HSL:n lipunmyyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito
ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asemalla on kameravalvontajärjestelmä, jonka kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Tuomarilan asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Tuomarialan asemalla on molemmin puolin rataa laajat puistomaiset viheralueet, joi-
den kunnossapito kuuluu sopimukseen. Alueet on esitetty huoltotiekartassa.

Kulkuyhteydet:

Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneleista on kevyen liikenteen yhteys sekä
Tuomarilan pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Tuomarilan asemarakennuksen eteläpuolella on autoille tarkoitettu liityntäpysäköinti-
alue, johon kävelyreitti laiturialueelta ja alikulkutunnelista. Alueen kunnossapito kuu-
luu Espoon kaupungille.



Pyörätelineet:

Tuomarilan asemanrakennuksen länsipuolen seinän vieressä on kiinteät pyöräteli-
neet, joiden kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman molemmin puolin kulkevalta ke-
vyen liikenteen väylältä.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Tuomarilan asemalla ei ole huoltotasoristeyksiä.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Tuomarilan vanhan asemarakennuksen pihalla Helsingin suuntaan rakennuksesta
sijaitsee erillinen puinen koppi, jossa sijaitsee telelaitetila 21TRL002. Tilassa sijaitse-
vat aseman MIKU-laitteet ja sähköpääkeskus. Rakennuksen ja laitetilan tehtäväluet-
telon mukainen kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Espoo		

Yleiskuvaus:

Espoon asema on kahdella reunalaiturilla ja yhdellä välilaiturilla varustettu kaksiraitei-
sen Helsinki-Kirkkonummi rataosan liikennepaikka. Asemalle liikennöi lähiliikenteen
junia Helsingin ja Kirkkonummen suunnista ja sillä pysähtyvät kaikki Helsinki-Turku
välin kaukojunat. Asemalle liikennöi lähiliikenteen juna 15 min välein. Yö- ja sunnun-
tailiikenteen vuoroväli on 30 min. Edellisten lisäksi asemalla on runsaasti ohittavaa
liikennettä. Espoon asemalla on kolme läpiajettavaa laituriraidetta raiteet 1, 2 ja 3
sekä yksi päättyvä laituriraide raide 4 eikä yhtään läpikulkuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on radan ylittävä katettu asemasilta,
joka ylittää radan. Sillalta on hissi- ja porrasyhteys reunalaitureille 1 ja 4 sekä välilai-
turille 2/3. Porrastornit ovat katettu ja porrastornilta alkaa jokaisella laiturilla Helsingin
suuntaan jatkuva katos.



Aseman Helsingin puoleisessa päässä on radan alittava katu Espoonportti, jonka ke-
vyen liikenteen väylältä on reunalaiturille 1 ja 4 johtava katettu porrasyhteys sekä ka-
tettu luiska välilaiturille 2/3.

Lisäksi laiturin avo-osuudella on valaisinpylväitä ja sähköradan ajolangan kannatin-
pylväitä. Laiturialueen kapein kohta on ylikulkusillalle nousevan porras- ja hissitornin
kohdalla.

Käyttäjiä asemalla on useita tuhansia vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:00-
08:00 välisenä aikana.

Laiturialueen pinnassa on painumia ja halkeamia. Välilaiturille pääsee aurauskalus-
tolla laiturin Helsingin puoleisesta päästä luiskan kautta radan alittavalta kevyen lii-
kenteen väylältä ja Kirkkonummen puoleisesta päästä raiteen 4 ylittävän huoltota-
soristeyksen kautta.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Espoon asemalla esiintyy runsaasti roskaamista ja ilkivaltaa.

Laiturien kuivauskourujen poistokaivot tukkeutuvat hiekoitushiekasta ja syksyisin
muusta roskasta. Kourujen puhdistaminen hiekasta on työlästä.

Lumen poisto välilaiturilta on hankalaa alikulkutunneliin johtavan luiskan kautta. Kan-
tomatkat ovat pitkiä ja väylällä kulkee matkustajia ja muuta henkilöliikennettä.

Välilaiturin Kirkkonummen puoleisen pään puhdistaminen lumesta on hankalaa, hissi-
tornin ja laiturin reunan väli on ahdas.

Välilaiturille johtavan luiskan valaisinhuolto on hankalaa. Valaisimet ovat korkealla ja
luiska on kalteva.

Laiturit:

Espoon asemalla on yksi 322 m pitkä reunalaituri 1,yksi 240 m pitkä reunalaituri R4 ja
yksi 294 m pitkä välilaituri 2/3. Laiturien pinnat ovat osin asfalttia ja osin kiveystä. Va-
rokaistana on reunakiveys. Valaisinpylväiden kohdalla on myös asfalttiosuudella ki-
veys.

Kaikilla laitureilla on kannelliset kuivatuskourut koko laituriosuudella.

Katokset:

Aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on radan ylittävä katettu käytäväyhteys,
joka ylittää radan. Aseman ylittävä käytävä muodostaa koko radan peittävän katok-
sen. Käytävältä on hissi- ja porrasyhteys reunalaitureille 1 ja 4 sekä välilaiturille 2/3.
Porrastornit ovat katettu ja porrastornilta alkaa jokaisella laiturilla Helsingin suuntaan
jatkuva porrastorniin liittyvä erillinen katos, jonka pituus on noin 60 m.

Reunalaiturin 1 ja välilaiturin 2/3 katokset on kannatettu molemmilta reunoilta teräs-
pilarein ja katto on teräslevyä. Katoksessa on neljä valoaukkoa. Katoksen reunoilla



on sadevesikourut, jonka vedet on johdettu syöksytorvella laiturin alla kulkevaan sa-
devesiviemäriin.

Laitureilla 1 ja 2/3 on katoksien alla sijaitsevia penkkejä, joissa on pleksirakenteiset
tuuliseinät teräspuittein.

Reunalaiturin 4 katos on kannatettu toisesta reunasta teräspilarein ja sen lippa on la-
sia teräspuittein. Katos on kallistettu maastoon päin ja siinä ei ole muuta vedenpois-
toa.

Laiturilta 2/3 Helsingin pään alikulkutunneliin johtava luiska on katettu. Katoksen sei-
nät ovat lasia/pleksiä teräspuittein ja katto puolikaaren muotoon taivutettua peltiä.
Laitureilta 1 ja 4 Helsingin pään alikulkutunneliin johtavat portaat on katettu. Katok-
sien seinät ovat lasia/pleksiä teräspuittein ja katto puolikaaren muotoon taivutettua
peltiä.

Ali- ja ylikulut:

Espoon aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on radan katettu asemasilta,
jonka huolto ja kunnossapito kuuluvat Espoon kaupungille.

Aseman Helsingin puoleisessa päässä alikulkutunneli, jossa kulkeva katu ja kevyen
liikenteen väylä alittaa radan. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Es-
poon kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Aseman Kirkkonummen puolessa päässä radan ylittävälle käytävälle johtaa sisäpor-
taat kaikilta laitureilta. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät lasia. Portaissa on käsikai-
teet. Laituritasolla on lasiovet metallipuittein. Portaiden kunnossapito kuuluu Espoon
kaupungille. Laituritasolla ovien edustalla on kurakaukalot, joiden kunnossapito kuu-
luu sopimukseen.

Aseman Helsingin puoleisessa päässä on radan alittava alikulku, josta on molemmille
reunalaitureille johtava porrasyhteys ja välilaiturille 2/3 johtava luiska.

Reunalaiturien portaiden porrasaskelmat ovat kiveä, seinät lasia teräspuittein. Katto
on teräslevyä. Portaissa on teräksiset lastenvaunuluiskat ja käsikaiteet. Portaiden
yläpäässä on kurakaukalot. Portaiden kunnossapito kevyen liikenteen väylälle asti
kuuluu sopimukseen.

Välilaiturille johtavan luiskan lattia on kiveystä, seinät lasia teräspuittein ja katto teräs-
levyä. Luiskassa on käsikaiteet molemmin puolin. Luiskan kunnossapito kevyen lii-
kenteen väylälle asti kuuluu sopimukseen.

Reunalaiturilta 4 johtaa kulkuyhteys aseman eteläpuolen linja-autopysäkeille. Yhtey-
dellä on yhdet avoportaat ja yksi luiska. Porrasaskelmat ovat kiveä ja portaissa ja
luiskassa on teräksiset käsikaiteet. Reitin ja portaiden kunnossapito kuuluu sopimuk-
seen.



Reunalaiturilta 4 johtaa osittain katettu porrasyhteys eteläpuolen liityntäpysäköintialu-
eelle. Katos on kannatettu teräspilarein ja katto on lasia teräspuittein. Porrasaskelmat
ovat kiveä ja niissä on teräksiset käsikaiteet. Portaiden kunnossapito kuuluu sopi-
mukseen.

Reunalaiturilta 1 johtaa luiskayhteys aseman Kirkkonummen puoleisen pään liityntä-
pysäköintialueelle. Luiskan kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Hissit:

Aseman Kirkkonummen puolessa päässä radan ylittävälle käytävälle on hissiyhteys
kaikille laitureille. Hissitorni on betonia ja ovet ovat lasia metallipuittein. Hissien huolto
ja tekninen kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Käytävälle johtavien portaiden vieressä on yksisuuntainen liukuporrasyhteys kaikilta
laitureilta. Portaiden ja liukuportaiden huolto ja kunnossapito kuuluu Espoon kaupun-
gille.

Pumppaamot:

Espoon asemalla ei ole sadevesipumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on useita katosten seiniin ja porrastornin yhteyteen kiinnitettyjä sivusta
tai päältä avattavia roskakoreja. Osa roskakoreista on varustettu putkimallisella tuh-
kakupilla.

Käsin hiekoitusta varten laitureilla säilytetään hiekkakaukaloa.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Ulkomainostelineet:

Espoon asemalla on useita valaistua ulkomainostelineitä, joiden ryhmäjohdon kun-
nossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti kuuluu sopimukseen.

Valaistus:



Sopimukseen kuuluu luiskien, portaikoiden, kulkureittien ja laiturikatosvalaisimien
hoito. Valaisimien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen
ulkopuolella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu
sopimukseen.

Muut sähköjärjestelmät:

Katoksen syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä, mutta niiden toimin-
nassa on ollut puutteita.

Kaikilla laitureilla JOBmealin myyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryh-
mäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Raiteen 1 laiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito
ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu kameravalvontajärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat erillisessä MIKU-laite-
tilassa.

Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.

Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus kameravalvontajärjestelmän toi-
mittajan ja Liikenneviraston välillä.

Aseman sähköpääkeskuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat asemarakennuksen kella-
rissa sijaitsevassa MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella on reunalaiturin 1 ja välilaiturin 2/3 hissitornin Kirkkonummen puolei-
sessa päässä istutuskaukalot, joiden kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Reunalaitureille sijaitsevien pensaikoiden kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Kulkuyhteydet:

Helsingin puoleisen pään alikulkutunnelista on kevyen liikenteen yhteys sekä Espoon
keskustan pohjois- ja eteläpuolelle.

Laitureiden Kirkkonummen puoleisen pään ylikulkukäytävältä on kävely-yhteys Es-
poon keskustan pohjois- ja eteläpuolelle.



Molempien reunalaiturien vieressä on linja-autopysäkit.

Liityntäpysäköintialueet:

Asema-alueen laiturin 1 pohjoispuolella vanhan asemarakennuksen itäpuolella on au-
toille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, jolta on jalankulkuyhteys aseman laitureille. Lai-
turin 1 Kirkkonummen puoleisessa päässä on autoille tarkoitettu liityntäpysäköinti-
alue, jolta on kävelyväylä aseman laitureille. Liityntäpysäköintialueiden kunnossapito
kuuluu Espoon kaupungille.

Asema-alueen laiturin 4 eteläpuolella on autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue. Lii-
tyntäpysäköintialueen kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Pyörätelineet:

Asema-alueen laiturin 1 pohjoispuolella on katettu pyöräparkki, jossa on kiinteät pyö-
rätelineet. Laiturin 4 eteläpuolella on pyörätelineitä. Pyöräparkki ja – telineet kuuluvat
Espoon kaupungin kunnossapitoon.

Huoltotiet:

Välilaiturille 2/3 on huoltotieyhteys radan Helsingin puoleisesta päästä radan alittavan
kadun kevyen liikenteen väylältä katetun luiskan kautta sekä aseman Kirkkonummen
puoleisesta päässä sijaitsevan raiteen 4 ylittävän huoltotasoristeyksen kautta.

Reunalaitureille on huoltoyhteys suoraan aseman ohittavilta kaduilta.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Espoon asemalla on raiteen 4 ylittävä huoltotasoristeyksen aseman Kirkkonummen
puoleisessa päässä. Aidassa on portti tasoristeyksen kohdalla.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laiturialueella on laiturikohtainen käsihiekoituslaatikko. Espoon asemalla on Liiken-
neviraston omistama hiekoitussiilo, joka sijaitsee liityntäpysäköintialueen Kirkkonum-
men puoleisessa päässä.

Laitetilat:

Reunalaiturin 4 Kirkkonummen puoleisessa päässä on erillinen telelaitetila
21EPO001, jonka kunnossapito kuuluu rata- ja turvalaiteurakoitsijalle. Rakennuksen
kunnossapito tehtäväluettelon mukaisesti kuuluu sopimukseen.

Kauklahti	
Yleiskuvaus:

Kauklahden asema on yhdellä korkealla reunalaiturilla 1 ja yhdellä korkealla välilaitu-
rilla 2/3 varustettu kaksiraiteisen Helsinki-Kirkkonummi rataosan liikennepaikka, joka
sijaitsee Espoosta länteen. Asemalle liikennöi lähiliikenteen juna 10 -15 min välein.



Yö- ja sunnuntailiikenteen vuoroväli on 30 min. Edellisten lisäksi asemalla on run-
saasti ohittavaa liikennettä. Asemalla on kolme läpiajettavaa laituriraidetta raiteet 1, 2
ja 3.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman Helsingin puoleisessa päässä on radan alittava katu Vantinportti, jonka ke-
vyen liikenteen väylältä katettu porras- ja hissiyhteys molemmille laitureille. Laiturilta
1 Vantinportin alikulkuun johtavan reitin kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on radan alittava kevyen liikenteen
väylä, jolta on katettu porrasyhteys molemmille laitureille.

Käyttäjiä asemalla on muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on jonkin verran erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Au-
rauskalustolla pääsee reunalaiturille suoraan aseman pohjoispuolella sijaitsevalta ke-
vyen liikenteen väylältä. Välilaiturille pääsee radan eteläpuolelta sijaitsevalta huolto-
tieltä huoltotasoristeyksen kautta ja Kirkkonummen päässä olevan luiskan kautta.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Välilaituri 2/3 on pitkä ja leveä. Laiturille kerääntyy runsaasti lunta ja kantomatkat ovat
pitkät.

Laitureille on sähköradan ajojohtimien kannatinpylväitä, joissa ei ole auraussuojia.
Laiturin kapein kohta on pylvään ja laiturin reunan välissä.

Laiturit:

Kauklahden asemalla on yksi korkea reunalaituri laituri 1, jonka pituus on 270 m ja
yksi korkea välilaituri laituri 2/3, jonka pituus on 270 m. Laiturin pinta on asfalttia ja
varokaistat ovat kiveystä. Reunalaituri 1 on vanhan asemarakennuksen kohdalla ko-
konaan kivetty.

Katokset:

Raiteen 1 laiturialueella on kolme teräsrakenteista sadesuojakatosta, jossa teräsverk-
korakenteiset istuimet. Katoksen pituus on noin 8 m ja katoksen lippa on kallistettu
radalle päin. Lippa on lasia teräspuittein.

Kirkkonummen puoleisen pään alikulkuun johtavat portaat ja luiska on katettu. Katok-
set on kallistettu toiselle reunalle ja alanurkasta on syöksytorvi alikulkutunnelin sade-
vesiviemäriin. Katosten seinät ja katto ovat lasia teräspuittein.



Molemmilta laitureilta Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin johtavat porras- ja
hissitornit ovat katettu. Katosten seinät ja katto ovat lasia teräspuittein. Katosten mo-
lemmissa reunoissa on sadevesikourut, joista vedet on johdettu alikulkutunnelin sa-
devesiviemäriin.

Ali- ja ylikulut:

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava
kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito valaistuksineen kuu-
luvat Espoon kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Laiturin Helsingin puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava katu
ja kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito valaistuksineen
kuuluvat Espoon kaupungille rakenteita lukuun ottamatta.

Porrasyhteydet:

Raiteen 1 laiturilta on katettu porras Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneliin.
Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät betonia ja seinien yläosa ja katto lasia teräspuit-
tein. Portaissa on käsikaiteet ja teräksiset lastenvaunuluiskat. Portaiden kunnossapito
kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.

Raiteen 2/3 laiturilta on katettu luiska Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunne-
liin. Luiskan lattia on kiveystä, betonia ja seinien yläosa ja katto lasia teräspuittein.
Luiskassa on käsikaiteet. Luiskan kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopimuk-
seen.

Raiteen 1 laiturilta on katettu porras Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin. Por-
rasaskelmat ovat kiveä, seinät kiveä/ lasia ja seinien yläosa ja katto lasia teräspuit-
tein. Portaissa on käsikaiteet. Laituritasolla on portaiden edustalla kurakaukalo ja his-
sille johtava kivetty tasanne. Portaiden ja laiturille johtavan reitin kunnossapito kuulu-
vat Espoon kaupungille.

Raiteen 2/3 laiturilta on katettu porras Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin. Por-
rasaskelmat ovat kiveä, seinät kiveä/ lasia ja seinien yläosa ja katto lasia teräspuit-
tein. Portaissa on käsikaiteet. Laituritasolla on portaiden edustalla kurakaukalo ja his-
sille johtava kivetty tasanne. Portaiden kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopi-
mukseen.

Helsingin puoleisen pään alikulkutunnelista johtaa aseman pohjoispuolella sijaitse-
valle liityntäpysäköintialueelle katettu porras. Porrasaskelmat ovat kiveä, seinät kiveä/
lasia ja seinien yläosa ja katto lasia teräspuittein. Portaissa on käsikaiteet. Laiturita-
solla on portaiden edustalla kurakaukalo. Portaiden ja laiturille johtavan reitin kunnos-
sapito kuuluvat Espoon kaupungille.

Hissit:

Raiteen 1 laiturilta on hissiyhteys Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin. Hissitor-
nin seinät ja ovet ovat lasia teräspuittein.

Raiteen 2/3 laiturilta on hissiyhteys Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin. Hissi-
tornin seinät ja ovet ovat lasia teräspuittein.



Hissien huollosta ja teknisestä kunnossapidosta on erillinen sopimus hissihuoltoliik-
keen ja Liikenneviraston välillä.

Pumppaamot:

Kauklahden aseman Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunnelin pohjoispuolella
on sadevesipumppaamo, jonka kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Roskikset:

Laiturialueella on muutama valaisinpylväisiin ja katosten seiniin kiinnitettyjä sivusta tai
päältä avattavia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulukaappeja. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mu-
kaisesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu luiskan, portaikoiden, kulkureittien ja laiturikatosvalaisimien
hoito. Valaisimien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen
ulkopuolella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu
sopimukseen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Muut sähköjärjestelmät:

Raiteen 2/3 laiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossa-
pito ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Aseman sähköpääkeskuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asema on varustettu videovalvontajärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille
on asennettu kameroita. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitetilassa.

 Kunnossapitosopimukseen kuuluu sähkönsyöttö ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti.



Kamerajärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus videovalvontajärjestelmän kun-
nossapitäjän ja Liikenneviraston välillä.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä.  Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Kauklahden asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella on liityntäpysäköintialueen ja laiturialueen välillä viheralueita ja istu-
tuksia, joiden kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Kulkuyhteydet:

Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunnelista on kevyen liikenteen yhteys sekä
Kauklahden pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse. Reitti ei kuulu so-
pimukseen.

Helsingin puoleisen pään alikulkutunnelista on kevyen liikenteen yhteys sekä Kauk-
lahden pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse. Reitti ei kuulu sopi-
mukseen.

Liityntäpysäköintialueet:

Kauklahden aseman pohjoispuolella Helsingin puoleisessa päässä on autoille tarkoi-
tettu liityntäpysäköintialue, johon kävelyreitti alikulkutunnelista. Alueen kunnossapito
kuuluu Espoon kaupungille.

Kauklahden aseman pohjoispuolella on vanhasta asemarakennuksesta Helsinkiin
päin autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, johon kävelyreitti alikulkutunnelista.
Alueen ja sille johtavan reitin kunnossapito kuuluu Espoon kaupungille.

Pyörätelineet:

Raiteen 1 laiturin Kirkkonummen puoleisessa pään alikulkutunnelin pohjoispuolella ja
vanhan asemarakennuksen vieressä sijaitsevat pyörätelineet, joiden hoito ja kunnos-
sapito kuuluvat Espoon kaupungille.

Huoltotiet:

Raiteen 1 laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman pohjoispuolelta kulke-
valta kevyen liikenteen väylältä.



Välilaiturille 2/3 on huoltotieyhteys radan eteläpuolelta sijaitsevalta huoltotieltä huolto-
tasoristeyksen kautta. Lisäksi laiturille pääsee Kirkkonummen pään alikulkutunnelista
luiskaa pitkin.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Kauklahden aseman Helsingin puoleisessa päässä on raiteen 3 ylittävä huoltotasoris-
teys ja aidassa portti.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Kauklahden asemalla reunalaiturilla 1 vanhasta asemarakennuksesta Helsinkiin päin
sijaitsee erillinen telelaitetila 21KLH002, jonka kunnossapito kuuluu rata- ja turvalai-
teurakoitsijalle. Rakennuksen kunnossapito tehtäväluettelon mukaisesti kuuluu sopi-
mukseen.

Masala	
Yleiskuvaus:

Masalan seisake on kahdella korkealla reunalaiturilla varustettu kaksiraiteisen Hel-
sinki-Kirkkonummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Kirkkonummen asemalta
Helsinkiin päin. Asemalle liikennöi lähiliikenteen juna 30 min välein. Edellisten lisäksi
asemalla on runsaasti ohittavaa liikennettä. Asemalla on kaksi läpiajettavaa laituri-
raidetta eikä yhtään läpikulkuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman Kirkkonummen puoleisessa päässä on radan alittava kevyen liikenteen väy-
lältä, jolta on porrasyhteys molemmille laitureille.

Käyttäjiä asemalla on muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.

Laiturialueella on joitain aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Aurauskalustolla
pääsee molemmille laitureille suoraan aseman molemmin puolin sijaitsevilta kevyen
liikenteen väyliltä.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Alikulkuun johtavia portaita ei ole katettu.

Laiturit:



Masalan asemalla on kaksi korkeaa reunalaituria 1 ja 2, joiden pituus on 267 m. Lai-
turin pinta on asfalttia ja varokaistat on kivetty. Asfalttipinnoitteessa on halkeamia ja
koloja sekä painumia. Laiturialueella on sadevesikaivoja.

Katokset:

Laiturilla 1 on yksi teräsrakenteinen odotuskatos, jossa on lasit tuuliseinät. Katoksen
alla on penkit. Katoksen pituus on noin 8 m ja sen lippa on kallistettu maastoon päin.
Katoksen takaosassa on sadevesikouru ja vedet on johdettu syöksytorvella laiturin
pinnan alla kulkevaan sadevesiviemäriin.

Laiturilla 2 on kolme vastaavaa katosta.

Ali- ja ylikulut:

Laiturin Kirkkonummen puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava
kevyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin huolto ja kunnossapito kuuluvat Kirkkonum-
men kunnalle rakenteita lukuun ottamatta.

Kaikkien laiturialueilta kevyen liikenteen väylälle johtavien luiskien kunnossapito kuu-
luu sopimukseen.

Porrasyhteydet:

Raiteen 1 ja raiteen 2 laitureilta on avoportaat Kirkkonummen puoleisen pään alikul-
kutunneliin. Porrasaskelmat ovat teräsritilää. Portaissa on teräksiset lastenvaunu-
kourut ja käsikaiteet. Portaiden kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.

Hissit:

Masalan asemalla ei ole hissiä.

Pumppaamot:

Masalan asemalla on alikulkutunnelin pohjoispäässä sadevesipumppaamo, jonka
kunnossapito kuuluu Kirkkonummen kunnalle.

Roskikset:

Laiturialueella on muutama valaisinpylväisiin ja seiniin kiinnitettyjä sivusta tai päältä
avattavia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti.

Opasteet:



Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulutelineitä. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukai-
sesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu portaikoiden, kulkureittien ja laiturikatosvalaisimien hoito. Valai-
simien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulkopuo-
lella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopimuk-
seen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Kirkkonummen kunnalle.

Muut sähköjärjestelmät:

Raiteen 2 laiturilla on JOBmealin myyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito
ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Raiteen 2 laiturilla on HSL: lipunmyyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito
ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asemalla ei ole kameravalvontajärjestelmää.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Masalan asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella ei ole hoidettavia viheralueita eikä istutuksia.

Kulkuyhteydet:

Kirkkonummen puoleisen pään alikulkutunneleista on kevyen liikenteen yhteys sekä
Masalan pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Masalan aseman molemmin puolin on autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, johon
kävelyreitti laiturialueelta ja alikulkutunnelista. Alueiden kunnossapito kuuluu Kirkko-
nummen kunnalle.

Pyörätelineet:



Laiturin 1 viereisen liityntäpysäköintialueen yhteydessä on pyöräparkki, jossa on kiin-
teät pyörätelineet.

Laiturin 2 viereisen liityntäpysäköintialueen molemmissa päissä on pyöräparkki, jossa
on kiinteät pyörätelineet.

Pyörätelineiden kunnossapito kuuluu Kirkkonummen kunnalle.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman molemmin puolin kulkevalta ke-
vyen liikenteen väylältä.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Masalan asemalla ei ole huoltotasoristeyksiä.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Masalan aseman laiturin R2 Kirkkonummen puoleisessa päässä on laitetilakontti,
jossa on MIKU-laitetila 21MAS002. Laitetilan kunnossapito kuuluu rata- ja turvalaite-
kunnossapitosopimukseen.

Jorvas	
Yleiskuvaus:

Jorvaksen seisake on kahdella reunalaiturilla varustettu kaksiraiteisen Helsinki-Kirk-
konummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Kirkkonummen asemalta Helsinkiin
päin. Asemalle liikennöi lähiliikenteen juna 60 min välein. Edellisten lisäksi asemalla
on runsaasti ohittavaa liikennettä. Asemalla on kaksi läpiajettavaa laituriraidetta eikä
yhtään läpikulkuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Asemalla on kaksi reunalaituria, joiden välissä on radan ylittävä henkilö- ja huoltolii-
kennettä palveleva tasoristeys. Tasoristeyksen ylitys ei ole sallittu muille kuin huolto-
ajoneuvoille. Aurauskalustolla pääsee molemmille laitureille suoraan aseman etelä-
puolella sijaitsevalta kevyen liikenteen väyliltä.

Käyttäjiä asemalla on muutama sata vuorokaudessa.

Laiturialueella ei ole aurauksen esteitä.



Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Laiturit ovat hiekkapintaisia.

Radan ylittävä tasoristeys on kapea ja rajoittaa käytettävä koneen leveyttä.

Laiturit:

Jorvaksen asemalla on kaksi matalaa reunalaituria, laituri 1, jonka pituus on 124 m, ja
laituri 2, jonka pituus on 99 m. Laiturit ovat hiekkapintaisia ja varokaistoja ei ole mer-
kitty.

Katokset:

Raiteen 2 laiturilla on betonirakenteinen odotuskatos, jossa on puinen penkki. Katok-
sen pituus on noin 3 m ja sen lippa on kallistettu maastoon päin.

Ali- ja ylikulut:

Laiturien 1 länsipään ja laiturin 2 itäpään välissä on radan ylittävä vartioimaton taso-
risteys. ( Laituripolku)

Porrasyhteydet:

Jorvaksen asemalla ei ole portaita.

Hissit:

Jorvaksen asemalla ei ole hissiä.

Pumppaamot:

Jorvaksen asemalla ei ole sadevesipumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on pari valaisinpylväisiin ja katoksen seiniin kiinnitettyjä sivusta tai
päältä avattavia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon
mukaisesti.



Valaistus:

Laiturialueella olevien valaisimien määrät ja lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Va-
laistus kuuluu kokonaisuudessaan sähkökunnossapitosopimukseen.

Muut sähköjärjestelmät:

Raiteen 2 laiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito
ryhmäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon.

Kameravalvontajärjestelmä:

Asemalla ei ole kameravalvontajärjestelmää.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Jorvaksen asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella on viheralueita.

Kulkuyhteydet:

Jorvaksen asemalta tieyhteys sekä aseman pohjois- että eteläpuolelle.

Liityntäpysäköintialueet:

Laiturin 2 eteläpuolella on pienehkö autoille tarkoitettu liityntäpysäköintialue, jonka
huolto ja kunnossapito kuuluvat Kirkkonummen kunnalle.

Pyörätelineet:

Jorvaksen asemalla ei ole Liikenneviraston pyörätelineitä.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman eteläpuolella kulkevalta kadulta.
Laiturille 1 pääsee tasoristeyksen kautta. Raiteiden välissä ei ole aitaa.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Asemalla on radan ylittävä henkilö- ja huoltoliikennettä palveleva tasoristeys. Tasoris-
teyksen ylitys ei ole sallittu muille kuin huoltoajoneuvoille.

Hiekotussiilot ja -laatikot:



Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko. Liityntäpysäköintialueella on Liikenneviraston
hiekoitussiilo.

Laitetilat:

Jorvaksen aseman laiturin 1 Helsingin puoleisessa päässä on erillinen laitetilaraken-
nus, jossa on MIKU-laitetila 21JRS002. Tilan kunnossapito kuuluu rata- ja turvalaite-
kunnossapitäjälle. Rakennuksen ja sille johtavan reitin kunnossapito tehtäväluettelon
mukaisesti kuuluu sopimukseen.

Tolsa	
Yleiskuvaus:

Tolsan seisake on kahdella reunalaiturilla varustettu kaksiraiteisen Helsinki-Kirkko-
nummi rataosan liikennepaikka, joka sijaitsee Kirkkonummen asemasta Helsinkiin
päin. Asemalle liikennöi lähiliikenteen juna 25- 30 min välein. Edellisten lisäksi ase-
malla on runsaasti ohittavaa liikennettä. Asemalla on kaksi läpiajettavaa laituriraidetta
eikä yhtään läpikulkuraidetta.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Asemalla on kaksi reunalaituria. Aurauskalustolla pääsee molemmille laitureille suo-
raan aseman etelä- ja pohjoispuolen luiskien kautta.

Käyttäjiä asemalla on satoja vuorokaudessa.

Laiturialueella ei ole aurauksen esteenä osittain odotuskatokset (yhteensä 4 kpl).

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Laitureille johtavat luiskat ovat kapeita, esimerkiksi lumenauraukset pitää tehdä va-
roen läheisiä kaiteita.

Laiturit:

Tolsan asemalla on kaksi korkeaa reunalaituria, joiden pituus on 220 m. Laiturit ovat
asfalttipintaisia ja varokaistat on tehty kiveyksellä. Laiturien kadun puoleisella reu-
nalla on maantiekaiteet.

Katokset:

Molemmilla laitureilla on kaksi kappaletta puisella penkillä varustettua lasi/metallirun-
koista odotuskatosta, joiden kunnossapito kuuluu sopimukseen. Katoksien vieressä
on roska-astiat. Katoksien pituus on 3,5 m ja lipat on kallistettu maastoon päin.

Ali- ja ylikulut:



Laiturien keskiosan alittaa katu, Tolsantie. Alikulun valaistuksen kunnossapito kuuluu
Kirkkonummen kunnalle.

Porrasyhteydet:

Tolsan aseman laiturilta 1 ja 2 johtavat luiskat Tolsantien jalkakäytävälle. Reittien
kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Laiturilta 1 johtavat käsikaiteella varustetut metalliset ritiläportaat Tolsantielle johta-
vaan luiskaan sekä toiset vastaavat portaat, jotka johtavat aseman pohjoispuolella
olevalle pyöräkatokselle. Portaiden kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Laiturilta 1 johtaa aseman Kirkkonummen puoleista päästä lyhyt luiska kevyen liiken-
teen väylälle. Luiskan kunnossapito kuuluu sopimukseen. Kevyen liikenteen väylän
kunnossapito kuuluu Kirkkonummen kunnalle.

Laiturin 1 Helsingin päässä sijaitsevasta luiskasta pyöräkatokselle erkaneva luiska
kuuluu kunnossapitosopimukseen.

Laiturilta 2 johtavat käsikaiteella varustetut metalliset ritiläportaat Tolsantielle johta-
valle kevyen liikenteen väylälle sekä toiset vastaavat portaat, jotka johtavat aseman
eteläpuolella olevalle pyöräkatokselle. Portaiden kunnossapito kuuluu sopimukseen.
Tolsantielle johtavalta kevyen liikenteen väylältä lähtee käsikaiteella varustetut metal-
liset ritiläportaat Tolsantie linja-autoliikenteen pysäkkilevennykselle. Portaiden kun-
nossapito kuuluu sopimukseen.

Laiturin 2 Kirkkonummen päästä johtaa luiska kevyen liikenteen väylälle. Luiskan
kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Hissit:

Tolsan asemalla ei ole hissiä.

Pumppaamot:

Tolsan asemalla ei ole sadevesipumppaamoa.

Roskikset:

Laiturialueella on useita aitarakenteeseen kiinnitettyjä sivusta tai päältä avattavia ros-
kakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:



Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon
mukaisesti.

Molemmin puolin asemaa sijaitsee 4 osainen valaistu lasiovinen aikataulukaappi,
jonka kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mukaisesti. Sähkösyötön
kunnossapito kuuluu sopimukseen.

Valaistus:

Laiturialueella olevien valaisimien määrät ja lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Va-
laistuksen kunnossapito kuuluu kokonaisuudessaan sähkökunnossapitosopimuk-
seen.

Muut sähköjärjestelmät:

Asema eteläpuolella sijaitsevalla pyörien pysäköintialueella on kaksi HSL:n lipun-
myyntiautomaattia, joiden sähkösyöttöjen kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeelle
asti kuuluu kunnossapitoon

Kameravalvontajärjestelmä:

Asemalla ei ole kameravalvontajärjestelmää.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU laitekaapissa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Tolsan asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Asema-alueella ei ole hoidettavia viheralueita eikä istutuksia. Kaikki viheralueet kuu-
luvat Kirkkonummen kunnan kunnossapitoon.

Kulkuyhteydet:

Tolsan asemalta on kevyen liikenteen yhteys sekä aseman pohjois- että eteläpuo-
lelle.

Liityntäpysäköintialueet:

Tolsan asemalla on aseman molemmin puolin autoille tarkoitettu liityntäpysäköinti-
alue, joiden kunnossapito kuuluu Kirkkonummen kunnalle.

Pyörätelineet:



Sekä Laiturin 1 pohjoispuolella että laiturin 2 eteläpuolella on kolme lasi/metalliraken-
teista pyöräparkkia, joiden kunnossapito kuuluu Kirkkonummen kunnalle.

Huoltotiet:

Laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman alittavalta kulkevalta kadulta. Rai-
teiden välissä on matala aita.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Tolsan asemalla ei ole huoltotasoristeystä.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Tolsan asemalla ei ole laitetiloja. Laiturin 1 Kirkkonummen puoleisessa päässä on
kaksi sähkökaappia. Toisessa on MIKU-laitteet ja toisessa aseman pääkeskus, jonka
kunnossapito kuuluu sopimukseen. Laiturin 2 Kirkkonummen päässä on RK-koppi,
johon johtava huoltotie kuuluu kunnossapitosopimukseen.

	
Kirkkonummi	

Yleiskuvaus:

Kirkkonummen asema on yhdellä korkealla reunalaiturilla 1 ja yhdellä korkealla väli-
laiturilla 2/3 varustettu kaksiraiteisen Helsinki-Kirkkonummi rataosan liikennepaikka.
Rata jatkuu yksiraiteisena Turun suuntaan. Asemalle liikennöi lähiliikenteen juna 30
min välein ja ruuhka-aikaan 15 min välein. Sunnuntailiikenteen vuoroväli on 30 min.
Lähiliikenteen lisäksi asemalla pysähtyvät aamun Helsinki-Turku rataosan kaukoju-
nat, joita on tällä hetkellä 2 kpl. Asemalla on kaksi läpiajettavaa laituriraidetta raiteet 1
ja 2, yksi laituriraide raide 3 ja kolme läpikulkuraidetta raiteet 4, 5 ja 6.

Olosuhteiden kuvaus:

Koneelliset työt joudutaan tekemään pääosin öisin, henkilöliikenteessä on harven-
nettu vuoroväli 01.00 - 05.00 välillä, jolloin kunnossapitoon pystytään järjestämään
pidempiä työrakoja. Tämän lisäksi on junaliikenteen olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista saada päivisin klo 10:00 - 14:00 välillä enintään 5-10 min työrakoja.

Aseman Helsingin puoleisessa päässä on radan alittava kevyen liikenteen väylä, jolta
on katettu porras- ja hissiyhteys molemmille laiturille.

Käyttäjiä asemalla on muutama tuhat vuorokaudessa. Ruuhkaisin aika on 06:30-
08:30 välisenä aikana.



Laiturialueella on jonkin verran erilaisia aurauksen esteitä ja pinnassa painumia. Au-
rauskalustolla pääsee reunalaiturille 1 suoraan aseman pohjoispuolella sijaitsevalta
kevyen liikenteen väylältä ja välilaiturille 2/3 radan Turun puoleisessa päässä sijaitse-
van huoltotasoristeyksen kautta. Raiteiden välisessä aidassa on portti.

Asemakohtaiset kunnossapidon haasteet:

Välilaituri 2/3 on pitkä ja leveä. Laiturille kerääntyy runsaasti lunta ja kantomatkat ovat
pitkät.

Välilaiturilta lumenpoisto hankalaa, lumi on vietävä osin radan yli ja porttia joutuu
avaamaan jatkuvasti.

Välilaituri kapenee Helsingin puoleisesta päästä ja sinne kasaantuu lunta.

Hiekkapintaisen liityntäpysäköintialueen kunnossapito kuuluu Liikennevirastolle. Alu-
een pinta on kuoppainen ja sinne kerääntyy lammikoita.

Laiturit:

Kirkkonummen asemalla on yksi korkea reunalaituri 1, jonka pituus on 316 m, ja yksi
korkea välilaituri 2/3, jonka pituus on 322 m. Laiturien pinta on asfalttia, ja varokaistat
on maalattu.

Katokset:

Molemmilta laitureilta Helsingin puoleisen pään alikulkuun johtavat portaat on katettu.
Katosten seinät ovat lasia teräspuittein, katto on puolikaaren muotoon taivutettu te-
räslevyä. Katoksen maaston puolella on sadevesikouru, josta on johdettu vedet syök-
sytorvilla laituripinnan alla kulkevaan sadevesiviemäriin. Katosten pituus on noin 30
m.

Laiturin kapein kohta on katoksen pylvään ja laiturin reunan välissä.

Ali- ja ylikulut:

Laiturin Helsingin puoleisessa päässä on alikulku, jossa kulkee aseman alittava ke-
vyen liikenteen väylä. Alikulkutunnelin jatkeena on liityntäpysäköintialueelle johtava
katos. Alikulkutunnelin ja katoksen huolto ja kunnossapito kuuluvat Kirkkonummen
kunnalle rakenteita lukuun ottamatta

Porrasyhteydet:

Raiteen 1 laiturilta on katettu porras Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin. Por-
rasaskelmat ovat kiveä, seinät betonilaattaa ja seinien yläosa lasia teräspuittein. Por-
taan katto on teräslevyä. Portaissa on käsikaiteet ja teräksiset lastenvaunuluiskat.
Portaiden kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.

Raiteen 2/3 laiturilta on katettu porras Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin. Por-
rasaskelmat ovat kiveä, seinät betonilaattaa ja seinien yläosa lasia teräspuittein. Por-
taan katto on teräslevyä. Portaissa on käsikaiteet ja teräksiset lastenvaunuluiskat.
Portaiden kunnossapito kuuluu alikulkutasolle asti sopimukseen.



Hissit:

Raiteen 1 laiturilta on hissiyhteys Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin. Hissitor-
nin seinät ovat betonia ja ovet ovat lasia teräspuittein. Hissi huolto ja kunnossapito
kuuluvat Kirkkonummen kunnalle.

Raiteen 2/3 laiturilta on hissiyhteys Helsingin puoleisen pään alikulkutunneliin. Hissi-
tornin seinät ovat betonia ja ovet ovat lasia teräspuittein. Hissin huollosta ja tekni-
sestä kunnossapidosta on erillinen sopimus hissihuoltoliikkeen ja Liikenneviraston
välillä.

Pumppaamot:

Kirkkonummen asemalla on Helsingin puoleisen pään alikulkutunnelissa sadeve-
sipumppaamo, jonka kunnossapito kuuluu Kirkkonummen kunnalle.

Roskikset:

Laiturialueella on muutamia valaisinpylväisiin ja katosten seiniin kiinnitettyjä sivusta
tai päältä avattavia roskakoreja.

Matkustajainformaatio:

Laiturialueella on aikataulukaappeja sekä matkustajainformaationäyttöjä. Järjestel-
män kunnossapidosta on sopimus huoltoliikkeen ja Liikenneviraston välillä, joten
näyttöjen kunnossapito ei kuulu tähän sopimukseen.

Laiturialueiden kunnossapitopimukseen kuluu näyttöjen kiinnityksen ja ryhmäjohdon
kunnossapito ryhmäkeskuksen sulakkeille asti sekä puhtaanapito tehtäväluettelon
mukaisesti

Opasteet:

Laiturialueella ja aseman sisäänkäynneissä on valaistuja nimikylttejä, raidenumeroita
sekä muita opasteita. Tämän lisäksi laiturialueella on valaistuja pleksipintaisia aika-
taulukaappeja. Opasteiden kunnossapito kuuluu sopimukseen tehtäväluettelon mu-
kaisesti.

Valaistus:

Sopimukseen kuuluu alikulkutunnelin (osaksi), portaikoiden ja kulkureittien hoito. Va-
laisimien määrät ja tyypit sekä lampputyypit on esitetty liitteessä 2. Katoksen ulko-
puolella sijaitsevien laiturin pylväsvalaisimien (h > 3,8 m) kunnossapito ei kuulu sopi-
mukseen.

Alikulkutunnelin valaisimien kunnossapito kuuluu Kirkkonummen kunnalle. Portaikko-
jen valaistus kuuluu kunnossapitosopimukseen.

Muut sähköjärjestelmät:

Katoksen syöksytorvet on varustettu sulanapitolämmityksillä, mutta niiden toimin-
nassa on ollut puutteita.



Laiturilla 2/3 on HSL:n lipunmyynti automaatti, jonka sähkösyötön kunnossapito ryh-
mäkeskuksen sulakkeelle asti kuuluu kunnossapitoon

Kameravalvontajärjestelmä:

Asemalla ei ole kameravalvontajärjestelmää.

Kuulutusjärjestelmä:

Asema on varustettu kuulutusjärjestelmällä. Laiturialueelle ja sisäänkäynneille on
asennettu kaiuttimia. Järjestelmän keskuslaitteet sijaitsevat MIKU-laitetilassa.

Kuulutusjärjestelmän ylläpidosta on erillinen sopimus MIKU-kunnossapitäjän ja Lii-
kenneviraston välillä.

Ulkomainostelineet:

Kirkkonummen asemalla ei ole ulkomainostelineitä.

Viheralueet ja istutukset:

Kirkkonummen aseman pohjoispuolella vanhasta asemarakennuksesta Turun suun-
taan on puistomainen viheralue, jonka kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Pohjoispuolella sijaitsevan liityntäpysäköintialueen jatkeena on puita kasvava nurmik-
koalue, jonka kunnossapito ei kuulu sopimukseen.

Alueet on esitetty huoltotiekartassa.

Kulkuyhteydet:

Aseman Helsingin puoleisen pään alikulkutunnelista on kevyen liikenteen yhteys
sekä Kirkkonummen pohjois- että eteläpuolelle. Reitti kulkee aseman alitse.

Liityntäpysäköintialueet:

Kirkkonummen aseman pohjoispuolella laiturin 1 vieressä on autoille tarkoitettu liityn-
täpysäköintialue, johon kävelyreitti alikulkutunnelista. Alueen kunnossapito kuuluu VR
Yhtymälle.

Kirkkonummen aseman eteläpuolella on kaksi liityntäpysäköintialuetta, toinen alikul-
kutunnelin katoksen länsi- ja toinen itäpuolella. Ainoastaan itäpuoleisen hiekkapintai-
sen alueen kunnossapito kuuluu sopimukseen, toisen alueen kunnossapito kuuluu
VR Yhtymälle.

Pyörätelineet:

Liityntäpysäköintialueiden yhteydessä on kiinteät pyörätelineet molemmin puolin ase-
maa. Tämän lisäksi pyörätelineitä on vanhan asemarakennuksen vieressä. Pyöräteli-
neiden hoito ja kunnossapito kuuluvat Kirkkonummen kunnalle.

Aseman pohjoispuolella sijaitsevan laitetilanrakennuksen vieressä on pyörätelineet,
joiden kunnossapito kuuluu sopimukseen.



Huoltotiet:

Raiteen 1 laiturialueelle on huoltotieyhteys suoraan aseman pohjoispuolelta kulke-
valta kevyen liikenteen väylältä.

Välilaiturille 2/3 on huoltotieyhteys radan pohjoispuolelta sijaitsevalta kevyen liiken-
teen väylältä huoltotasoristeyksen kautta.

Huoltotasoristeykset ja niiden portit:

Kirkkonummen aseman Turun puoleisessa päässä on raiteet 1 ja 2 ylittävä huoltota-
soristeys. Raiteiden välisessä aidassa sekä raiteen 1 sivussa olevassa aidassa on
portit.

Hiekotussiilot ja -laatikot:

Laitureilla on yksi käsihiekoituslaatikko.

Laitetilat:

Kirkkonummen asemalla on vanhassa asemarakennuksessa sijaitseva telelaitetila
21KKN001, jonka kunnossapito kuuluu rata- ja turvalaiteurakoitsijalle.

Kirkkonummen asemalla on vanhasta asemarakennuksesta Turkuun päin erillinen
laitetilarakennus, jonka tehtäväluettelon mukainen kunnossapito kuuluu sopimuk-
seen.

Rakennukset	
Hoitoalueeseen kuuluvien rakennusten kiinteistötekniset järjestelmän on selostettu liitteessä 1.4.2.
Alla on kuvattu alueen rakennuksien rakennusvuodet, tilavuudet ja erityispiirteet.

Alppilan Laitesuoja, Tivolitie 1, 00530 Helsinki

Tilassa on Corenet Oy:n käytössä olevat telelaitetilat (2 kpl) Tilassa ei ole vakituisesti työskentele-
viä henkilöitä.

Kiinteistötiedot:
· kalliosuoja, joka on valmistunut 1966. Tilavuus 19 500 m
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· kaukolämpö
· tulo- ja poistoilmajärjestelmä
· jäähdytystorni, joka ei ole käytössä. Jäähdytystornissa on ollut vesivuotoja ja se on

otettu pois käytöstä
· varavoimakoneet, jotka eivät ole käytössä sekä niiden polttoainesäiliöt.
· kylmävesiasemat, jotka eivät ole käytössä. Kylmävesiasemat jäähdyttävät VSS-tilan

ilmastointia ja jäähdytysvesiverkostoa sekä laitetilan vakioilmastointikonetta.
· sekä VSS-tilan laitteistot



Huomioitavaa:

Rakennuksessa on kaksi vesimittaria, joita on seurattava säännöllisesti. Kylmävesiverkostossa on
ollut vesivuotoja ja sen liitynnät on suljettu. Kylmävesiasemilta tulee tämän takia ajoittain yliläm-
pöhälytyksiä kiinteistövalvontaan, jotka johtuvat kylmävesialtaan lämpenemisestä.

Telelaitetilan jäähdytystä palvelee kaksi erillistä jäähdytyskonetta, joiden lauhduttimet on asennettu
tilaan johtavaan käytävään. Laitteet on otettu käyttöön asennettu 2013. Tilan ilmastoinnista huoleh-
tii kaksi vakioilmastointikonetta, joista toinen ei toimi. Vakioilmastointikoneiden jäähdytysverkosto
on suljettu eikä sitä saa laittaa toimintaan. Teletilan ilmastointi käy kaksi kertaa päivässä ja on nor-
maalisti pois päältä.

Vesijohtoverkosto on osittain suljettu ja WC-tilojen käyttö on kielletty.

Koko suojan valaistus on huonossa kunnossa ja käytävät ovat osittain pimeät. Käytävien valais-
tusta on uusittu poistumistiereittien osalta.

Tilan aikaisempi käyttö on loppunut ja sen uusiokäyttö on suunnitteilla.

Pasilan vanhat veturitallit

Pasilan talleista on vuokrattu ulkopuolisille käyttäjille kaluston säilytystiloiksi ja korjaamotiloiksi. Ra-
kennuksessa on useita vuokralaisia.

Kiinteistötiedot:
·  rv 1912, Tilavuus 31 460 (lämmin 26 580) m
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·  kaukolämpö, lämmönsiirtimet vuodelta 1981 (Lämmönsiirrin Oy:n suoraputkivaihti-
met). Tehot: lämminvesi 1800 kW ja lämmitys 2900 kW.

·  vesimittari sijaitsee ajotien vieressä rinteessä, Kähertäjäopiston päässä
·  kohteessa useita IV-kojeita
· tiilirakennus
· huopakate

Huomioitavaa:

Rakennuksessa on vesimittari, jota on seurattava säännöllisesti vesivuotojen varalta. Rakennuk-
sen julkisivut ovat tiiltä ja osittain rapautuneet. Ikkunakarmien maalaukset ovat etelä- ja länsisivulta
huonossa kunnossa. Huopakatossa on ollut vuotoja ja sitä on paikattu. Tallin ovet ja niiden lasituk-
set ovat huonossa kunnossa.

Rakennuksessa on ollut jyrsijöitä ja niitä joudutaan torjumaan myrkyttämällä.
Rakennuksen piha-alueen sadevesi- ja kuivatusjärjestelmät ovat huonossa kunnossa ja linjat osittain
sortuneet. Linjat on kuvattu talvella 2014.
Kunnossapidettävät alueet ja huoltotiet on esitetty huoltotiekartassa.



Huomioitavaa:
Ilmalan ratapiha on suljettu alue ja siellä työskentelyn edellytyksenä on Helsingin varikon turvalli-
suuskoulutuksen suorittaminen.

Venäläisen vaunuhenkilökunnan sos.tila Ilmalan ratapiha
· rv. 1989

· tilavuus 201 m
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· tiilirakennus
· peltikatto
· sähkölämmitys, MUH Ilmava 100.
· lämminvesivaraajat 3 kpl
· laitetilassa jätevesipumppaamon ohjaus ja vesimittari
· WC ja suihkutilat
· Minikeittiö

Vanha asetinlaitetila 1 Ilmala ratapiha
· rv. 1975
· pinta-ala 72 m²
· tilavuus 194 m³
· puurakennus
· peltikatto
· sähkölämmitys, MUH Ilmava 100.
· lämminvesivaraajat 1 kpl
· vesimittari
· WC ja suihkutilat
· Minikeittiö

Tila on normaalisti tyhjillään, mutta ajoittain vuokrattuna toimistokäyttöön.
Vanha asetinlaitetila 3 Ilmala ratapiha

· rv. 1975
· pinta-ala 54 m²
· tilavuus 146 m³
· tiilirakennus
· peltikatto
· sähkölämmitys, MUH Ilmava 100.
· lämminvesivaraajat 1 kpl
· lokasäiliö
· WC ja suihkutilat
· Minikeittiö

Tila on normaalisti tyhjillään, mutta ajoittain vuokrattuna toimistokäyttöön.



Ilmalan Sähkötalo
Rakennuksessa on kolme kerrosta ja IV konehuoneet. Kellarikerroksessa on sosiaali- ja varastotilat
sekä saunaosasto. Kellarikerroksessa on myös kaksi jäähdytettyä laitetilaa, joiden kunnossapito
kuuluu rata- ja turvalaitekunnossapitäjälle. Kellarikerroksen muuntamon ja sähköpääkeskuksen kun-
nossapito kuuluu sähkökunnossapitäjälle.
Rakennuksen 1. kerroksessa on toimisto, työ- ja varastotiloja, jotka on vuokrattu Winco Oy:n käyt-
töön.
Rakennuksen 2. kerroksessa on toimisto ja laitetiloja. Toimistotiloista on osa vuokrattu ulkopuolisille
käyttäjille.
Rakennukseen liittyy aidattu piha-alue. Aidassa on sähkötoiminen ajoneuvoportti ja henkilöliiken-
nettä varten pyöröportti. Pihalla on muutama lämmitystolpalla varustettu pysäköintipaikka.

Kiinteistötiedot:
· rv. 1983, tilavuus 10 090 m
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· lämmönvaihtimet uusittu 1998, säätölaitteet (TA) vuodelta 1982
· vesimittari iv-konehuoneessa
· radiokorjaamossa jäähdytys, kompressorit sijaitsevat katolla
· iv-koneita kuusi kappaletta
· tulo- ja poistoilmajärjestelmä
· paloilmoitinjärjestelmä
· savunpoistojärjestelmä
· sähkötoiminen ajoneuvo- ja henkilöliikenneportti
· kylmävesiasema ja puhalluskonvektorit laajennusosalla

Huomioitavaa:
Itäsivulla olevan saunaosastoon johtavan ulkoportaan alatasanteella on lattiakaivo, jota pitää puh-
distaa ajoittain. Kaivo tukkeutuu lehdistä ja vesi tulvii saunaosaston eteisen lattialle.
Rakennuksessa on neljä ilmastointikonehuonetta, joissa on tulo- ja poistoilmakoneet. Yläkerran IV-
konehuoneissa on Oumanin säätölaitteet ja laajennusosan IV-konehuoneessa Landis&Staefan.
Laajennusosan alakerrassa on oma Ilmava ilmanvaihtokone.
Rakennuksen 2 kerroksen toimistotilojen itäpuolen sivun huoneet on varustettu jäähdytyksellä. Kyl-
mävesiasema sijaitsee rakennuksen pohjoispäädyssä olevassa erillisessä tilassa. Huoneissa on
vesijäähdytteiset konvektoripuhaltimet. Osassa huoneita on ne korvattu erillisellä jäähdytinlaitteis-
tolla, jonka lauhdutin on asennettu rakennuksen ulkopuolella sijaitsevaan varastotilaan.
Rakennuksessa on havaittu jyrsijöitä, joita joudutaan torjumaan ajoittain.
Kunnossapidettävät alueet ja huoltotiet on esitetty huoltotiekartassa.

Pasilan autolastausasema
Pasilan autolastausasemalla on terminaalirakennus, jossa on matkustajia varten odotustila ja ulko-
puolella muutamia pysäköintipaikkoja saattoliikennettä ja henkilökunnan autoja varten. Rakennuk-
sessa on myös valvomo ja henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat sekä varastot. Ulkoalueiden kunnos-
sapito kuuluu sopimukseen huoltotiekarttojen määrittelemässä laajuudessa.
Rakennuksen valvomotiloissa on telelaitetila, jossa on kameravalvonnan ja äänentoiston keskuslait-
teet, joiden kunnossapito ei sisälly sopimukseen.
Aluevalaistuksen kunnossapito kuuluu sähkökunnossapitosopimukseen.



Kiinteistötiedot:
· rv. 2012,
· lattiapinta-ala noin 153m²
· sähkölattialämmitys
· ulko-ovien edustalla sulanapitolämmitys
· paloilmoitusjärjestelmä, järjestelmää ei ole liitetty hätäkeskukseen.
· ovimerkki- ja turvavalaistus
· savunpoistojärjestelmä
· kiinteistöautomaatiojärjestelmä
· yhteisantennijärjestelmä
· tulo- ja poistoilmajärjestelmä
· sadevesikourujen saattolämmitys
· jätevesipumppaamo
· öljynerotin ja sen hälytyslaitteisto

Huomioitavaa:
Tilan on uusi ja hyvässä kunnossa.
Autolastausjunan henkilökunta käyttää ruokailutilaa ruoan valmistukseen ja tämän vuoksi tilasta on
tullut aiheettomia paloilmoituksia.
Kunnossapidettävät huoltotiet ja alueet on esitetty huoltotiekartassa.

Huopalahden uusi asema
Huopalahden uusi asema on rakennus, joka liittyy Huopalahden aseman laiturirakenteeseen. Ase-
man Helsingin puoleisessa päässä on radan alittava kevyen liikenteen alikulku, jonka osan on Huo-
palahden aseman asemahalli.
Asemahallin lattia on laattaa, seinät pesubetonilaattaa ja katto on alaslaskettu ritilä-katto. Hallin
pinta-ala on noin 250 m² alatasolta, laituritason porrasaulojen tasot ovat noin 80 m² kumpikin. Ase-
mahallissa on kaksi WC-tilaa sekä liiketila, jotka eivät ole käytössä. Asemahallissa on myös eteisti-
lalla varustettu tekninen osasto, jossa on lämmönjakohuone, vesimittarihuone, siivouskomero, tele-
tila ja aseman sähköpääkeskus. Tilojen yhteinen pinta-ala on noin 40 m². Laituritasolla on neljä his-
sikonehuonetta ja ulkokautta kuljettava varasto, jossa voi säilyttää puhtaanapitovälineitä.

Kiinteistötiedot:
· rv. 1976, tilavuus 3470 m
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· iv-laitteet ja lämmönsiirrin uusittu 2001
· jätevesipumppaamo kaivossa, tunnelissa pääovien edessä. Ohjaus tapahtuu

LJH:sta
· lämminilmapuhaltimet tunnelitasolla (Bacho)

Huomioitavaa:
Osa Huopalahden aseman matkustajavirroista kulkee asemahallin lävitse. Asemalla esiintyy ilkival-
taa ja asiatonta oleskelua, mikä näkyy paikkojen roskaantumisena. Ylätasanteen ovissa esiintyy häi-
riöitä ja ovipumppuja joudutaan uusimaan säännöllisesti. Aseman ulko-ovet ovat raskasrakenteisia
ja niiden saranarakenteet ovat loppuun kuluneet.
Alikulkutunnelin kunnossapito kuuluu Helsingin kaupungille rakenteita ja lukuun ottamatta. Alikulku-
tunnelin valaistus kuuluu kunnossapitosopimukseen.



Kunnossapidettävät huoltotiet ja alueet on esitetty huoltotiekartassa.

Sopimukseen kuuluvat laitetilarakennukset

Huopalahti:

· tiilirakennus
· pinta-ala noin 153 m²
· huopakate
· sähkölämmitys
· ilmastointi akkuhuone huippuimurilla, laitetila poistopuhaltimella, muuten painovoi-

mainen
Kauniainen:

· tiilirakennus
· sähkölämmitys
· peltikatto
· ilmastointi akkuhuone huippuimurilla, laitetila poistopuhaltimella, muuten painovoi-

mainen
Kauklahti:

· tiilirakennus
· sähkölämmitys
· peltikatto
· ilmastointi akkuhuone huippuimurilla, laitetila poistopuhaltimella, muuten painovoi-

mainen
Espoo:

· metallinen laitekontti
Masala:

· metallinen laitekontti

Jorvas:
· tiilirakennus
· sähkölämmitys
· peltikatto
· ilmastointi akkuhuone huippuimurilla, laitetila poistopuhaltimella, muuten painovoi-

mainen

Kirkkonummi:
· tiilirakennus
· sähkölämmitys
· peltikatto
· ilmastointi akkuhuone huippuimurilla, laitetila poistopuhaltimella, muuten painovoi-

mainen

	


