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Toimintalinjojen lähtökohdat

●Päätieverkon palvelukyvyllä on valtakunnallisesti iso merkitys elinkeinoelämälle ja alueiden kehittymiselle. Alue- ja
yhdyskuntarakenne sekä päätiestöön kohdistuvat tarpeet muuttuvat jatkuvasti.

●Pääteiden esisuunnitteluun, hankkeiden priorisointiin sekä kunnossapidon ja liikenteen palveluiden ohjaamiseen
tarvitaan valtakunnalliset ja ajan tasalla olevat toimintalinjat.

●Tiehallinnon vuonna 2007 julkaisema Pääteiden kehittämisen tavoitteet ja toimintalinjat pohjautui silloiseen
liikennepolitiikan, -hallinnon ja suunnittelun toimintaympäristöön, joka on sittemmin muuttunut.

●Pääteiden tienpidon suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan verkon luokittelua. Toimintalinjojen laatimisen
lähtökohtana on ollut vuonna 2013 valmistunut Palvelutaso ja liikenneverkko -työssä esitetty luokitus, jota ei ole
vahvistettu käyttöön.

●Käyttäjälähtöiseen palvelutasoajatteluun perustuvaa suunnittelua on kehitetty vuoden 2012 liikennepoliittisen
selonteon pohjalta ja sovellettu useissa liikennejärjestelmä- ja yhteysvälisuunnitelmissa. Valtakunnalliset
linjaukset ja tarkoituksenmukainen yhdenmukaistaminen puuttuvat.

●Keskeisen päätieverkon toimintalinjat on tehty noin 10 vuoden aikajänteelle. Linjaukset ovat pohjana tarkemmalle
maankäytön ja tienpidon suunnittelulle ja ohjelmoinnille kulloinkin mahdolliseksi katsotun rahoitustason rajoissa.
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Vuosien 2007 ja 2017 toimintalinjatöiden
vertailua

Pääteiden kehittämisen tavoitteet ja
toimintalinjat (2007)
● Runkotieverkon (3 140 km) tavoitetaso ja kehittämissuunnitelma.

● Yhtenäisin perustein yhteysväleittäin (38 kpl) laaditut
kehittämissuunnitelmat ja strategiakortit (runkotiet + vilkkaimmat
yhteysvälit muista pääteistä)

● Liikennepolitiikassa haettiin pitkäjänteisyyttä ja strategista
suunnitelmaa kehittämistarpeista (ohjelmoinnin pohjaksi).

● Runkoteillä tavoitteena yhteysväleittäin yhtenäinen laatu,
turvallinen 100–120 km/h sekä päätien ja maankäytön selvä
erottelu. Runkoteiden ulkopuolella enemmän vaihtelua
paikallisten olosuhteiden mukaan. Muiden pääteiden
vilkkaimmilla osuuksilla pääosin ”turvallinen 100 km/h”.

● Kohtaamisonnettomuuksien merkittävä vähentäminen
ajosuuntien rakenteellisessa erottelulla keskeinen tavoite.

● Tavoitetilassa 720 km uutta moottori- tai 4-kaistaista tietä ja 700
km uuttaa keskikaiteellista ohituskaistatietä. Keskikaidetie oli
uusi tietyyppi. Tavoitetilan 2030 hinta 6 500 M€

Keskeisten pääteiden toimintalinjat (2016)

● Käyttäjälähtöiseen palvelutasoajatteluun perustuva
tavoitemäärittely keskeiselle päätieverkolle (8 500 km) ja raskaan
liikenteen runkoyhteyksille (3 600 km).

● Lähtökohtana jo laadittuja yhteysvälisuunnitelmia. Laajaa
suunnittelukierrosta ei toisteta. Strategiakortteja päivitetään.

● Liikennepolitiikan keskeiset tavoitteet ovat digitalisaation ja uusien
liikenteen palvelujen edistäminen ja infra alustana.

● Tekniset tavoitteet perustellaan käyttäjien palvelutasotarpeilla.
Raskaan liikenteen runkoyhteyksillä  palvelutasolähtöiset tavoitetilat
ovat hyvin samanlaiset kuin vuoden 2007 tavoitetilat. Muulla
päätieverkolla tavoitetiloista enemmän joustoa paikallisten
tarpeiden mukaan.

● Turvallisuuskehitys on ollut myönteinen, mutta tavoite on edelleen
tärkeä. Elinkeinoelämän kuljetusten tarpeet aiempaa tärkeämpiä.

● Vuoden 2007 jälkeen pääteihin investoitu  2 000 M€. Nyt
liikennepolitiikan painopiste on uusinvestointien sijaan
korvausinvestoinneissa.
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Tavoiteperusta
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● Valtakunnallisesti merkittävien
liikenneväylien jatkuvuus ja
kehittämismahdollisuudet

● Alueellisesti tasapainoinen kehitys,
kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky

● Suomen aluerakenteen ja
liikennejärjestelmän kehityskuva 2050.● Kansalaisten toimiva arki ja tiedon,

tavaroiden ja ihmisten liikkuminen

● Elinkeinoelämän kilpailukyky

● Ilmastonmuutoksen hillintä

● Toimintavarmat ja turvalliset verkot

● Riittävä kapasiteetti kasvun tarpeisiin

● Uusimman teknologian ja osaamisen
käyttö

● Rakentamisen ja ylläpidon tehokkuus

● Ääritilanteisiin varautuminen

Keskeisen päätieverkon
toimintalinjoilla toteutetaan

ensisijaisesti liikenne- ja
viestintäpolitiikan verkkoja
käsitteleviä pitkän aikavälin

tavoitteita.

Politiikan ajankohtaiset
painotukset  (digi, MaaS jne.)

otetaan huomioon
Liikenneviraston strategian

linjausten mukaisesti.

Alueidenkäytön ja aluekehityksen
tavoiteperustan määrittävät

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet,
ALLI-kehityskuva ja aluekehityslaki.

● Ylläpito ja kehittäminen
taloudellisesti ja tehokkaasti.

● Korjausvelan vähentäminen

● Valmius automatisoituvalle
liikenteelle.

● Suunnittelun uudistaminen

● Toimintavarmuus ja turvallisuus
kehittyvän teknologian ja tiedon
avulla.

● Ennakoiva liikenteenhallinta

● Kestävää kehitystä edistävät
hankinnat ja suunnitteluratkaisut.
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Päätieverkon jäsentely ja
tavoitteet
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Verkkojäsentelyn tarkoitus ja merkitys

Verkkojäsentelyn tarkoitus

●Tukea maankäytön, liikennejärjestelmän ja yhteysvälien
pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä.

●Tulkita verkkojen valtakunnalliset roolit osana
aluerakennetta ja -kehitystä.

●Turvata ylialueellisen tavara- ja henkilöliikenteen
sujuvuus ja turvallisuus elinkeinoelämän ja alueiden
kilpailukyvyn takia.

●Viestiä maankäytön suunnitteluun ja elinkeinoelämälle
keskeisen verkon palvelutasovaatimuksista ja tavoitteista
(kehityksen suunnasta).

●Osoittaa keskeisestä verkosta kaikkein tärkein
päätieverkon osa, jonka kehittämisedellytysten
turvaamisella mm. maankäytöstä erillään pitämisellä on
selvä valtakunnallinen intressi.

Verkkojäsentelyn merkitys

●Verkkojäsentely on luonteeltaan yhteenveto yhteysvälien
ja solmujen merkityksistä ja niille kohdistuvista tarpeista.

●Verkkojäsentely voi muuttua ajan myötä tarpeiden ja
merkitysten muuttuessa (mutta käytännössä verkko on
melko pysyvä).

●Verkolla palvelutasotavoitteet sovitetaan kohteen
ominaisuuksiin ja tarpeisiin. Verkollisesta asemasta ei
väistämättä seuraa palvelutasopuutetta eikä
toimenpiteiden tarvetta.

●Verkkojäsentely ei sellaisenaan ole valtakunnallisten
investointien priorisointiperuste, vaan kohteiden tärkeys
määräytyy tarpeiden ja palvelutasopuutteiden perusteella.

●Verkollinen asema on kuitenkin yksi suunnitteluperuste,
mikä ohjaa noudattamaan verkon tavoitteita sekä ratkaisu-
ja suunnitteluperiaatteita. Raskaan liikenteen
runkoyhteyksillä on muuta verkkoa korkeammat
palvelutasotavoitteet ja tiukempi suhtautuminen
maankäyttöön.
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Keskeinen päätieverkko ja
raskaan liikenteen runkoyhteydet
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Keskeinen päätieverkko (~8 500 km) yhdistää maakuntakeskukset ja tärkeät
aluekeskukset ja sillä on merkittävä rooli elinkeinoelämän kuljetuksissa. Verkko
sisältää tärkeimmät kansainväliset reitit ja kattavan TEN-T -verkon. Kuljetusten määrä
yhteysväleillä on yli 0,5 miljoona tonnia vuodessa (KVL raskas noin 150 ajon/vrk).

• Raskaan liikenteen runkoyhteydet (~3 500 km) yhdistävät
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja palvelevat
ensisijaisesti valtakunnallista pitkämatkaista liikennettä, kuten suurimpia vienti-
ja tuontikuljetuksia. Valtakuntaa ”kutistava” keskeisen päätieverkon keskeisin
osa. Yhteysvälin KVL pääosin yli 6 000 ajon./vrk. Raskaan liikenteen
kuljetusten määrä yli 2 miljoonaa tonnia vuodessa (KVL raskas yli 600
ajon./vrk).

Raskaan liikenteen
runkoyhteydet

Muut keskeiset
päätiet

Muut
päätiet Yhteensä

Pituus, km 3 520 4 952 4 858 13 330
Liikenteen määrä (KVL) 11 440 2 760 2 550 4 975
Raskaan liikenteen määrä (KVLRAS) 1 090 300 210 470



Päämäärät

Tavoitemäärittelyn hierarkia
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Sisältö: Linjaavat tien paranta-
misen, kunnossapidon ja
liikenteen palveluiden suunnittelu-
perusteita toteuttamaan asetettuja
tavoitteita.

Kuvaavat verkon, kunnossapidon
ja liikenteen palveluiden
tavoiteltavia ominaisuuksia eri
toiminta-ympäristöissä.

Merkitys: Yhdenmukaistavat
valta-kunnallisesti merkittäviltä
osin yhteysvälikohtaisten
ratkaisuperiaatteiden (suunnittelu-
perusteiden) määrittelyä.

Sisältö: Linjaavat
päämäärät asioiksi,
joihin pää-teiden
toimintalinjoissa
kiinnitetään huomiota
ja joihin halutaan
vaikuttaa.

Merkitys: Toimivat
palvelutasotavoitteide
n perusteluna ja
linkkinä yleisempiin
päämääriin (mm.
vaikutusten
arvioinnissa).

Sisältö: Tarkentavat
matkojen ja kuljetusten
toimivuuteen ja
turvallisuuteen kohdistuvat
yleistavoitteet päätieverkon
eri osissa tavoiteltaviin
matkojen ja kuljetusten
palvelutason
ominaisuuksiin

Merkitys: Tarkentavat
turvallisuuden, ympäristön,
talouden ja älykkyyden
yleistavoitteet määrällisiksi
vaikutustavoitteiksi ja/tai
väylien ja liikenteen ominai-
suuksiin kohdistuviksi.

Yleistavoitteet
Palvelutasotavoitteet

Ratkaisuperiaatteet
Sisältö: Liikenteen ja
viestinnän sekä
alueidenkäytön ja
aluekehityksen
valtakunnallisten
tavoitteiden jäsentely
pääteiden tienpidon
kannalta.

Merkitys: Osoittavat
ne teemat, joissa
pääteillä on yleisellä
tasolla merkitys ja
vaikutuksia.



Pääteiden päämäärät ja yleistavoitteet
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1. Toimivuus. Liikenteen ja yhteyksien toimivuus edistävät elinkeinoelämän kilpailukykyä,
kansalaisten liikkumismahdollisuuksia ja alueiden kehittymistä parantamalla
valtakunnallisia ja seudullisia yhteyksiä.

2. Turvallisuus. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.
Liikenneympäristö tukee turvallista ajamista ja liikkumista. Ammattikuljettajille tie on
turvallinen työympäristö, ja kuljetusten turvallisuusriskit ovat pienet.

3. Ympäristönsuojelu. Tieliikenteen ja tienpidon ympäristöhaitat ovat mahdollisimman
pienet.  Tienpidon ratkaisuilla edistetään ympäristön kannalta kestävää maankäyttöä ja
yhdyskuntarakennetta. Liikenneympäristö tukee kestäviä kulkutapa-, ajoneuvo- ja
ajotapavalintoja.

4. Taloudellisuus. Liikenneympäristö tukee taloudellista ajotapaa, tehokasta kaluston
käyttöä ja tehokkaita logistisia toimintatapoja. Teiden kehittäminen ja kunnossapito
perustuvat pitkällä aikavälillä kustannustehokkaisiin valintoihin.

5. Älykkyys. Digitalisaation ja automaation tuomat mahdollisuudet hyödynnetään
tehokkaasti. Liikenneympäristö tukee liikkumisen automaation ja uusien palvelujen
kehitystä. Keli-, sää- ja liikennetieto on korkealaatuista.

Toimiva ja
turvallinen arki

Kilpailukykyinen
elinkeinoelämä

Älykäs
liikkuminen

Kehittyvät alueet

Kestävä
yhdyskunta-
rakenne ja
liikenne-

järjestelmä

PÄÄMÄÄRÄT TAVOITTEET



Pääteiden valtakunnalliset palvelutasotavoitteet
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● Raskaan liikenteen runkoyhteyksillä on yhtenäinen ja
korkea matkojen ja kuljetusten palvelutaso

Pitkämatkaiselle liikenteelle turvataan hyvä ja tasainen
matkanopeus. Matka-ajat ovat ennakoitavia. Liikkuminen koetaan
niin turvalliseksi, ettei sillä ole vaikutusta liikkujan valintoihin.
Ajantasaiset liikennetiedot tukevat matka-aikojen ennakointia ja
uusien palveluiden kehittymistä.
Korkeatasoinen, lähes kaikki ajotilanteet kattava (taso 3)
liikenteen automaatio mahdollistetaan moottoriteillä sää- ja
keliolosuhteiden salliessa.

●Muulla keskeisellä päätieverkolla on liikennemäärään,
liikkumisympäristöön ja paikallisiin tarpeisiin sovitettu
hyvä matkojen ja kuljetusten palvelutaso

Pitkämatkaiselle liikenteelle turvataan mahdollisimman tasainen
matkavauhti. Matka-ajat ovat useimmiten ennakoitavia.
Liikkuminen koetaan niin turvalliseksi, ettei sillä ole suurta
vaikutusta liikkujan valintoihin.
Ajantasaiset liikennetiedot tukevat matka-aikojen ennakointia ja
uusien palveluiden kehittymistä vilkasliikenteisellä verkon osalla

Keskeisten pääteiden liikenneturvallisuus paranee selvästi

Koko tieliikenteessä kuolee vuonna 2020 enintään 136 ja loukkaantuu 5 750 henkilöä. Raskaan liikenteen runkoyhteyksillä on alhaisempi
henkilövahinkoriski kuin muulla keskeisellä päätieverkolla.

Keskeisten pääteiden tienpidossa tehdään ympäristön kannalta vastuullisia valintoja

Keskeisen päätieverkon liikenteen melulle altistuminen vähenee kaupunkiseuduilla. Pääteiden I lk pohjavesialueiden pilaantumisriski
pienenee. Päätiet on sovitettu maisema- ja kulttuuriympäristöihin. Teiden, tienpidon ja tieliikenteen haitat luonnonympäristölle ovat
mahdollisimman pienet. Pääteiden maankäyttö tukeutuu olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja liittyy päätiehen turvallisesti ja sujuvasti.

Pääteiden tienpito on taloudellisesti tehokasta

Pääteiden kunnosta on hyvälaatuista tietoa. Päätieomaisuuden elinkaarikustannukset pidetään mahdollisimman alhaisina oikea-
aikaisella  ja oikein kohdistetulla kunnossapidolla. Pääteiden parantamisratkaisut ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia.
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Ratkaisuperiaatteet
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Nopeustasot ja kapasiteetti

● Maaseutu

• Nopeustavoitteena on turvata jatkuva vähintään 80 km/h erityisesti raskaan liikenteen runkoyhteyksillä.
Nykyiset 100 km/h on tavoiteltavaa säilyttää koko keskeisellä päätieverkolla. Pitkämatkaisen linja-
autoliikenteen kannalta tärkeillä jaksoilla nopeustavoitteena on kesällä 100 km/h.

• Turvallinen ohitusmahdollisuus säännöllisin välein. Mahdolliset ohituskaistat toteutetaan aina
keskikaiteellisina. Uusia leveäkaistateitä ei tehdä ja nykyisiä muutetaan turvallisemmiksi.

● Seudullisen ja kaupunkiliikenteen jaksot

• Nopeustavoitteena moottoritiejaksoilla vähintään 100 km/h ja muilla jaksoilla vähintään 80 km/h.
Kaupunkeihin päättyvillä sisääntulojaksoilla nopeustaso sovitetaan paikallisten olosuhteiden mukaan.
Kaupunkien läpi- ja ohikulkuteillä voidaan myös sovittaa paikallisten olosuhteiden mukaan, jos päätien
pitkämatkaisen läpi- tai ohikulkuliikenteen määrä on pieni.

• Seudullisen liikenteen jaksoilla turvataan riittävä välityskyky erityisesti raskaan liikenteen runkoyhteyksillä.
Mitoittavana liikenteenä on työmatkaliikenne.

• Kaupunkialueilla turvataan pitkämatkaisen raskaan liikenteen ja linja-autojen sujuva läpikulku tai sisääntulo
terminaaleihin.
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Liittymät

●Maaseutu

• Perusratkaisu on 3-haarainen valo-ohjaamaton tasoliittymä tai eritasoliittymä. Uusia 4-haaraliittymiä
ei tehdä ja nykyisiä muutetaan turvallisemmiksi. Kiertoliittymä tai valo-ohjattu liittymä ei sovi
liittymäratkaisuksi (kuin poikkeustapauksissa).

• Yksittäisten asuinkiinteistöjen liittymiä sekä maa- ja metsätalousliittymiä vähennetään.

● Seudullisen ja kaupunkiliikenteen jaksot

• Varmistetaan turvallinen  ja sujuva päätielle liittyminen kustannustehokkaalla liittymäratkaisulla.

• Yksittäisten asuinkiinteistöjen liittymiä sekä maa- ja metsätalousliittymiä vähennetään.
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Maankäytön suhde päätiehen ja
liikenteen erottelu

● Kaavoituksessa säilytetään päätien kehittämisen mahdollisuus nykyisessä maastokäytävässä
keskeisellä päätieverkolla.

●Maaseutu

• Tienvarsiasutuksen kohdilla jalankulku- ja pyöräilyliikenne erotellaan tarvittaessa omille väylilleen tai
rinnakkaisverkolle. Keskeisen verkon ulkopuolella päätietä voidaan hyödyntää enemmän paikallisen
liikenteen tarpeisiin tienvarsiasutuksen kohdissa.

● Seudullisen ja kaupunkiliikenteen jaksot

• Tienvarsiasutuksen kohdilla paikallinen liikenne ja jalankulku- ja pyöräilyliikenne pyritään
erottelemaan rinnakkaiselle verkolle. Risteämiset tehdään turvallisiksi.

• Taajamien ja kaupunkien sisäinen liikenne hoidetaan ensisijaisesti paikallisella verkolla. Keskeisen
verkon ulkopuolella päätietä voidaan hyödyntää enemmän paikallisen liikenteen tarpeisiin.
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Kunnossapidon ja liikenteen palveluiden tekniset
tavoitteet ja ratkaisuperiaatteet kaikissa
toimintaympäristöissä

●Tien hoitoluokka määräytyy hoidon valtakunnallisten linjausten mukaan. Hoitotason
muutoskohdista tiedotetaan.
●Tien ja siltojen kunto on vähintään tyydyttävä. Korjausvelkaa ei kerry. Pääteillä ei ole

painorajoitettuja siltoja eikä alle 4,8 metrin alikulkukorkeuksia.
●Tie-, keli-, sää- ja liikennetietopalvelut ovat korkeatasoiset raskaan liikenteen

runkoyhteyksillä ja muilla vilkasliikenteisillä pääteillä.
●Tiedotusta, varoituksia, vaihtuvia nopeusrajoituksia ja liikenteen vaihtuvaa ohjausta

käytetään erityisissä ongelmakohdissa ja koko E18-käytävässä voimassa olevien
linjausten mukaisesti.
●Markkinaehtoisilla toimijoilla on mahdollisuus tarjota raskaan liikenteen käyttöön

riittävät tauko- ja lepopaikat kuljetusketjujen oikeissa kohdissa.
●Markkinaehtoisilla toimijoilla on mahdollisuus tuoda saataville vaihtoehtoisia puhtaita

polttoaineita.
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Valtakunnallisten toimintalinjojen
soveltamisperiaatteita (1/2)

Tekniset ratkaisut
· Suunnittelussa otetaan huomioon tien ja liikenteen ominaisuudet, olosuhteet ja erityispiirteet.

Valtakunnalliset toimintalinjat eivät sisällä standardiratkaisuja.
· Etenkin raskaan liikenteen runkoyhteydet on perusteltua suunnitella korkeatasoisiksi, jotta niiden

pitkän aikavälin kehittämisedellytyksiä ei rajoiteta maankäytöllä.
· Erikoiskuljetusten, HCT-rekkojen sekä eri toimialojen kuljetusreittien vaatimusten mukaiset

erityistarpeet otetaan huomioon suunnitteluratkaisuissa.

Kannattavuus ja priorisointi
· Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus on keskeinen valintakriteeri kaikissa ratkaisuissa.
· Kehittämispolun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan kohteet, jotka ”maksavat itsensä takaisin”

noin 10 vuodessa vaikka liikenne ei kasva nykyisestä.
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Valtakunnallisten toimintalinjojen
soveltamisperiaatteita (2/2)

Tavoitteellisuus ja varautuminen
· Yhteysvälien pitkän aikavälin suunnitelmat (varautuminen) määritetään vastaamaan valtakunnallisten

toimintalinjojen sekä alueellisten pitkän aikavälin tavoitteiden (liikennejärjestelmä- ja
maakuntasuunnitelmissa ilmaistua) suuntaa.

· Päätien tavoitetilan teknisiä ratkaisuja on perusteltua tutkia eri skenaarioissa.
· Tavoitetilaa ei pidä määritellä liian niukaksi.

Yhteensovittaminen ja kustannusten jako
· Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja -työn keinoja käytetään vähentämään paikallisen liikenteen tarpeita ja

määrää päätiellä – ja toisaalta täsmentämään päätien rooli alueen liikennejärjestelmässä.
· Jos päätie on perusteltua parantaa palvelemaan myös paikallista liikennettä, on tästä kaupungille

koituva hyöty otettava huomioon investoinnin rahoitusosuuksissa. Päätien suunnittelussa puolestaan
otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon paikallisen liikenteen ja maankäytön tavoitteet.

· Pääteiden suunnitelmien yhteensopivuus eri toimijoiden suunnitelmien ja päätösten kesken
varmistetaan suunnittelun aikaisella yhteistyöllä ja osana jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä.
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Tulevaisuustarkastelut
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Tutkitut skenaariot

●Lähestymistapa
• Tulevaisuustarkasteluihin määritetään ennusteskenaariot, jotka eroavat

toisistaan toimintaympäristönsä osalta.
• Vertailukohdaksi tehdään perusura eli arvio palvelutason kehittymisestä

ottaen huomioon rakenteilla olevat ja jo päätetyt parantamistoimet.
• Arvioimalla palvelutason kehitys eri skenaarioissa saadaan esiin

palvelutasopuutteiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutus.

●Lähtökohtana olemassa olevat tieliikenteen ennusteskenaariot
• Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 (LIVI, 2014)
• LVM:n energia-ilmastostrategian politiikkaskenaario WAM (VTT, 2016)

●Ennusteiden lähtökohdat poikkeavat toisistaan
• Liikenneviraston ennuste lähtee pitkälti väestö- ja bkt –kehityksestä sekä

tavaraliikenteessä eri toimialojen kehityksestä ja kuljetusintensiteeteistä
• LVM:n ennuste lähtee ajoneuvokannasta ja sen muutoksista. Lähtökohtana

on ollut päästötavoitteiden saavuttaminen ja sen mahdollistavat
politiikkatoimenpiteet
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Verkkotason päätelmiä
tulevaisuustarkasteluista
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●Liikenteen kysyntä pääteillä kasvaa myös siinä tapauksessa, että toteutetaan (maksimaalisesti)
liikenteen kasvua hillitsevää politiikkaa (WAM)

●Pääteiden toimivuusperäiset palvelutasopuutteet eivät poistu toimintaympäristön muutoksilla,
mutta WAM-skenaariossa ongelmien kasvu on lievempää

●Jollei WAM-skenaarion politiikkatoimia toteuteta ripeään tahtiin, on liikenteen ja
toimivuusongelmien kasvu melko jyrkkää

●Pääteiden liikenneturvallisuus paranee mm. ajoneuvotekniikan ja muiden toimintaympäristön
muutosten takia selvästi ilman turvallisuutta parantavia investointeja

●Ennakoitu turvallisuuskehitys ei kuitenkaan ole tavoitteisiin nähden riittävä vaan tarvitaan myös
turvallisuutta parantavia investointeja
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Päätelmät ja suositukset
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Toimintalinjojen sisältö ja käyttöönotto

●Keskeisen päätieverkon toimintalinjojen tärkein sisältö ovat valtakunnallisesti yhtenäiset tavoitteet ja periaatteet
pääteiden suunnitteluun.

●Toimintalinjatyössä tehtyjen palvelutasotarkastelujen perusteella havaitaan, missä valtakunnallisesti
merkittävimmät palvelutasopuutteet sijaitsevat ja miten ne riippuvat liikenteen kysynnästä.

●Toimintalinjatyössä ei ole tehty yhteysvälikohtaista suunnittelua eikä toimintalinjatyön tuloksena ole esitystä
investointikohteista.

●Työssä on kuitenkin koottu tietoja päätieverkolla suunnittelussa olevista hankkeista sekä koostettu niiden tietojen
perusteella raskaan liikenteen runkoyhteyksien yhteysvälikortit.

●Yhteysvälien kehittämisen sisältöjä ja etenemispolkuja on mahdollisesti tarpeellista arvioida uudelleen tässä
raportissa esitettyjen linjausten sekä palvelutaso- ja tulevaisuustarkastelujen perusteella.

●Tulevissa suunnitelmissa nämä toimintalinjat otetaan lähtökohdaksi koko päätieverkolla.

●Toimintalinjat on ajateltu riippumattomiksi hallinnollisista rakenteista. Pääteiden palvelutason puutteet ja ongelmat
on ratkaistava tavalla tai toisella kaikissa hallintomalleissa.
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Pääteiden toimintalinjat ja tulevaisuus

● Yksi iso keskeisten pääteiden toimintalinjojen äärellä pohdittu kysymys on ollut, ratkaisevatko liikkumisen uudet
palvelumallit ja automatisointi pääteiden ongelmat eikä investointeja enää tarvittaisi.

● Liikennemarkkinoita mullistavien vaikutusten suuntaa ei vielä osata arvioida. Sen sijaan on voitu tutkia liikenteen
päästövähennysten kannalta tavoitteellinen liikennettä minimoiva skenaario.

● Tulevaisuustarkastelujen päätelmä on, että pääteiden nykyiset ongelmat eivät ole poistumassa, koska liikenne ei vähene.
Uusia toimivuusongelmia ei kuitenkaan välttämättä synny niin paljon kuin aiemmin on ajateltu.

● Suunnitteluun ja ohjelmointiin tämä tarkoittaa sitä, että nykyhetkellä ilmeneviin ongelmiin kohdistuvat investoinnit ovat
vahvasti perusteltavissa, mutta pidemmälle ajoitettujen toimien tarpeellisuus selviää myöhemmin.

● Toimintalinjatyön kuluessa on esitetty kriittistä palautetta verkkojäsentelystä niiltä alueilta, joissa tärkeiksi koettuja
tieyhteyksiä on jäänyt raskaan liikenteen runkoyhteyksien tai kokonaan keskeisen päätieverkon ulkopuolelle. On aiheellista
huomata, että verkkojäsentely ei ole tavoitteellinen eikä investointitarpeita määrittävä, vaan kuvastaa pääteiden nykyistä ja
ennustettua tilaa.

● Pääteiden suunnittelussa on ja tulee jatkossa entistä enemmän vastaan ongelmia valtakunnallisen ja paikallisten intressien
yhteensovittamisesta. Tässä raportissa esitettyjen toimintalinjojen tueksi on verkkojäsentelyä tarpeellista laajentaa solmujen
(lähinnä kaupunkien ja satamien) jäsentelyyn valtakunnallisen intressin kannalta.

24.08.2017 Jukka Peura 24



Yhteenveto

●Mitä on tehty ja miksi
• On määritelty keskeisen päätieverkon yleistavoitteet, palvelutasotavoitteet ja ratkaisuperiaatteet sekä verkon

jäsentely, jotta voidaan turvata tämän verkon kehittämisedellytykset
• Merkittävänä näkökulmana on ollut pitkämatkainen raskasliikenne

●Mihin käytetään, mihin vaikuttaa
• Ennen kaikkea suunnittelun ohjaukseen

●Mikä voi muuttua
• Selkeyttää hämmennyksen tilaa, johon pääteiden suunnittelussa on viimevuosina ajauduttu
• Ylimitoitettuja suunnitelmia ei tehdä
• Kunnossapito ja ylläpito ei näillä linjauksilla muutu
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liikennevirasto.fi
twitter.com/liikennevirasto
facebook.com/liikennevirasto
youtube.com/liikennevirasto

Kiitos!


