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Pohja käsitellään
mahdollisimman luonnnon
mukaiseksi. Esim. maisemaniitty

Arvioitu kaivannon vaikutusalueen raja.
Perustuu 19.6.2014 kaivantokuvaan,
louhintaraja +3m.

Öljynpurkupaikka

Hulevesipumppaamo
sijainti rakenteessa

Palokunnan hyökkäystie puiston tasosta

Portaiden siirto
Tukimuurien korkeus 1 m
Tukimuurin korkeus 40 cm

Huvimaja (varaus)

Keisaripaviljongin alue

MUURI/REUNAKIVI
TÄLLÄ VÄLILLÄ
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Tukimuuri
Tukimuuri
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Kaide pihan tasolla

Koirapuisto

Levennys - koulun pelastustie

Tukimuuri

Ramppi 1

Ramppi 2
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10 + 200

10 + 400

3 + 200

3 + 800

Heikkiläntie 7
WSP Finland Oy

00210 Helsinki
0207 864 11Puh:
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Piirt.

Tarkastaja

Toimittaja

Piirustuksen sisältö

Hanke
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ja korkeusjärj.

Mittakaava

Suunnitteluvaihe

Paikka
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LIVI hyv.
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Pisaraprojektin numero
Suunn.ala Numero Lohko Muut.
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