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Vaikutusten arviointi
hankesuunnittelussa

Uusittu YVA-ohje käyttöön loppuvuodesta 2009

Alueellisen yhteysviranomaisen määrittely

Ympäristövaikutusten seuranta ja jälkiarvioinnit

Muista myös nämä:

Tienpidon vaikutuskartta (Tiehallinnon selvityksiä 1/2007)

- vaikutuskartan avulla on mahdollista pilkkoa laajat ylätason
vaikutukset ja tavoitteet konkreettisiksi mitattavissa oleviksi asioiksi

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

- Menetelmien testausta ja pohdintaa

Kolmen tiehankkeen vuoropuhelun vertailuraportti

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/fi/palvelut/tietopalvelut/liiken
neviraston_tutkimuksia
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Tieympäristön kuormitustekijät

Melu

Esim. kantatien 51 Kirkkonummi-Kivenlahti tiesuunnitelmasta tehty
valitus; vt 6 parantaminen nelikaistaisena välillä Ahvenlampi-
Mansikkala, Joutsenon ja Imatran kohdalla samoin valitus

Hiljainen päällyste

Pohjavesi

MIDAS2 -raportti valmistunut

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=368399&lan=fi

"kaliumformiaatti soveltuu käytettäväksi liukkaudentorjuntaan
tiesouuksilla, jotka sijaitsevat tärkeillä pohjavesialueilla..."

Salpausselän pohjavesien laatu

2000-luvun pohjavesisuojaukset ja niiden toimivuus -tutkimus ja
sen tulosten perusteella tarvittavat jatkotoimet
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Tieympäristön kuormitustekijät

Tieympäristön hulevedet

- Hulevesiasetus voi vaatia teiltä ympäristöön joutuvien vesien
suodatusta. Livi ottaa asetuksen huomioon kuivatusohjeita
laadittaessa. Ensin käynnistetään tutkimus siitä, miten haitallisia
tieltä tulevat hulevedet ovat.

Päästöt ( pienhiukkaset, typpidioksidi ja otsoni)

- Päästöjen leviämisselvityksiä kohteissa, joissa asustusta väylän
välittömässä läheisyydessä, lähinnä kaupunkiympäristöissä
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Vaativat tiehankkeet ja kohteet

Vaativien kohteiden tie- ja siltasuunnittelu investointiosastolle

Tietunnelit

- Tunneli edellytys yhä useamman hankkeen toteutukselle
(suojelukohteet, luonnonympäristön arvot, maankäytön perustelut
esim. Hämeenlinnakeskus)

Suunnitteluprosessin johtamisen asiantuntemuksen säilyttäminen
Liikennevirastossa

Tie- ja siltaympäristön ulkonäköä koskevat laatutavoitteet ja
tuotevaatimukset

Rumpujen välityskykyä koskevat lausunnot (ELY-keskukset,
työnjako liikenne/ympäristö-vastuualueilla
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Teiden kunnossapidon
ajankohtaiset

Liikenneympäristön ja varusteiden kunnossapidon
toimintalinjat/Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2010

- Liikenneympäristön hoidon perustehtävät löytyvät täältä

- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on mahdollista, esim.
talvihoitoon sisällytetty tarpeelliset pelivarat (poikkeukselliset olot)

- Sorateiden pehmeneminen yksi tulevista haasteista

- Hoidon kautta toteutettava "viherestetiikka" vaatisi lisää rahaa ja
resursseja - alueellisen yhteistyön kautta?

- Tiepöly - pölyisyys - nastarenkaat - tulee varmasti agendalle
ennen pitkää

- Hiljaiset päällysteet

- Päällysteiden vierintävastus > energiatehokkuus > CO2-päästöt >
verkolliset vaikutukset
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Tieympäristöön liittyvät
toimintalinjat ja ohjeet

Ohjeluettelon nykytila ja tavoitetila

- Tienpidon tekniset ohjeet 1/2010 - tavoitetilan määrittely

(mm. Pääväylät kaupunkialueilla, Taajamateiden suunnittelu,
Jalankulku- ja pyöräteiden suunnittelu (ent. Kevyen liikenteen
suunnitteluohje)

Ympäristöohjekokonaisuuden käytön ja käyttökelpoisuuden
arviointi

- Miten voimassa olevia ohjeita käytetään?

- Nykyisten ohjeiden uusimistarve?

- Ohjeiden muoto ja esillepano?


