
 
   

Kunnossapito Länsi-Suomi
28.02.2017  

 
 

     

VR Track Oy     

PL 488 (Vilhonkatu 13) 

00101 Helsinki 

P. 0307 10 

F. 0307 21 051  

etunimi.sukunimi@vr.fi 

www.vrtrack.fi 

Y-tunnus 1007822-3 

 

VR Track Oy, Helsinki  

Vilhonkatu 13, 00100 Hki 

 

 
 
KUNNOSSAPITOPROJEKTIN 3 VUOSIRAPORTTI 2016 
  
 

 
Projektin nimi KUNNOSSAPITOALUE 3 

RADAN JA TURVALAITTEIDEN KUNNOSSAPITO 
  
Liikenneviraston pro-
jektinumero 

008BZM-0018049 
 

 
 
 
 

 
 
Tampere 28.2.2017 
 
 
 

 
 



 KUNNOSSAPITOPROJEKTIN 3 VUOSIRAPORTTI 2016 2 (12) 

   
 

SISÄLLYSLUETTELO  
 
1. TURVALLISUUPOIKKEAMAT JA RISKIEN HALLINTA .................................................... 3 
2. RADAN KUNNON KEHITTYMINEN .................................................................................. 3 

2.1.  Päällysrakenne ................................................................................................... 3 
2.2.  Vasteajat 2014 ................................................................................................... 4 
2.1.  Sanktiot .............................................................................................................. 4 

3. TEHDYT KUNNOSSAPITOTYÖT ..................................................................................... 5 
3.1.  Huollot ................................................................................................................ 5 
3.2.  Laskumäki .......................................................................................................... 5 
3.3.  Viat ja vauriot koko kunnossapitoalueella .......................................................... 7 
3.4.  Tehdyt kunnossapidon lisä- ja Y-työt ............................................................... 10 
3.5.  Tehdyt yksikköhintaiset ja tuntiveloitus työt ...................................................... 11 
3.6.  Tulevat kunnossapitotyöt ................................................................................. 11 

4. MATERIAALIT ................................................................................................................. 11 
4.1.  Kulutetut materiaalit vuoden 2014 osalta ......................................................... 11 
4.2.  Varastotilanne .................................................................................................. 11 

5. KUSTANNUSRAPORTTI ................................................................................................ 11 
6.  INVESTOINTIESITYKSET .............................................................................................. 11 

6.1.  Ypi työesitykset .................................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
6.2.  Y-työ esitykset vuodelle 2015 ........................................................................... 11 

7. TIEDONHALLINTA, DOKUMENTOINTI JA REKISTERIT ............................................... 12 
7.1.  Toimitetut dokumentit ....................................................................................... 12 

8. MUUT TIEDOT ................................................................................................................ 12 
LIITTEET ............................................................................................................................. 12 
 



Juhap
Leima



 KUNNOSSAPITOPROJEKTIN 3 VUOSIRAPORTTI 2016 4 (12) 

   
 

 
Radan GKPT arvot nousivat edellisestä vuodesta muilla rataosilla paitsi 
Tampere-Lielahti ja Toijala-Valkeakoski. Riihimäki-Tampere lievästä 
parantumisesta huolimatta rataosan ongelmana on edelleen vaihteiden huono 
tukikerros ja pohjarakenteet. Linjaosuuksien pysyvyydessä ei ole ollut ongelmia 
ne ovat olleet hyvässä kunnossa vuoden 2014 läpituennan jälkeen. Niinisalo-
Parkano radan huomattavan suuri parannus johtui normaalia suuremmasta 
kiskojatkosten kunnostuksesta ja pölkynvaihdon kohdistuksesta niiden alueelle. 
  
Lielahti-Seinäjoki rataosan GKPT-tulos nousi lievästi, mutta rataosan 
suurimmat ongelmat liittyvät pehmeikköihin. Vuoden 2015 vaihteiden 
massanvaihtokohteiden risteysalueella ei tullut uusia virheitä, mutta Vinnilässä 
vikapaikka on siirtynyt eteenpäin vaihdealueella. Uusia risteysalueen 
massavaihtoja tehtiin joulukuussa 2016 Harvialan V001 ja V003 sekä Toijalan 
vaihteeseen V019. Näistä Harvialan V003:ssa vika siirtyi myös 
massanvaihtoalueen jälkeiselle alueelle helmikuun 2017 Emma-tarkastuksessa. 
 
Kunnossapitotuentaa tehtiin Sammalisto-Kokkola välille 63,17 rd-km. 
Läpituentaa tehtiin Lielahti-Seinäjoki rataosalla välille Karhejärvi-Pohjois-Louko. 
Linjaosuus tuettiin koko tällä matkalla 90,04 km ja vaihteet Karhejärvi-Ylivalli 
välillä 6,36 km. Vuodelle 2017 on suunniteltu läpituentaa Pohjois-Louko- 
Seinäjoki (329+200-347+000) välille 35,6 rd-km ja Seinäjoki-Kokkola välille 73 
rd-km (km 418+680-510+000) sisältäen 18 kpl vaihteita. 
 
 

2.2. Vasteajat 2016 
 

Vasteajat 2016/1.lk 2016/2.lk
Tammi 461 1330
Helmi 598 -5
Maalis 902 2076
Huhti 427 1134
Touko 1630 402
Kesä 1796 2041
Heinä 1241 1785
Elo 2103 2655
Syys 1781 1417
Loka 1225 1170
Marras 273 1256
Joulu 1560 1714
SUM 13997 16975  
  
 

2.1. Sanktiot 
 
Junamyöhästymistä sanktioitavia junia tuli vuoden 2016 aikaan seuraavasti: 
 
 Kausi 1-4 10 kpl    
 Kausi 5-8 10 kpl              
 Kausi 9-12 8 kpl  
 
 Yhteensä 28 kpl. 
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3. TEHDYT KUNNOSSAPITOTYÖT 
 

3.1. Huollot 
 

- Määräaikaiset vaihdehuollot toteutuivat pääosin suunnitellusti, mutta 
osassa tarkastusvälit menivät pitkäksi. Suunniteltuja vaihteentarkastuk-
sia vuoden 2016 osalta jäi osin tekemättä (Parkano)-(Seinäjoki) välillä ja 
ne tehtiin loppuun vuoden 2017 alussa. 

- Suunnitellut määräaikaiset turvalaitehuollot vuoden 2016 osalta saatiin 
tehtyä. 

- Rataan liittyvät tarkastukset saatiin vuoden 2016 osalta tehtyä. Radan 
kävelytarkastuksen tulokset ja korjaukset näkyvät Rwalk taulukosta 
LIITE 5 Kävely- ja ultraäänitarkastus 2016.xls Taulukko sisältää kävely-
tarkastukset, kiskoviat ja rumpuviat 

- Vaihteiden tarkastukset ja mittaustulokset saatiin vuoden 2016 osalta 
tehtyä. Tarkastukset löytyvät Rataportista seuraavan polun takaa 
Alue3/KPA 3 RATA JA TURVALAITE 2012-2016/Tarkastuk-
set/2016/Vaihteiden kuntoarviot ja lisäpöytäkirjat 2016 
Vaihteiden mittaustulokset Rwalk taulukosta LIITE 6 vaihteiden mit-
taus.xls 

- Vesontaa suoritettiin liitteenä olevan taulukon mukaan. LIITE 8 Vesonta 
RI-KOK 2012-2016.pdf 

- Siltatarkastukset viety rataporttiin. Siltojen korjaustöitä on tehty Ri-Tpe 
välillä.  

- Vuoden 2016 rumputarkastukset liitteenä sekä viety rataporttiin 
Alue3/KPA 3 RATA JA TURVALAITE 2012-2016/Tarkastuk-
set/2016/Rummut 

- Kiskoista on oma erillinen raportti 
- Rekisteri päivitykset tehtiin 

o Tasoristeyksien näkemät on kuvattu ja viety tasoristeys rekisteriin 
www.tasoristeys.fi 

o Neutraalilämpötiloista pidetään yllä rekisteriä, josta on saatavilla 
tietoa aina tarvittaessa kunnossapidon hitsaustöistä vastaavilta. 

 
 

3.2. Laskumäki 
 
Laskumäen läpäisystä kertovat tilastot on toimitettu kuukausittain kuukausira-
portin yhteydessä.  
 
Vika- ja vauriomäärät kasvoivat (95kpl) vuoteen 2015 (61kpl) verrattuna sekä 
raidejarrujen että automatiikan osalta. 
 
Tammikuussa 2016 kun lämpötila laski -20-30°C välille laskumäen kompresso-
rien tuotto ei riittänyt jarrujen toimintaan ja aiheutti sen etteivät jarrut olleet auto-
matiikan valvonnassa. Edes kahden varakompressorin ja jarrujenkoettelulait-
teiston käyttöönotto pääkompressorin avuksi ei riittänyt vaan lajitteluraiteiden 
lisäilmaputkistoja jouduttiin sulkemaan kuten myös koko 4 ryhmä. Vian selvitte-
lyvaiheessa käytiin läpi ratapihan paineilmaputkisto, mutta runkolinjoissa ei ollut 
vuotoja. Laskumäkeen tilattiin myös Tamrotorin asentaja tarkistamaan komp-
ressorien toiminta, mutta ne toimivat normaalisti. Vika toistui myös vuoden 2017 
alussa lämpötilan laskiessa alle -20°C.  
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AX-Suunnittelu teki vuoden 2016 syksyllä suunnitelman laskumäen paineilman-
tuoton lisäämisestä. Tarjouspyyntö uuden kompressorin hankinnasta lähetettiin 
Tamrotor kompressorit Oy:lle. Suunnitelmaan sisältyi myös neljän painesäiliön 
lisäys. 
 
Laskumäessä on korjattu raidejarrujen huoltotöiden yhteydessä havaittuja vi-
koja ja tehty huoltotoimenpiteitä yhteensä 267 kappaletta. Vikamäärä sisälsi 
muun muassa seuraavia vikatyyppejä: 
‐ tehottomia raidejarrusylinterien uusimisia 
‐ laakereistaan liikkumaan päässeitä jarrujen korjausta 
‐ tiivistevikoja 
‐ kääntölaitevikoja 
‐ pulttien löystymisiä 
‐ ilmaputkien vikoja 
‐ runkoviallisten raidejarrujen vaihtoja 
‐ lisäksi suoritettiin raidejarrujen ohjaimien päällehitsausta 102 kpl. 
 
Vikoina ja vaurioina kunnossapitoon ilmoitettiin seuraavat vikamäärät: 
 
Viat: 
Kiinnike 4 kpl 
Kääntölaite 2 kpl 
Ohjain 2 kpl 
Paineilma 9 kpl 
Releventtiili 1 kpl 
Sydänkäyrämurtuma 3 kpl 
Tiiviste 1 
Venttiilikaappi 3 kpl 
 
Raidejarruviat yhteensä  25 kpl. 
  
Vauriot: 
Vastasuuntaan ajot 3 kpl 
Suistuminen (Tpe V203) 1kpl 
 
Vaurioita yhteensä 4 kpl. 
 
Automatiikka 
Automatiikan osalta kunnossapitoon ilmoitettuja vikoja oli yhteensä 60 kpl. 

 
Elokuussa 2016 S&B kävi tekemässä vuositarkastuksen ja päivitti kunnossapi-
täjän pyynnöstä OP varakoneita. Tällöin myöskin yritettiin saada laskumäen 
Scada B PC:tä toimintakuntoon, mutta tässä ei täysin onnistuttu. 
 
Valoveräjän lähetin/vastaanottimia vaihdettu, koska tiivisteet vuotaneet vettä 
sisään, tämä poisti paljon punotusvikoja. Riihimäen laskumäestä saatiin Tam-
pereelle varaosia v.2016 puolella, mutta tämä ei poista valoveräjän uusimisen 
tarvetta. Akselinlaskija-anturien syöttökaapeiden tarkistusmittaus tehtiin vuosina 
2015 ja 2016, työ saatu valmiiksi keväällä 2016. Lisäksi vuonna 2016 alettiin 
vaihtamaan kaapeissa sijaitsevat akselinlaskija-anturikaapeleiden kytkinlistat 
jotka tulevat vaihdetuiksi keväällä 2017, samoin 4. viuhkasta vaihdetaan laskijat 
samanlaisiksi mitä muulla alueella, poistuvat sovittu lähetettäväksi Kouvolan 
laskumäkeen.    
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3.3. Viat ja vauriot koko kunnossapitoalueella 
 

Liikenneviraston laitteisiin kohdistuneita vikoja oli kunnossapitoalueella kolme 
kaikkiaan 2013 kpl 

- vaihdevikoja 371 kpl 
 

 
- turvalaitevikoja 1447 kpl 

 

 
- rata ym. vikoja 195 kpl 
 

LIITE 3 Kpa3 OT viat 2016.pdf 
LIITE 4 Kpa3 VT viat 2016.pdf 

 
Radan tarkastus 
 
Radan tarkastuksista saadussa raportissa on uusia vikoja havaittu v. 2016 ai-
kana yhteensä 4529 riviä. Jokainen erillinen havainto on omalla rivillään. Ha-
vaintojen yksikkönä käytetään kpl, m, r-m m3 jne, joten vikoja voi olla huomatta-
vasti suurempi määrä kuin havaintorivejä. Seuraavassa  on korjattujen vikaha-
vaintojen määriä. Yhteensä vikahavaintoja on kuitattu korjatuksi vuoden 2016 
aikana 636 kpl (riviä), seuraavassa esimerkkejä vuoden 2013, 2014, 2015 ja 
2016 vian korjauksista. Taulukko on suuntaa antava, koska taulukossa on ker-
rottu ainoastaan kuinka monta eri havaintoa on tehty, ei varsinaisia määriä: 
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Vika 2013 2014 2015 2016 
Erikoisrakenteet 45 75 44 39 
Eristys 10 4 23 2 
Geometria 128 80 65 55 
Jatkokset 25 27 8 31 
Kasvillisuuden poisto 192 137 0 30 
Kiskon kiinnitykset 227 471 265 240 
Kiskovika 46 210 12 54 
Merkit 6 37 6 21 
Oja 4 1 6 0 
Rummut 9 6 7 0 
Tukikerros 215 309 101 160 

 
Vuosiraportin liitteenä on taulukko vuoden 2016 kävelytarkastuksista ja vikojen 
korjauksista. Rumpukorjauksien määrään vaikutti se, että tarkastukset tehtiin 
vuonna 2016 tarkastukset tehtiin Excel-lomakkeisiin, jolloin kuittaus viasta ei 
mene Rwalkiin. 
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Turvalaiteviat 
 

   
Määrä  / 
KORTTIRYHMÄ  Sarakeotsikot    
Riviotsikot  1301  1302  1303 1304 1306 1307 1308 1309 1310  1311  Kaikki yhteensä

AASTL  36  4  12 2  54

AKKU  1  1 1    3

AKSOS    22  11  33

ASTL    22 6 19 42 17    106

AVSL  1  1   2

BAL  52  31  5 3 1 6 4    102

ER  114  74  4 57 15 19 36 13    332

HUONE  1      1

JKV    1  1

JKVINFOP  4  1  1 3    9

KESK    1  1

KO    1    1

KOJU    1    1

KOONTI  1     1    2

KVALV    19  19

LASKUM    60  60

LKPSP  24  21  2 1 4 2    54

LKPVSP  6  20  15   2  43

OP  121  124  61 26 22 89 11  6  460

PKLT  2    3 1 12  2  20

RAK  3  1 1 8    13

RKPI  1  2    3

RR  4  5  1 3    13

SLMÄ    1    1

SP    1 7    8

TK  2     6 2  10

TRL  3    3 7 1 18  50  82

TS    2  2

UPS  4  1  1  6

VAOP    1  1

VARMLUK  1   1

VHS  7  17  1 9 3 7    44

VIRR  3  4  2 15 2    26

VKL    1    1

Kaikki yhteensä  385  309  6 13 189 123 73 237 108  72  1515
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Turvalaitteisiin liittyvissä vioissa korostuu Frisk alueen opastin ja er viat. Nämä 
viat johtuvat suurelta osin silmukoinnista, lastuista erityksissä, lamppuvioista ja 
alueasentinlaitteen elektroniikasta. 

 
Cinian toimittamien asetinlaiteyhteyksien vikojen kohdentamisessa ollut ongel-
mia varsinkin Hämeenlinnan osalta. 

 
Kuluneen vuoden aikana on ollut myös jokusia ulkopuolisen urakoitsijan itsensä 
asettamien nopeusrajoitusten aiheuttamia kulunvalvonta vikoja. 

 
Larvakytö-Syrjämäki välin opastinkaapeleissa tuplattiin kaapelisäikeitä jolloin 
tämän välin opastinviat vähenivät oleellisesti, Ratikylä-Kuivasjärvi välillä yhä 
opastimia jotka ovat liian etäällä turvalaitekaapista ja aiheuttavat paljon valvon-
tavikoja, koska opastinkaapeleiden resistanssi ylittää valmistajan raja-arvon. 
 
Lapuan uuden asetinlaitteen varavoiman akusto  on rakenteeltaan ahdas ja 
tästä johtuen se ei ole kunnossapidettävissä. 

 
Kokkolassa paikallisluparyhmät 4 ja 5 ovat käyttökiellossa uuden kauko-ohjaus-
järjestelmän  rakentamisen jäljiltä. Käyttökielto aiheuttaa kunnossapidolle yli-
määräisiä kustannuksia. 
 
SKOL projektin kaapelivauriot ja tilapäiset rajoitukset työllistivät kunnossapitä-
jää vuonna 2016. 
 
Pännäinen – Pietarsaari sähköistys projekti aiheutti lukuisia kaapelivaurioita ja 
tasoristeys ongelmia Koulukadulla ja Busköntiellä. 
 
Vuonna 2016 Sk-Kok välillä tehdyn kuvapäivityksen yhteydessä havaittu että 
kuvat eivät päivityksen jälkeenkään ole ajantasaiset, alueella ollut useita muu-
tosprojekteja. Haittaa kunnossapidon viankorjausta.   

 
Kymmenen ongelmallisinta laitetta kp alueella 2016 havaittu: 
1-Frisk lukituskoneiden powerien rikkoutuminen 
2-AASTL-AASTL liityntäkortin tai modemin rikkoutuminen 
3-Opastimen putoaminen junan edessä seis 
4-Frisk alueella n. 50 kpl vanhanmallisilla lampunkannoilla varaustettua opas-
tinyksikköä Mattila-Lempäälä. 
5-Man kovalevyjen rikkoutuminen 
6-Raideosuuksien 181 ja 182 paluuvirta ongelmat (Tpe-Llh M-johdin puuttuu) 
7-Laskumäen OP-koneet perus pc:itä (tilalle ”teollisuus pc:t”) 
8-Frisk tapahtumalogimuistien pieni koko 
9-akustot elinkaaren päässä Tla, Llh, Plu ja Psj 
10-Kokkola ykspihlaja akselinlaskija anturit keräävät epäpuhtauksia ja aiheutta-
vat raideosuuksien varautumisia 
 
 

3.4. Tehdyt kunnossapidon lisä- ja Y-työt 
LIITE 13 Y-työt_2016.pdf 
LIITE 14 Muutostyöt_2016.pdf 
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3.5. Tehdyt yksikköhintaiset ja tuntiveloitus työt 
 

Vauriot käsitelty erillisen pöytäkirjan mukaan kuukausittain. 
 

3.6. Tulevat kunnossapitotyöt 
 
Planman suunnitelman mukaisesti  
LIITE 10 Kunnossapidon suunnitelma vuodelle 2017.pdf 
 

4. MATERIAALIT 
 

4.1. Kulutetut materiaalit vuoden 2016 osalta 
 
Rosa tiedot toimitettu kuukausi raporttien yhteydessä kuukausittain. 
LIITE 22 Laskuliite tammi-joulukuu 2016.pdf 

4.2. Varastotilanne 
 
Turvalaitevaraosat löytyy ROSA tietokannasta. 
Laskumäen raidejarrut: 
LIITE 7 Raidejarrujen osat 31.12.2016.pdf  
Muu materiaali haetaan suoraan materiaalihallinnon varastosta 

4.3. Materiaalit 2016 
LIITE 25 Materiaalit suunnitelma 2016.pdf  toimitettu tilaajalle aiemmin. 

 
 

5. KUSTANNUSRAPORTTI  
 
Vuoden 2016 kustannusten jakautuma on esitetty liitteessä: 
LIITE 15 Kpa 3 kustannusraportti 2016.pdf 
 
Materiaaliliite 
LIITE 22 Laskuliite tammi-jolulukuu 2016.pdf 
 
 

6. INVESTOINTIESITYKSET 
 

 

6.1. Y-työ esitykset vuodelle 2017 
 
Vuodelle 2017 esitetyt yksikköhintaiset työt  2017 -listat päivitetään maalikuun 
loppuun mennessä. 
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7. TIEDONHALLINTA, DOKUMENTOINTI JA REKISTERIT 
 

7.1. Toimitetut dokumentit 
 

- Vasteajat kommentoituna toimitettu kuukausittain 
- sanktiot toimitettu kommentoituna kuukausittain  
- kuukausiraportti toimitettu kuukausittain rataporttiin 
- vaihteiden tarkastustupöytäkirjat toimitettu rataporttiin 
- silta- ja rumputarkastukset toimitettu rataporttiin 

 

8. MUUT TIEDOT 

LIITTEET 
LIITE 1 Alue 3_Turvallisuuspoikkeamat_1-12_2016.xls 
LIITE 3 Kpa3 OT viat 2016.pdf 
LIITE 4 Kpa3 VT viat 2016.pdf 
LIITE 5 Kävely- ja ultraäänitarkastus 2016.xls 
LIITE 6 vaihteiden mittaus.xls 
LIITE 7 Raidejarrujen osat 31.12.2016.pdf 
LIITE 8 Vesonta RI-KOK 2012-2016.pdf 
LIITE 10 Kunnossapidon suunnitelma vuodelle 2017.pdf 
LIITE 13 Y-työt_2016.pdf 
LIITE 14 Muutostyöt_2016.pdf 
LIITE 15 Kpa 3 kustannusraportti 2016.pdf 
LIITE 22 Laskuliite tammi-jolulukuu 2016.pdf 
LIITE 25 Materiaalit suunnitelma 2016.pdf   
 


