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N 6820471,970
E 24488030,796     

N 6820444,135      
E 24488022,653     

N 6820419,646     
E 24487985,061     

N 6820479,671
E 24487898,048     

N 6820564,715      
E 24487889,005     

N 6820578,566      
E 24487911,956    

N 6820594,970      
E 24487915,824    

N 6820658,793      
E 24487917,560     

N 6820654,082      
E 24487983,408

N 6820575,055     
E 24487895,147     

N 6820568,081
E 24487997,668    

N 6820495,169
E 24488017,006    

N 6820501,010      
E 24487894,130  

N 6820515,497      
E 24487891,804   
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Tampereen Kansi ja Areena
Eteläkansi
Sorinsilta

pri

UUDISRAKENNUS 1

XVIII .. ..

1:500ASEMAPIIRROS, KANSITASO

2584ARK33100 Tampere5m 10m 20m 30m 50m

118-448-2 Tonttinumero

Kansirakenne, yht. 21035 m2 + katualueilla n 552 m2 Kannen rakennukset

Haemme rakennuslupaa kansirakenteelle vesieristeen suojabetoniin saakka.
Pintarakenteet määritellään myöhemmin rakennusten tonttikohtaisissa rakennusluvissa.

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK24

KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

Kannen alapuoli varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Katualue (kansirakenne ym. katuluvassa)
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