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Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

i Valtatien 6 tieosuuden Taavetti - Imatra muuttaminen moottoritieksi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt esityksen Liikennevirastolle peri-
aatepaatoksen tekemiseksi valtatien 6 muuttamisesta moottoritieksi valilla
Taavetti - Imatra sekd paatéksen suunnittelun ja toteuttamisen aloittami-
sesta ja aikatauluttamisesta.

Esityksen perustelut

Lahtékohtana tiejaksolle Taavetti - Imatra on keskikaiteellinen, nelikaistai-
nen valtatiejakso, jossa littymat ovat eritasoliittymia ja nopeustaso on
100 km/h.

Valtatiejakson muuttamisella moottoritieksi tavoitellaan likenteellisilté olo-
suhteiltaan yhtendista ja tasalaatuista valtatiejaksoa. Valtatieosuuden ke-
hittaminen moottoritieksi luo tiejaksolle yhtenaisen standardin. Sen muka-
naan tuomina myénteisina vaikutuksina olisivat:

Hitaan ajoneuvoliikenteen seka jalankulun ja pyérailyn sijoittaminen
rinnakkaistiestolle parantaa likenneturvallisuutta koko tieverkolla ja lii-
kenteen sujuvuutta valtatiella.

Valtatien hairiherkkyyden vaheneminen parantaa henkild- ja tavaralii-
kenteen matka-aikojen ennustettavuutta.

Pitka yhtenainen moottoritiejakso luo mydnteisen imagovaikutuksen
kansainvalista tavaraliikennetta ja lisdantyvaa matkailuliikennetta aja-
tellen.

Esityksen perustelumuistiossa on tarkasteltu seuraavia seikkoja, joista ai-
heutuisi toimenpiteitd ennen moottoritieksi muuttamista:

Liikennevirasto
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

Valtatien poikkileikkauksen riittavyys ennustetulle likennemaaralle
Valtatien liittymat

Rinnakkaisyhteyden olemassaolo ja sen tason riittavyys
Liikenteenohjaus

Kustannukset

Puhelin 0285 34 3000 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi www lilkennevirasto. fi
Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@liikennevirasto.fi
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Poikkileikkaus ja likenne-ennusteet

Valtatien poikkileikkauksen tarkastelun lahtokohtana on kaistaleveys va-
hintaan 3,5 m, sisapiennar 1,0 m ja ulkopiennar 1,50 / 2,25 m liikennemaa-
rasta riippuen. Ulkopientareen leveyden likennemaéaran raja-arvona on
kaytetty 15 000 ajon/vrk (KVL).

Lilkenne-ennuste vaihtelee nelikaistaisella osuudella 10 000 - 17 000
ajon/vrk. Pienin likennemaara on arvioitu Taavetin lansipaan kaksikaistai-
sella osuudella 7 500 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus koko valilla on
huomattava, noin 20 - 30 %.

Valtatien suunniteltu/toteutettu kaistaleveys on 3,5 m ja 3,75 m, sisapien-
nar 0,75 m - 1,25 m ja ulkopiennar 1,5/2,0/2,25/3,0 m. Neljan eritasoliitty-
man valeilld ulkopientareen leveys on 2,0 m, kun se likennemé&aran perus-
teella tulisi olla 2,25 m.

Ulkopientareen leventaminen 0,25 m on mahdollista saada aikaan leven-
tamalla poikkileikkausta tai ajoratamaalauksin kaventamalla sisapiennarta.

Liittymat
Eritasoliittymista 12 on taydellisid moottoritiestandardin mukaisia liittymia.
Seitseman eritasoliittymaa on ns. perusverkon eritasoliittymia, joissa

ramppigeometria ei tayta moottoritierampin vaatimuksia.

Rinnakkaistieyhteydet

Valtatien varrella on olemassa rinnakkaisyhteydet lukuun ottamatta kahta
osuutta. Muukon ja Ahvenlammen eritasoliittymien valilla on noin 3 km yk-
sityistieta, joka pitaisi muuttaa maantieksi. Janhialan ja Pellisenrannan eri-
tasoliittymien valilta, noin 2,5 km matkalta, puuttuu valtatien rinnakkainen
yhteys kokonaan.

Liikenteenohjaus

Muuttamalla valtatiejakso moottoritieksi voidaan hidas liikenne kieltda ko-
konaan Taavetin ja Imatran valiselld osuudella, ja siirtda se rinnakkaisyh-
teyksille. Valtatien nykyinen sinisella pohjalla oleva opastus joudutaan
vaihtamaan moottorivaylien vihreapohjaiseen opastukseen.

Kustannukset

Moottoritieksi muuttamisen kustannuksiksi on arvioitu 1,4 - 2,5 M€ riippuen
ulkopientareen toimenpiteista.
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Valtatie 6 vililla Taavetti - Imatra voidaan muuttaa moottorilikennetieksi,
mutta ei moottoritieksi.

Esityksesta poiketen valtateistd 12 ei muodostu yhtenaista moottorivayla-
jaksoa Lahden ja Kouvolan valille, sillé valtatieta 12 kehitetdan Nastolan ja
Kouvolan vililla keksikaiteellisena ohituskaistatiena, joka ei tavoitetilan-
teessa tule olemaan moottorivayla. Nykyisella maanteiden kehittamis-
hankkeisiin myénnetylla maararahan tasolla arvicituna myés Kouvolan ja
Taavetin valilla valtatien 6 tavoitetilaa voidaan joutua tarkastelemaan uu-
delleen.

Liikennevirasto katsoo, etta valtatiejaksosta Taavetti - Imatra ei muodostu
standardiltaan ja likenneturvallisuuden kannalta yhtenaista moottorivayla-
jaksoa ilman eritasoliittymien puutteellisten erkanemisramppigeometrioiden
parantamista niissa kohdissa, joissa se on teknisesti ja taloudellisesti
mahdollista.

Joutsenon taajaman ja Imatran vélille, Ahvenkosken etl - Siitolan eftl, jaa
seitseman eritasoliittymaa, jotka on toteutettu kokonaan tai osittain ns. pe-
rusverkon lohenpyrstéliittymina. Naissa liittymissa on selvasti moottorities-
tandardista poikkeava erkanemisrampin vaakageometria.

Perusverkon erkanemisrampin mitoitus perustuu siihen, etta ajoneuvon hi-
dastaminen alkaa jo erkanemiskaistalla. Moottoritieymparistossa erkane-
misrampin vaakageometria ja ajokayttaytyminen perustuvat siihen, etta
ajoneuvon hidastaminen tapahtuu paéaosin erkanevan rampin osuudella.

Valtatien 6 muuttaminen moottorilikennetieksi valilla Taavetti - Imatra edel-
lyttaa seuraavat eritasoliittymatarkastelut:

- Ramppigeometrioista laaditaan riskitarkastelut, joissa on vahvasti mu-
kana liikkenneturvallisuusnakokulma. Nama tarkastelut tarvitaan, koska
valtatieosuudelle j44 mahdollisesti normaalista poikkeavia ramppirat-
kaisuja. Riskitarkastelussa tulisi olla mukana Trafin myéntaman liiken-
neturvallisuustarkastajan patevyyden omaava henkild.

- Riski- ja likenneturvallisuustarkastuksen jalkeen toimenpiteita vaativat,
geometrialtaan moottoritieohjeistuksen vastaiset erkanemisramppi-
geometriat tarkastellaan tiesuunnitelmatarkkuudella, jotta saadaan sel-
ville tarvittavien toimenpiteiden mahdollisuudet. limakuvatarkastelun ja
tiesuunnitelman Taavetti - Lappeenranta perusteella tallaisia kohteita
voisivat olla: Taavetin lantinen etl itd, Mattilan etl itd, Ahvenlammen etl
ita, Joutsenon etl itd, Saimaantien etl lansi, Janhialan etl lansi ja ita,
Pellisenrannan etl lansi ja itd, Vesivalon etl itd seka Imatralla Siitolan
etl lansi.

- Arvioidaan toimenpiteiden kustannukset.
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Ulkopientareen lentdmistarve 0,25 m on niin vahé&inen, etta leventaminen
ei ole tarkoituksen mukaista ennustetuilla likennemaarilla.

Tarkastelun jalkeen voidaan kaynnistaa tiesuunnitelman / tiesuunnitelman
muutossuunnitelman laatiminen koko vilille. Tiesuunnitelma kasittaa tar-
vittavat toimenpiteet erkanemisrampeille, puuttuvat rinnakkaistiejarjestelyt
maanteina tai katuina ja liikenteen ohjaussuunnitelman.

Tiesuunnitelmasta laaditaan maantielain 43 b §:n mukainen tieturvalli-
suusarviointi, koska valtatien 6 osuus Taavetti - Imatra kuuluu Suomessa
Euroopan laajuiseen tieverkon kattavaan verkkoon.

Mahdollinen vaiheittain toteuttamisesta ja rahoituksesta paatetaan erik-
seen.

Lilkenneviraston yhdyshenkilo tehtavissa selvityksissa on Matti Ryynéanen.
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