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Vesimittari

Vesimittari on laadittu laaja-alaisesti 
vesiväylätyömaiden turvallisuuden havainnointiin ja 
mittaamiseen. Mittarin tarkoituksena on johdattaa 
tilaaja ja urakoitsijat kehittämään yhteistyössä 
työmaiden turvallisuutta ja turvallisuusjohtamista.

Työolosuhteiden- ja turvallisuuden 
arviointimenetelmä.
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Vesimittari

3

Projektin kulku

• Pilotoinnit suoritettiin  yht. 2 eri 
urakoitsijan työmailla

• Turvallisuusmittauksille havaittiin selvä 
tarve.



Vesimittari
Koostuu kolmesta sivusta : Mittausohjeistus, seurantalomake ja 
työmaatuloste.
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Vesimittari 
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Vesiväylätyömaan turvallisuus on jäsennelty mittarissa 
neljää osaan.

• TYÖTURVALLISUUS JA TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN

• JÄRJESTYS JA VARASTOINTI 

• KALUSTO, SÄHKÖTYÖ, SUOJAUKSET JA VAROALUEET

• AJO- JA KULKUVÄYLÄT, LAITURI JA HUOLTOPAIKAT

Seurantalomakkeessa on sarakkeet 

havaintojen kirjaamiseksi ja niiden 

laskemiseksi yhteen.

Turvallisuusindeksin laskentakaava



Vesimittari

Mittaukset 

• Käydään silmämääräisesti läpi ja 
kirjataan kunnossa olevat ja 
parannusta vaativat asiat 

• Oleellisinta mittauksissa on 
ennemminkin toiminnan 
turvallisuuden parantaminen, 
kehityskohtien ja hyvien 
käytäntöjen löytäminen kuin 
raportoitu indeksiluku. 

• Mikäli havaintopisteitä on liian 
vähän, ei prosenttiin 
tuijottaminen saisi olla keskiössä 
mittausta tehtäessä.
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Vesimittari

Käyttö

• Mittaus tulisi suorittaa säännöllisesti, jotta turvallisuuden 
kehittyminen voidaan havaita. Sopiva mittaustiheys tulisi sopia 
työmaan kesken.

• Urakoitsijoilla voi itsellään olla pätevä, viikoittain käytössä oleva 
mittari VNa:n mukaisten viikoittaisten kunnossapitotarkastusten 
tekoon ja siten Vesimittaria voisi käyttää harvemmin, esim. tilaajan 
kanssa. Mikäli Vesimittaria käytetään Valtioneuvoston asetuksen 
mukaisessa kunnossapitotarkastuksessa, tulee mittaukset tehdä 
viikoittain.  
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Vesimittari

Käyttö

• Pitkäkestoisten ruoppausurakoiden aktiivisessa vaiheessa mittaus 
voidaan esimerkiksi tehdä viikoittain. Väylänhoitourakoissa esim. 
väylänhoitoasemalla voitaisiin mitata neljä kertaa vuodessa ja 
aluksella useammin. Tilaaja olisi mukana mittauksessa vähintään 
kerran vuodessa. 

• Turvallisuuskoordinaattori kävisi maastossa ensimmäisen 
mittauksen periaatteet läpi urakoitsijan kanssa. Vesimittarin 
käyttöä tulee siis opastaa, eikä sitä voi vain lähettää 
sähköpostitse.
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Vesimittari

Vesimittari käytössä 

• Saaristomeren ja Selkämeren alueen väylänhoito 

Otetaan käyttöön

• Perämeren alueen väylänhoito, syksyllä urakan alkaessa mittarin 
opastustilaisuus  
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Vesimittari

VESIMITTARIN HYÖDYT 

• Urakoitsijat kokivat hyödyllisenä turvallisuusmittaukset 
nimenomaan yhdessä tilaajan kanssa, havainnoista keskustellen. 

• Turvallisuustason parantuminen ja turvallisuusajattelun tuominen 
voimakkaammin vesiväyläurakoihin.

• Voidaan käyttää pohjana turvallisuusdokumenttien laadinnalle 
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Vesimittari

URAKOITSIJAN KOMMENTIT 

• Pitävät käyttökelpoisena ja toimivana 

• Mittaus on jokseenkin samankaltainen kuin 
muut vastaavat 

-> Vesimittarin käyttöönoton jälkeen voivat luopua 
jostakin vastaavasta mittauksesta  

• Keskustelua herätti mm. pienkoneiden 
käyttöönottotarkastukset ja kemikaaliluettelot 

• Molemmat urakoitsijat vaikuttivat verrattain 
tyytyväisiltä siihen, että tilaaja on mukana 
mittauksissa, ja pystyy arvioimaan 
toimintaa ”tuorein silmin”. 
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Kyllä, sitä on kehitetty 

yhdessä alan kanssa



Vesimittari

• Vesimittarin jatkokehitys 

• Uutena kehitysajatuksena on Vesimittarin mobiiliversion 
kehittäminen, jotta mittaria pystyisi käyttämään älypuhelimella tai 
tabletilla. 

• Mobiiliversiolle olisi varmasti kysyntää ja se voisi madaltaa 
kynnystä mittarin käyttöönotolle. 

• Vesimittaria voisi pilotoida Väylävirastossa mobiilimittarina. 
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Vesiturvakortti

• Esiselvitys varsinaista ohjetta varten

• Kurssilaisen opas 

• Koulutus käyttöön vuonna 2020

• Urakoitsijoita mukana

• Yhden päivän mittainen (teoria ja allaskoulutus)

• Vesiväylätöiden erikoispiirteet
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Vesiturvakortti

Koulutus

• Perehdytetään työn erikoispiirteisiin kuten vaarojen tunnistamiseen ja riskien 
arviointiin

• Väyläturvakortti tullaan vaatimaan pääsääntöisesti kaikilta

• Väylänhoidossa, ylläpidossa sekä rakentamishankkeissa (vesiväylillä) 
työskenteleviltä sekä kanavien käytössä ja kunnossapidossa 
työskenteleviltä.

Tavoitteet

• Parempi työturvallisuus

• Tehokkaampi turvallisuuden valvonta

• Vastuullinen toiminta – koulutetut & laadukkaat palveluntuottajat

• Käytäntöjen yhdenmukaistaminen

Huom! Pätevyys ei korvaa muita pätevyysvaatimuksia eikä työnantajan 
perehdytystä ja työhön opastusta.
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