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Melueste ME5 ja ME6

Vt1 Veikkolan meluesteet
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Runkotolpat: säänkestävä Cor-Ten® teräs

Melunsuojauskasetit:
- Ilmanääneneristävyys EN 1793-2, luokka B3
- Akustiselta absorptiosuhteeltaan liikennemeluesteen EN 1793-1 mukainen, luokka A3
- CE-hyväksytty, EN 14388 standardin mukainen
- Materiaali: Cor-Ten teräs

Sokkelit: säänkestävä Cor-Ten® teräs t=4

Verkot: kuumasinkitty kolmilankaverkko 8+6+8

Betonikaide: Jatkuvavalantainen
Betoni: K45 P50 polypropeenibetoni
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Runkotolpat: säänkestävä Cor-Ten® teräs

Melunsuojauskasetit:
- Ilmanääneneristävyys EN 1793-2, luokka B3
- Akustiselta absorptiosuhteeltaan liikennemeluesteen EN 1793-1 mukainen, luokka A3
- CE-hyväksytty, EN 14388 standardin mukainen
- Materiaali: Cor-Ten teräs

Sokkelit: säänkestävä Cor-Ten® teräs t=4

Verkot: kuumasinkitty kolmilankaverkko 8+6+8

Havainnekuva
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Melueste ME3

Vt1 Veikkolan meluesteet
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Runkotolpat: säänkestävä Cor-Ten® teräs

Melunsuojauskasetit:
- Ilmanääneneristävyys EN 1793-2, luokka B3
- Akustiselta absorptiosuhteeltaan liikennemeluesteen EN 1793-1 mukainen, luokka A3
- CE-hyväksytty, EN 14388 standardin mukainen
- Materiaali: Cor-Ten teräs

Sokkelit: säänkestävä Cor-Ten® teräs t=4

Verkot: kuumasinkitty kolmilankaverkko 8+6+8
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Runkotolpat: säänkestävä Cor-Ten® teräs

Melunsuojauskasetit:
- Ilmanääneneristävyys EN 1793-2, luokka B3
- Akustiselta absorptiosuhteeltaan liikennemeluesteen EN 1793-1 mukainen, luokka A3
- CE-hyväksytty, EN 14388 standardin mukainen
- Materiaali: Cor-Ten teräs

Sokkelit: säänkestävä Cor-Ten® teräs t=4

Verkot: kuumasinkitty kolmilankaverkko 8+6+8

Betonikaide: Jatkuvavalantainen
Betoni: K45 P50 polypropeenibetoni
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