
merkit asennetaan 200 metriä 
ennen suunnitelman raja

80 km/h Keljoon suuntaan

merkit asennetaan 200 metriä 
ennen suunnitelman raja

- oleva liittymä, liittymää voidaan sulke työmaa-
aidoilla
- lisämerkillä (Työmaa-alue asiaton oleskelu kielletty)

- HV 1600 ja massanvaihtokaivannon kohdalla käytetään 
raskassuojaukset safe-pass, suojausluokka K3
- aidat siirretään työn edetessä

- rakennetaan tilapäiset liittymät, liittymät voidaan sulke työmaa-aidoilla
- lisämerkillä (Työmaa-alue asiaton oleskelu kielletty)
- lamellit liittymän kohdalla, molempaan suuntaan
- kts. liite (Liikenteenohjaussuunnitelma vt18 sillan alla) Päiväys: 06.02.2020

Kohde: Vt 18 parantaminen Kukkumäen eritasoliittymän kohdalla, KU, Jyväskylä

Sisältö: Liikenteenohjaussuunnitelma Vt 18

Suunnittelija: Emil.S, Tom.N, Jonas.B

Piirtäjä: Jonas.B

merkit asennetaan 100 metriä ennen 
työmaatien liittymä sillan kohdalla

50 km/h Keljoon suuntaan

merkit asennetaan 100 metriä ennen 
työmaatien liittymä sillan kohdalla

50 km/h Keuruun suuntaan


