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Kyselyn toteutus

ÅKarttapalautekysely oli avoinna 14.6. -21.8.2022. 

ÅKysely toteutettiin Maptionnaire - työkalulla ja linkki 
kyselyyn oli hankkeen verkkosivuilla osoitteessa 
http://vayla.fi/naantali - raisio

ÅKartalla oli esitetty suunnitellut ajoneuvoliikenteen 
väylät, jalankulku - ja pyöräilyväylät sekä 
melusuojaukset.

ÅHankkeen verkkosivuilta kerrottiin löytyvän 
lisätietoa hankkeesta sekä linkki 
tiesuunnitelmaluonnoksen aineistoihin. 

ÅKyselystä tiedotettiin hankkeen postituslistalla, 
mediatiedotteessa ja verkkosivuilla sekä 14. -
15.6.2022 järjestetyissä yleisötyöpajoissa. 

ÅKyselyssä pyydettiin kartalle paikannettua 
palautetta tiesuunnitelmaluonnoksesta teemoittain: 
kehitysehdotus, ongelmakohta, muu kommentti. 

ÅTaustakysymyksinä kysyttiin vastaajan ikäryhmää 
sekä sitä, missä roolissa vastaaja vastasi kyselyyn.
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Vastausten määrä ja 
vastaajien taustatietoja
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LKM

MISSÄ ROOLISSA VASTAAT KYSELYYN? (N=17)

ÅKyselyyn vastasi 17 henkilöä.

ÅKarttamerkintöjä, joissa oli mukana jokin selite, tehtiin 
yhteensä 86 kpl: 

ÅKarttamerkinnöistä 18 kpl koski kehitysehdotuksia, 49 
kpl ongelmakohtia ja 19 kpl oli muita kommentteja.

ÅEniten kommentteja tuli jalankulku - ja pyöräliikenteen 
väylistä (32), Luolalanjärvestä (13) sekä 
melusuojauksesta (9).

ÅMyös Turun kehätien ( kt 40) ja eritasoliittymistä, 
katujärjestelyistä ja luontohavainnoista tuli joitain 
kommentteja.

ÅPuolet vastaajista kuului 25ī44-vuotiaiden ryhmään ja 
loput vastaajat olivat tätä vanhempia. Alle 25 -vuotiaita 
vastaajia ei ollut.

ÅKysymykseen òMissª roolissa vastaat kyselyyn?ò vastasi 
17 henkilöä, ja vastauksia oli yhteensä 21 
(vaihtoehdoista sai valita useamman). Suurin osa 
kysymykseen vastanneista ilmoitti vastaavansa kyselyyn 
vakituisen asukkaan roolissa.
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Kiteytys eniten kommentoituihin aihepiireihin saadusta 
palautteesta

Jalankulku - ja pyöräliikenteen 
väylät (32 kommenttia)

ÅUseita kohteita, joissa linjaus 
liian jyrkkä tai turhia mutkia.

ÅNykyinen yhteys Järveläntien 
sillan yli on toimiva, suunnitelma 
heikentää pyöräilyolosuhteita.

ÅRinnakkainen pyöräily -yhteys 
puuttuu tai katkeaa 
(Temppelivuori).

ÅTurkuun menevä pyöräliikenteen 
pääreitti epäselvä 
(Kaanaa,Krookila , Inkoinen ).

ÅSekavat pyöräilyjärjestelyt 
(Krookila , Inkoinen ).

Luolalanjärvi (13 kommenttia)

ÅHuoli hulevesien valumisesta 
järveen.

ÅVaikutukset tien vieressä osittain 
kulkevaan luontopolkuun.

ÅLuontopolun osittainen 
siirtäminen tienpenkalta 
alemmas.

ÅTuleva kosteikkoalue tien 
eteläpuolella.

Melu (9 kommenttia)

ÅUseita kommentteja 
melusuojauksen tarpeesta eri 
kohteissa.

ÅLuolalanjärven luontopolku.

ÅViestitie ( Luolalanjärven
eteläranta).

ÅKuntorata Vaisaaren kohdalla 
jäämässä meluvallin alle 
(Raisionkaaren itäpuoli).
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Vastaukset eniten kommentoituihin aihepiireihin saatuun 
palautteeseen
Jalankulku - ja pyöräliikenteen 
väylät (32 kommenttia)

ÅKehätien pohjoispuolella sijaitseva 
pyöräilyn runkoreitti on nykyisellä 
paikallaan ja sen joustavuutta  
rajoittavat maaston korkeuserot, 
luonnonympäristö 
luonnonsuojelualueineen sekä 
rakennettu ympäristö.

ÅPyöräilyn runkoreitti suunnataan 
jatkossa Naantalin keskustaan, 
nykyinen ylikulkusilta puretaan ja 
tilalle rakennetaan suojatie 
Järveläntien poikki.

ÅNaantali ïRaisio -välin jalankulun ja 
pyöräilyn runkoreitti sijaitsee 
kehätien pohjoispuolella. Turun 
suunnan yhteyttä runkoreitille 
Upalingontien ja Krookilan
eritasoliittymän välillä kehitetään 
edelleen  saadun palautteen 
perusteella.

Luolalanjärvi (13 kommenttia)

ÅSuunnitelmalla parannetaan ja 
tehostetaan hulevesien käsittelyä 
johtamalla maantien hulevedet 
vesistöihin Luolalanjärven
itäpuolelle toteutettavan 
kosteikkopuhdistamon ja tässä 
hankkeessa toteutettavien 
viivähdys - ja selkeytysrakenteiden 
kautta.

ÅKehätien ja Luolalanjärven välissä  
kulkeva polku ei ole virallinen 
luontoreitti. Naantalin kaupunki 
ratkaisee luontoreitin sijainnin 
asemakaavatyössään.

ÅSuunnitelmassa on otettu 
huomioon erillisenä hankkeena 
toteutettava Luolalanjärven
kosteikkoalue tien eteläpuolella.

Melu (9 kommenttia)

ÅKohteeseen on tehty 
melumallinnus, jonka perustana on 
vuoden 2050 liikenne -ennuste. Sen 
perusteella kaikkien niiden 
kiinteistöjen kohdalle, joissa 
Kehätien aiheuttama melutason on 
todettu ylittävän 55 dBA, esitetään 
meluntorjuntaa.

ÅTarkastelualueella sijaitsevat 
asemakaavan mukaiset 
lähivirkistysalueet ja 
luonnonsuojelualueet suojataan 
asetusten mukaisesti, mutta 
Luolalanjärvellä ei ole tällaista 
statusta.

ÅVaisaaren kuntoradan kohdalle 
esitetty meluvalli on poistettu 
suunnitelmasta. 
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Karttakommentit 
teemoittain
Teema: Kehitysehdotukset

Yhteensä 18 kommenttia
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Teema: Kehitysehdotukset, koko suunnittelualue
Kuvassa on esitetty kaikkien Kehitysehdotukset - teeman kommenttien sijainnit kartalla.
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Kommentit: Kehitysehdotukset
JªrvelªīVanto

E18 Naantalin Satamaan Luolalan
kautta 4 -kaistaista Viestitietª ό 
Lähetän erillisen 
Kokonaiskommentin pdf - tiedostona 
Kirjaamoon ja s -postijakeluun.

Liittymästä voisi tehdä 
vielä kompaktimman 
lähentämällä 
liikenneympyröitä.

Melusuojaus tulevan maantien 
(Viestitie) järven puoleiselle 
sivulle.

Tästä itään päin meluseinä 
tulevan maantien (Viestitie) 
järven puoleiselle sivulle 
seuraavaan merkkiin asti.

Matala betoninen elementti 
melusuojaksi ja turvallisuutta 
lisäämään tien järven 
puoleiselle sivulle (n. 500 m 
tästä itään päin). Tulevaa 
virkistysaluetta!

Rannassa kulkeva 
virkistyspolku pitää 
huomioida paremmin. 
Meluaidoitus rannan 
puolella olisi tarpeen, 
melutaso nousee nykyisin 
polulla sietämättömäksi. 
Uusi melukaide tien 
toisella puolella 
heijastanee melua vielä 
enemmän rantaan.

Melusuojaus matalalla 
betonirakenteisella elementillä 
länteen päin Järvelän liittymään 
asti.
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