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JUURIKORVEN ETL

28. Melukaide tp+0,8m

30. Melukaide tp+0,8m

32. Meluvalli tsv+4m

29. Meluvalli tsv+1,5m

31. Meluvalli tsv+1,5m

Estekohde: 8

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 3/15
Mittakaava 1:7500 (A3)30.8.2019, Laatinut: OKo, SitowiseCadnaA 2019, Nordic Prediction Method © MML, 2017
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URONLAMMEN LEVÄHDYSALUE

32. Meluvalli tsv+4m

Estekohde: 9

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 4/15
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URONLAMMEN ETL

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 5/15
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MARINKYLÄN ETL

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 6/15
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17

INKEROISTENTIE

34. Melukaide tp+1,6m

35. Meluseinä tsv+2m

33. Melukaide tp+0,8m*

Estekohde: 10Estekohde: 11

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 7/15
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HUOVILANTIEN YETL

INKEROISTENTIE

39. Melukaide tp+0,8m

40. Melukaide tp+2m

38. Meluvalli tsv+6m

42. Meluvalli tsv+6m

41. Meluvalli tsv+3m

36. Melukaide tp+0,8m*

37. Meluvalli tsv+3m*
Estekohde: 12

Estekohde: 13

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 8/15
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HUOVILANTIEN YETL

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 9/15
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KELTAKANKAAN ETL
Nykyinen melukaide tp+1m

Nykyinen melukaide tp+1m

Nykyinen meluseinä tsv+3m
Nykyinen melukaide tp+1m

Nykyinen meluseinä tsv+3...5mNykyinen melukaide tp+1m

46. Melukaide tp+2m
45. Meluseinä tsv+5m (2/3)

43. Meluvalli tsv+4m

48. Meluseinä mp+4m

44. Meluvalli tsv+3m

Estekohde: 14

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 10/15
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47. Melukaide tp+1,2m

52. Melukaide tp+0,8m*

46. Melukaide tp+2m

57. Melukaide tp+0,8m

58. Meluvalli tsv+3m

55. Meluvalli tsv+1,5m
56. Meluseinä mp+2m*

54. Meluseinä tsv+2m*

45. Meluseinä tsv+5m (2/3)

50. Meluvalli tsv+3m

43. Meluvalli tsv+4m

49. Meluseinä tsv+4m

48. Meluseinä mp+4m

44. Meluvalli tsv+3m

51. Meluvalli tsv+3m

53. Melukaide tp+0,8m

59. Meluseinä tsv+3m (1/2)*

Estekohde: 14
Estekohde: 15

Estekohde: 16
Estekohde: 17

Estekohde: 18

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 11/15
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RAUTAKORVEN ETL

63. Melukaide tp+2m

69. Melukaide tp+2m

62. Melukaide tp+2m

66. Melukaide tp+1,4m

57. Melukaide tp+0,8m

58. Meluvalli tsv+3m

70. Meluseinä tsv+4m (1,5/2,5)

55. Meluvalli tsv+1,5m

60. Meluvalli tsv+6m

56. Meluseinä mp+2m*

54. Meluseinä tsv+2m*

59. Meluseinä tsv+3m (1/2)*

61. Meluvalli tsv+4m

64. Meluseinä tsv+4m (1,5/2,5)

68. Meluseinä tsv+3m (1,5/1,5)
67. Meluvalli tsv+1,5m

65. Meluseinä tsv+4m (1,5/2,5)

Estekohde: 18

Estekohde: 19

Estekohde: 20

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 12/15
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RAUTAKORVEN ETL

62 M l k id t 2

66. Melukaide tp+1,4m

64. Meluseinä tsv+4m (1,5/2,5)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 13/15
Mittakaava 1:7500 (A3)30.8.2019, Laatinut: OKo, SitowiseCadnaA 2019, Nordic Prediction Method © MML, 2017



305
00

306
00

307
00

308
00

309
00

310
00

311
00

312
00

313
00

314
00

315
00

316
00

317
00

318
00

319
00

320
00

321
00

322
00

323
00

324
00

3 2 5
0 0

326
00

327
00

328
00

329
00

330
00

331
00

332
00

333
00

334
00

335
00

336
00

KYMENLAAKSONTIE

71. Melukaide tp+1,2m*

Estekohde: 21

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 14/15
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TEHONTIEN ETL

TYKKIMÄEN  ETL

KÄYRÄLAMMEN ETL

Nykyinen meluaita

Nykyinen meluvalli

Nykyinen meluaita

74. Melukaide tp+1,4m

75. Melukaide tp+1,4m 73. Meluseinä tsv+4m

72. Meluvalli tsv+4m

Estekohde: 22

Estekohde: 23

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22laskentakorkeus: 2 m

 > 45 dB > 50 dB > 55 dB (ohjearvo ylittyy) > 60 dB > 65 dB

Selitteet:
 Asuinrakennus Liike- tai julkinen rakennus Lomarakennus Teollinen rakennus Muu rakennus Poistetaan/Puretaan
melukaide
meluseinä
meluvalli

Valtatien 15 parantaminenvälillä Rantahaka - Kouvola,Kotka ja Kouvola, tiesuunnitelma
16T-2.31-45 MelukartatTavoitetilanteen tie vuonna 2040Suunniteltu meluntorjunta*kohtuullistaminen huomioitu (tavoite alle 60 dB)Karttalehti 15/15
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