
Yliajettava kiveys

Yliajettava kiveys
Kiertoliittymä päällystetään

Kiertotila levenee

8066

1-8066-1

1-9908-0
Kiertotila ennallistetaan

tarvittavilta osin

NRO NIMITYS
1
2
3
4

AJORATA

KaM 0/56, 250mmSitomaton kantava kerros

Päällyste

Päällyste3

KaM 0/90,750mmJakava kerros

SMA, 40mm

5

Yliajettava reunatuki Luonnonkivi

Nykyisen päällysrakenteen kerrospaksuudet tarkistetaan työmaalla ja
levenneysrakenteet tehdään niitä vastaaviksi

Päällyste2 AB 22, 50mm

6

Reunatuki
7

Kiveys
8
9 Luonnonkivi

Luonnonkivi

AB 22, 50mm
ABK31, 60mmSidottu kantava kerros

Koordinaattijärjestelmä

Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Tierekisteritunnus

Korkeusjärjestelmä

ETRS-GK25

N2000
1:500

Kt45, Mt145(Järvenpääntie) Kievarinportti, Tuusula
Rakennussuunnitelma

Suunnitelmakartta

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

PvmMittakaava

Juha-Matti Alatalo

30.11.2021

Tero Tiensuu

Piir.nro
R3-1

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus,
Opastinsilta 12 B
00520 Helsinki

AFRY Finland Oy
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Katja Hyökki-Kotilainen

päällystys
yliajettava kiveys
nurmetus

Suunn.Merkki / Pvm Tark.Muutos

V. PöystiA / 16.6.2022 V. Pöysti
Laajennettu päällystettäviä alueita, tarkennettu päällystetyyppejä, muutettu reunatukien
viivatyyppi, tarkennettu nykyisen kiertosaarekkeet toimenpiteitä, päivitetty
pohjakartta-aineistoa

V. PöystiB / 30.1.2023 V. PöystiBetonireunatuki muutettu luonnonkiveksi

A027085
Leima

A027085
Leima

A027085
Leima

A027085
Leima




