Vaylanpidon
perussuunnitelma 2024-
2027

Perussuunnitelman vaikutusten
arviointi

10.1.2024

\ Y4

Vaylavirasto
Trafikledsverket




Mika on vaylanpidon
perussuunnitelma?

« Perussuunnitelmassa kuvataan valtion vaylaverkon hoito, korjaus,
liikenteen palvelut ja perusvaylanpidosta rahoitettava pienimuotoinen
parantaminen

« Padosa hankkeista sisaltyy valtion vaylaverkon investointiohjelmaan

e Perussuunnitelman rahoitus

* Vuoden 2024 rahoitus on valtion talousarvion mukainen (suunnitelman
luonnoksessa HE TAE2024, taydennetdaan TA2024 mukaiseksi ennen
perussuunnitelman julkaisua)

* Vuosien 2025-2027 osalta rahoitus on julkisen talouden suunnitelman
mukainen




Perussuunnitelman
vaikutusten arviointi

Organisointi
» Vaylaviraston investointiohjelman, suunnittelu-
ohjelman ja perussuunnitelman ohry on ohjannut

« Vaylamuotojen asiantuntijat ovat ty6staneet
vaikutusten arvioinnin asiantuntijan ja
perussuunnitelman asiantuntijoiden ohjaamana

Vaikutusten arvioinnissa on keskitytty merkittaviin
vaikutuksiin

+ Vaikutusten jasentelyn lahtdkohtana on
investointiohjelman arviointikehikko

« Tarkastelu on tehty toimenpidekokonaisuuksittain

Vaikutusten arviointi on ollut laadullista
asiantuntija-arviointia (olemassa oleva tieto)

Kaytetty mahdollisuuksien mukaan myds
maarallista tietoa (viraston tunnusluvut)

Vaikutusten
arvioinnin
asiantuntija
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Johtaminen ja ohjaus

IO-, SO- ja PS- ohjausryhma (11 henk. + siht.)

Tie (7)

Vaylamuotojen asiantuntijat (27 henk.)

Liiken-
teen
Rata (12) Vesi (6) ohjaus ja
informaa-
tio (2)

Vaikutusten arviointi




Saavutettavuus

Kansainvalinen
saavutettavuus

Alueiden valinen
saavutettavuus

Kaupunkiseutujen ja
alueiden sisdinen
saavutettavuus

Kuljetusten
palvelutaso ja
kayttajahyodyt

Matkojen palvelutaso
ja kayttajahyodyt

Aluerakenne ja
alueiden
kehitysedellytykset

Sosiaalinen

Ihmisten
tasavertaisuus ja
liilkkumisen
mahdollisuudet

Terveys ja hyvinvointi
(elinolot, viihtyvyys)

Rakennettu
ymparisto,
kaupunkikuva,
maisema ja
kulttuuriymparisto

Vaikutusten arviointikehikko

Ekologinen

Liikenteen paastot,
melu ja tarina

Yhdyskuntarakenteen
kestavyys

Luonnon
monimuotoisuus

Luonnonvarojen
kaytto,
materiaalitehokkuus

Pohja- ja pintavedet
seka maapera

Tehokkuus

(taloudellinen

Yhteiskuntataloudelli-
nen tehokkuus

Julkistaloudelliset
vaikutukset

Taloudellisen kasvun
edellytykset

Vaylaomaisuus ja
korjausvelka

Ilmastonmuutos

IImastonmuutoksen hillinta
IImastonmuutokseen sopeutuminen

Liikenne-

turvallisuus

Tieliikenteen seka rautatieliikenteen ja merenkulun turvallisuus
Liikkumisymparist6jen turvallisuus
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Perusvaylanpidon rahoituksen

jakautuminen v. 2023

Vuoden 2023

perusvaylanpidon
NEEIEIChE
1 315 M€

Tienpito 682 M€

Radanpito 407 M€

(sis. ratamaksutulot 37 ME)

Talvihoito 125 M€
Liikenneympariston hoito 36 M€
Hoito 241 M€ Soratiet 32 M€
Tievalaistus, energia 44 ME
Muut 4 M€

Paallysteiden korjaus ja
tiemerkinnat 180 M€

Korjaus 325 M&
Sillat ja taitorakenteet 71 M€

Muut 74 M€

Parantaminen 48 €
Maantielauttaliikenne 58 M&
Suunnittelu 10 M€

Hoito 213 M€
Korjaus 132 M€
Parantaminen 52 M€
Suunnittelu 10 M€
Talvimerenkulku 66 M€
Hoito 16 ME

Korjaus 15 ME

Parantaminen ja suunnittelu 0,5 M€

Lilkkenteen ohjaus ja informaatio 165 M€

Rahoitus ei sisdlla edellisiltd vuosilta siirtyneitd maadrarahoja eika lisatalousarvioiden rahoitusta
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Suunnittelutilanne joulukuu 2023

Perusvaylanpidon vuoden 2024 N
rahoituksen jakautuminen

Trafikledsverket

Talvihoito 128 M€

Vuoden 2024 Tienpito Hoito ja kayttd Liikenneympériston hoito 44 M€
perusvaylanpidon 926 M€ 252 M€ Soratiet 36 M€
maararahat Tievalaistus ja pumppaamot 37 M€
1 566 M€ Muut 7 M€
. Paallysteiden korjaus ja
Korjaus tiemerkinnat 446 M€

591 M€
Sillat ja taitorakenteet 80 M€

Muut 65 M€

Parantaminen ja suunnittelu 25 M€
Maantielauttaliikenne 58 M€

Radanpito Hoito ja kayttd 207 M€

410 M€ Korjaus 139 M€

Parantaminen ja suunnittelu 64 M€

Talvimerenkulku 72 M€

Hoito ja kayttd 18 M€

Korjaus 18 M€

Parantaminen ja suunnittelu 1 M€

Tulot 47 M€ Liikenteenohjaus ja informaatio 168 M€

Rahoitus ei sisdlla edellisiltd vuosilta siirtyvia maararahoja
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Vertailuvaihtoehdot

o i ; Toimenpide Rahoitus
Vertailuvaihtoehto VEO VEO VE1 (Mé€) VE2 (M€)
- Rahoitus ja sen (M€/a) | 2024 2025 2026 2027 | 2024 2025 2026 2027
kohdentaminen vastaa Radanpito 408 | 410 416 4Mm 41| 410 416 411 4n
vuoden 2023 talousarviota Hoito 213 207 212 27 29| 207 212 217 219
Korjaus 46| 139 165 183 181 139 165 183 181
 Perussuunnitelman Parantaminen ja suunnit- 49 64 39 1 11 b4 39 1 1
. . telu
vaihtoehdot VE1 ja VE2 Tienpito 682| 926 649 641 641| 926 739 731 731
. VE1 rahoituksen taso JTS Hoito 241| 252 258 264  271| 252 258 264 2T
kehyksen mukainen, mutta Korjaus 325| 361 321 307 300 341 321 307 300
P Korjausvelkarahoitus - 250 0 0 0| 250 90 a0 a0
vuodelle 2024 lisatty 250 Parantaminen ja suunnit- sg| 25 12 12 12| 2% 12 12 12
M€ _maant_elden telu
korjausohjelman Maantielautat 58| 58 58 58 s8| 58 58 58 58
laajentamiseen Vesivaylanpito 98| 109 MM 126 125| 109 1M 124 125
s . Talvimerenkulku 6| 72 72 8 8| 72 72 8 85
VEZ lisdksi mukana arvio Hoito % 18 18 19 20| 18 18 19 20
lisarahoituksen jatkosta Korjaus 15| 18 7 16 16| 18 17 % 16
vuosille 2025-2027 Parantaminen ja suunnit- 1 1 4 4 4 1 4 4 4
. e . telu
- Rahoitus sisaltaa tulot, joista Liikenteen ohjaus ja infor- 65| 168 170 170 170| 168 170 170 170
suurin on radanpitoon maatio
Kiytettivé ratamaksun tuotto YHTEENSA 1352 | 1613 1346 1346 1347 | 1613 1436 1436 1437



Vaikutusten arvioinnin
tulokset on koottu
muistioksi

Sisalto

I Yhteenveto

II Perussuunnitelman vaikutusten arviointi

1 Mista perussuunnitelmassa on kyse?

2 Vaikutusten arvioinnin organisointi

3 Vaikutusten arvioinnin kokonaisuus

4 Vaikutusten arvioinnin menetelmat

5 Vaikutusten vertailu- ja luonnosvaihtoehdot

III Radanpito

6 Radanpidon merkittavat vaikutukset

7 Radanpidon nykytila ja sen vaikutukset

8 Radanpidon vertailuvaihtoehto ja sen vaikutukset

9 Radanpidon vaihtoehdot VE1 ja VE2 sekad niiden vaikutukset
10 Radanpidon erillistarkastelu

IV Tienpito

11 Tienpidon merkittavat vaikutukset

12 Tienpidon nykytila ja sen vaikutukset

13 Tienpidon vertailuvaihtoehto ja sen vaikutukset

14 Tienpidon vaihtoehdot VE1 ja VE2 seka niiden vaikutukset

V Vesivaylanpito

15 Vesivaylanpidon merkittavat vaikutukset

16 Vesivdylanpidon nykytila ja sen vaikutukset

17 Vesivaylanpidon vertailuvaihtoehto ja sen vaikutukset

18 Vesivdylanpidon vaihtoehdot VE1 ja VE2 seka niiden vaikutukset
VI Miten perussuunnitelma vastaa Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteisiin?
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Yhteenveto - Hoidon rahoitus on riittiva yllapitimaan

- vaylaverkkoa nykytasolla
perussuunnitelman _ e
- . < Hoito on luonteeltaan yllapitavaa, eika hoidolla voida
val k“tu kS'Sta parantaa nykytasoa tai vastata korjaustarpeisiin
» Korjauksia pystytaan tekemaan riittavasti
Radanpﬂ:o paavaylaverkolla - lyhyella tahtaimella nykyinen

palvelutaso voidaan yllapitaa

« Isoja peruskorjaushankkeita ei pystyta tekemaan
tarvetta vastaavasti

« Palvelutasoa joudutaan laskemaan osalla muuta
rataverkkoa, nopeusrajoituksia asetetaan lisaq,
matka-ajat pitenevat

*  On mahdollista, etta yhteysvaleja pitaa sulkea
liikenteeltd muulla rataverkolla radan kunnon takia

« Korjausvelka kasvaa




Yhteenveto
perussuunnitelman
vaikutuksista

Radanpito

Hoito ja korjaukset yllapitavat turvallista
junaliikennetta
 Turvallisuus varmistetaan tarvittaessa laskemalla
palvelutasoa (nopeus- ja akselipainorajoitukset)

Liikenteen ohjauksella pystytaan turvaamaan mm.
rataty6t ja sujuva lilkenne

Tasoristeysten varustaminen turvalaitteilla tai
poistaminen edesauttaa tie- ja rautatieturvallisuutta

Raakapuunkuormauspaikkojen kehittdminen
parantaa saavutettavuutta (kuljetusten palvelutasoa

ja kayttajahyotyja)
Perussuunnitelman vaihtoehtojen VE1 ja VE2

vaikutukset eivat oleellisesti poikkea
vertailuvaihtoehdosta

10



\Y4

Vaylavirasto
Trafikledsverket

Tunnusluvut / Radanpito

Radanpidosta johtuvat viivéstykset junaliikenteessa Tilapaiset nopeusrajoitukset rataverkolla (uusi tunnusluku)
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Vuodesta 2024 alkaen uutena mittarina on tavarajunaliikenteen viivastykset Mittaustapa muuttuu vuodesta 2024 alkaen
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Tunnusluvut / Radanpito

Huonokuntoiset sillat )
Korjausvelan kehittyminen
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e=mTieverkko Rataverkko ® Vesivaylaverkko (indeksikorjattu kustannustaso)
Luokittelu muuttuu vuodesta 2024 alkaen Raportointitapa muuttuu vuodesta 2024 alkaen. Uutena mittarina

on vesivaylaverkon korjausvelka
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Tunnusluvut / Radanpito

Valtion rataverkolla olevien tasoristeysten onnettomuusriski
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Mittaustapa muuttuu vuodesta 2024 alkaen

13



Yhteenveto
perussuunnitelman
vaikutuksista

Tienpito

Hoidon toimenpiteilla yllapidetdan saavutettavuus
paaosin nykytilassa

Vilkas tieverkko pyritaan pitamaan nykykunnossa.
Muiden teiden ja myos siltojen kunto huononee.

Talvihoito yllapitaa tielilkkenteen turvallisuutta

« Turvallisuutta yllapidetaan myos liikkenneympariston
hoidolla (niitot, vesakoinnit)

Osa parantamishankkeista on nimenomaan
turvallisuushankkeita

14



Yhteenveto
perussuunnitelman
vaikutuksista

Tienpito

Perussuunnitelman vaihtoehdossa VE1
korjausvelkarahaa kohdistetaan v. 2024 erityisesti
keskivilkkaan tieverkon kunnon parantamiseen

Vaihtoehdossa VE2 vv. 2025-2027 korjausvelan
jatkorahoituksella korjataan kuljetusten kannalta
kriittisten reittien paallysteita

Korjausvelkarahalla saadaan hidastettua
paallysteiden korjausvelan kasvua, mutta
korjausvelkaa ei saada pienenemaan

Parantamishankkeita ei pystyta toteuttamaan L12-
suunnitelman mukaisesti

15



Tunnusluvut / Tienpito

Tienkayttajien tyytyvaisyys maanteiden kuntoon (uudet
mittarit 2024 alkaen)
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Mittarit uudistuvat vuodesta 2024 alkaen
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Liikennesuorite huonokuntoisella maantieverkolla
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Mittaus- ja luokittelutapa muuttuu vuodesta 2024 alkaen



Tunnusluvut / Tienpito

Painorajoitetut maantiesillat
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Huonokuntoiset paallystetyt tiet
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Mittaus- ja luokittelutapa muuttuu vuodesta 2024 alkaen
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Tunnusluvut / Tienpito

Huonokuntoiset sillat _ ] )
Korjausvelan kehittyminen
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e=mTieverkko Rataverkko ® Vesivaylaverkko (indeksikorjattu kustannustaso)
Luokittelu muuttuu vuodesta 2024 alkaen Raportointitapa muuttuu vuodesta 2024 alkaen. Uutena mittarina

on vesivaylaverkon korjausvelka
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Tunnusluvut / Tienpito

Henkilovahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteilla
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Yhteenveto
perussuunnitelman
vaikutuksista

Vesivaylanpito

Jaanmurron kustannustaso tulee nousemaan n. 20-
30 % - normaalin ja ankaran talven aikana
nykyiseen palvelutasoon ei tulla yltdmaan vuoden
2023 rahoitustasolla (VEO)

« Kustannusten nousun taustalla mm. paattyvien

palvelusopimusten uudistaminen ja jaanmurtokaluston
uusimistarve

Perussuunnitelman vaihtoehdoissa VE1 ja VE2
talvimerenkulun lisaantyva rahoitus helpottaa
nykyiseen palvelutasoon paasemista myds normaalin
ja ankaran talven aikana

Merituulivoima-alueet tulevat hankaloittamaan
talvimerenkulkua (matkat pitenevat, kuljetukset
hidastuvat)

Hoito on priorisoitu korkealle, ja rahoitus on riittava
yllapitémaan saavutettavuutta

20



Yhteenveto « Tarkeimmat kauppamerenkulun vaylien korjaukset

= tehdaan, muiden vaylien korjauksista tingitaan
perussuunnitelman VIO

= = « Vaylien suurempiin parantamishankkeisiin ei rahoitus
vaikutuksista a PIIn parantamis
riitd — ne tulee toteuttaa vaylaverkon

kehittamishankkeina

Vesivaylanpito

21




Tunnusluvut / Vesivaylanpito
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Korjausvelan kehittyminen
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== Tieverkko (indeksikorjattu kustannustaso) Rataverkko (indeksikorjattu kustannustaso)

® Vesivaylaverkko (indeksikorjattu kustannustaso)

Raportointitapa muuttuu vuodesta 2024 alkaen. Uutena mittarina
on vesivaylaverkon korjausvelka
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