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YLEISSUUNNITELMA

PIIRUSTUKSET

Y1 YLEISKARTAT

Yleiskartat 1:20 000
Y1-1 Yleiskartta plv 0 - 6000
Y1-2 Yleiskartta plv 6000 - 13000
Y1-3 Yleiskartta plv 13000 - 16100

Y2 SUUNNITELMAKARTAT  JA PITUUSLEIKKAUKSET

Suunnitelmakartat 1:4000
Y2-1 Suunnitelmakartta E1R1
Y2-2 Suunnitelmakartta plv 0 - 1400
Y2-3 Suunnitelmakartta plv 1400 - 2800
Y2-4 Suunnitelmakartta plv 2800 - 4000
Y2-5 Suunnitelmakartta plv 4000 - 5400
Y2-6 Suunnitelmakartta plv 5400 - 6800
Y2-7 Suunnitelmakartta plv 6800 - 8200
Y2-8 Suunnitelmakartta plv 8200 - 9600
Y2-9 Suunnitelmakartta plv 9600 - 11000
Y2-10 Suunnitelmakartta plv 11000 - 12400
Y2-11 Suunnitelmakartta plv 12400 - 13800
Y2-12 Suunnitelmakartta plv 13800 - 15200
Y2-13 Suunnitelmakartta plv 15200 - 16140

Pituusleikkaukset 1:4000 / 1:400
Y2-14 Pituusleikkaus plv 0 - 2800
Y2-15 Pituusleikkaus plv 2800 - 5600
Y2-16 Pituusleikkaus plv 5600 - 8400
Y2-17 Pituusleikkaus plv 8400 - 11200
Y2-18 Pituusleikkaus plv 11200 - 14000
Y2-19 Pituusleikkaus plv 14000 - 16140
Y2-20 Pituusleikkaus E2R1 ja R2
Y2-21 Pituusleikkaus E2R3 ja R4
Y2-22 Pituusleikkaus E3R1
Y2-23 Pituusleikkaus M1
Y2-24 Pituusleikkaus K1
Y2-25 Pituusleikkaus K2 ja K3

Tyyppipoikkileikkaukset 1:400
Y2-26 Vt 12 Tyyppipoikkileikkaus

Y6 TIEYMPÄRISTÖN KÄSITTELYN PERIAATTEET

Ympäristösuunnitelmakartat 1:4000
Y6-1 Suunnitelmakartta E1R1
Y6-2 Suunnitelmakartta plv 0 - 1400
Y6-3 Suunnitelmakartta plv 1400 - 2800
Y6-4 Suunnitelmakartta plv 2800 - 4000
Y6-5 Suunnitelmakartta plv 4000 - 5400
Y6-6 Suunnitelmakartta plv 5400 - 6800
Y6-7 Suunnitelmakartta plv 6800 - 8200
Y6-8 Suunnitelmakartta plv 8200 - 9600
Y6-9 Suunnitelmakartta plv 9600 - 11000
Y6-10 Suunnitelmakartta plv 11000 - 12400
Y6-11 Suunnitelmakartta plv 12400 - 13800
Y6-12 Suunnitelmakartta plv 13800 - 15200
Y6-13 Suunnitelmakartta plv 15200 - 16140

Ympäristöpoikkileikkaukset 1:500
Y6-14 Vt 12 pl 1000 ja 4000
Y6-15 Vt 12 pl 4600 ja 5900
Y6-16 Vt 12 pl 6300, 8300 ja 9800

Y7 SILLAT JA RAKENTEET

Pääpiirustukset
Y7-1 Levon alikulkukäytävä
Y7-2 Kankaanpään risteyssilta, Kolavan risteyssilta
Y7-3 Konnilan alikulkukäytävä
Y7-6 Vanhankartanon risteyssilta
Y7-11 Nastolan ylikulkusilta

Y9 TIEVALAISTUS

Valaistuksen yleiskartat 1:10 000
Y9-1 Valaistuksen yleiskartta plv 0 - 1600
Y9-2 Valaistuksen yleiskartta plv 1600 - 5000
Y9-3 Valaistuksen yleiskartta plv 5000 - 8600
Y9-4 Valaistuksen yleiskartta plv 8600 - 12800
Y9-5 Valaistuksen yleiskartta plv 12800 - 16500

Y12 VIITOITUKSEN YLEISSUUNNITELMA

Viitoituksen yleissuunnitelmakartat 1:4000
Y12-1 Suunnitelmakartta Joutjärven etl
Y12-2 Suunnitelmakartta plv 0 - 2800
Y12-3 Suunnitelmakartta plv 2800 - 4000
Y12-4 Suunnitelmakartta plv 4000 - 6800
Y12-5 Suunnitelmakartta plv 6800 - 9600
Y12-6 Suunnitelmakartta plv 9600 - 12400
Y12-7 Suunnitelmakartta plv 12400 - 15200
Y12-8 Suunnitelmakartta plv 15200 - 16500
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Pituusleikkaukset K1, K2 ja K3 Piir. n:o
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2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä,
Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma
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Nykyinen puusto

Istutettava lehtipuu. Lajeina
tammi, vaahtera, rauduskoivu

Istutettava havupuu. Lajeina
lehtikuusi, pihtakuusi

Istutettava pensasmassa. Lajeina
tuomipihlaja, aronia, mongolianvaahtera

Metsitys männylle

MERKINNÄT

Melukaide

Meluaita

Meluvalli
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2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä,
Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma
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Nykyinen puusto

Istutettava lehtipuu. Lajeina
tammi, vaahtera, rauduskoivu

Istutettava havupuu. Lajeina
lehtikuusi, pihtakuusi

Istutettava pensasmassa. Lajeina
tuomipihlaja, aronia, mongolianvaahtera

Metsitys männylle

MERKINNÄT

Melukaide

Meluaita

Meluvalli
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2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä,
Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma

Piir. n:o
Y6-13

E6 UUDENKYLÄN
ETL

1:4 000

0 100m 200m

Suunnitelmakartta plv 15200 - 16500

V12
E6R4 E6R3

E6R2
E6R1

Nykyinen puusto

Istutettava lehtipuu. Lajeina
tammi, vaahtera, rauduskoivu

Istutettava havupuu. Lajeina
lehtikuusi, pihtakuusi

Istutettava pensasmassa. Lajeina
tuomipihlaja, aronia, mongolianvaahtera

Metsitys männylle

MERKINNÄT

Melukaide

Meluaita

Meluvalli

Ramppien päihin valliin vaahtera ja tammiryhmiä
Ryhmien kohdalta nykyistä puustoa poistetaan tarvittaessa
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2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä,
Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma

Ympäristö poikkarit pl 1000 ja 4000 Piir. n:o
Y6-14

1:500
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2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä,
Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma

Ympäristö poikkarit pl 4060 ja 5900 Piir. n:o
Y6-15

1:500
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2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä,
Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma

Ympäristö poikkarit pl 6300, 8300 ja 9800 Piir. n:o
Y6-16

1:500
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B - B   1:100A - A   1:100

TASOKUVA   1:100

A A

B

B

UHRAUTUVA ANTIGRAFFITISUOJAUS TÖHRYALTTIILLE
BETONIPINNOILLE.

LUISKAT NURMIVERHOTAAN

UPOTETTAVAT VALAISIMET

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:   
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: KKJ 

A500HWTERÄS:

MITTAPIIRUSTUKSEN MUKAAN

VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN,

KUVIOINTI:

VALAISTUS:

PUTKIVARAUKSET JOHTOSUUNNITELMIEN MUKAAN

BETONI:     REUNAPALKKI, Ro22, R1 K45-1, P50, c      = 45 mmnim
YLÄPINNAN SYVÄIMPREGNOINTI
PYSTYPINNAT: MUOTTIKANGAS

KEHÄLAATTA, Ro20, R1 K35-1, P30, c      = 40 mmnim
SIIPIMUURI JA KEHÄN JALAT, Ro12, R1 K35-1, P30, c      = 45 mmnim
PERUSLAATAT, Ro06, R4 K30-2, P20

MUUTEN c      = 50 mmnim

MAATA VASTEN VALETTAESSA c     =100 mmnim

BETONIPINTOJEN LAATULUOKAT (by 40 MUKAISESTI),
PAIKALLAVALETUT PINNAT:

AA REUNAPALKIN YLÄPINTA JA ERISTETTÄVÄT PINNAT (PHI)
A NÄKYVIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
B NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
C PERUSTUKSET

Sillansuunnittelu

Geotekninen suunnittelu

Siltatekniikka, suunnittelu

VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ

JOUTJÄRVI - UUSIKYLÄ

S1  LEVON  ALIKULKUKÄYTÄVÄN JATKAMINEN, Lahti
TOBI-ALIKULKUKÄYTÄVÄ

Va 4.0 m

LkI, Ek1 / TIEL 99

19.5 m

0 gon

Y7-11:100

ALUSTAVA YLEISPIIRUSTUS

MUUT PIIRUSTUKSET

PIIRUSTUSLUETTELO
N:O NIMI

TIEHALLINNON TYYPPIPIIRUSTUKSET

2-PUTKIJOHDE, EI HATTUMUTTEREITA 
TIEH H2 SILLANKAIDE, KORKEA SUOJAVERKKOKAIDE:

N60

SIIRTYMÄLAATAT, Ro23, R1 K35-1, P50, c      = 50 mmnim

PIIRUSTUS PIENENNETTY

1.3.2010     Kari Niemi
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A - A   1:100

TASOKUVA   1:100

UHRAUTUVA ANTIGRAFFITISUOJAUS TÖHRYALTTIILLE BETONIPINNOILLE.

LUISKAT NURMIVERHOTAAN

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:   
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: KKJ 

A500HWTERÄS:

MITTAPIIRUSTUKSEN MUKAANKUVIOINTI:

VALAISTUS:

PUTKIVARAUKSET JOHTOSUUNNITELMIEN MUKAAN

BETONI:     REUNAPALKKI, Ro22, R1 K45-1, P50, c      = 45 mmnim
YLÄPINNAN SYVÄIMPREGNOINTI
PYSTYPINNAT: MUOTTIKANGAS

KEHÄLAATTA, Ro20, R1 K35-1, P30, c      = 40 mmnim
SIIPIMUURI JA KEHÄN JALAT, Ro12, R1 K35-1, P30, c      = 45 mmnim
PERUSLAATAT, Ro06, R4 K30-2, P20

MUUTEN c      = 50 mmnim

MAATA VASTEN VALETTAESSA c     =100 mmnim

BETONIPINTOJEN LAATULUOKAT (by 40 MUKAISESTI), PAIKALLAVALETUT
PINNAT:

AA REUNAPALKIN YLÄPINTA JA ERISTETTÄVÄT PINNAT (PHI)
A NÄKYVIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
B NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
C PERUSTUKSET

Sillansuunnittelu

Geotekninen suunnittelu

Siltatekniikka, suunnittelu

VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ

JOUTJÄRVI - UUSIKYLÄ

S2 KANKAANPÄÄN RS JA S14 KOLAVAN RS, Lahti
TERÄSBETONINEN LAATTAKEHÄSILTA

 m

LkI, Ek1 / TIEL 99

19.5 m, 7.0 m

33 gon

Y7-21:100

ALUSTAVA YLEISPIIRUSTUS

MUUT PIIRUSTUKSET

PIIRUSTUSLUETTELO

N:O NIMI

TIEHALLINNON TYYPPIPIIRUSTUKSET

KAIDE:

N60

SIIRTYMÄLAATAT, Ro23, R1 K35-1, P50, c      = 50 mmnim

A
A

B

B

C

C

S14

S2

TIEH H2 SILLANKAIDE, KORKEA SUOJAVERKKO, 2-PUTKIJOHDE:
S2 ETELÄREUNA JA S14 ETELÄREUNA

MELUKAIDE:
S2 POHJOISREUNA JA S14 POHJOISREUNA

VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN, UPOTETTAVAT
VALAISIMET

B - B   1:100

C - C   1:100

S14  KOLAVAN RS

S2  KANKAANPÄÄN RS

JATKETTAVAN OSAN PERUSTAMISTAPA
NYKYISEN SILLAN MUKAISESTI

PIIRUSTUS PIENENNETTY

1.3.2010     Kari Niemi



NYKYINEN REUNAPALKKI
UUSITAAN JA LEVENNETÄÄN

3000

MELUSEINÄ
H=Tsv+3.0m

KAIDE 4x2000=8000

BETONI-
KIVEYS

BETONI-
KIVEYS

BETONIKIVEYS

B - B   1:100A - A   1:100

TASOKUVA   1:100

A A

B

B

UHRAUTUVA ANTIGRAFFITISUOJAUS TÖHRYALTTIILLE
BETONIPINNOILLE.

UPOTETTAVAT VALAISIMET

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:   
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: KKJ 

A500HWTERÄS:

VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN,VALAISTUS:

PUTKIVARAUKSET JOHTOSUUNNITELMIEN MUKAAN

BETONI:     REUNAPALKKI, Ro22, R1 K45-1, P50, c      = 45 mmnim
YLÄPINNAN SYVÄIMPREGNOINTI
PYSTYPINNAT: MUOTTIKANGAS

KEHÄLAATTA, Ro20, R1 K35-1, P30, c      = 40 mmnim
SIIPIMUURI JA KEHÄN JALAT, Ro12, R1 K35-1, P30, c      = 45 mmnim
PERUSLAATAT, Ro06, R4 K30-2, P20

MUUTEN c      = 50 mmnim

MAATA VASTEN VALETTAESSA c     =100 mmnim

BETONIPINTOJEN LAATULUOKAT (by 40 MUKAISESTI),
PAIKALLAVALETUT PINNAT:

AA REUNAPALKIN YLÄPINTA JA ERISTETTÄVÄT PINNAT (PHI)
A NÄKYVIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
B NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
C PERUSTUKSET

Sillansuunnittelu

Geotekninen suunnittelu

Siltatekniikka, suunnittelu

VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ

JOUTJÄRVI - UUSIKYLÄ

TERÄSBETONINEN LAATTAKEHÄSILTA  (Blk I)

Va 6.0 m

LkI, Ek1 / TIEL 99

 m

0 gon

Y7-31:100

ALUSTAVA YLEISPIIRUSTUS

MUUT PIIRUSTUKSET

PIIRUSTUSLUETTELO
N:O NIMI

TIEHALLINNON TYYPPIPIIRUSTUKSET

KAIDE:

N60

SIIRTYMÄLAATAT, Ro23, R1 K35-1, P50, c      = 50 mmnim

TIEH H2 SILLANKAIDE, 2-PUTKIJOHDE,
PUTKIPALKKIKAIDE KESKIKAITEENA,
MELUSEINÄT VASEN JA OIKEA REUNA  Tsv +3.0m

PERUSTAMISTAPA NYKYISEN
SILLAN MUKAISESTI

LUISKAT NURMIVERHOTAAN, REUNAPALKIN LEVITYKSEN
YHTEYTEEN BETONIKIVEYS

PIIRUSTUS PIENENNETTY

1.3.2010     Kari Niemi



MELUSEINÄ

A - A   1:100

TASOKUVA   1:100

A A

B

B

UHRAUTUVA ANTIGRAFFITISUOJAUS TÖHRYALTTIILLE
BETONIPINNOILLE.

LUISKAT NURMIVERHOTAAN

UPOTETTAVAT VALAISIMET

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:   
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: KKJ 

A500HWTERÄS:

MITTAPIIRUSTUKSEN MUKAAN

VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN,

KUVIOINTI:

VALAISTUS:

PUTKIVARAUKSET JOHTOSUUNNITELMIEN MUKAAN

BETONI:     REUNAPALKKI, Ro22, R1 K45-1, P50, c      = 45 mmnim
YLÄPINNAN SYVÄIMPREGNOINTI
PYSTYPINNAT: MUOTTIKANGAS

KEHÄLAATTA, Ro20, R1 K35-1, P30, c      = 40 mmnim
SIIPIMUURI JA KEHÄN JALAT, Ro12, R1 K35-1, P30, c      = 45 mmnim
PERUSLAATAT, Ro06, R4 K30-2, P20

MUUTEN c      = 50 mmnim

MAATA VASTEN VALETTAESSA c     =100 mmnim

BETONIPINTOJEN LAATULUOKAT (by 40 MUKAISESTI),
PAIKALLAVALETUT PINNAT:

AA REUNAPALKIN YLÄPINTA JA ERISTETTÄVÄT PINNAT (PHI)
A NÄKYVIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
B NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
C PERUSTUKSET

Sillansuunnittelu

Geotekninen suunnittelu

Siltatekniikka, suunnittelu

VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ

JOUTJÄRVI - UUSIKYLÄ

TERÄSBETONINEN LAATTAKEHÄSILTA  (Blk I)

Va 10.0 m

LkI, Ek1 / TIEL 99

23.0 m

  gon

Y7-61:100

ALUSTAVA YLEISPIIRUSTUS

MUUT PIIRUSTUKSET

PIIRUSTUSLUETTELO

N:O NIMI

TIEHALLINNON TYYPPIPIIRUSTUKSET

KAIDE:

N60

SIIRTYMÄLAATAT, Ro23, R1 K35-1, P50, c      = 50 mmnim

TIEH H2 SILLANKAIDE, 2-PUTKIJOHDE

B - B   1:100

UUDEN OSAN PERUSTAMINEN
VANHAN RAKENTEEN MUKAISESTI

PIIRUSTUS PIENENNETTY

1.3.2010     Kari Niemi



28000 32000 40000 34000
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A - A   1:200

TASOKUVA   1:200

A A

B

B

UHRAUTUVA ANTIGRAFFITISUOJAUS TÖHRYALTTIILLE
BETONIPINNOILLE.

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:   
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: KKJ 

A500HWTERÄS:

VALAISTUS:

PUTKIVARAUKSET JOHTOSUUNNITELMIEN MUKAAN

BETONI:     REUNAPALKKI, Ro22, R1 K45-1, P50, c      = 45 mmnim
YLÄPINNAN SYVÄIMPREGNOINTI
PYSTYPINNAT: MUOTTIKANGAS

ANTURAT K     , P 

MUUTEN c      = 50 mmnim

MAATA VASTEN VALETTAESSA c     =100 mmnim

BETONIPINTOJEN LAATULUOKAT (by 40 MUKAISESTI),
PAIKALLAVALETUT PINNAT:

AA REUNAPALKIN YLÄPINTA JA ERISTETTÄVÄT PINNAT (PHI)
A NÄKYVIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
B NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT PINNAT (MUO JA MUK)
C PERUSTUKSET

Sillansuunnittelu

Geotekninen suunnittelu

Siltatekniikka, suunnittelu

VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ

JOUTJÄRVI - UUSIKYLÄ

S11  NASTOLAN YLIKULKUSILTA, Nastola
JÄNNITETTY BETONINEN JATKUVA PALKKISILTA

28.0+32.0+40.0+34.0 m

LkI, Ek1 / TIEL 99

 m

0 gon

Y7-111:200   1:100

ALUSTAVA YLEISPIIRUSTUS

MUUT PIIRUSTUKSET

PIIRUSTUSLUETTELO

N:O NIMI

TIEHALLINNON TYYPPIPIIRUSTUKSET

KAIDE:

N60

SIIRTYMÄLAATAT, Ro23, R1 K35-1, P50, c      = 50 mmnim

B - B   1:100

PILARIT K     , P 
KANSI K     , P 

MAATUET K     , P 

SILTOJEN ETULUISKISSA BETONIKIVEYS, MUUTOIN
LUISKISSA JA KEILOISSA NURMIVERHOUS

LUISKIEN VERHOUKSET:

VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN, SILLAN
ALAPUOLISET VALAISIMET PINTA-ASENNUKSENA

TIEH H2 SILLANKAIDE, KORKEA SUOJAVERKKO, 2-PUTKIJOHDE
ULKOREUNOILLA YHDISTETTY MELUKAIDE+KOSKETUSSUOJASEINÄ

PIIRUSTUS PIENENNETTY

1.3.2010     Kari Niemi
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V12 Periaatepoikkileikkaus
2 kaistaa + 2 kaistaa

AJORATA AJORATA

V12 Periaatepoikkileikkaus
2 kaistaa + 1 kaistaa

AJORATA

V12 Periaatepoikkileikkaus
Rampit

Tieosuudelle rakennetaan uusi valaistus.

Tieosuudelle rakennetaan uusi valaistus

Tieosuudella on nykyinen valaistus joka
tarkistetaan ja tarvittaessa lisätään tai siirretään.
Valaisimet uusitaan.

ja nykyinen valaistus puretaan.

Tieosuudelle rakennetaan
aikaohjattu valaistus.

Tieosuutta ei valaista.

Valaistavat tiet ja käytettävät valaistusluokat

E1R3

E1R2

E1R1

V12
KR = kaksipuoleinen vastakkainen reunasijoitus

JM = jäykkä pylväs
TM = törmäysturvallinen pylväs
ST = suurpainenatriumlamppu

YR = yksipuoleinen reunasijoitus

Tie/Katu Valaistava osuus Valaistus-luokka Valo-laji Pylväs-tyyppi Kaapelointi tapa Pylvässijoitus
E1 ramppi R3 Al3 ST TM Maakaapeli KR/YR
Vt12 0-13000 Al3 ST TM Maakaapeli KR/YR
Vt12 15300-16600 Al3 ST TM Maakaapeli KR/YR
E2 Kolavan etl rampit R1-R4 Al4a ST TM Maakaapeli YR
K1 Al4b ST JM Maakaapeli YR
K2 Al4b ST JM Maakaapeli YR
K3 Al5 ST JM Maakaapeli YR
M1 Mt312 Al4b ST TM Maakaapeli YR
E3 Villähteen etl
rampit R1-R4 Al4a ST TM Maakaapeli YR
E4 Nastolan etl
rampit R1-R4 Al4a ST TM Maakaapeli YR
E5 Veljeskylän etl
rampit R1-R4 Al4a ST TM Maakaapeli YR
E6 Uudenkylän etl
rampit R1-R4 Al4a ST TM Maakaapeli YR
L2 ja L3 alueet AE4 ST TM Maakaapeli YR

2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä,
Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma

Piir. n:o
Y9-1

1:10 000

Suunnitelmakartta plv 0 - 1600LiCon-AT Oy
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2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä,
Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma

Piir. n:o
Y9-2

Suunnitelmakartta plv 1600 - 5000LiCon-AT Oy

Tieosuudelle rakennetaan uusi valaistus.

Tieosuudelle rakennetaan uusi valaistus

Tieosuudella on nykyinen valaistus joka
tarkistetaan ja tarvittaessa lisätään tai siirretään.
Valaisimet uusitaan.

ja nykyinen valaistus puretaan.

Tieosuudelle rakennetaan
aikaohjattu valaistus.

Tieosuutta ei valaista.
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1:10 000
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2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi - Uusikylä,
Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma

Piir. n:o
Y9-3

Suunnitelmakartta plv 5000 - 8600LiCon-AT Oy

Tieosuudelle rakennetaan uusi valaistus.

Tieosuudelle rakennetaan uusi valaistus
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