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Materiaaliominaisuudet



Materiaaliominaisuudet

Sitkeysvaatimukset

-fu/fy ≤ 1,10

-murtovenymä vähintään 15%

-εu ≥15* ε yy

ε y = myötövenymä

ε = f /Eε y =  fy/Ey



Materiaaliominaisuudet

Sitkeysvaatimukset



Rakenneteräs

Paksuussuuntaiset ominaisuudet

Suomen NA:ssa vähimmäisvaatimus Z25, 
kuten SYL



Lamellirepeilyp y

Lamellirepeily on hitsistä aiheutuva virhe materiaalissa, joka yleensä 
havaitaan ultraäänitarkastuksessa. Lamellirepeilyn riski esiintyy p y yy
pääasiassa ristiliitoksissa, T- ja nurkkaliitoksissa ja käytettäessä 
täysin läpihitsattuja hitsejä.



Lamellirepeily





Murtorajatila

-osavarmuusluvut kansallisessa liitteessä



Murtorajatila

S iSuositusarvot



Poikkileikkausten kestävyysPoikkileikkausten kestävyys

mitoit s EN1993 1 m kaan-mitoitus EN1993-1 mukaan

-ei kieltoa ylikriittisen tilan hyödyntämiselleei kieltoa ylikriittisen tilan hyödyntämiselle

-poikkileikkausluokilla 1 ja 2 saa hyödyntää plastista
kestävyyttä



POIKKILEIKKAUSLUOKAT



POIKKILEIKKAUSLUOKAT



KäyttörajatilaKäyttörajatila

-Sillan tyydyttävän ilmeen saavuttamiseksi kiinnitetään huomiota esikohotukseen

-Kansirakenne suunnitellaan siten, että taataan sen pituussuuntaisen taipuman jouhevuus 
ja että poikkileikkauksessa ei ole jyrkkiä jäykkyyden muutoksia, joista aiheutuu sysäyksiä.  j p jy j y yy , j y y

-Käyttäjien epämukavuuden välttämiseksi sillan ominaistaajuutta ja taipumia rajoitetaan



KäyttörajatilaKäyttörajatila

-Ominaiskuormayhdistelmistä aiheutuvat nimelliset jännitykset σEd ser ja τEd ser ,Ominaiskuormayhdistelmistä aiheutuvat nimelliset jännitykset  σEd,ser ja τEd,ser ,
jotka lasketaan ottaen huomioon shear-lag-ilmiön vaikutukset laipoissa ja
taipumista aiheutuvien sekundaaristen jännitysten vaikutukset rajoitetaan seuraavasti:

-γMser:n arvo voidaan esittää kansallisessa liitteessä


