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ELY-keskusten siltainsindorit

SILTAURAKOIDEN RYHMITTELY
Soveltamisala

Tatad ohjetta sovelletaan Liikenneviraston seka ELY-keskuksien siltarakennus- ja sillakorjausura-
koiden vaativuusryhmittelyssa seka niissa yksityistiesiltojen urakoissa, joille mydnnetdan valtion-
avustusta.

1. VAATIMUSRYHMAT

1.1 Sillanrakennusurakat

Sillanrakennusurakat ryhmitelladn kolmeen vaatimusryhmaén R1, R2 ja R3 alla olevan mukaisesti.
Siltaurakan ryhma R2 edellyttad, etta yritykselle on aiemmin myénnetty ryhma R3. R1-ryhma edel-
lyttad R2-ryhmaa. Ryhmarajojen kustannusarviot ovat ilman arvonlisaveroa.

R1. Suuret tai erittdin vaativat siltaurakat

Suuria siltaurakoita ovat urakat, joihin kuuluvien siltojen tai niihin verrattavien muiden rakentei-
den yhteenlaskettu kustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa. Erittain vaativia t6ita ovat sillan
koosta riippumatta vinokdysi- ja riippusillat seka jannitetyt kotelopalkkisillat ja teknisesti vaativat
liittopalkkisillat tai vaativuudeltaan niihin rinnastettavat sillat tai R2-luokan silta, joka rakenne-
taan liikenteellisesti erittain vaikeassa ymparistssa.

R2. Keskisuuret tai vaativat siltaurakat

Keskisuuria siltaurakoita ovat urakat, joihin kuuluvien siltojen tai niihin verrattavien muiden ra-
kenteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 2-10 miljoonaa euroa. Vaativia t6ita ovat sillan
koosta riippumatta moniaukkoiset viisteettomat Lliittopalkkisillat, jannitetyt palkkisillat, jannitta-
mattdmat kotelopalkkisillat tai vaativuudeltaan niihin rinnastettavat sillat.
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R3. Tavanomaiset siltaurakat

Tavanomaisia siltaurakoita ovat urakat, joihin kuuluvien siltojen tai niihin verrattavien muiden ra-
kenteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on alle 2,0 miljoonaa euroa ja joihin kuutuvat sillat ovat
vaativuudeltaan tavanomaisia. Tavanomaisia t6ita ovat yksiaukkoiset liittopalkkisillat, jannitta-
mattémat terdsbetoniset palkki-, laatta- ja kehasillat seka terasputkisiltojen betonointityét tai
vaativuudeltaan niihin rinnastettavat tyot. Tavanomaiseksi siltaurakaksi voidaan laskea my®s use-
ampivuotinen siltaurakka, jonka kustannusarvio ylittda 2,0 miljoonaa euroa.

1.2 Sillankorjausurakat

Sillankorjausurakat ryhmitellaan kolmeen vaatimusryhmaan: K1+, K1 ja K2.

K1+, Erittdin suuret ja erittdin vaativat sillankorjausurakat

Erittain suuret ja erittain vaativat sillankorjausurakoita ovat urakat, joiden kustannusarvio on yli 2
miljoonaa euroa ja korjattavat sillat sijaitsevat padosin vilkkailla paateilld ja —kaduilla (KVL >
9000 ajon./vrk yksiajorataisilla; KVL > 15000 ajon./ vrk kaksiajorataisilla) tai vilkkaasti liiken-
noidyilla radoilla. Erittain vaativia sillankorjausurakoita ovat korjaustyén koosta riippumatta esi-
merkiksi jannittamist6ita, vaativia terasrakennetéita tai muita vastaavia vaativia téita (kuten silto-
jen leventamistoita tai vedenalaisia korjaust6ita) sisaltavat korjausurakat, jotka sijaitsevat edella
mainituilla vaylilla.

K1. Suuret ja vaativat sillankorjausurakat

Suuria sillankorjausurakoita ovat urakat, joiden kustannusarvio on 1,0-2,0 miljoonaa euroa tai yh-
den sillan kasittavassa urakassa yli 0,5 miljoonaa euroa. Vaativia sillankorjausurakoita ovat kor-
jausty6n koosta riippumatta esimerkiksi jannittamistditd, vaativia terasrakennetéitd tai muita vas-
taavia vaativia t6ita (kuten siltojen leventamistoita tai vedenalaisia korjaust6itd) sisaltavat kor-
jausurakat.

K2. Pienet ja tavanomaiset sillankorjausurakat

Pienia sillankorjausurakoita ovat esimerkiksi betonirakenteiden, liikuntasaumojen tukikaistojen,
kaiteiden, keilojen ja luiskien korjaustoita ja kannen pintarakenteiden paikkauksia sisaltavat ura-
kat tai urakat, joiden kustannusarvio on enintdan 1,0 miljoonaa euroa ja jotka ovat vaativuudel-
taan tavanomaisia. Tavanomaiseksi sillankorjausurakaksi voidaan laskea my®s useampivuotinen
sillankorjausurakka, jonka kustannusarvio ylittda 1,0 miljoonaa euroa.
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2. SILTAURAKOIDEN VAATIVUUSRYHMIEN VAATIMUKSET JA LUOKITTELUPERUSTEET
SERTIFIOINNISSA

Yritys voi hakea sertifiointia siltatdihin urakkaryhmittdin (R1, R2, R3, Ki+, K1 ja K2) seuraavilla pe-
rusteilla. Samat perusteet patevat myds, jos yritys hakee muutosta sithen, mihin ryhmdan kuuluvia
t6ita se on hyvaksytty tekemaan,

2.1 Henkil6resurssit

e Ryhmissa R1, R2, K1+ ja K1 tulee siltatoissa olla riittdva madara ammattitaitoista teknista
henkilostoa, jonka koulutustaso vastaa vahintaan teknillisen oppilaitoksen tai ammattikor-
keakoulun rakennustekniikan insin66ritutkintoa. Ryhmissa R2 ja K1 kaikilla siltatyomailla
tulee olla kaytettavissa yrityksen henkilékuntaan kuuluva FISE:n myontama poikkeukselli-
sen vaativan betonitydnjohtajan patevyyden omaava henkild tai 1-luokan betonitydnjohta-
jan, joka hoitaa kaikki em. luokan betonityénjohtajalle kuuluvat velvollisuudet tydmaalla.
Ryhmissa R1 ja K1+ edellytetdan, etta yrityksen palveluksessa on vahintaén kaksi em. pa-
tevyyden omaavaa betonitydnjohtajaa.

e Ryhmissd R3 ja K2 tulee siltattissa olla riittdva maara ammattitaitoista teknista henkilos-
t64, jonka koulutustaso vastaa vahintaan teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakou-
lun rakennusosastolla suoritettua teknikon tutkintoa. Lisaksi kaikilla siltatydmailla tulee
olla kaytettavissa FISE:n mydntama vaativan betonitydnjohtajan tai 1-luokan betonitydn-
johtajan patevyyden omaava henkil, jonka ei tarvitse kuulua yrityksen henkildkuntaan,
mutta joka hoitaa kaikki em. luokan betonitydnjohtajalle kuuluvat velvollisuudet tyémaalla.

e Henkiloston tulee olla perehtynytta Liikenneviraston sillanrakentamista ja -korjausta kos-
keviin ohjeisiin http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo (mm. InfraRYL
Osa 3; jakso 42000 Sillat, SILKO)

2.3 Taloudelliset edellytykset

o yrityksen tulee olla taloudelliset edellytykset ko. luokan téihin.

2.4 Laadunhallintajérjestelma ja laadunhallintajarjestelman toimivuus

e Urakkaryhmissa R1, R2, R3 sekd K1+, K1 ja K2 yritykselta edellytetdan yritystasoista laa-
dunhallintajarjestelmaa (RALA-sertifikaatti tai vastaava ndytté kolmannen osapuolen to-
teamasta laadunhallinnan varmistuksesta, esimerkiksi ISO 9001 -laatusertifikaatti).

e Liikenneviraston, ELY-keskusten ja/tai muun julkisen hankintayksikdn siltojen rakennus-
ja/ tai korjausurakoihin tehdyissa arvioinneissa eika tyonaikaisessa laadunvalvonnassa ei
esiinny toistuvia vakavia poikkeamia
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Laadunhallintajarjestelmdssa on oltava menetelmat Liikenneviraston sillanrakentamista ja
-korjausta koskeviin ohjein tuntemuksen varmistamiseen ja niiden toiminnassa huomion
ottamiseen (http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo mm. InfraRYL Osa
3; jakso 42000 Sillat, SILKO)

kyky tehda vaatimusten mukainen raportointi seka tydmaan laatusuunnitelma ja ty6vaihe-

kohtaisia ty6- ja laatusuunnitelmia.

2.5 Suunnittelua sisaltavien urakoiden lisavaatimukset

Mikéli yritys tarjoaa suunnittelua siséltévia urakoita, yrityksella tulee olla menettelyt silto-
jen rakennussuunnittelun ohjaukseen ja riittava tuntemus suunnitteluohjeisiin

2.6 Vaatimukset vaatimusryhmien saavuttamiseksi

alla esitettavien siltareferenssit seka referenssien maara- ja eurovaatimukset koskevat yri-
tyksen vaativuusryhmén tarkasteluvuonna seka sita edeltévan viiden edellisen vuoden ai-
kana valmistuneita siltaurakoita.

Siltojen vaativuusryhmien tarkasteluissa ei oteta huomioon pysékdintitaloja ja muita vas-
taavia.

Mikéli yritys ei ole tehnyt kolmeen vuoteen yhtaan ao. vaativuusryhméan mukaista sitlanra-
kennuksen urakkaa, niin ao. vaatimusryhma putoaa ryhmaa alemmaksi. Vastaavaa menet-
telyé noudatetaan my®és sillankorjauksessa. Mikali yritys ei ole tehnyt viiteen vuoteen yh-
taan sillanrakentamisen tai korjauksen urakkaa niin siltasertifikaatti (-t) raukeavat.
yrityksen siltatdihin osallistuneiden tydnjohdon siltareferenssit tulee olla viimeisen 7 vuo-
den ajalta

2.6.1 R3 Tavanomaiset siltaurakat

o Sertifiointiarviointi tulee toteuttaa vahintaan 0,2 miljoonan euron kdynnissa ole-
vasta sillanrakentamisen paaurakasta

2.6.2 R2 Keskisuuret tai vaativat siltaurakat

e R3-siltasertifikaatin saanut yritys on toteuttanut vahintdan kolme sillanrakentami-
sen padurakkaa, joista ainakin yksi on siséltanyt yli 0,7 miljoonan euron yksittaisen
tavanomaisen sillan (ts. R3-luokan sillan) rakentamisen

2.6.3 R1 Suuret tai erittdin vaativat siltaurakat
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e R2-siltasertifikaatin saanut yritys on toteuttanut vahintaan kolme R2-sillanrakenta-
misen padurakkaa, joista ainakin yksi oli yli 5 miljoonan euron sillanrakenta-
misurakka ja yksi ndista sisalsi yksittdisen yli 1 miljoonan euron vaativan sillan (ts.
R2-luokan sillan) rakentamisen.

2.6.4 K2 Pienet tai tavanomaiset sillankorjausurakat

e K2: sertifiointiarviointi toteutetaan vahintaan 0,2 miljoonan euron kdynnissa ole-
vasta sillankorjauksen padurakasta

2.6.5 K1 Suuret tai vaativat sillankorjausurakat

e K2-siltasertifikaatin saanut yritys on toteuttanut vahintaan kolme sillankorjauksen
padurakkaa, joista ainakin kaksi korjausurakkaa on ollut kustannusarvioltaan yli 0,7
miljoonaa euroa tai yksittaisen sillan korjauksen kustannusarvio on ollut vahintdan
0,4 ME.

2.6.6 K1+ Erittdin suuret tai erittdin vaativat sillankorjausurakat

e Ki-siltasertifikaatin saanut yritys on toteuttanut vahintaan kolme sellaista K1-ryh-
man sillankorjauksen padurakkaa, joissa padosa korjattavista kohteista sijaitsee
vilkkailla paateilla tai paakaduilla (KVL > 6000 ajon./vrk yksiajorataisilla; KVL >
10000 ajon./ vrk kaksiajorataisilla) ja joista ainakin yksi oli yli 1 miljoonan euron
sillankorjausurakka.

3. HAKEMUSOHIJEET

e yrityksen siltareferensseista esitetdan lyhyt kuvaus tehdysta siltaurakasta, tilaaja, urakan
kokonaissumma, ko. urakassa siltatdiden kustannukset seka urakan/sillan valmistumis-
vuosi.

e yrityksen siltatéihin osallistuneiden tyénjohdon CV:t, joista ilmenee patevyydet (mm. beto-
nitydnjohtajan patevyys) ja niiden voimassaolot seka merkittavimmat siltareferenssit

4. PATEVYYSLISTA
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Lista yrityksille mydnnetyista siltasertifikaateista (RALA-sertifikaatti tai vastaava esim. ISO
9001 —sertifikaatti) vaativuusryhmineen ylldpidetdan RALAN siltapadurakoitsijaluettelossa
http://www.rala.fi/yrityshaku15/siltaurakoitsijat/paaurakoitsijat/).

Lisatietoja antaa Minna Torkkeli, puh. 029 534 3632, sahkoposti minna.torkkeli@liikennevi-

rasto.fi.
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