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Kantatien 67 parantaminen välillä 
Ilmajoki-Seinäjoki, yleissuunnitelma, 

Ilmajoki, Seinäjoki

Yleisötilaisuus |  30.3.2023

Janne Ponsimaa



Vaihtoehdon valinta 1/2

• Tavoitteena on keskikaiteellinen nelikaistainen, 
korkeatasoinen ja turvallinen valtatieyhteys Ilmajoen 
ja Seinäjoen välille

• Valinta on tehty keväällä 2022 valmistuneen 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-
selostus) sekä alustavan hankearvioinnin perusteella

• YVA:ssa todettiin kaikki vaihtoehdot 
toteuttamiskelpoisiksi

• Hannukselantien ja Välimäentien välisellä osuudella 
arvioitiin vaihtoehtoja Siltala A, B ja C. Välimäentien ja 
Katilantien välisellä osuudella arvioitiin vaihtoehtoja 
1A, 1B, 2, 3A ja 3B. Katilantien ja Seinäjoen välillä 
tarkasteltiin vain yhtä vaihtoehtoa.
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Vaihtoehdon valinta 2/2
• Siltala C ei valittu jatkosuunnitteluun, koska se on maankäytön sekä 

hyötykustannussuhteen osalta selkeästi heikoin vaihtoehto

• Vaihtoehdossa Siltala B radan tasauksen nostaminen ja tasoristeyksen poisto 
jätetään odottamaan radan kehittämistä

• Vaihtoehtoja 1B, 2, ja 3A ei valittu jatkosuunnitteluun, koska ne olivat etenkin 
liikenteellisiltä hyödyiltään sekä hyötykustannussuhteiltaan hieman heikompia

• Arviointien perusteella parhaimmiksi osoittautuivat vaihtoehdot 1A ja 3B. 

• Vaihtoehdon 3B vaikutukset ihmisten elinoloihin ja paikalliseen liikenteeseen 
ovat myönteisemmät kuin vaihtoehdossa 1A

• Kantatien linjauksen muutos Ahonkylän kohdalla vaihtoehdossa 3B vähentää 
liikenteen aiheuttamia haittoja Ahonkylän alueen asutukselle. 
Rinnakkaistiejärjestelyt Ahonkylästä Seinäjoelle ovat vaihtoehdossa 1A 
hankalasti toteutettavissa, ja niistä aiheutuu merkittävää kiertohaittaa paitsi 
ajoneuvoliikenteelle, myös jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle

• Vaihtoehdossa 3B voidaan Ahonkylän kohdalla hyödyntää nykyistä kantatietä 
rinnakkaistienä ja se voi jatkua Suupohjantielle saakka kantatien vieressä

• Vaihtoehdon 3B rakentamisen aikaisten haittojen arvioidaan olevan jonkin 
verran pienemmät verrattuna vaihtoehtoon 1A.

• Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta 3B tehdään lain mukainen 
yleissuunnitelma.
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Jatkosuunnitteluun valittu Siltala A ja VE 3 B
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Tie- ja ratahankkeen eteneminen
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Yleissuunnitelmaluonnoksen 
esittely

Satu Rajava, Sari Kirvesniemi

Ramboll Finland Oy
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Hankkeen sijainti

• Suunnittelualue sijoittuu kantatiellä 67 Ilmajoen ja 

Seinäjoen välille ja on pituudeltaan noin 16 km

• Suunnittelualueen läntisin osa alkaa Ilmajoelta 

Hannukselantien liittymäalueelta jatkuen kantatien 

67 kaksiajorataisen osuuden alkuun Seinäjoelle.

• Suupohjan rata lukuisine tasoristeyksineen kulkee 

kantatien 67 välittömässä läheisyydessä. 
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Suunnittelukohteen nykytilanne 1/2

• Kantatie 67 on Ilmajoen ja Seinäjoen välillä yksiajoratainen sekaliikennetie, jonka liikennejärjestelyt 

eivät ole enää riittävät kasvaneille liikennemäärille. 

• Kantatien liikennemäärä on suunnittelualueella 7 300 – 11 900 ajoneuvoa/vrk (KVL 2019). 

Liikennemäärien voimakas kasvu johtuu maankäytön kehittymisestä Seinäjoen ja Ilmajoen keskustoissa 

sekä Ahonkylän taajamassa.

• Raskaan liikenteen osuus on noin 7-8%.

• Liikenne-ennusteen mukaan liikenteen kasvu vuoteen 2050 mennessä on noin 20% (8 300-14 700 

ajoneuvoa/vrk)

• Alueella on useita tasoliittymiä sekä yksityistie- ja maatalousliittymiä.

• Kantatie ruuhkautuu herkästi erityisesti huipputuntien aikana.
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Suunnittelukohteen nykytilanne 2/2

• Osalta matkaa puuttuu turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.

• Suupohjan radan ja kantatien 67 risteämiset (tasoristeykset) ovat turvattomia ja erityisesti vakavien 

liikenneonnettomuuksien riski on koholla. Rata on myös elinkaarensa lopussa ja sen tekninen kunto on 

huono ja vaatii perusparantamisen.

• Alueella sijaitsee useita 110kV ja 400kV johtolinjoja pylväineen jotka tulee huomioida suunnittelussa.

• Suunnittelualueella on paljon maisemaan, luontoon ja eläimiin liittyviä asioita, jotka huomioidaan 

suunnittelussa, kuten mm.

• Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Ilmajoen-Alajoen lakeusmaisema)

• Suojeltuja rakennuksia ja pihapiirejä

• Liito-oravia ja muista suojeltuja eläimiä, kasveja ja metsälakikohteita

• Maakunnallisesti arvokas linnustoalue

• Suunnittelualue sijoittuu myös tulvariskialueelle.
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Liikenneturvallisuus

• Tieosuudella tapahtuneita liikenneonnettomuuksia 
tuli poliisin tietoon vuosina 2015-2019 yhteensä 39, 
joista yksi johti kuolemaan. Eniten on sattunut 
peräänajo-onnettomuuksia.

1

3

2

2

1

2

2

2

1

7

4

3

4

2

2

1

0 2 4 6 8 10 12

peräänajo-onnettomuus

yksittäisonnettomuus

risteämisonnettomuus

muu onnettomuus

hirvionnettomuus

polkupyöräonnettomuus

kohtaamisonnettomuus

ohitusonnettomuus

kääntymisonnettomuus

mopedionnettomuus

muu eläinonnettomuus

ONNETTOMUUKSIA, KPL
ONNETTOMUUS

-LUOKKA

POLIISIN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUDET 2015-2019 

ONNETTOMUUSLUOKITTAIN

Kuolemaan johtanut Loukkaantumiseen johtanut Ei henkilövahinkoja

• Eniten onnettomuuksia sattui Ilmajoella Alaneentien
ja kantatien 67 liittymässä, sekä Seinäjoella 
kantatien 67 ja Vaasantien-Suupohjantien 
eritasoliittymän ympäristössä.

Lähde: Väyläviraston onnettomuusrekisteri
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Hankkeen tavoitteet

• Hankkeen tavoitteena on

• parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä kaksikaistaisella tieosuudella 

korvaamalla tasoliittymät eritasoliittymillä ja rakentamalla tielle toinen ajorata sekä siirretään hidas 

liikenne rinnakkaisteille

• varmistaa turvallinen ja sujuva päätielle liittyminen

• turvata alueen erikoiskuljetukset

• edistää joukkoliikenteen edellytyksiä

• jalankulun- ja pyöräilyn viihtyisyyden lisääminen ja estevaikutuksen vähentäminen

• vähentää liikenteen aiheuttamaa meluhaittaa rakentamalla melutorjuntarakenteita

• huomioidaan Ilmajoen Alajoen lakeusmaisema

• huomioidaan alueen muut ympäristöön, eläimiin ja kasvillisuuteen kohdistuvat arvot
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Hankkeen suunnitteluperusteet

• Nopeusrajoitus 100 km/h, lukuun ottamatta Hannukselantien liittymäalue 80 km/h

• Tasoliittymät poistetaan kantatieltä, korvaavat yhteydet hoidetaan rinnakkaistiejärjestelyin

• Rautatien tasoristeykset poistetaan, lukuun ottamatta Palontien tasoristeystä Ilmajoen keskustassa

• Hidasliikenne kielletään kantatiellä ja se ohjataan rinnakkaisteille

• Meluntorjuntaa toteutetaan asutuksen kohdalle melualueille

• Kantatie parannetaan Ilmajoen länsipuolella 2+1 –kaistaiseksi ohituskaistatieksi ja Ilmajoen ja 
Seinäjoen välillä 2+2 –kaistaiseksi väyläksi. Ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella. 

Ilmajoki-Seinäjoki välillä 2+2 kaistainen poikkileikkausHannuksela-Siltala välillä 2+1 kaistainen ohituskaistaosuus
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Jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto

Jaksolla 1 Siltalan kohdalla vaihtoehto Siltala A

• Siltalan eritasoliittymä toteutetaan kantatien nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle

• Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein vartioiduksi tasoristeykseksi

Jaksolla 2-3 vaihtoehto 3B 

• Kantatie parannetaan nykyiselle paikalleen muualla, mutta Ahonkylän kohdalla kantatie toteutetaan nykyisen junaradan 
kohdalle

• Junaradan linjausta siirretään noin 3 km matkalla nykyisen radan pohjoispuolelle

Uudet eritasoliittymät:

• E2 Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän länsipuolelle (Ilmajoen puolelle)

• E3 Rintalan eritasoliittymä sijoittuu kantatien ja Suupohjantien liittymän kohdalle 
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Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (plv 0-3000) 1/2

• Kantatie parannetaan Ilmajoen 
länsipuolella 2+1 –kaistaiseksi 
ohituskaistatieksi ja Ilmajoen ja 
Seinäjoen välillä 2+2 –kaistaiseksi 
väyläksi nykyiselle paikalleen. 
Ajosuunnat erotetaan toisistaan 
keskikaiteella. 

• Hannukselantien tasoliittymää 
parannetaan ja Kauppatieltä tulee 
yhteys kantatien ja junaradan ali 
rinnakkaistielle. Muut kantatien 
tasoliittymät koko suunnittelualueelta 
poistetaan.

• Siltalan eritasoliittymä toteutetaan 
kantatien nykyisen valoliittymän 
kohdalle kaksiramppisena 
eritasoliittymänä, jossa päätien 
ramppiliittymät ovat suuntaisliittymiä 
(ns. lohenpyrstö-liittymä). Ramppien 
päihin toteutetaan kiertoliittymät. 



Ramboll

Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (plv 0-3000) 2/2

• Rautatien ja Palontien tasoristeys jää 
ennalleen puolipuomein vartioiduksi 
tasoristeykseksi, muut tasoristeykset 
koko suunnittelujaksolla poistetaan. 

• Rinnakkaistieyhteys toteutetaan 
Hannukselantieltä Alaaneentielle sekä 
Kaaronojantien jatkeelle kantatien 
eteläpuolelle. Rinnakkaistien 
yhteyteen tulee jalankulku- ja 
pyörätie.

• Myös eritasoliittymän yhteyteen tulee 
kantatien alittava jalankulku- ja 
pyörätie.
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Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (plv 0-3000) 
ilmakuva
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Yleissuunnitelmaluonnos Siltala-Ahonkylä (plv 3000-6000)

• Kantatie parannetaan nykyiselle paikalle nelikaistaisena (poikkileikkaus 2+2). 

• Kantatien molemmille puolille tulee rinnakkaistiet. Eteläpuolen rinnakkaistien yhteyteen tulee jalankulku- ja 
pyörätie. 

• Suunnitteluosuudelle tulee rinnakkaisteiden välille kantatien alittava risteyssilta. 
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Yleissuunnitelmaluonnos Siltala-Ahonkylä (plv 3000-6000)
ilmakuva
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Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (plv 6000-9000) 1/2 

• Kantatie toteutetaan Ahonkylän kohdalla 
nykyisen junaradan paikalle.

• Kantatie ”palaa” nykyiselle linjaukselle 
Munakunnantien kohdalla.

• Junaradan linjausta siirretään noin 3 km 
matkalla nykyisen junaradan 
pohjoispuolelle.

• E2 Ahonkylän eritasoliittymä toteutetaan 
Ahonkylän länsipuolelle Tuomikyläntien 
liittymän kohdalle. Nikkolantie linjataan 
eritasoliittymään.  
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Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (plv 6000-9000) 2/2 

• Uusi rinnakkaistie toteutetaan 
Tuomikyläntieltä Ilmajoelle. 
Rinnakkaistien yhteyteen 
toteutetaan jalankulku- ja pyörätie.

• Nykyinen kantatie jää Ahonkylän 
kohdalla rinnakkaistieksi.

• Myös junaradan pohjoispuolelle 
toteutetaan rinnakkaistieyhteys. 

• Junaradan pohjoispuolelta tehdään 
yhteys junaradan ja kantatien ali 
Ahonkylän kohdalla.  



Ramboll

Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (plv 6000-9000)
ilmakuva 
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Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (plv 9000-13000) 1/2

• Kantatie parannetaan nelikaistaisena (2+2) nykyiselle paikalleen Ahonkylän itäpuolella.

• E3 Rintalan eritasoliittymä toteutetaan kantatien ja Suupohjantien liittymän kohdalle. 

• Uusi rinnakkaistieyhteys, jonka yhteydessä on jalankulku- ja pyörätie, toteutetaan kantatien eteläpuolelle. 
Rinnakkaistie yhdistyy Suupohjantiehen. Rinnakkaistiellä on vaihtoehtoiset linjaukset Rintalan kohdalla: 

• Vaihtoehdossa 1 rinnakkaistieyhteys toteutetaan kantatien viereen

• Vaihtoehdossa 2 rinnakkaistieyhteys kiertää kantatien vieressä olevan asutuksen



Ramboll

Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (plv 9000-13000) 2/2

• Junaradan sekä kantatien pohjoispuolelle toteutetaan myös rinnakkaistieyhteydet. 

• Yhteys junaradan ali toteutetaan rinnakkaisteiden välille sähköaseman länsipuolelle (Ilmajoen 
puoli). 

• Kantatielle toteutetaan levähdysalueet lähelle nykyisiä alueita. 



Ramboll

Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (plv 9000-13000)
ilmakuva
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Yleissuunnitelmaluonnos Rintala – Seinäjoki (plv 13000-16300)

• Nykyinen kantatie levennetään 
nelikaistaiseksi (2+2) ajoradaksi.

• Ajorata levennetään nykyisen 
kantatien eteläpuolelle. 

• Nykyisessä Joupin eritasoliittymän 
sillassa on varauduttu kantatien 
leventämiseen.
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Yleissuunnitelmaluonnos Rintala – Seinäjoki (plv 13000-16300)
ilmakuva



Ramboll

Melumallinnus

31

• Melumallinnus päivitetään 
yleissuunnitelman yhteydessä 
ratkaisujen tarkentuessa.

• Yleissuunnitelma luonnoksessa esitetyt 
melutorjuntarakenteet on YVA 
vaiheessa laskettuja 
ennusteliikenteellä vuonna 2050.
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Jatkosuunnittelu

• Maastossa tehdään täydentäviä maaperätutkimuksia ja maastomallimittauksia keväällä 2023.

• Suunnitelmaan tarkennetaan mm. radan linjaus sekä rinnakkaistieyhteydet.

• Yleissuunnitelman 2. vuorovaikutustilaisuus syksyllä 2023.

• Yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähtee lain 

mukaiseen hallinnolliseen käsittelyyn.

• Yleissuunnitelma asetetaan nähtäville 2024 ja siitä voi jättää muistutuksia nähtävilläoloaikana.

• ELY-keskus käsittelee muistutukset ja tekee mahdolliset suunnitelman tarkistukset.

• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee hyväksymispäätöksen, josta on mahdollisuus valittaa 

hallinto-oikeuteen.
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Haluamme mielipiteitä suunnitelmaluonnoksesta

• Yleissuunnitelmaluonnoksesta voi antaa 
mielipiteitä ja kommentteja 30.3-
16.4.2023 välisenä aikana joko 
karttapalautejärjestelmässä tai 
sähköpostitse

• Linkki karttapalautejärjestelmään on 
hankkeen internetsivuilla

• Karttapalautejärjestelmässä on esitetty

• Suunniteltu kantatien linjaus keltaisella

• Rinnakkaistiet oranssilla

• Jalankulku- ja pyöräilyväylät violetilla

• Junarata punaisella

• Melutorjuntarakenteet sinisellä

• Purettavat tasoristeykset ja 
rakennukset ruksilla
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Lisätietoja

Tilaaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

• Janne Ponsimaa, puh. 029 502 7746, janne.ponsimaa@ely-keskus.fi

Suunnittelija Ramboll Finland Oy

• Satu Rajava (projektipäällikkö), puh. 040 5171 432, satu.rajava@ramboll.fi

• Sari Kirvesniemi (pääsuunnittelija), puh. 040 5756 090, sari.kirvesniemi@ramboll.fi

Suunnitteluhankkeen internetsivut: https://vayla.fi/kt-67-ilmajoki-seinajoki

• Sivuilla on ohjeet postituslistalle liittymiseen

mailto:janne.ponsimaa@ely-keskus.fi
mailto:satu.rajava@ramboll.fi
mailto:sari.kirvesniemi@ramboll.fi
https://vayla.fi/kt-67-ilmajoki-seinajoki
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Tilaisuuden päätös
KIITOS!
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	1A, 1B, 2, 3A ja 3B. Katilantien ja Seinäjoen välillä 
	tarkasteltiin vain yhtä vaihtoehtoa.





	Vaihtoehdon valinta 2/2
	Vaihtoehdon valinta 2/2
	Vaihtoehdon valinta 2/2
	Vaihtoehdon valinta 2/2


	•
	•
	•
	•
	•

	Siltala C ei valittu jatkosuunnitteluun, koska se on maankäytön sekä 
	Siltala C ei valittu jatkosuunnitteluun, koska se on maankäytön sekä 
	hyötykustannussuhteen osalta selkeästi heikoin vaihtoehto


	•
	•
	•

	Vaihtoehdossa Siltala B radan tasauksen nostaminen ja tasoristeyksen poisto 
	Vaihtoehdossa Siltala B radan tasauksen nostaminen ja tasoristeyksen poisto 
	jätetään odottamaan radan kehittämistä


	•
	•
	•

	Vaihtoehtoja 1B, 2, ja 3A ei valittu jatkosuunnitteluun, koska ne olivat etenkin 
	Vaihtoehtoja 1B, 2, ja 3A ei valittu jatkosuunnitteluun, koska ne olivat etenkin 
	liikenteellisiltä hyödyiltään sekä hyötykustannussuhteiltaan hieman heikompia


	•
	•
	•

	Arviointien perusteella parhaimmiksi osoittautuivat vaihtoehdot 1A ja 3B. 
	Arviointien perusteella parhaimmiksi osoittautuivat vaihtoehdot 1A ja 3B. 


	•
	•
	•

	Vaihtoehdon 3B vaikutukset ihmisten elinoloihin ja paikalliseen liikenteeseen 
	Vaihtoehdon 3B vaikutukset ihmisten elinoloihin ja paikalliseen liikenteeseen 
	ovat myönteisemmät kuin vaihtoehdossa 1A


	•
	•
	•

	Kantatien linjauksen muutos Ahonkylän kohdalla vaihtoehdossa 3B vähentää 
	Kantatien linjauksen muutos Ahonkylän kohdalla vaihtoehdossa 3B vähentää 
	liikenteen aiheuttamia haittoja Ahonkylän alueen asutukselle. 
	Rinnakkaistiejärjestelyt Ahonkylästä Seinäjoelle ovat vaihtoehdossa 1A 
	hankalasti toteutettavissa, ja niistä aiheutuu merkittävää kiertohaittaa paitsi 
	ajoneuvoliikenteelle, myös jalankulku
	-
	ja polkupyöräliikenteelle


	•
	•
	•

	Vaihtoehdossa 3B voidaan Ahonkylän kohdalla hyödyntää nykyistä kantatietä 
	Vaihtoehdossa 3B voidaan Ahonkylän kohdalla hyödyntää nykyistä kantatietä 
	rinnakkaistienä ja se voi jatkua Suupohjantielle saakka kantatien vieressä


	•
	•
	•

	Vaihtoehdon 3B rakentamisen aikaisten haittojen arvioidaan olevan jonkin 
	Vaihtoehdon 3B rakentamisen aikaisten haittojen arvioidaan olevan jonkin 
	verran pienemmät verrattuna vaihtoehtoon 1A.


	•
	•
	•

	Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta 3B tehdään lain mukainen 
	Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta 3B tehdään lain mukainen 
	yleissuunnitelma.





	Jatkosuunnitteluun
	Jatkosuunnitteluun
	Jatkosuunnitteluun
	Jatkosuunnitteluun
	valittu
	Siltala
	A ja VE 3 B



	Tie
	Tie
	Tie
	Tie
	-
	ja 
	ratahankkeen
	eteneminen



	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnoksen 
	Yleissuunnitelmaluonnoksen 
	Yleissuunnitelmaluonnoksen 
	esittely


	Satu Rajava, Sari Kirvesniemi
	Satu Rajava, Sari Kirvesniemi
	Satu Rajava, Sari Kirvesniemi
	Satu Rajava, Sari Kirvesniemi
	Satu Rajava, Sari Kirvesniemi


	Ramboll Finland Oy
	Ramboll Finland Oy
	Ramboll Finland Oy





	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Hankkeen sijainti
	Hankkeen sijainti
	Hankkeen sijainti


	•
	•
	•
	•
	•

	Suunnittelualue sijoittuu kantatiellä 67 Ilmajoen ja 
	Suunnittelualue sijoittuu kantatiellä 67 Ilmajoen ja 
	Seinäjoen välille ja on pituudeltaan noin 16 km


	•
	•
	•

	Suunnittelualueen läntisin osa alkaa Ilmajoelta 
	Suunnittelualueen läntisin osa alkaa Ilmajoelta 
	Hannukselantien liittymäalueelta jatkuen kantatien 
	67 kaksiajorataisen osuuden alkuun Seinäjoelle.


	•
	•
	•

	Suupohjan rata lukuisine tasoristeyksineen kulkee 
	Suupohjan rata lukuisine tasoristeyksineen kulkee 
	kantatien 67 välittömässä läheisyydessä. 





	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Suunnittelukohteen nykytilanne 1/2
	Suunnittelukohteen nykytilanne 1/2
	Suunnittelukohteen nykytilanne 1/2


	•
	•
	•
	•
	•

	Kantatie 67 on Ilmajoen ja Seinäjoen välillä 
	Kantatie 67 on Ilmajoen ja Seinäjoen välillä 
	yksiajoratainen sekaliikennetie
	, jonka liikennejärjestelyt 
	eivät ole enää riittävät kasvaneille liikennemäärille. 


	•
	•
	•

	Kantatien liikennemäärä on suunnittelualueella 
	Kantatien liikennemäärä on suunnittelualueella 
	7 300 
	–
	11 900 ajoneuvoa/vrk 
	(KVL 2019). 
	Liikennemäärien voimakas kasvu johtuu maankäytön kehittymisestä Seinäjoen ja Ilmajoen keskustoissa 
	sekä Ahonkylän taajamassa.


	•
	•
	•

	Raskaan liikenteen osuus on noin 7
	Raskaan liikenteen osuus on noin 7
	-
	8%.


	•
	•
	•

	Liikenne
	Liikenne
	-
	ennusteen mukaan 
	liikenteen kasvu vuoteen 2050 mennessä on noin 20% 
	(8 300
	-
	14 700 
	ajoneuvoa/vrk)


	•
	•
	•

	Alueella on useita tasoliittymiä sekä yksityistie
	Alueella on useita tasoliittymiä sekä yksityistie
	-
	ja maatalousliittymiä.


	•
	•
	•

	Kantatie ruuhkautuu herkästi erityisesti huipputuntien aikana.
	Kantatie ruuhkautuu herkästi erityisesti huipputuntien aikana.





	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Suunnittelukohteen nykytilanne 2/2
	Suunnittelukohteen nykytilanne 2/2
	Suunnittelukohteen nykytilanne 2/2


	•
	•
	•
	•
	•

	Osalta matkaa puuttuu turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.
	Osalta matkaa puuttuu turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.


	•
	•
	•

	Suupohjan radan ja kantatien 67 risteämiset (tasoristeykset) ovat turvattomia ja erityisesti vakavien 
	Suupohjan radan ja kantatien 67 risteämiset (tasoristeykset) ovat turvattomia ja erityisesti vakavien 
	liikenneonnettomuuksien riski on koholla. Rata on myös elinkaarensa lopussa ja sen tekninen kunto on 
	huono ja vaatii perusparantamisen.


	•
	•
	•

	Alueella sijaitsee useita 110kV ja 400kV johtolinjoja pylväineen jotka tulee huomioida suunnittelussa.
	Alueella sijaitsee useita 110kV ja 400kV johtolinjoja pylväineen jotka tulee huomioida suunnittelussa.


	•
	•
	•

	Suunnittelualueella on paljon maisemaan, luontoon ja eläimiin liittyviä asioita, jotka huomioidaan 
	Suunnittelualueella on paljon maisemaan, luontoon ja eläimiin liittyviä asioita, jotka huomioidaan 
	suunnittelussa, kuten mm.
	•
	•
	•
	•
	•

	Valtakunnallisesti arvokas maisema
	Valtakunnallisesti arvokas maisema
	-
	alue (Ilmajoen
	-
	Alajoen lakeusmaisema)


	•
	•
	•

	Suojeltuja rakennuksia ja pihapiirejä
	Suojeltuja rakennuksia ja pihapiirejä


	•
	•
	•

	Liito
	Liito
	-
	oravia ja muista suojeltuja eläimiä, kasveja ja metsälakikohteita


	•
	•
	•

	Maakunnallisesti arvokas linnustoalue
	Maakunnallisesti arvokas linnustoalue






	•
	•
	•

	Suunnittelualue sijoittuu myös tulvariskialueelle.
	Suunnittelualue sijoittuu myös tulvariskialueelle.





	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Liikenneturvallisuus
	Liikenneturvallisuus
	Liikenneturvallisuus


	•
	•
	•
	•
	•

	Tieosuudella tapahtuneita liikenneonnettomuuksia 
	Tieosuudella tapahtuneita liikenneonnettomuuksia 
	tuli poliisin tietoon vuosina 2015
	-
	2019 yhteensä 39, 
	joista yksi johti kuolemaan. Eniten on sattunut 
	peräänajo
	-
	onnettomuuksia.




	Figure
	•
	•
	•
	•
	•

	Eniten onnettomuuksia sattui Ilmajoella 
	Eniten onnettomuuksia sattui Ilmajoella 
	Alaneentien
	ja kantatien 67 liittymässä, sekä Seinäjoella 
	kantatien 67 ja Vaasantien
	-
	Suupohjantien 
	eritasoliittymän ympäristössä.




	Figure
	Lähde: Väyläviraston onnettomuusrekisteri
	Lähde: Väyläviraston onnettomuusrekisteri
	Lähde: Väyläviraston onnettomuusrekisteri



	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Hankkeen tavoitteet
	Hankkeen tavoitteet
	Hankkeen tavoitteet


	•
	•
	•
	•
	•

	Hankkeen tavoitteena on
	Hankkeen tavoitteena on
	•
	•
	•
	•
	•

	parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä kaksikaistaisella tieosuudella 
	parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä kaksikaistaisella tieosuudella 
	korvaamalla tasoliittymät eritasoliittymillä ja rakentamalla tielle toinen ajorata sekä siirretään hidas 
	liikenne rinnakkaisteille


	•
	•
	•

	varmistaa turvallinen ja sujuva päätielle liittyminen
	varmistaa turvallinen ja sujuva päätielle liittyminen


	•
	•
	•

	turvata alueen erikoiskuljetukset
	turvata alueen erikoiskuljetukset


	•
	•
	•

	edistää joukkoliikenteen edellytyksiä
	edistää joukkoliikenteen edellytyksiä


	•
	•
	•

	jalankulun
	jalankulun
	-
	ja pyöräilyn viihtyisyyden lisääminen ja estevaikutuksen vähentäminen


	•
	•
	•

	vähentää liikenteen aiheuttamaa meluhaittaa rakentamalla melutorjuntarakenteita
	vähentää liikenteen aiheuttamaa meluhaittaa rakentamalla melutorjuntarakenteita


	•
	•
	•

	huomioidaan Ilmajoen Alajoen lakeusmaisema
	huomioidaan Ilmajoen Alajoen lakeusmaisema


	•
	•
	•

	huomioidaan alueen muut ympäristöön, eläimiin ja kasvillisuuteen kohdistuvat arvot
	huomioidaan alueen muut ympäristöön, eläimiin ja kasvillisuuteen kohdistuvat arvot









	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Hankkeen suunnitteluperusteet
	Hankkeen suunnitteluperusteet
	Hankkeen suunnitteluperusteet


	•
	•
	•
	•
	•

	Nopeusrajoitus 100 km/h, lukuun ottamatta Hannukselantien liittymäalue 80 km/h
	Nopeusrajoitus 100 km/h, lukuun ottamatta Hannukselantien liittymäalue 80 km/h


	•
	•
	•

	Tasoliittymät poistetaan kantatieltä, korvaavat yhteydet hoidetaan rinnakkaistiejärjestelyin
	Tasoliittymät poistetaan kantatieltä, korvaavat yhteydet hoidetaan rinnakkaistiejärjestelyin


	•
	•
	•

	Rautatien tasoristeykset poistetaan, lukuun ottamatta Palontien tasoristeystä Ilmajoen keskustassa
	Rautatien tasoristeykset poistetaan, lukuun ottamatta Palontien tasoristeystä Ilmajoen keskustassa


	•
	•
	•

	Hidasliikenne kielletään kantatiellä ja se ohjataan rinnakkaisteille
	Hidasliikenne kielletään kantatiellä ja se ohjataan rinnakkaisteille


	•
	•
	•

	Meluntorjuntaa toteutetaan asutuksen kohdalle melualueille
	Meluntorjuntaa toteutetaan asutuksen kohdalle melualueille


	•
	•
	•

	Kantatie parannetaan Ilmajoen länsipuolella 2+1 
	Kantatie parannetaan Ilmajoen länsipuolella 2+1 
	–
	kaistaiseksi ohituskaistatieksi ja Ilmajoen ja 
	Seinäjoen välillä 2+2 
	–
	kaistaiseksi väyläksi. Ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella. 




	Ilmajoki
	Ilmajoki
	Ilmajoki
	-
	Seinäjoki välillä 2+2 kaistainen poikkileikkaus


	Hannuksela
	Hannuksela
	Hannuksela
	-
	Siltala välillä 2+1 kaistainen ohituskaistaosuus



	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto
	Jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto
	Jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto


	Jaksolla 1 Siltalan kohdalla vaihtoehto Siltala A
	Jaksolla 1 Siltalan kohdalla vaihtoehto Siltala A
	Jaksolla 1 Siltalan kohdalla vaihtoehto Siltala A

	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Siltalan eritasoliittymä toteutetaan kantatien nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle
	Siltalan eritasoliittymä toteutetaan kantatien nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle


	•
	•
	•

	Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein vartioiduksi tasoristeykseksi
	Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein vartioiduksi tasoristeykseksi





	Jaksolla 2
	Jaksolla 2
	-
	3 vaihtoehto 3B 

	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Kantatie parannetaan nykyiselle paikalleen muualla, mutta Ahonkylän kohdalla kantatie toteutetaan nykyisen junaradan 
	Kantatie parannetaan nykyiselle paikalleen muualla, mutta Ahonkylän kohdalla kantatie toteutetaan nykyisen junaradan 
	kohdalle


	•
	•
	•

	Junaradan linjausta siirretään noin 3 km matkalla nykyisen radan pohjoispuolelle
	Junaradan linjausta siirretään noin 3 km matkalla nykyisen radan pohjoispuolelle





	Uudet eritasoliittymät:
	Uudet eritasoliittymät:

	•
	•
	•
	•
	•
	•

	E2 Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän länsipuolelle (Ilmajoen puolelle)
	E2 Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän länsipuolelle (Ilmajoen puolelle)


	•
	•
	•

	E3 Rintalan eritasoliittymä sijoittuu kantatien ja Suupohjantien liittymän kohdalle 
	E3 Rintalan eritasoliittymä sijoittuu kantatien ja Suupohjantien liittymän kohdalle 







	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (
	plv
	0
	-
	3000) 1/2


	•
	•
	•
	•
	•

	Kantatie parannetaan Ilmajoen 
	Kantatie parannetaan Ilmajoen 
	länsipuolella 2+1 
	–
	kaistaiseksi 
	ohituskaistatieksi ja Ilmajoen ja 
	Seinäjoen välillä 2+2 
	–
	kaistaiseksi 
	väyläksi nykyiselle paikalleen. 
	Ajosuunnat erotetaan toisistaan 
	keskikaiteella. 


	•
	•
	•

	Hannukselantien tasoliittymää 
	Hannukselantien tasoliittymää 
	parannetaan ja Kauppatieltä tulee 
	yhteys kantatien ja junaradan ali 
	rinnakkaistielle. Muut kantatien 
	tasoliittymät koko suunnittelualueelta 
	poistetaan.


	•
	•
	•

	Siltalan eritasoliittymä toteutetaan 
	Siltalan eritasoliittymä toteutetaan 
	kantatien nykyisen valoliittymän 
	kohdalle 
	kaksiramppisena 
	eritasoliittymänä, jossa päätien 
	ramppiliittymät ovat suuntaisliittymiä 
	(ns. lohenpyrstö
	-
	liittymä). Ramppien 
	päihin toteutetaan kiertoliittymät. 





	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (plv 0
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (plv 0
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (plv 0
	-
	3000) 2/2


	•
	•
	•
	•
	•

	Rautatien ja Palontien tasoristeys jää 
	Rautatien ja Palontien tasoristeys jää 
	ennalleen puolipuomein vartioiduksi 
	tasoristeykseksi, muut tasoristeykset 
	koko suunnittelujaksolla poistetaan. 


	•
	•
	•

	Rinnakkaistieyhteys toteutetaan 
	Rinnakkaistieyhteys toteutetaan 
	Hannukselantieltä 
	Alaaneentielle
	sekä 
	Kaaronojantien
	jatkeelle kantatien 
	eteläpuolelle. Rinnakkaistien 
	yhteyteen tulee jalankulku
	-
	ja 
	pyörätie.


	•
	•
	•

	Myös eritasoliittymän yhteyteen tulee 
	Myös eritasoliittymän yhteyteen tulee 
	kantatien alittava jalankulku
	-
	ja 
	pyörätie.





	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltalan kohta (
	plv
	0
	-
	3000
	) 
	ilmakuva



	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Siltala
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltala
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltala
	-
	Ahonkylä (
	plv
	3000
	-
	6000)


	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Kantatie parannetaan nykyiselle paikalle nelikaistaisena (poikkileikkaus 2+2). 
	Kantatie parannetaan nykyiselle paikalle nelikaistaisena (poikkileikkaus 2+2). 


	•
	•
	•

	Kantatien molemmille puolille tulee rinnakkaistiet. Eteläpuolen rinnakkaistien yhteyteen tulee jalankulku
	Kantatien molemmille puolille tulee rinnakkaistiet. Eteläpuolen rinnakkaistien yhteyteen tulee jalankulku
	-
	ja 
	pyörätie. 


	•
	•
	•

	Suunnitteluosuudelle tulee rinnakkaisteiden välille kantatien alittava risteyssilta. 
	Suunnitteluosuudelle tulee rinnakkaisteiden välille kantatien alittava risteyssilta. 






	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Siltala
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltala
	Yleissuunnitelmaluonnos Siltala
	-
	Ahonkylä (
	plv
	3000
	-
	6000
	)
	ilmakuva



	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (
	plv
	6000
	-
	9000) 1/2 


	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Kantatie toteutetaan Ahonkylän kohdalla 
	Kantatie toteutetaan Ahonkylän kohdalla 
	nykyisen junaradan paikalle.


	•
	•
	•

	Kantatie ”palaa” nykyiselle linjaukselle 
	Kantatie ”palaa” nykyiselle linjaukselle 
	Munakunnantien kohdalla.


	•
	•
	•

	Junaradan linjausta siirretään noin 3 km 
	Junaradan linjausta siirretään noin 3 km 
	matkalla nykyisen junaradan 
	pohjoispuolelle.


	•
	•
	•

	E2 Ahonkylän eritasoliittymä toteutetaan 
	E2 Ahonkylän eritasoliittymä toteutetaan 
	Ahonkylän länsipuolelle Tuomikyläntien 
	liittymän kohdalle. Nikkolantie linjataan 
	eritasoliittymään.  






	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (
	plv
	6000
	-
	9000) 2/2 


	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Uusi rinnakkaistie toteutetaan 
	Uusi rinnakkaistie toteutetaan 
	Tuomikyläntieltä Ilmajoelle. 
	Rinnakkaistien yhteyteen 
	toteutetaan jalankulku
	-
	ja pyörätie.


	•
	•
	•

	Nykyinen kantatie jää Ahonkylän 
	Nykyinen kantatie jää Ahonkylän 
	kohdalla rinnakkaistieksi.


	•
	•
	•

	Myös junaradan pohjoispuolelle 
	Myös junaradan pohjoispuolelle 
	toteutetaan rinnakkaistieyhteys. 


	•
	•
	•

	Junaradan pohjoispuolelta tehdään 
	Junaradan pohjoispuolelta tehdään 
	yhteys junaradan ja kantatien ali 
	Ahonkylän kohdalla.  






	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Ahonkylän kohta (
	plv
	6000
	-
	9000
	)
	ilmakuva 



	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (
	plv
	9000
	-
	13000) 1/2


	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Kantatie parannetaan nelikaistaisena (2+2) nykyiselle paikalleen Ahonkylän itäpuolella.
	Kantatie parannetaan nelikaistaisena (2+2) nykyiselle paikalleen Ahonkylän itäpuolella.


	•
	•
	•

	E3 Rintalan eritasoliittymä toteutetaan kantatien ja Suupohjantien liittymän kohdalle. 
	E3 Rintalan eritasoliittymä toteutetaan kantatien ja Suupohjantien liittymän kohdalle. 


	•
	•
	•

	Uusi rinnakkaistieyhteys, jonka yhteydessä on jalankulku
	Uusi rinnakkaistieyhteys, jonka yhteydessä on jalankulku
	-
	ja pyörätie, toteutetaan kantatien eteläpuolelle. 
	Rinnakkaistie yhdistyy Suupohjantiehen. Rinnakkaistiellä on vaihtoehtoiset linjaukset Rintalan kohdalla: 
	•
	•
	•
	•

	Vaihtoehdossa 1 rinnakkaistieyhteys toteutetaan kantatien viereen
	Vaihtoehdossa 1 rinnakkaistieyhteys toteutetaan kantatien viereen


	•
	•
	•

	Vaihtoehdossa 2 rinnakkaistieyhteys kiertää kantatien vieressä olevan asutuksen
	Vaihtoehdossa 2 rinnakkaistieyhteys kiertää kantatien vieressä olevan asutuksen









	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (
	plv
	9000
	-
	13000) 2/2


	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Junaradan sekä kantatien pohjoispuolelle toteutetaan myös rinnakkaistieyhteydet. 
	Junaradan sekä kantatien pohjoispuolelle toteutetaan myös rinnakkaistieyhteydet. 


	•
	•
	•

	Yhteys junaradan ali toteutetaan rinnakkaisteiden välille sähköaseman länsipuolelle (Ilmajoen 
	Yhteys junaradan ali toteutetaan rinnakkaisteiden välille sähköaseman länsipuolelle (Ilmajoen 
	puoli). 


	•
	•
	•

	Kantatielle toteutetaan levähdysalueet lähelle nykyisiä alueita. 
	Kantatielle toteutetaan levähdysalueet lähelle nykyisiä alueita. 






	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintalan kohta (
	plv
	9000
	-
	13000
	)
	ilmakuva



	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Rintala 
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintala 
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintala 
	–
	Seinäjoki (
	plv
	13000
	-
	16300)


	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Nykyinen kantatie levennetään 
	Nykyinen kantatie levennetään 
	nelikaistaiseksi (2+2) ajoradaksi.


	•
	•
	•

	Ajorata levennetään nykyisen 
	Ajorata levennetään nykyisen 
	kantatien eteläpuolelle. 


	•
	•
	•

	Nykyisessä 
	Nykyisessä 
	Joupin
	eritasoliittymän 
	sillassa on varauduttu kantatien 
	leventämiseen.






	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Yleissuunnitelmaluonnos Rintala 
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintala 
	Yleissuunnitelmaluonnos Rintala 
	–
	Seinäjoki (
	plv
	13000
	-
	16300
	)
	ilmakuva



	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Melumallinnus
	Melumallinnus
	Melumallinnus


	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Melumallinnus päivitetään 
	Melumallinnus päivitetään 
	yleissuunnitelman yhteydessä 
	ratkaisujen tarkentuessa.




	•
	•
	•
	•
	•

	Yleissuunnitelma luonnoksessa esitetyt 
	Yleissuunnitelma luonnoksessa esitetyt 
	melutorjuntarakenteet on YVA 
	vaiheessa laskettuja 
	ennusteliikenteellä vuonna 2050.






	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Jatkosuunnittelu
	Jatkosuunnittelu
	Jatkosuunnittelu


	•
	•
	•
	•
	•

	Maastossa tehdään täydentäviä maaperätutkimuksia ja maastomallimittauksia keväällä 2023.
	Maastossa tehdään täydentäviä maaperätutkimuksia ja maastomallimittauksia keväällä 2023.


	•
	•
	•

	Suunnitelmaan tarkennetaan mm. radan linjaus sekä rinnakkaistieyhteydet.
	Suunnitelmaan tarkennetaan mm. radan linjaus sekä rinnakkaistieyhteydet.


	•
	•
	•

	Yleissuunnitelman 2. vuorovaikutustilaisuus syksyllä 2023.
	Yleissuunnitelman 2. vuorovaikutustilaisuus syksyllä 2023.


	•
	•
	•

	Yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähtee lain 
	Yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähtee lain 
	mukaiseen hallinnolliseen käsittelyyn.


	•
	•
	•

	Yleissuunnitelma asetetaan nähtäville 2024 ja siitä voi jättää muistutuksia 
	Yleissuunnitelma asetetaan nähtäville 2024 ja siitä voi jättää muistutuksia 
	nähtävilläoloaikana
	.


	•
	•
	•

	ELY
	ELY
	-
	keskus käsittelee muistutukset ja tekee mahdolliset suunnitelman tarkistukset.


	•
	•
	•

	Liikenne
	Liikenne
	-
	ja viestintävirasto Traficom tekee hyväksymispäätöksen, josta on mahdollisuus valittaa 
	hallinto
	-
	oikeuteen.





	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Haluamme mielipiteitä suunnitelmaluonnoksesta
	Haluamme mielipiteitä suunnitelmaluonnoksesta
	Haluamme mielipiteitä suunnitelmaluonnoksesta


	•
	•
	•
	•
	•

	Yleissuunnitelmaluonnoksesta voi antaa 
	Yleissuunnitelmaluonnoksesta voi antaa 
	mielipiteitä ja kommentteja 30.3
	-
	16.4.2023 välisenä aikana 
	joko 
	karttapalautejärjestelmässä tai 
	sähköpostitse



	•
	•
	•
	•

	Linkki karttapalautejärjestelmään on 
	Linkki karttapalautejärjestelmään on 
	hankkeen internetsivuilla



	•
	•
	•
	•

	Karttapalautejärjestelmässä on esitetty
	Karttapalautejärjestelmässä on esitetty
	•
	•
	•
	•
	•

	Suunniteltu kantatien linjaus keltaisella
	Suunniteltu kantatien linjaus keltaisella


	•
	•
	•

	Rinnakkaistiet oranssilla
	Rinnakkaistiet oranssilla


	•
	•
	•

	Jalankulku
	Jalankulku
	-
	ja pyöräilyväylät violetilla


	•
	•
	•

	Junarata punaisella
	Junarata punaisella


	•
	•
	•

	Melutorjuntarakenteet sinisellä
	Melutorjuntarakenteet sinisellä


	•
	•
	•

	Purettavat tasoristeykset ja 
	Purettavat tasoristeykset ja 
	rakennukset ruksilla









	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll
	Ramboll


	Lisätietoja
	Lisätietoja
	Lisätietoja


	Tilaaja Etelä
	Tilaaja Etelä
	Tilaaja Etelä
	-
	Pohjanmaan ELY
	-
	keskus

	•
	•
	•
	•
	•

	Janne Ponsimaa, puh. 029 502 7746, 
	Janne Ponsimaa, puh. 029 502 7746, 
	Link
	Span
	janne.ponsimaa@ely
	-
	keskus.fi





	Suunnittelija Ramboll Finland Oy
	Suunnittelija Ramboll Finland Oy

	•
	•
	•
	•
	•
	•

	Satu Rajava (projektipäällikkö), puh. 040 5171 432, 
	Satu Rajava (projektipäällikkö), puh. 040 5171 432, 
	satu.rajava@ramboll.fi
	satu.rajava@ramboll.fi
	Span



	•
	•
	•

	Sari Kirvesniemi (pääsuunnittelija), puh. 040 5756 090, 
	Sari Kirvesniemi (pääsuunnittelija), puh. 040 5756 090, 
	sari.kirvesniemi@ramboll.fi
	sari.kirvesniemi@ramboll.fi
	Span






	Suunnitteluhankkeen internetsivut: 
	Suunnitteluhankkeen internetsivut: 
	Link
	Span
	https://vayla.fi/kt
	-
	67
	-
	ilmajoki
	-
	seinajoki


	•
	•
	•
	•
	•

	Sivuilla on ohjeet postituslistalle liittymiseen
	Sivuilla on ohjeet postituslistalle liittymiseen
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	Tilaisuuden päätös
	Tilaisuuden päätös
	Tilaisuuden päätös


	KIITOS!
	KIITOS!
	KIITOS!
	KIITOS!
	KIITOS!







