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Tilaisuuden ohjelma

17.00
17.05
17.20
17.40
17.50
18.30
19.00

Tilaisuuden ohjelma ja ohjeet osallistumiseen, Meri Lampinen, Ramboll
Tiesuunnitelman tavoitteet ja prosessi, Kari Komi, Keski-Suomen ELY-keskus
Tiesuunnitelmien esittely, Seppo Parantala, Ramboll
Asemakaavamuutoksen esittely, Reijo Teivaistenaho, Jyvaskylan kaupunki
Kysymyksia ja kommentteja

Palautteenantomahdollisuus karttojen aarella - Hybriditilaisuus paattyy
Tilaisuus paattyy



Ohjeet etaosallistumiseen

Chat

« Voit esittaa kysymyksia ja kommentteja chatissa
koko tilaisuuden ajan 1

» Jokaisen esityksen yhteydessa kaydaan lapi
muutamia esitykseen liittyvia kysymyksia

- Tilaisuuden loppupuolella on pidempi

keskusteluosio I \ \

S O & B 4+ e [\ PR—

People Chat Reactions Rooms Apps More Camera Mic Share

« Kysymyksista ja vastauksista tehdaan kooste
hankesivuille tilaisuuden jalkeen

 Tilaisuudesta tehdaan tallenne, joka on Ceskustel g ’ culettuna. Voit avata
katsottavissa 2 vk hankesivuille tulevan linkin eskusteiuostudessa vol uljettuna. vort av
pyytaa puheenvuoroa mikin, kun saat

kautta nostamalla virtuaalista puheenvuoron.
katta

Kamera ja mikrofoni
ovat automaattisesti



Elinkeino-, likenne- ja ymparistOkeskus
‘ Narings-, trafik- och miljocentralen
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Tiesuunnitelmat:

Vi4 ja vt9 parantaminen valilla
Kanavuori- Haapalahti,
Jyvaskyla, seka Vt 4 Vaajakosken
moottoritie, melusuojaukset valilla
Ahonlaita — Haapalahti, Jyvaskyla
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Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus
Narings-, trafik- och miljbcentralen
Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Valtatie 4, TEN-T verkko

EU:N PAATOS YDINVERKOIKSI

=z

Nanak

" Valtatie 4 (Vt4) on EU:n TEN-T
ydinverkon vayla (2020)

Ydinverkon:
== maantie (n. 1100 km)
e rautatie (n. 1360 km)
—iSAvesireitti

B stum

®  EU:n liikenteen kehittdmisen vauhdittamiseksi @ toorarts
on vuonna 2013 annettu asetus Euroopan i
laajuisesta liikenneverkosta (TEN-T). Asetuksessa
on otettu kayttéon kattavan TEN-T-verkon ja
TEN-T-ydinverkon kasitteet.

® Kattavalla verkolla, joka on tarkoitus saada
valmiiksi vuoteen 2050 mennessg, pyritaan
varmistamaan EU:n kaikkien alueiden
saavutettavuus ja toimivat yhteydet.

® Ydinverkko on maara saada valmiiksi
vuoteen 2030 mennessa. Siihen sisaltyvat
sellaiset kattavan verkon osat, jotka ovat
strategisesti tarkeimpia TEN-T-verkon et Bl
tavoitteiden saavuttamiseksi. o

5 Komi Kari



Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Elinkeino-, likenne- ja ymparistOkeskus
.‘ Narings-, trafik- och miljécentralen

Valtatie 4 osana runkoverkkoa

" Valtatie 4 on (LjMTL*) mukainen runkoverkon
maantie

(*LjMTL = laki liikennejarjestelmasta ja maanteista)

" LjMTL 48: Valtakunnallisesti merkittavaan
runkoverkkoon kuuluvat maantiet yhdistavat
valtakunnallisesti ja kansainvalisesti
suurimmat keskukset ja solmukohdat ja ® m—
palvelevat erityisesti pitkinmatkaista
liikennetta (valtatie 4 Helsinki-Lahti—Jyviskyli—Oulu—
Keminmaa—Rovaniemi-Inari, kuuluu runkoverkkoon)

" LjMTL 13 a 8: Valtakunnallisesti merkittavalla
runkoverkolla on oltava korkea
pitkdmatkaisen liikenteen palvelutaso.

® Valtatie 4 on liikenne- ja viestintaministerion

paavaylaasetuksen palvelutasoluokan | mukainen
vayla

6 Komi Kari



Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus
Narings-, trafik- och miljécentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Vt4/Vt29 kehittamisselvitys

Liikenteen luonne ja méaara

Tavara-, poikittais- ja paikallislikenteen jakso. Yli 100
km:n liikennetta yli 40 %. Liikkennemaara 21 000 —

30 000 (2018), ennuste 23 000 — 35 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa (2040). Raskaan liikkenteen osuus
7-11 %.

Nykyiset palvelutasopuutteet
Merkittavia puutteita ennakoitavuudessa ja matka-

ajassa. Vali Kanavuori-Vaajakoski kaksikaistainen,
nopeusrajoitus 50 km/h ja kiertoliittymia. Osuus on koko

Kaynnissa olevan hankkeen toteutuminen poistaa
pahimmat ennakoitavuus- ja matka-aikapuutteet valilta
Kirri-Vehnia.

Helsinki

Jyvaskyla
35000

Likennemadara vuonna 2040
(ajon vk, KVL, ennuste,
l&htttiedot 14hde Vaylavirasto) —

tarkastelujaksolla selkeasti palvelutasoltaan puutteellisin.

il molfﬂ-\\'—\__l—g_'\;
ol

Vaajakoski—Vehnia (Jyvaskylan kohta)

Tavoiteltava palvelutaso

Raskaan liikkenteen minimimatka-aika turvataan ja
ruuhka-aikojen viivastykset ovat ennakoitavissa. Matka-
ajaltaan ja ennakoitavuudeltaan korkeatasoinen yhteys,
joka mahdollistaa yhdessa katuverkon kanssa
tehokkaan seudullisen ja paikallisen tyématkaliikenteen.
Nopeustaso sovitetaan hallitusti liikenne- ja
keliolosuhteisiin.

Tavoitetila
" Moottoritie
®  Keskustan kohdalla lyhyt 4-kaistainen valtatiejakso

" Liikennetilanteeseen perustuva muuttuva
nopeusrajoitusjarjestelma

Oulu

Vehnia
Vaajakosk

30 km

0 50 km

Tornio

Kemi

Komi Kari




Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus
.‘ Narings-, trafik- och miljdcentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Hankkeen tavoitteet seka aiemmat selvitykset ja
suunnitelmat

" Vit4 / Vt9 kuljetusten sujuvuuden turvaaminen (elinkeinoelaman tarpeet)

®  Suunnittelualueen viihtyvyyden lisadminen seka kulkuyhteyksien
parantaminen

Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset:
Vt4 ja vt9 parantaminen vdilillé Kanavuori — Haapalahti, Jyvéskyld, TS osalta

— Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla -
Ymparistovaikutusten arviointiselostus 2011

— Valtatien 4 ja 9 parantaminen Vaajakosken kohdalla,
Yleissuunnitelma 2013

— Vt4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyvaskyla,
Yleissuunnitelman muutossuunnitelma

Vt 4 Vaajakosken moottoritie, melusuojaukset vdlilld Ahonlaita — Haapalahti,
Jyvdskyld, TS osalta

— Vt4 Vaajakosken moottoritien melusuojaukset, Tiesuunnitelma 2008
(vanhentunut)- nyt suunnitelmaan tehdaan paivitysta parannetuilla
8 komi kar tOiMenpiteilla



Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus
.\ Narings-, trafik- och miljdcentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Tiesuunnitelmien lahtokohdat ja toimet
tavolitteiden saavuttamiseksi
Lahtokohdat

" Valtatie 4/9 on yksiajoratainen, palvellen seka
pitkdmatkaista etta paikallista liikennetta.

" Paljon maankayton liittymi&, jotka aiheuttavat ongelmia
sujuvuudelle ja liikenneturvallisuudelle

® Parantaa valtatien lahialueiden viihtyvyytta
Toimet
" Valtatie 4/9 moottoritie, nopeusrajoitus 100 km/h

® Valtatien rinnakkaistien erottaminen seudullisen ja
paikallisen liikenteen kayttoon.

" Melusuojausten suunnittelu ja rakentaminen

9 Komi Kari



Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus
.\ Narings-, trafik- och miljdcentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Tiesuunnitelmien laadinnan tavoitteet

" Vt4/Vt9 rakennettavuuden varmistaminen — tarvittavat
maantiealueen tilavaraukset ja kustannusten maarittaminen

" Kulkuyhteyksien muutokset ja niiden hallinta
® Vaikutusten arvioinnin tarkentaminen.

- Mm toteuttamisen aikaisten seka maantien hoidon ja
yllapidon aikaisten haittojen arviointi ja nilden vahentaminen

- Lilkenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden
parantamisen toimien tarkentaminen

- Ympariston ja asuinviintyvyyden huomioiminen ja
parantaminen (ymparisto, kuivatus, maisema ja melu)

10 Komi Kari



Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus
Narings-, trafik- och miljbcentralen
Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Esitetaan tutkitut vaihtoehdot ja
maaritetaan tien tarve, liikenteelliset ja
tekniset perusratkaisut ja tien
likimaarainen sijainti

Laaditaan tiehankkeista, joiden
vaikutukset eivat ole vahaiset tai tien
sijainti muutoin ratkaistu

Alustava kustannusarvio Tien vaikutusten arviointi

Tiesuunnitelma

Tiesuunnitelma laaditaan hyvaksytyn yleissuunnitelman periaatteiden
mukaisesti. Tiesuunnitelma tarkentaa (YS) ratkaisua, jolloin myds
hankkeen vaikutukset tarkentuvat

11 Komi Kari : - e s _
*LjMTL = laki liikennejarjestelmasta ja maanteista
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Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus
Narings-, trafik- och miljdcentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Komi Kari

Tiesuunnitelmien hallinnollinen kasittely

Kaynnistyminen

2020
Vt4 Kanavuori —
Haapalahti, TS
O Aloitus-
kuulutus
Sanomalehti
Ksml
30.5.2019
Vt4 mo-tien
melusuojaus, TS
O Aloitus-
kuulutus
Sanomalehti
Ksml
18.2.2021

12 Komi Kari
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Suunnitelman laatimisvaihe Hyvéksymiskasittely
2019-2023 2024
O Hyvaksymisesitys
Vuoropuhelu 2019-> Vaylaan/Traficomiin
Tiedote Vaylan verkkosivuilla M O Hyvaksymispaatos
Yleisotilaisuus 17.12. 2019 ja Traficomista
14.2.2023 L Tiesuunnitelmien
Tiesuunnitelman luonnos sahkaoisesti lainvoimaisuus
nahtaville 30 pv ajaksi = Kuulutus +
= Kuulutus ELYn (ja Vaylan) valitusaika
verkkosivuilla ——— & Mahdolliset

=  |ehti-ilmoitus valituskasittelyt
(Keskisuomalainen) v
- et aslanessise Tiehankkeen toteutus (sis

= Lausuntopyynnot viranomaisille . .
. . L rakentamissuunnitelman
Muistutusten ja lausuntojen kasittely i
laadinnan)

Muutokset suunnitelmaan



Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus
.‘ Narings-, trafik- och miljécentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Tiesuunnitelmien laadinnasta vastaavien
yhteystiedot

Tiesuunnitelmien laadinnasta vastaavat :

" Tilaajana Keski-Suomen ELY-keskus - projektipaallikkd
Kari Komi (kari.komi@ely-keskus.fi)

® Konsulttina Ramboll Finland Oy — projektipaallikkd Seppo
Parantala (seppo.parantala@ramboll.fi)

13 Komi Kari
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VALTATEIDEN 4 JA 9 PARANTAMINEN
VALILLA KANAVUORI - HAAPALAHTI JA
AHONLAITA - HAAPALAHTI

TIESUUNNITELMA

Yleisotilaisuus 12.4.2023

Seppo Parantala, Ramboll Finland Oy

. . Finnmap
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SUUNNITTELUKOHDE KANAVUORI - HAAPALAHTI

RAMBGOLL

FiDnmap

InfFra

Suunnittelualue kasittaa
noin 5,5 kilometrin
mittaisen valtatien 4
tiejakson Kairahdan ja
Haapalahden valilla seka
n. 2,2 km jakson valtatien
9 jakson Jyvaskylan
kaupungissa,
Vaajakoskella.



SUUNNITTELUKOHDE AHOLAITA - HAAPALAHTI
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Suunnittelualue kasittaa
noin 3 kilometrin mittaisen
valtatien 4 tiejakson
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SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE
VALTATIEN MERKITYS

e Valtatie 4 (Vt 4) on valtakunnallinen paatieyhteys Helsingista Keski-
Suomen kautta Pohjois- Suomeen

e Tie kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-T ydinverkkoon osana Botnia
kaytavaa seka Euroopan komission ehdotukseen TEN-T
ydinverkkokaytavaksi.

e \altatien 4 on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteytta
seka suurten erikoiskuljetusten verkkoa

e Tieosuus toimii Jyvaskylan eteldisena sisaantulotienad, joka valittaa
seka pitkdmatkaista, seudullista, etta paikallista liikennetta

e Valtatie 9 (E63) on tarkeé osa valtakunnallista ja kansainvalista ita - l[ansisuuntaista
poikittaisyhteytta Turku — Tampere — Jyvaskyla - Kuopio ja yhteysvali Jyvaskyla-
Kuopio yhdistaa Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kasvukeskukset toisiinsa.

e \/altatie 9 on osa TEN-T kattavaa verkkoa

Finnmap
LL
RAMB II'IFI'a




SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE, VT4

e Suunnitelmat kasittavat yhteensa noin 8,5 kilometrin mittaisen valtatien 4 tiejakson
Aholaidan ja Kairahtan valilla

e Aholaita — Vaajakosken kiertoliittyma on osa Vaajakosken moottoritieta, jossa nopeusrajoitus
on 80km/h.

e Vaajakosken ja Kanavuoren kiertoliittymien valilla nopeusrajoitus on 50 - 60 km/h ja se
katkaisee nelostien moottorivaylajakson.

e Nykyisella valtatiella suunnittelualueella sijaitsee Vaajakosken kiertoliittyma, Konttisentien /
Haapaniementien suuntaisliittyma seka Siperianpolun liittyma.

e \/altatie on valaistu

e Aholaita — Haapalahti valilla on nykyisin meluvalleja, jotka eivat ole meluntorjunnan kannalta
riittavia. Muilla tiejaksoilla ei suunnittelualueella ole nykyisin melusuojauksia

e Tarkastelualueella on nykyisin 16 siltaa. Nykyiset Vaajanvirran ylittavat sillat ovat
heikkokuntoisia ja joudutaan korjaamaan lahivuosien aikana.

FIDnmap
AMBOLL
nfra



SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE
LIIKENTEEN SUJUVUUS

e \altatien keskimaarainen vuorokausiliikennemaara (KVL 2019) vaihtelee 25 600 -
18670 ajoneuvoa/vrk

e Raskaan liikenteen KVL vaihtelee 1950 - 1630 ajoneuvoa/vrk
e Suurimmillaan liikennemaara on Vaajakosken ja keskustan valisella tiejaksolla

o Liikenne lisaantyy jatkuvasti ja aiheuttaa ongelmia toimivuuksissa. Ruuhka-
aikoina sujuvuus Vaajakosken kiertoliittymassa seka siita itdéan on huono,
matka-ajat kasvavat ja kaupungin keskustan saavutettavuus vaikeutuu

e Liittyminen sivusuunnilta on ruuhka-aikoina hankalaa

Finmap



SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE, VT9

e Suunnitelma kasittaa yhteensa noin 2,2 kilometrin mittaisen valtatien 9 tiejakson Kanavuoren
ja Ruokosaaren valilla

e \altatien 9 nopeusrajoitus on nykyisin Kanavuoren ja Ruokosaaren eritasoliittyman valilla 60
km/h ja sita itaan pain 80 km/h.

e Valtatien 9 suunnittelualueella sijaitsee Ruokosaaren perusverkon eritasoliittyma seka
Vaajakosken ABC liikenneaseman suuntaisliittyma.

e \altatie on valaistu
e Tiejaksoilla ei suunnittelualueella ole nykyisin melusuojauksia

e Tarkastelualueella on nykyisin 1 silta.

FIDnmap
AMBOLL
nfra



SUUNNITTELUKOHTEEN LIIKENNEMAARAT

KvL

yhteensd

8

(
P

nlanm!
~

,//
Hupel

—

/g

i Vg

Q\H

L’Zi‘lue 1

)
Kanavu

£, o
0 o
Naissaari
°

Nykytilanteen liikkennemaarat

ajoneuvoa / vuorokausi

FIDnmap

InfFra

RAMBGOLL



SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE
TARKASTELUJAKSOLLA TAPAHTUNEET ONNETTOMUUDET

FIDnmap
Infra
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SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE - YMPARISTO 1/6

» Kohteesta on laadittu ymparistovaikutusten = |yonnonsuojelualueet ja suojellut luontotyypit

arviointi vuonna 2011 = Luontodirektiivin IV-liitteen lajit

e Luontoselvityksia on taydennetty ja o Liito-orava
ajantasaistettu suunnittelun aikana vuosina Viitasammakko
2019 ja 2020, 2021 ja 2023 Lepakot

_ o Sudenkorennot
e Hankkeessa on laadittu viereisen luettelon Sukeltajakuoriaiset

mukaiset luontoselvitykset o Kirjoverkkoperhonen
= Pesimalinnusto

= Taimenselvitys
= Kasvillisuus- ja luontotyypit

= Huomionarvoiset kasvilajit ja arvokkaat
luontotyypit

= Haitalliset vieraslajit

O O O O

Finmap



SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE - YMPARISTO 2/6

Liito-orava

Liito-orava on
luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitettu ja EU:n
luontodirektiivin liitteiden II
ja IV laji.

Tiesuunnitelman
selvitysalueelta on eri
selvityksissa todettu liito-
oravalle soveltuvaa
metsakuviota seka asutuiksi
havaittuja alueita.

FiDnmap
RAMBGOLL
| RAMBOLL Sl

f

S ) ?
8 ) W :
5’ 7/ , LN & 4

Liito-oravaselvitys (Ramboll 2020)
A Luonnonkolo
© Risupesa
© Papanahavainto
A Luonnonkolo (ei pesintaa)
B Pontto (ei pesintaa)
I Todettu elinympéristd
77 Soveltuva elinymparisto
Jokseenkin soveltuva elinymparistd

—— Ruokailualueeksi soveltuva
~ ymparisto
Todennakoinen liito-oravan
kulkureitti

[ Selvitysalue

Kartalla on yhteenveto kevaan 2020 liito-oravakartoituksen havainnoista.



SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE - YMPARISTO 3/6

Viitasammakko

e Viitasammakko on
luontodirektiivin liitteessa IV a
mainittu laji seka rauhoitettu
luonnonsuojelu-asetuksella koko
maassa

¢ Viitasammakon elinolosuhteisiin
ei vaikuteta niin, etta se
edellyttaisi LS-lain mukaista
poikkeuslupaa

-

FiDnmap
i

Kartalla on yhteenveto viitasammakko-kartoituksen havainnoista.



SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE - YMPARISTO 4/6

Lepakot

e Kaikki Suomessa esiintyvat
lepakkolajit ovat lueteltu EU:n
luontodirektiivissa ja suojeltuja
luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla

e Selvitysalueella esiintyy | ,/{A..
pohjanlepakkoja, viiksisiippoja ja  ZF Al Y
vesisiippoja

e Lepakkokohteiden osalta epakiohavainta iy
poikkeamislupien tarve ei ole vield | e ense T
tiedossa, koska Pohjanlepakko, elokuu |

. . . . . . Siippalaji, elokuu ,
rakennuksissa/pihapiireissa €i ole | . vesisipps, eloku

kayty Lepakkoalue, Luokka: IT :oer 1 / £
L

7777 Lepakkoalue, Luokka: III _'\'\

| Selvitysalue

FiNnma
Infra Kartalla on yhteenveto lepakkokartoituksen havainnoista..



SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE - YMPARISTO 5/6

Pesimalinnusto

e Linnustollisesti monipuolisin alue oli Mustalahden pohjukka. Alueella havaittiin yhteensa 25
lajia joista 6 oli huomionarvoisia.

e Muita lajistollisesti runsaita alueita olivat Varassaari, josta havaittiin 15 lajia, seka
Sammallahden pohjukka, josta havaittiin 13 lajia.

Taimen

e \arassaaren itapuolisen uoman soveltuvuutta taimenen pienpoikas- ja kutualuehabitaatiksi on
selvitetty (2012 ja 2019) ja todettu ei soveltuvaksi taimenen lisaantymishabitaatiksi.

e \arassaaren lansipuolisen Vaajavirran maastokatselmuksessa ei havaittu taimenen kutupesia
tai taimenen lisaantymiselle soveltuvaa ymparistoa

Sudenkorennot

e Alueella todettu ainoana rauhoitettuna sudenkorentolajina lummelampikorento (Leucorrhinia
caudalis), jonka lisaantymispaikka todettiin Hupelinlammella.
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SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE - YMPARISTO 6/6

Luontotyypit

e Selvitysalueella on runsaasti
erityyppisia metsaalueita
rehevista lehdoista
kuivahkoihin mantykankaisiin

e Tarkastelualueelle sijoittuu
Kanavuori — Koskenvuori
Natura-alue, jossa vt 4
rajoittuvalla alueella sijaitsee
raviinirinnelehto seka
boreaalisia lehtoja

tuore kangas
kuivahko kangas _
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KANAVUORI - KOSKENVUORI NATURA 2000 -ALUE

e Kanavuoren-Koskenvuoren Natura-alue
(FIO900003) on sisallytetty Suomen Natura
2000 -verkostoon luontodirektiivin mukaisena
kohteena (SAC).

e Kanavuoren-Koskenvuoren Natura-alueen
suojeluperusteena on mainittu nelja
luontotyyppia (8220 Kasvipeitteiset
silikaattikalliot, 9010 Boreaaliset luonnonmetsat,
9050 Boreaaliset lehdot, 9180 Tilio-Acerion -
rinne, vyOryma- ja raviinimetsat seka lajeista
liito-orava (Pteromys volans), joka kuuluu
luontodirektiivin liitteessa II mainittuihin lajeihin.
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VALTATIEN 4 JA 9 PARANTAMINEN VALILLA KANAVUORI
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VALTATIEN 4 JA 9 PARANTAMINEN VALILLA KANAVUORI

HAAPALAHTI, TIESUUNNITELMA 3/8

e 242 kaistainen
moottoritie ylittaa
Vaajavirran

e Nykyinen vt4
rinnakkaistiena

e Haapakosken
vesistosillat

e Hupelin risteyssilta
e Melusuojaukset

e 10 purettavaa
rakennusta
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VALTATIEN 4 JA 9 PARANTAMINEN VALILLA KANAVUORI
HAAPALAHTI, TIESUUNNITELMA 4/8
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VALTATIEN 4 JA 9 PARANTAMINEN VALILLA KANAVUORI

HAAPALAHTI, TIESUUNNITELMA 5/8
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VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VALILLA AHONLAITA-
HAAPALAHTI, TIESUUNNITELMA 6/8
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VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VALILLA AHONLAITA-
HAAPALAHTI, TIESUUNNITELMA 7/8
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VALTATIEN 4 JA 9 PARANTAMINEN VALILLA KANAVUORI
HAAPALAHTI, TIESUUNNITELMA
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - LIIKENNE

Liikenteelliset vaikutukset

e Sujuvoittaa pitkamatkaista TEN-T ydinverkon ajoneuvoliikennetta ja lyhentaa matka-aikaa
e Valtatien liikenteen valityskyky paranee oleellisesti ja hairidtilanteet vahenevat

e Nykyinen Vt4 sujuvoituu ja palvelee paremmin maankayttoa

e Muutokset katuverkkoon pienia.

e Jalankulun ja pyorailyn olosuhteet ja turvallisuus paranee

e Liikennetta poistuu onnettomuusalttiimmista kohteista, joten liikenneturvallisuus paranee

e Tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet vahentavat ennustevuonna 2040 noin 0,8
henkildvahinkoon johtanutta onnettomuutta, 0,09 vakavaan loukkaantumiseen johtanutta
onnettomuutta ja 0,05 liikkennekuolemaa vuodessa.
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - MAANKAYTTO JA KAAVOITUS

e Ratkaisu on maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen

e Valilla Vaajanvirta — Kanavuori asemakaavassa on tilavaraus uudelle moottoritielinjaukselle ,
mutta aluevaraus on tarkistetaan vastaamaan tiesuunnitelmaa.

e Kanavuoren ja Mustaniemen alueella tiesuunnitelmaratkaisut edellyttavat myos
asemakaavamuutoksen

e Ratkaisu tukee Varassaareen RKY-alueen kulttuuriympariston sailymista nykyisellaan. Yhteys
Tikkutehtaantien kautta voidaan sailyttaa.

e Melunsuojausrakenteiden tilantarve vahaista
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - RAKENNETTAVUUS

e Hanke on massaylijaamainen, johtuen “rekkaparkin” laajasta kallioleikkauksesta.
e Pohjanvahvistustarpeet vahaisia; Haapalahden ja Hupelin kohdalla massanvaihtoa

e Teiden ja katujen kuivatus toteutettavissa pohjavesipinnan ylapuolella =>pohjaveden
alenemista ei ole odotettavissa.

e Paarata sailyy paikallaan rakentamisen ajan ilman tydnaikaisia jarjestelyita. Haitta
rataliikenteelle oleellisesti pienempi, kuin yleissuunnitelmavaihtoehdossa.

e Rakentaminen tapahtuu suurelta osin syrjassa liikenteeltd, joten vaikutukset liikenteeseen
ovat vahaisia. Hairiot kohdentuvat lahinna vt 4 alku- ja loppujaksoille seka Vt9 Mustaniemen
alueella
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - MELU 1/3

e Melusuojausten tarve on mallintamalla SoundPlan-ohjelmalla arvioitu tieliikenteen aiheuttama liikennemelu
(meluselvitysraportti litteena tiesuunnitelman osassa 16T-2).

e Mallinnus on tehty nykytilanteen liikenneverkolle ja — maarélle sek& ennustevuoden 2040 liikenneverkolle ja
— maarélle.

e Melusuojauksen tarve on arvioitu Valtioneuvoston paatoksen 993/92 mukaisesti melulle herkkien kohteiden
yleisten ohjearvojen perusteella. Asuinalueilla tavoitteena on paivaaikaisen A-painotetun keskidanitason
ohjearvon <55dB saavuttaminen ulkona.

e Meluntorjuntarakenteina on esitetty paaosin meluseinia ja —kaiteita tilan saastamiseksi.

e Meluvaikutukset rakennetussa ymparistossa nykytilanteeseen verrattuna vahenevat selvasti mittavien
melusuojausten ansiosta seka valtaosan likenteesta siirtyessa kayttamaan uutta tielinjausta, joka sijaitsee
paaosin kauempana asutuksesta, kuin nykyinen valtatie.
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - MELU 2/3

Ainitaso
dB(A)

Vt4 ja vi9 parantaminen valills Kanavuori - Haapalahti, tiesuunnitelma, Jyvaskyla
Paivaaikainen keskisanitaso LAeq(07-22)

Anveesern
mukainen arat 2040
- <
Suunnitelman mukaiset melusuojaukset L i -
2.12023 M. Pussinen e

a0 o>
RAMBGLL 00w D w aw w o
LS S— S—r
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - MELU 3/3

e Uusien melusuojausten myota erityiskohteista Vaajakummun koulun alueen melutilanne paranee selvasti
nykytilaan verrattuna.

e Melusuojaustenkin toteuttamisen jalkeen melualueelle jd& asukkaita, mutta valtaosa naista on laskentaan
mukaan otettujen vanhan tielinjauksen ja poikkiyhteyksien varrella sijaitsevien asuinrakennusten asukkaita.

e Melulle altistuvien maara:
55-60dB 60-65db >65dB

Nykyliikenne v. 2018 61 8 0

Ennusteliikenne v.

2040 suunnitellulla

verkolla ilman 63 12 1
melusuojauksia

Ennusteliikenne v.
2040 suunnitelluilla 44 p) 0

i verkolla ja
D eoaukill



AHOLAITA - HAAPALAHTI HANKKEEN MELUVAIKUTUKSET

e Melusuojaustenkin toteuttamisen jalkeen melualueelle jd& asukkaita, mutta valtaosa naista on laskentaan
mukaan otettujen vanhan tielinjauksen ja poikkiyhteyksien varrella sijaitsevien asuinrakennusten asukkaita.

e Melulle altistuvien maara:

Meluvyohyke 2018 2040 . .
Aeq(07-22) nyk. melusuojaus nyk. melusuojaus esitetty melusuoj.

55-60dB 1081 1319 1053
60-65dB 319 464 230
65-70dB 104 94 11
>70dB : 20 0
Vhteenes 1505 1897 1294
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - MELUESTEET

Meluseinan perustyyppi A Meluseinan tyyppi B "Tyrsky” valaistuna
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HANKKEEN VAIKUTUKSET — MELUESTEET 1/2

Julkisivun periaatekuva Tyyppi C 1:200

3

1 Tyyppi C-1 Tyyppi C-2 Tyyppi C-3

Julkisivun periaatekuva Tyyppi C perforoidulla absorboivalla melukasetilla 1:50

Meluseinan tyyppi C; Ve
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HANKKEEN VAIKUTUKSET — MELUESTEET 2/2

Melukaiteen perustyyppi Melukaide vesistosilloilla
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - HUOMIONARVOISET
LUONTOKOHTEET 1/2

Liito-oravat

¢ Alueella elda Iahtotietojen perusteella liito-oravia. Kesan 2019 maastokartoitusten
perusteella aiempien liito-oravahavaintojen alueille sijoittuvat metsakuviot ovat edelleen liito-
oravalle soveltuvia ja nama metsakuviot sijoittuvat osittain suunnitellun tielinjauksen alueelle.
Mikali liito-oravan lisaantymis- ja levahdyspaikkoja tai naiden kannalta tarkeita kulkuyhteyksia
sijoittuu edelleen tielinjauksen alueelle, suunnittelussa tulee ne huomioida, ja ellei
tyydyttavaan ratkaisuun ole mahdollisuutta, tulee varautua luonnonsuojelulain 49§ mukaiseen
poikkeamismenettelyyn.

Viitasammakot

e Alueella elda Iahtotietojen perusteella viitasammakoita Haapalahden ja Sammallahden
pohjukassa. Mikali lajin lisaantymispaikkoja sijoittuu tielinjauksen alueelle tai sen valittbmaan
laheisyyteen ja tyydyttavaan ratkaisuun ei ole mahdollisuutta, suunnittelussa tulee varautua
luonnonsuojelulain 49§ mukaiseen poikkeamismenettelyyn.
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - HUOMIONARVOISET
LUONTOKOHTEET 2/2

Lepakot

e Selvitysalueelle sijoittuu useita lepakoiden kannalta tarkeita II-luokan alueita seka
muita lepakoiden kayttamia alueita (III-luokan alueet). Tien toteuttaminen edellyttaa
joidenkin rakennusten purkamista. Purettavien rakennusten osalta lepakoiden lisaantymis- ja
paivapiilopaikat tulee tarkistaa etenkin niilla alueilla, jotka on todettu havaintojen perusteella
IT ja III-luokan lepakkoalueiksi. Mikali purettavien rakennusten todetaan olevan lepakoiden
paivapiilopaikkoja tai lisdantymispaikkoja, naiden purkaminen edellyttaa luonnonsuojelulain
498§ mukaista poikkeamislupaa.
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MAISEMAVAIKUTUKSET - HAAPALAHTI

Haapalahden
kohdalta itaan

Massiivisella, moottoritietasoisella vaylalla on aina merkittavat vaikutukset
: maisemaan. Vayla muuttaa maisema ja maisemakokemusta pysyvasti ja
FIDNMAap  peruuttamattomasti. Suunnittelualueen erityisen voimakas topografia tasoittaa
InFra vaylan massiivisuutta



MAISEMAVAIKUTUKSET - VAAJAKUMMUN KOULU

RAMBGOLL

FiDnmap
InFra

Vaajakummun
koulun suuntaan

Suunniteltu tielinjaus ylittaa radan sillalla, jonka korkeusasema on lahella nykyisen
valtatien korkeutta. Silta nakyy selvasti maisemassa, mutta sen merkitys jaa
maltilliseksi suurmaiseman vahvan topografian vuoksi. Lisaksi tiealueelle sillan
viereen on mahdollista istuttaa nykyiseen maapohjaan puustoa, joka ajan kanssa
pehmentaa sillan vaikutusta. Vaylan vaikutusta maisemassa korostaa
meluntorjuntarakenteet



MAISEMAVAIKUTUKSET VARASLAHTI

Nakyma Poikolanmaen
suuntaan

Vayla ylittda Varaslahden pitkalla sillalla, jonka korkeus nykyisestd maanpinnasta
rannoilla on noin 5m. Sillan korkeusasema maisemassa on nykyisen puuston
runkojen puolessavalissg, eli silta sijoittuu maisemassa tukeutuen vahvaan

- topografiaan ja puuston suojaan eika alista maisemaa. Silta nakyy seka
Finmap

Infra vesimaisemaan, etta Haapaniementien kayttdjalle ja sen arkkitehtuuriin on
kiinnitetty erityista huomiota.



MAISEMAVAIKUTUKSET - HAAPANIEMENTIE

Haapaniementie ylitetaan sillalla siten, etta tie kulkee sillan alla

Finnmap nykyisessa tasauksessaan. Varaslahden rantamaisema ei muutu.
RAMBOLL
XIS



MAISEMAVAIKUTUKSET - TIKKUTEHTAANTIE

Q >

B w.v'r:

Nakyma
Tikkutehtaantien
kohdalta itaan
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MAISEMAVAIKUTUKSET- VARASSAARI 1/2

Varassaareen

Varassaaren puolella vayla pengertyy rantaan ja ylittaa Tikkutehtaantien matalalla

Finnma penkereella niin, etta katu voi jaada nykyiselle paikalleen ja jokseenkin
Infra 3 nykyiseen tasaukseensa. Saapuminen historialliseen teollisuusmiljooseen ei

kohtuuttomasti muutu. Tikkutehtaan vanha piippu nékyy maamerkking vaylalle.



MAISEMAVAIKUTUKSET - VARASSAARI 2/2

Saunalahti
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Fin Varassaaren vayla ylittdad matalla penkereelld, jonka vaikutukset luontoon
".:Fl%map ja maisemaan ovat maltillisia. Meluseina korostaa teollisuusalueen
omaleimaisuutta.



MAISEMAVAIKUTUKSET - VAAJANVIRTA 1/3
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MAISEMAVAIKUTUKSET - VAAJANVIRTA 2/3

Vaajanvirran silta
katsottuna
nykyiselta vt4:Ita
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MAISEMAVAIKUTUKSET - VAAJANVIRTA 3/3
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Vaajanvirran
sillalta Hupelin
suuntaan
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HANKKEEN VAIKUTUKSET - POHJA- JA PINTAVEDET

e Suunnittelualueella ei ole luokiteltuja, merkittavia pohjavesialueita.

e Suunniteltu valtatien tasaus ei ulotu pohjavesipinnan alapuolelle, joten tien rakentamisella ei
paasaantdisesti ole vaikutusta pohjavesien pinnan tasoon.

e Huvikujan alueella on lahteita ja joitakin nykyisia kaivoja, joissa rakentaminen saattaa
vaikuttaa vesitasoon. Kyseiset kiinteistot liitetaan rakentamisen yhteydessa kunnalliseen
vesijohtoverkkoon.

e Sadanta kohdistuu paaosin nykyiseen maastoon (pinnoitettua vaylaa lukuun ottamatta),
imeytyy ja auttaa hulevesien maaran hallinnassa. Hulevesia ei tarvitse pumpata, vaan ne
voidaan painovoimaisesti johtaa tiealueelta.

e Vesistoihin johdettavien hulevesien laadun parantamiseksi tehdaan viivytysaltaita.

¢ Silloilta muodostuvat hulevedet voidaan hallitusti kerata ja ohjata siltojen alla maastoon
korvaamaan siltojen alle jaavaa katvetta

FiDnmap
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JATKOSUUNNITTELU

e Suunnitteluaineisto l6ytyy suunnittelukonsultin internetsivulta:

e Palautteita ja mielipiteita suunnitelmasta voi jattaa 26.4.2023 asti.
e Internet-sivujen karttapalautejarjestelman kautta
e Sahkopostilla: kari.komi@ely-keskus.fi ja seppo.parantala@ramboll.fi
e Yleisotilaisuuden videotallenne ja kooste kysymyksista ja vastauksista lisataan internetsivuille.

e Tiesuunnitelmat asetetaan nahtaville alkukesasta 2023 jolloin siita voi jattaa virallisia
muistutuksia

e Tiesuunnitelmat pyritaan saamaan lain (LjMTL*) mukaiseen hallinnolliseen kasittelyyn syksylla
2023.

in
Finmap e *LjMTL = laki likennejarjestelmasta ja maanteists


https://projektit.finnmap-infra.fi/vt4vaajakoski/

KARTTAPALAUTEJARJESTELMA

e Tiesuunnitelmista voi antaa palautetta
karttapalautejarjestelmassa 12.4-26.4.2023

e Linkki karttapalautejarjestelmaan Ioytyy
hankesivuilta

o Kartalla on esitetty

e suunnitellut ajoneuvoliikenteen vaylat
keltaisella

¢ jalankulku- ja pyorailyvaylat pinkilla
e melusuojaukset sinisella

¢ Kirjallista palautetta voi lahettaa myos
sahkdpostilla kari.komi@ely-keskus.fi ja
seppo.parantala@ramboll.fi

FiDnmap
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LISATIETOJA

Suunnittelijat:
Ramboll Finland Oy
Seppo Parantala (suunnitteluryhman projektipaallikkd), puh. 040 844 1912

Finnmap Infra Oy
Niko Janhunen (osaprojektin vastuuhenkilo) p. 040 763 8134

Tilaaja:
Keski-Suomen ELY-keskus, Kari Komi, puh. 040 755 7050
Jyvaskylan kaupunki
Tapio Koikkalainen, puh. 014 266 7594

Lisatietoa: Vaylaviraston sivuilta ja suunnittelukonsultin sivuilta
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https://vayla.fi/vt-4-vaajakosken-kohdalla
https://projektit.finnmap-infra.fi/vt4vaajakoski/
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TIESUUNNITELMIIN LIITTYVA
ASEMAKAAVOITUS

Tiesuunnitelman yleisotilaisuus 12.4.2023

Asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho

Jyvaskylan kaupunki




VALTATIEN 4 JA 9 PARANTAMINEN
HAAPALAHTI - RUOKOSAARI, ASEMAKAAVAN

MUUTOS JA LAAJENNUS

= Vt 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla (Vaajakosken ohitustie)

= Ruokosaari-Kanavuori-Varassaari-Haapalahti
= Tarkoitus on luoda asemakaavalliset edellytykset valtatien parantamiseksi

= Asemakaava laitettu vireille KSML 18.6.2021
= Asemakaavaluonnos oli nahtavana 28.6.-11.8.2022

m Aholaita-Haapalahti (melu)

Jyvaskylan kaupunki 7 JYVAS KYLA ~
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ORTOKUVA 2021
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aanmittauslaitos

Ortoilmakuva suunnittelualueesta ja sen lahiymparistdsta. Suunnittelualue sijoittuu osin tiiviiseen rakennettuun ymparisté6n, osin melko rakentamattomaan ymparistoon. Tie ylittad (Paijanteen) vesiston kahdesta kohtaa.

yaskytan kaupunkd o  JYVASKYLA .



ASEMAKAAVAT/OHITUSTIE

m Kaavamuutoksia monessa kohdassa ja mahdolliset kaavalaajennukset
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ESIMERKKI HUPE
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ASEMAKAAVAT MELU RAKENTEET

m Postimerkkiasemakaavat

m Melunsuojarakenteiden tulee
mahtua tiealueelle

m Huolto
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ESIMERKKI HALSSILA

m Halssila
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ASEMAKAAVALUONNOS, OHITUSTIE

m Asemakaavaluonnos ollut nahtavana alkusyksysta 28.6.-11.8.2

pvasiyin kaupurk w JYVASKYLA S



ASEMAKAAVOJEN ETENEMINEN

m Ohitustien asemakaava tai asemakaavat ehdotusvaiheeseen kesalla 2023
= Kaupunkirakennelautakunta 13.6.2023
= Nahtavana 8/2023 loppupuolelle

m Melunsuojarakenteiden tarvitsemat kaavat vuoden 2023 aikana

m Kaavoituksen kotisivut: https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/

m Ohitustien asemakaavan kotisivut: https://www3.ikl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1115

yaskylan kaupunki s JYVASKYLA .


https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fkaavoitus%2F&data=05%7C01%7Cmeri.lampinen%40ramboll.fi%7C56a1c707f48c45badf8e08db3bfc4141%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C638169726869280484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CxlVTo7fL3G2QZ9ODpxg%2F1UfHzS1NQk2eKba1NotIdY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.jkl.fi%2Fkaavoitus%2Fkaava.php%2Fid%2F1115&data=05%7C01%7Cmeri.lampinen%40ramboll.fi%7C56a1c707f48c45badf8e08db3bfc4141%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C638169726869280484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sbkFXqsqbfWrDgLdDO385I7ZBew7P4aYeKVuEKO1QUY%3D&reserved=0

Osallistuminen

« Suunnitteluaineisto I0ytyy hankesivun kautta https://vayla.fi/vt-4-vaajakosken-kohdalla

« Palautteita ja mielipiteita tiesuunnitelmista voi jattaa 26.4.2023 asti.
« karttapalautejarjestelman kautta, linkki hankesivuilla
« Sahkopostilla: kari.komi@ely-keskus.fi ja seppo.parantala@ramboll.fi

* Yleisotilaisuuden videotallenne ja kooste kysymyksista ja vastauksista lisataan
internetsivuille.

 Hankkeen postituslistalle voi liittya hankesivuilla olevan linkin kautta

Ramboll
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https://vayla.fi/vt-4-vaajakosken-kohdalla

Seuraavaksi

Mahdollisuus antaa
palautetta ja
keskustella karttojen
aarella

Kiitos etaosallistujille!
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