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TASOPIIRUSTUS 1:200

KORKEUSJARJESTELMA: N2000
KOORDINAATTIJARJESTELMA: ETRS-GK27
SEURAAMUSLUOKKA: CC2

BETONI: KANSI C35/45, P30 SILTAPAIKAN KARTTA
REUNAPALKIT C35/45, P50 N % U &

PILARIT C35/45, P30
PERUSLAATAT C30/37, -
SIRTYMALAATAT  C30/37, P50

TERAS: B500B (TAI MUU STANDARDIN SFS 1268
MINIMIVAATIMUKSET TAYTTAVA TERASLAATU)

JATKANPOLKU

JANNETERAS: Y1600/1860 S7

PERUSTAMINEN: ~ PAALUPERUSTUKSET

KAITEET: MOLEMMILLA REUNOILLA HARVA H2-LUOKAN
SILLANKAIDE SUOJAVERKOLLA, PULTTIKIINNITYS

VERHOUS: EROOSIOSUOJARAKENNE
VARUSTELU: VALITUKIEN ROSTERIVERHOUS 3 mm

KUIVATUS: SILLAN PINTAVEDET JOHDETAAN ALITSE KULKEVAAN
VESISTOON S1_JEESIOJOEN SILTA

TIELIKENNE KULKEE RAKENTAMISEN AIKANA NYKYISEN SILLAN KAUTTA.

MERKKI PW MUUTOS TEHNYT TARKASTANUT

HANKE Vt4 PARANTAMINEN SODANKYLAN KOHDALLA

s ST JEESIOJOEN SILTA, SODANKYLA

e Jinnitetty betoninen jatkuva palkkisilta, Bip
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