VE Al 1A

AITOVIORIN ZTL

KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS
NURMI - TEISKONTIE

VE KA 0+: nykyisen Aitolahdentien
varressa kulkevan
vaylan kehittiminen * =
uusi yhteys moottoritien

VE KA 1A:

TASANTEEN ERITASOLIITTYMA

VETA1A: v. 1994 yleissuunnitelman

mukainen ratkaisu *
VE TA1B:

paremmin vaaraan

suuntaan ajon *

liittymiétyyppi, joka estda

viereen, liittyy Aitolahden-
tien yhteyteen ennen
Tasanteen eritasoliittymaa *
uusi yhteys kokomatkalle
moottoritien viereen *

VE KA 1B:

ALASJARVEN ERITASOLIITTYMA

VE AL 0+: nykyisen liittyméan
pienet parannukset *
v. 2000 aluevaraus-

suunnitelman neliapila-
ratkaisu, VE 2 *

VE AL 1:

0‘00.0";

MY

liittyméan jalkeen *

"\

MOOTTORITIEN LOPETUS JA AITOVUOREN ERITASOLITTYMA

KESKIKAITEELLISEN 4-KAISTAISEN VE Al O+:  nykyisen liittyméan >

POIKKILEIKKAUKSEN ALKAMINEN kehittaminen «Eos

VE MO 0+: nykyinen kohta VE Al 1A:  v. 1994 yleissuunnitelman

VE MO 1A: Tasanteen eritasoliittymin mukainen ratkaisu R
jilkeen * VE Al 1B: 5-haarainen kiertoliittyma

VE MO 1B: Aitovuoren eritasoliittyman moottoritien paalla *
jalkeen VE Al 1C: nykyisen liittymadn voimakas

VE MO 1C: Tarastenjarven eritaso- parantaminen *

Ajosuunnassa Tampere - Orivesi
uusi ajorata vasemmalla
uusi ajorata oikealla

VE MO 1D:

Suinulan eritasoliittyman
jalkeen

DESTIR

VAHVENNETUISTA JA *) MERKITYISTA
TEHTY VARSINAISET
VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT

13.6.2008

VALTATIEN 9 PARANTAMINEN VALILLA TAMPERE-ORIVESI,
YLEISSUUNNITELMA JA YVA

ALUSTAVAT TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

KARTTA 1




