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Kt 50 (Keha Ill) Masalan ja Majvikin kohdalla, Kirkkonummi

Tieliikenteen melumallinnus: RTN: 1996, Mallinnustilanne: Nykytila, PAIVA 07-22
Mallinnusverkon tiheys on 15m x 15m ja laskentakorkeus 2m maanpinnan ylapuolella

Mallinnetut tiet:

Kt50 (Keha lll): KVL = 12000 - 12300 ajon./vrk*, nopeus 80 km/h, r%(paiva) 7,4%, r%(yd) 8,7% g
Sundsbergintie: KVL = 3900 - 5700 ajon./vrk*, nopeus 40 - 50 km/h*, r%(paiva) 6,7%, r%(yd) 8,3%
Majvikintie: KVL = 350 ajon./vrk, nopeus 25 -50 km/h*, r%(paiva) 6,7%, r%(yo) 8,3%

Masalantie: KVL = 1700 - 3100 ajon./vrk*, nopeus 40 - 50 km/h*, r%(paiva) 6,7 %, r%(yd) 8,3% g
Sundetin puistotie: KVL = 500 ajon./vrk, nopeus 40 km/h, r%(paiva) 6,7%, r%(yd) 8,3%

Paivaajan prosenttiosuus koko vuorokauden liikennemaarasta 90%
Tiedot pohjautuvat nykytilan likennemalliin.
*Eri tieosuuksien arvot ilmoitettu vaihteluvalin avulla
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