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Kuva 1: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Nykytilanne (2016)
Naantali Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle

55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 2: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Nykytilanne (2016)
Raisio 1/2 Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle

55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 3: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Nykytilanne (2016)
Raisio 2/2 Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle

55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 4: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 0, vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle

55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 5: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1, vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 6: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1, vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 7: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 8: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1(60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 9: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 3, vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen



(A3) 1:8000
0 100 200 400 600

m

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK23
Korkeusjärjestelmä       N2000

NAANTALI

Viluluoto

Luolala

40

40

Urh.

Urh.

Leir.alue

Käenoja

Urh. Urh.

Uimar.

Koulu

Koulu

Luolalanjärvi

nsalmi

Sa

Presidentinkatu

Palo
mäen

ka
tu Alpp

ilanp
olku

Satamatie

Uolevi Raaden katu

Järveläntie

parivuorentie

Priki
tan

kat
u

Tori
kat

u

uistotie

ten
kat

u

Tuulensuunkatu

Prik
ita

nk
atu

Luostarinkatu

Auri
nk

oti
e

Ratakatu

Presidentinkatu

Kreivinkatu

Hen
riki

nka
tu

Tulli
ka

tu

Asemaku
ja

Kau
ppila

nkatuUolevi Raaden
katu

Aapiskuja

Käs
ityö

läis
katu

Halli
np

olku

Alpp
ilan

ka
tu

n koulu

Järvelä

Myllynkiventie

Linja-autoas.

Kuparivuori

Tori
ka

tu

P
iispantie

Vall
iuk

se
nk

atu

Teljen tie

Maijamäentie

Vall
iuk

se
nk

atu

Kristofferinkatu

Auri
nk

oti
e

Auri
nkotie

Maijanpolku

Opintie

Venevalkamantie

Matk
ailija

ntie

Aurinkotie

KohokujaH
aavi tie

Tuurat ie

Viluluodontie

O
nkitie

Katiskatie

M
ertatie

M
ertatie Verkkotie

Ruu
hit

ie

Katiskapolku

Ruuhitie

Saunatie

R
uuhitie

Tu
ht

ok
uj

a

V
enekuja

Ruonan yhdystie

Au

ujaLakannut yht.tie

Ru
on

an
po

lku Rantaruonankatu
Rein

ola
ntie

R
e i

no
la

nt
ie

itie

lku

Ruonanpolku

Vuorilanpuisto

Viluluodonpuisto

Viluluoto

Maijamäki

Emännänkatu Noutokatu

Pa
te

nt
tik

at
u

Rautaka

Ah
ol

an
ka

tu

Linkkikatu

Linkkikatu

Van
ton

tie

Lis
en

ss
ika

tu

Linkkikatu

Luolalankatu

Thoniemenkatu

0

1000

2000

3000

JÄRVELÄN ETL

VANTON ETL
E18

E18

RUONAN ETL

ASUINRAKENNUS

VAPAA-AJAN ASUNTO

HOITO- TAI OPPILAITOS

LUONNONSUOJELUALUE

NYKYINEN MELUESTE

KUNNANRAJA

NAANTALI
RAISIO

NAANTALI

ME 301
Melukaide 2 m

ME 302
Meluaita
TSV + 3,5 m

ME 303
Meluaita
TSV + 5 m

ME 104
Melukaide 1 m

UUSI MELUESTE

dB
70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45
OML 21.11.2016

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

LIITE 3
MELUKARTAT

Kuva 10: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 3, vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 11: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 3 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50
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Kuva 12: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 3 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 13: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 4, vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 14: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 4, vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 15: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 4 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 16: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 4 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Naantali
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 17: Eri vaihtoehtojen vaikutus tieliikenteen keskiäänitasoon (LAeq)
Melutilanteen muutos nykytilanteeseen verrattuna
Naantali
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Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

b) 2040 VE 1 meluntorjunnalla

NAANTALI

Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

c) 2040 VE 3 meluntorjunnalla UUSIA MELUESTEITÄ 730 m
PINTA-ALA 2500 m2
MELUALUEELLA 4 ASUKASTA

NAANTALI

Luolala

Karvetti
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Väinölä

LUOLALANJÄRVI

d) 2040 VE 4 meluntorjunnalla UUSIA MELUESTEITÄ 720 m
PINTA-ALA 2500 m2
MELUALUEELLA 4 ASUKASTA

UUSIA MELUESTEITÄ 740 m
PINTA-ALA 2900 m2
MELUALUEELLA 4 ASUKASTA
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Kuva 18: Eri vaihtoehtojen vaikutus tieliikenteen keskiäänitasoon (LAeq)
Melutilanteen muutos nykytilanteeseen verrattuna
Naantali Nopeusrajoitus 80 km/h sijaan 60 km/h välillä

Satamatien itapuoli (pl 60) - Ruonan yhdystie

NAANTALI

Viluluoto
Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

b) 2040 VE 1 (60 km/h) meluntorjunnalla

NAANTALI

Viluluoto
Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

c) 2040 VE 3 (60 km/h) meluntorjunnalla UUSIA MELUESTEITÄ 560 m
PINTA-ALA 2000 m2
MELUALUEELLA 0 ASUKASTA

NAANTALI

Viluluoto
Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

d) 2040 VE 4 (60 km/h) meluntorjunnalla UUSIA MELUESTEITÄ 560 m
PINTA-ALA 2000 m2
MELUALUEELLA 0 ASUKASTA

UUSIA MELUESTEITÄ 560 m
PINTA-ALA 2300 m2
MELUALUEELLA 0 ASUKASTA

NAANTALI

Viluluoto
Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

a) 2040 VE 1 (60 km/h), ei meluntorjuntaa MELUALUEELLA 38 ASUKASTA
(NYKYTILANNE: 188 ASUKASTA)
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Kuva 19: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 0, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 1/2 Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle

55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 20: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 0, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 2/2 Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle

55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 21: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 1/2
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 22: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 2/2
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 23: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 1/2
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 24: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 2/2
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 25: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 1/2
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 26: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 2/2
Tilanne ilman uusia meluesteitä
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Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 27: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 1/2
Tilanne uusin meluestein
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Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 28: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 1 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 2/2
Tilanne uusin meluestein
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Kuva 29: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 2, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 1/2
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 30: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 2, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 2/2
Tilanne ilman uusia meluesteitä

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 31: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 2, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 1/2
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 32: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 2, vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 2/2
Tilanne uusin meluestein

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Nopeusrajoitus 80 sijaan 60 km/h
välillä Kaanaantien ETL - Raisionkaaren
ETL sekä MT 185 pohjoispää (rampit)

Kuva 33: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 2 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 1/2
Tilanne ilman uusia meluesteitä
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Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Nopeusrajoitus 80 sijaan 60 km/h
välillä Kaanaantien ETL - Raisionkaaren
ETL sekä MT 185 pohjoispää (rampit)

Kuva 34: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 2 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 2/2
Tilanne ilman uusia meluesteitä
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Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 35: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 2 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 1/2
Tilanne uusin meluestein
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Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
55 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 60 dB ylity.**

Päiväajan ohjearvo 55 dB asuinalueille, hoito- ja
oppilaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvo 45 dB (myös taaja-
missa)  ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen
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Kuva 36: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso (LAeq)
Vaihtoehto 2 (60 km/h), vuoden 2040 ennusteliikenne
Raisio 2/2
Tilanne uusin meluestein
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Kuva 37: Eri vaihtoehtojen vaikutus tieliikenteen keskiäänitasoon (LAeq)
Melutilanteen muutos nykytilanteeseen verrattuna
Raisio

RAISIO

Mt 185

Raisionlahti

Raisionlahti

Krookila

Upalinko
Kaanaa

Vanto

Anttila

Tuorla

KESKUS
KOTISEUTU-

b) 2040 VE 1b (60 km/h) meluntorjunnalla

UUSIA MELUESTEITÄ 4260 m
PINTA-ALA 13500 m2
MELUALUEELLA 13 ASUKASTA

RAISIO

Mt 185

Raisionlahti

Raisionlahti

Krookila

Upalinko
Kaanaa

Vanto

Anttila

Tuorla

KESKUS
KOTISEUTU-

c) 2040 VE 2 meluntorjunnalla

UUSIA MELUESTEITÄ 4100 m
PINTA-ALA 15800 m2
MELUALUEELLA 14 ASUKASTA

RAISIO

Mt 185

Raisionlahti

Raisionlahti

Krookila

Upalinko
Kaanaa

Vanto

Anttila

Tuorla

KESKUS
KOTISEUTU-

d) 2040 VE 2b (60 km/h) meluntorjunnalla

UUSIA MELUESTEITÄ 4100 m
PINTA-ALA 13000 m2
MELUALUEELLA 6 ASUKASTA
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Kuva 38: Tieliikenteen yöajan klo 22-7 keskiäänitaso (LAeq)
Naantali

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
50 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 55 dB ylity.**

Yöajan ohjearvo 50 dB asuinalueille ja hoito
llaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy vihreästä värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Uusien alueiden yöohjearvo
45 dB ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen

NAANTALI

Viluluoto
Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

a) 2040 VE 0

NAANTALI

Viluluoto
Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

b) 2040 VE 1 meluntorjunnalla

NAANTALI

Viluluoto
Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

c) 2040 VE 3 meluntorjunnalla

NAANTALI

Viluluoto
Luolala

Karvetti
Ruona

Väinölä

LUOLALANJÄRVI

d) 2040 VE 4 meluntorjunnalla
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Kuva 39: Tieliikenteen yöajan klo 22-7 keskiäänitaso (LAeq)
Raisio

Mikäli kohtuullisin toimenpitein ei päästä alle
50 dB tason, riittää jo rakennetussa ympäristössä
se, ettei 55 dB ylity.**

Yöajan ohjearvo 50 dB asuinalueille ja hoito
llaitoksille sekä loma-asumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä ylittyy vihreästä värivyöhykkeestä alkaen.*

*    Valtioneuvoston päätös 993/92
**   Valtioneuvoston periaatepäätös
      meluntorjunnasta 31.5.2006

Uusien alueiden yöohjearvo
45 dB ylittyy kirkkaanvihreästä
värivyöhykkeestä alkaen

RAISIO

Mt 185

Raisionlahti

Raisionlahti

Krookila

Upalinko
Kaanaa

Vanto

Anttila

Tuorla

KESKUS
KOTISEUTU-

a) 2040 VE 1 meluntorjunnalla

RAISIO

Mt 185

Raisionlahti

Raisionlahti

Krookila

Upalinko
Kaanaa

Vanto

Anttila

Tuorla

KESKUS
KOTISEUTU-

b) 2040 VE 1 (60 km/h) meluntorjunnalla

Nopeusrajoitus 80 sijaan 60 km/h välillä
Kaanaantien ETL - Raisionkaaren ETL

RAISIO

Mt 185

Raisionlahti

Raisionlahti

Krookila

Upalinko
Kaanaa

Vanto

Anttila

Tuorla

KESKUS
KOTISEUTU-

c) 2040 VE 2 meluntorjunnalla

RAISIO

Mt 185

Raisionlahti

Raisionlahti

Krookila

Upalinko
Kaanaa

Vanto

Anttila

Tuorla

KESKUS
KOTISEUTU-

d) 2040 VE 2 (60 km/h) meluntorjunnalla

Nopeusrajoitus 80 sijaan 60 km/h välillä
Kaanaantien ETL - Raisionkaaren ETL


