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A-Insinöörit Suunnittelu Oy

 Valtatie 9 ja maantie 213 eritasoliittymä, Loimaa
Liikennemeluselvitys

15.2.2017

1 JOHDANTO

1.1 Tilaaja

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Liikenne ja infrastruktuuri
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

Timo Bäcklund p 0400 885 201
 timo.backlund@ely-keskus.fi

1.2 Tekijät

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 778

DI Henry Niemi p. 0207 911 705
henry.niemi@ains.fi

Ins. (AMK) Ulrika Nummelin p. 0207 917 259
ulrika.nummelin@ains.fi

1.3 Selostuksen tarkoitus

Tässä selvityksessä tutkitaan Loimaalla sijaitsevan valtatie 9 ja maantie 213 eritasoliittymän
parantamisen vaikutusta alueen melutasoihin. Selvityksessä tarkastellaan tieliikenteen alueelle
tuottamia melutasoja liittymän pohjoispuolella sijaitsevalla asuinalueella nyky- ja ennustetilan-
teissa. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan uusien meluntorjuntatoimenpiteiden vaikutusta
asuinalueen keskiäänitasoihin.

2 LÄHTÖTIEDOT

2.1 Maastomalli ja rakennukset

Selvitys perustuu A-Insinöörien laatimaan tiesuunnitelmaan sekä maastotietokannasta saa-
tuun pohjakartta-aineistoon. Kartta sisältää alueen korkeustiedot sekä rakennusten ja liikenne-
väylien sijainnit: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi.

Liittymän läheisyydessä on tutkittu liikenteen aiheuttamia keskiäänitasoja liittymän pohjoispuo-
lella sijaitsevalla asuinalueella. Asuinalue koostuu 1- ja 2- kerroksisista omakotitaloista ja se
on merkitty punaisella viivalla kuvassa 1. Muut liittymän lähellä olevat rakennukset ovat pää-
asiassa liikerakennuksia. Liittymän välittömässä läheisyydessä ei myöskään sijaitse hoitora-
kennuksia tai oppilaitoksia.
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A-Insinöörit Suunnittelu Oy

 Valtatie 9 ja maantie 213 eritasoliittymä, Loimaa
Liikennemeluselvitys

15.2.2017

Kuva 1. Liittymän pohjoispuolella sijaitseva tarkasteltava asuinalue.

2.2 Liikenne

Eritasoliittymän väylien liikennemäärät on esitetty taulukossa 1. Nykytilanteen liikennemäärät
perustuvat Liikenneviraston tierekisterin tietoihin. Maantien 213 nykyliikennemäärät Aleksis Ki-
ven kadun itäpuolella on arvioitu vuoden 2014 liittymävirtalaskentojen perusteella, koska ky-
seisen katuosuuden liikennemäärätiedot puuttuvat tierekisteristä.

Ennustevuoden 2040 liikennemäärät on määritetty Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen
maakunta- ja tieluokkakohtaisilla kasvukertoimilla. Maantien 213 osalta on käytetty Satakun-
nan kasvuennustetta, joka on Varsinais-Suomen ennustetta maltillisempi ja vastaa paremmin
maantien 213 liikennemäärien kehitystä.
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A-Insinöörit Suunnittelu Oy

 Valtatie 9 ja maantie 213 eritasoliittymä, Loimaa
Liikennemeluselvitys

15.2.2017

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt nykyiset ja ennustetut liikennemäärät

Tieosuus

Nykytilanne v. 2016 Ennuste v. 2040
Nopeus-
rajoitus
[km/h]KVL

[ajon/vrk]
Raskaan
liikenteen

osuus
KVL

[ajon/vrk]
Raskaan
liikenteen

osuus
VT 9
liittymän
eteläpuolella

6 150 10 % 7 900 9 % 80

VT 9
liittymän
pohjoispuolella

4 440 11 % 5 700 9 % 100

VT 9
itäinen ramppi 2 000 8 % 2 400 7 % 50

VT 9
läntinen ramppi 2 000 10 % 2 400 9 % 50

MT213,
Aleksis Kiven kadun
itäpuolella

8 500 6 % 10 200 5 % 40

MT213,
Kartanonmäenkatu –
Aleksis Kiven katu

13 400 6 % 16 200 5 % 50

MT213,
Kartanonmäenkadun
länsipuolella

9 600 5 % 11 600 4 % 50

Yö- ja päiväajan liikennemäärät lasketaan oletuksella, että 90 % keskiarkivuorokausiliiken-
teestä ajoittuu päiväajalle (klo 7-22) ja loput yöajalle (klo 22-7).

3 VAATIMUKSET

3.1 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [1] on määritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason
LA,eq enimmäisarvot ulko- ja sisätiloissa. Päätöksessä määritetyt suurimmat sallitut äänitasot
on esitetty taulukossa 2.
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 Valtatie 9 ja maantie 213 eritasoliittymä, Loimaa
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Taulukko 2. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset suurimmat sallitut ohjearvot

Sovellettava alue

Melun A-painotetun ekvivalenttitason
enimmäisarvo LA,eq

Päiväaikaan
(klo 7-22)

Yöaikaan
(klo 22-7)

Ohjearvot ulkona

Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilai-
toksia palvelevat alueet

55 dB 45 / 50 dB*

Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -
*Yöohjearvo vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yöoh-
jearvo on 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöoh-
jearvoa.

3.2 Melulle herkät alueet ja niillä noudatettavat vaatimukset

Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja noudatetaan kuvassa 1
esitetyn asuinalueen tonteilla. Liittymän ympäristö on täynnä olemassa olevia asuinrakennuk-
sia, joten se on tulkittu melumääräysten kannalta vanhaksi alueeksi. Tonttien oleskelu- ja piha-
alueilla liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso ei saa tällöin ylittää päiväaikana
(LA,eq,7-22) 55 dB tai yöaikana (LA,eq,22-7) 50 dB.

4 MALLINNUS

Meluselvityksissä käytettävä melumallinnusohjelmisto CadnaA 4.6 sisältää pohjoismaiset tie-
liikenne-, raideliikenne- ja ympäristömelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva yl-
läpitosopimus, joka takaa, että käytössä on aina viimeinen versio ohjelmistosta.

Melumallinnus perustuu lähtöaineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Ohjelmisto
ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa huomioon
otettavien heijastusten määrä on 2. Mallinnuksessa rakennukset, tiet ja vesialueet ovat ääntä
heijastavia pintoja. Muilta osin maanpinta on asetettu vaimentavaksi. Ohjelmisto laskee melun
leviämisen maastossa tai rakennetussa ympäristössä liikennemäärien, ajonopeuksien ja ras-
kaan liikenteen suhteellisten osuuksien perusteella.
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Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot on laskettu päivä- (LA,eq,7-22) ja yöaikaan
(LA,eq,22-7). Melun leviämisen havainnollistamiseksi on liitteessä 1 esitetty mallinnuksen tulok-
sena saadut melukartat, jotka tässä selvityksessä on laskettu käyttämällä 5 m x 5 m tiheää
laskentapisteverkkoa. Melukartat on laskettu 2 metriä maanpinnan yläpuolella.

Melukartoissa keskiäänitasot on esitetty erivärisinä vyöhykkeinä, joiden leveys on 5 dB. Melu-
vyöhykkeet on piirretty karttoihin niiltä alueilta, joilla A-painotettu keskiäänitaso ylittää päivä-
ajan kartoissa 55 dB ja yöajan kartoissa 50 dB.

5 TULOKSET

Tieliikennemelun aiheuttamat keskiäänitasot on esitetty päivä- ja yöaikaan liitteen 1 melukar-
toissa. Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutasot täyttyvät niillä alueilla, jotka ovat päivä-
ajan melukartoissa esitetty valkoisella.

Koska yö- ja päiväajan liikennemäärät lasketaan oletuksella, että 90 % keskiarkivuorokausilii-
kenteestä ajoittuu päiväajalle, päiväaikaan lasketut keskiäänitasot ovat noin 7 dB suurempia
kuin yöaikaan. Koska liittymän ympäristöä tarkastellaan vanhana alueena, tämä johtaa siihen,
että päiväajan äänitasot ovat mitoittavia.

5.1 Nykytilanne 2016

Liikenteestä aiheutuvat keskiäänitasot on laskettu nykytilanteen liikennemäärillä ja tielinjauk-
silla liitteen 1 sivujen 1–2 melukartoissa. Päiväajan kartasta nähdään, että melutason ohjearvot
ylittyvät liittymän pohjoispuolen asuinalueella. Liittymän pohjoispuolella valtatien 9 varrella si-
jaitsee maavalli, jonka harjan korkoasema on + 87,5…88,0 m

5.2 Ennustetilanne 2040

Liikenteestä aiheutuvat keskiäänitasot on laskettu vuoden 2040 liikennemäärillä ja uuden tie-
suunnitelman mukaisilla linjauksilla liitteen 1 sivujen 3–4 melukartoissa. Päiväajan kartasta
nähdään, että melutason ohjearvot ylittyvät liittymän pohjoispuolen asuinalueella. Äänitasot ei-
vät käytännössä muutu nykytilanteeseen verrattuna.

5.3 Ennustetilanteen meluntorjuntatoimenpiteet

Liitteen 1 sivun 5 melukartassa on tarkasteltu meluntorjuntatoimenpiteitä liittymän pohjoispuo-
lella sijaitsevalla asuinalueella. Melukartan keskiäänitasot on laskettu päiväaikaan vuoden
2040 liikennemäärillä ja uuden tiesuunnitelman mukaisilla linjauksilla. Meluesteet on esitetty
melukartassa sinisillä viivoilla.

Maantien 213 varrelle on sijoitettu melukaide, joka ulottuu valtatie 9 yli kulkevalta sillalta Kar-
tanonmäenkadun risteykseen asti. Kaiteen korkeus vaihtelee välillä 1,0…1,5 m. Valtatien 9
varrella sijaitsevien maavallien päälle on sijoitettu yhtenäinen meluaita, jonka yläpinnan korko-
asema vaihtelee välillä +89,0…89,5 m. Meluesteiden korkeusvaihtelut on esitetty melukar-
tassa. Näillä meluntorjuntatoimenpiteillä valtioneuvoston päätöksen mukaiset vaatimukset täyt-
tyvät liittymän pohjoispuolen tonttien piha- ja oleskelualueilla.
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6 YHTEENVETO

Tässä selvityksessä tutkittiin Loimaalla sijaitsevan valtatie 9 ja maantie 213 eritasoliittymän
parantamisen vaikutusta alueen melutasoihin. Selvityksessä tarkastellaan tieliikenteen alueelle
tuottamia melutasoja liittymän pohjoispuolella olevalla asuinalueella nyky- ja ennustetilan-
teissa. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin uusien meluntorjuntatoimenpiteiden vaikutusta asuin-
alueen keskiäänitasoihin.

Liitteen 1 melukartoista nähdään, että valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutasot ylittyvät
asuinalueiden tonttien piha- ja oleskelualueilla sekä nyky- että ennustetilanteessa. Liittymän
uudistaminen ei kasvata äänitasoja merkittävästi kohdealueella. Liitteen 1 sivun 5 melukar-
tassa, sekä lausunnon kohdassa 5.3. on esitetty meluntorjuntatoimenpiteet, joilla valtioneuvos-
ton päätöksen mukaiset vaatimukset täyttyvät liittymän pohjoispuolella sijaitsevalla asuinalu-
eella.

Tampereella 15.2.2017

A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY

Henry Niemi, akustiikkasuunnittelija
Ulrika Nummelin, suunnittelija

LIITESIVUT

1. Keskiäänitasot päiväaikaan nykytilanteessa v. 2016
2. Keskiäänitasot yöaikaan nykytilanteessa v. 2016
3. Keskiäänitasot päiväaikaan ennustetilanteessa v. 2040
4. Keskiäänitasot yöaikaan ennustetilanteessa v. 2040
5. Meluntorjuntatoimenpiteiden tarkastelu päiväaikaan ennustetilanteessa v. 2040

LÄHTEET

1. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Suomen säädöskokoelma, nro 993/1992
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