Vaylavirasto Elinkeino-, likenne- ja
Trafikledsverket ymparistokeskus

Suunnittelukohde

Maantien 642 (Ainekoskentie) Ainekosken sillan uusiminen ja

liittyméjarjestelyt, Ainekoski

Hankekortti paivitetty
31.10.2023

Maantielld 642 sijaitseva Aidnekosken silta uusitaan
nykyisen siltapaikan eteldpuolelle, jolloin tielinjaus
muuttuu. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta pa-
rannetaan tdssa yhteydessa suunnittelemalla alueen
katujen liittymadjarjestelyt uusiksi.

NYKYTILA

Maantie 642 on Laukaan Kuusaasta Suolahden kautta Asne-
koskelle johtava seututie. Tie erkanee Kuusaassa seututiesta
637 ja paattyy Adnekosken pohjoiseen liittymaan. Suunnitte-
lualue sijaitsee Adnekosken keskustaajamassa ja alueelle si-
joittuu liikekiinteistdja, asuinkiinteistdja, palo- ja pelastuslaitos
seka teollisuutta. Suunnittelualueella maantie palvelee padasi-
assa Adnekosken sisdistd ja taajamien vilisti tydmatka- ja asi-
ointiliikennettd seka alueen teollisuuden kuljetuksia.

Suunnittelualue on n. 750 metri3 pitké alkaen AZneniementien
littymasta ja paattyen Viiskulman kiertoliittymaan. Nopeusra-
joitus koko valilla on 40 km/h. Liilkennemaara on 5206 ajoneu-
voa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 5 %.

Asnekosken silta on kapasiteetiltaan rajoitettu ja tehostetussa
tarkkailussa. Siltaa on peruskorjattu viime vuosina runsaasti ja
se on hyvakuntoinen, mutta uusilla korjauksilla ei ole enaa
mahdollista saavuttaa parannuksia sillan kantavuuteen. Alu-
een teollisuuden kasvaessa ja kehittyessa silta nykyisessa kun-
nossaan voi aiheuttaa haasteita alueen kuljetuksille ja kapasi-
teettirajoitettuna ns. pullonkaulan liikenteen sujuvuudelle.

PIRAUOWEUTRA

Torikati

Lisatietoja:

Aaneyamn

HANKE JA TAVOITTEET

Hanke sisaltad mm. seuraavat toimenpiteet:
» Rakennetaan uusi silta nykyisen sillan eteldpuolelle

«  Sovitetaan nykyisen tien linjaus yhteen uuden sillan si-
jainnin ja geometrian kanssa

«  Siirretdan Palomdenkadun ja Mannilantien liittymia

Hankkeen keskeisina tavoitteina on parantaa liikenteen suju-
vuutta ja turvallisuutta seka tukea alueen teollisuuden kehi-
tysta.

AIKATAULU

«  Sillan esiselvitys on valmistunut 2022.

o  Tiesuunnitelma on kdynnissa ja valmistuu 3/2024 lop-
puun mennessa.

KUSTANNUKSET

Koko hankkeen kustannusarviota ei ole laadittu. Kustannusar-
vio tarkentuu tiesuunnitelmassa. Alustava arvio ko-
konaiskustannuksista on 15 milj. euroa MAKU 145
(2020=100), joka sisaltaa sillan uusimisen tie-ja liittymajar-
jestelyineen. A&dnekosken kaupungin rahoitusosuus selvid
tiesuunnittelun aikana.

VAIKUTUKSET |

Luodaan edellytyksia teollisuuden kehitty-
miselle

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus parane-
vat

Maisema muuttuu

Varien selitykset
Suunnitellut tiet

— Taman suunnitelman mukaan
rakennettavat tai parannettavat tiet

------ Muiden suunnitelmien mukaan y
rakennettavat tai parannettavat tiet /
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