Vaylavirasto Elinkeino-, likenne- ja
Trafikledsverket ymparistokeskus

Suunnittelukohde

Vt 12 Joutjarvi - Uusikyla (yhteysvali Lahti - Kouvola)

Valtakunnallisesti ja kansainvilisesti tirkea poikit-
taisyhteys valtatie 12 on Lahden ja Kouvolan valilla
laatutasoltaan vaihteleva ja sujuvuudeltaan seka lii-
kenneturvallisuudeltaan huono. Valtatiejakson vilk-
kain osuus parannetaan 4-kaistaiseksi Joutjarven ja
Nastolan vililla ja keskikaiteelliseksi ohituskaista-
tieksi Nastolasta Uuteenkylaan.

NYKYTILA

Valtatien 12 yhteysvali Lahti-Kouvola on térked osa ita-lansi-
suuntaista valtatieverkkoa (TEN-T kattava verkko) ja se on
merkittava yhteys elinkeinoeldman kuljetuksille. Valtatie 12 on
my6s padyhteys TEN-T ydinverkkoon kuuluvaan Kouvolan RR-
terminaaliin, joka on otettu kdyttéon alkuvuodesta 2023. Tien
varressa on runsaasti teollisuutta ja tie toimii Lahden ja Kou-
volan kaupunkiseutujen tyomatkaliikenteen yhteytend, joka
nakyy vilkkaana arkiliikenteend. Valtatie 12 on vilkasliikentei-
nen. Liikennemaara vaihtelee 7200-16 000 ajon/vrk ja ras-
kaan lilkenteen maara on suuri (10-14 %). Vilkkain osuus on
Joutjarven ja Nastolan valilla.

Levedkaistatien suuret liikennemaarat aiheuttavat liilkennetur-
vallisuusriskeja ja vaarallisia ohituksia tehdaan usein. Vuosina
2016-2020 tiejaksolla tapahtui 17 henkildvahinkoon johta-
nutta onnettomuutta.

Suuret liikennemaarat ja vilkas raskas liilkenne aiheuttavat lii-
kenteen jonoutumista ja hairidita liikenteen sujuvuuteen. Tie
on tarkea tydmatkaliikenteen yhteys. Tien kapasiteetti ei vas-
taa tien liikennemadaria.

Nykyinen valtatie on pohjavesialueella miltei koko matkalla ja
suojaustarvetta on useissa kohteissa. Eniten liikenteen melu-
haittoja asutukselle on Villahteen alueella, mutta myés muu-
alla tievarsiasutukselle aiheutuu meluhaittoja.

HANKE JA TAVOITTEET

Valtatie parannetaan nykyiselld paikallaan nelikaistaiseksi
moottorivaylaksi Joutjdrven ja Nastolan valilla (9 km) ja keski-
kaiteelliseksi ohituskaistatieksi Nastolasta Uuteenkyldaan (7
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km). Joutjarven, Villlahteen, Nastolan ja Uudenkylan erita-
soliittymia parannetaan. Kolavaan rakennetaan uusi eritasoliit-
tyma, joka yhdistaa Kariston alueen maantien 112 valtatiehen
12. Joutjérven ja Nastolan vélinen osuus valaistaan. Lisaksi
tehdaan riista-aidat koko valille, laaja meluntorjunta seka tar-
vittavat pohjavesisuojaukset.

Hankkeen tavoitteena on pitkdmatkaisten kuljetusten ja hen-
kildliikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, toimintavarmuuden
ja matka-aikojen ennustettavuuden oleellinen parantaminen.

AIKATAULU

Koko yhteysvdlin palvelutason maarittdminen seka hank-
keen uudelleen arviointi on valmistunut 2014. Joutjarvi-
Uusikyld yleissuunnitelma valmistui 2010 ja se on hyvak-
sytty 2016.

KUSTANNUKSET

Yleissuunnitelman mukainen kustannusennuste on noin 54,8
milj. € (MAKU 2020; 145).

VAIKUTUKSET

Yhteysvalin vilkasliikenteisin osuus paranne-
taan vastaamaan liikkenteen tarpeita, mika pal-
velee etenkin elinkeinoeldman kuljetusten ja
tydmatkaliikenteen sujuvuutta ja kustannuste-
hokkuutta.

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat
oleellisesti. Toimenpiteet vahentavat vuosittain
arviolta 0,7 henkildvahinko-onnettomuutta (27
%) ja 3 likennekuolemaa/10 vuotta (70 %).

Jarjestelyt mahdollistavat maankaytén kehitty-
misen.

Liikenteen haitat (turvattomuus, melu) vahene-
vat. Melulle altistuvien maara vahenee 560
asukkaalla ja melusuojauksia tehdaan noin 10
km.

Pohjaveden pilaantumisriski pienenee oleelli-
sesti, kun suojauksia rakennetaan noin 6,6 km
matkalle.

Meluesteet muuttavat tiemaisemaa suljetum-
maksi, mutta arvokkaat kulttuurimaisemat kui-
tenkin sdilyvat.

Hankkeen hyoty-kustannussuhde on 1,64.
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