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Valtatie 3 on Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan 
johtava valtatie. Yhteysväli on osa kansainvälistä Eu-
roopan laajuista TEN-T kattavaa verkkoa (E12) ja pää-
osin myös pääväyläasetuksen mukaista maanteiden 
runkoverkkoa. 

NYKYTILA 

Valtatiellä 3 Tampere–Vaasa on tärkeä rooli etelä-pohjois-
suuntaisen liikenteen välittäjänä maakuntakeskusten yhdistä-
jänä. Tiellä on ongelmia liikenneturvallisuudessa, liikenteen 
sujuvuudessa ja yleisessä laatutasossa. Erityisesti valtateiden 
3 ja 19 liittymässä on merkittävä sujuvuusongelma.  
 
Suunnittelualue alkaa Jalasjärven (nyk. Kurikan) ja Parkanon 
rajalta ja päättyy valtateiden 3 ja 19 liittymään. Yhteysvälin 
liikennemäärät vaihtelevat välillä 4200–9900 (KVL 2022) ras-
kaan liikenteen määrän ollessa erittäin merkittävä 700–1200 
ajoneuvoa (KVLras 2022). Vilkkainta liikenne on Jalasjärven 
taajaman kohdalla valtateiden 3 ja 19 liittymän eteläpuolella.  
  
Tiejaksolla on sujuvuus- ja turvallisuuspuutteita erityisesti vilk-
kailla osuuksilla. Tiejaksolla on paljon puutteellisia liittymäjär-
jestelyjä, jotka haittaavat liikenteen turvallisuutta ja suju-
vuutta. Lisäksi Jalasjärven eteläisellä osalla liikennemäärä ja 
suuri raskaan liikenteen osuus heikentävät ohitusmahdolli-
suuksia. Viiden vuoden (2018–2022) ajanjaksolla tiejaksolla 
on sattunut 24 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 4 
on johtanut henkilövahinkoon ja 2 kuolemaan. Tarva-mallin-
nuksen mukainen onnettomuusaste suunnittelualueella on 5,4 
hevaonn. / 100 milj. ajon. km, kun se on vastaavilla yksiajo-
rataisilla valtateillä keskimäärin 5,5 (vuonna 2017). 

HANKE JA TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta suunnittelualueella liittymäjärjestelyillä ja ohitus-
kaistaosuuksilla.  
 
Vt 3 ja vt 19 nykyinen nk. Vuohiluoman tasoliittymä muute-
taan kevennetyksi yksiramppiseksi eritasoliittymäksi. 

Kevennetyssä eritasoliittymässä rakennetaan valtatien 3 alit-
tava ramppi Seinäjoelta suunnasta valtatieltä 19 Tampereelle 
suuntautuvalle liikenteelle, millä ratkaistaan liittymän välitys-
kykyongelma. Lisäksi tehdään muita liittymäjärjestelyjä, ra-
kennetaan kevyen liikenteen väyliä ja toteutetaan korvaavia 
paikallisen liikenteen katuyhteyksiä liittymäalueen läheisyy-
dessä.  
 
Rajalanmäen kohtaan rakennetaan yksittäinen 2+1 ohitus-
kaistaosuus etelään Tampereen suuntaan kulkevalle liiken-
teelle. Koskuen kohtaan rakennetaan rinnakkainen ohitus-
kaistapari, eli 2+2 ohituskaistaosuus. Lisäksi toteutetaan 
muita liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä ohituskaistaosuuk-
sien läheisyydessä.  
 
Kevennetty eritasoliittymä ja ohituskaistaosuudet kuuluvat 
Väyläviraston investointiohjelmaan. Kohteiden sijainti on esi-
tetty oheisessa kuvassa. Näiden lisäksi suunnittelualueella tu-
lee parantaa Jalasjärven nykyisiä eritasoliittymiä rakentamalla 
ohjeiden mukaiset erkanemis- ja liittymiskaistat valtatielle. 
Suunnittelualueella tulee toteuttaa myös tasoliittymien paran-
tamisia (2 kpl) Koskuen eteläpuolella. 

AIKATAULU 

• Vt 3 ja vt 19 eritasoliittymä ja ohituskaistaosuudet kuulu-
vat Väyläviraston investointiohjelmaan ja niistä on laa-
dittu ja hyväksytty tiesuunnitelmat. 

• Ohituskaistaosuuksien hankearviointi toteutetaan vuoden 

2023 aikana. 

• Muiden liittymäjärjestelyiden osalta tarkempaa suunnitte-

lua ei ole vielä aloitettu.  

KUSTANNUKSET 

Vt 3 ja vt 19 eritasoliittymä 12,7 M € (MAKU 145, 2020=100). 
Hankkeen HK-suhde on 1,0. Kun laskelmasta poistetaan koh-
teet, joille ei menetelmässä muodosteta laskennallisia hyötyjä 
(mm. katuverkko ja jkpp-kohteet) on HK-suhde 1,37.  
 
Rajalanmäen ja Koskuen ohituskaistaosuudet 13,8 M € (MAKU 
145, 2020=100).  

 

Suunnittelukohde 

 VAIKUTUKSET  

  Liikenneturvallisuus paranee 

 Liikenteen sujuvuus ja toimivuus parane-
vat 

 Ohitusmahdollisuudet paranevat 

 Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat 

 Ohituskaistaosuuksien kohdalla voi muo-
dostua kiertohaittaa paikalliselle liiken-
teelle 

 

   


