Vaylavirasto Elinkeino-, likenne- ja
Trafikledsverket ymparistokeskus

Suunnittelukohde

Valtatien 3 parantaminen valilla Yléjarvi-Hameenkyro

Valtatien 3 YIl6jarvi-Hameenkyré yleissuunnitelman
mukainen tavoitetila on 2+2-kaistainen keskikaiteel-
linen valtatie eritasoliittymin. Hanke parantaa oleelli-
sesti lilkenneturvallisuutta ja liikenteellisesti vilkkaan
valtatieosuuden palvelutasoa.

NYKYTILA

Valtatiella 3 on suuri valtakunnallinen merkitys Pohjanmaan
maakuntien ja eteldisen Suomen yhdistajana ja se on osa EU:n
madrittelemaa kattavaa verkkoa seka Eurooppatietd E12. Val-
tatie 3 on vilkasliikenteinen koko jaksolla. Liikennettd on kes-
kimaarin 10 610-15 873 ajoneuvoa vuorokaudessa (2022).
Raskaan liikenteen maara tieosuudella on 990-1390 ajoneu-
voa vuorokaudessa.

Viiden vuoden (2018-2022) aikana tieosuudella on tapahtunut
11 henkilévahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli
yksi ja loukkaantui 12 henkil6a.

Valtatien 3 laatutaso laskee Tampereen lantisen kehétien jal-
keen Elovainion kohdalla eritasoliittymien vaihtuessa tasoliit-
tymiin ja moottoritien muuttuessa lopulta yksiajo-rataiseksi
valtatieksi. Vaaka- ja pystygeometrian jyrkkapiirteisyyden
vuoksi ohitusmahdollisuudet ovat kahden ohituskaistaosuuden
varassa. Ohituskaistaosuuksilta puuttuu keskikaide ja toisen
ohituskaistan keskelld on vilkasliikenteinen maantieliittyma.

Valtatiehen liittyy monia ymparistollisia ongelmia. Nykyinen
valtatie 3 aiheuttaa meluhaittoja asutukselle ja kulkee noin yh-
deksan kilometrin matkan pohjavesialueella. Valtatie halkaisee
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta seka sivuaa
Sarkkilanjarven Natura 2000 -aluetta.

HANKE JA TAVOITTEET

Valtatie 3 rakennetaan kapeana nelikaistatiend, jonka liit-
tymét ovat eritasoliittymid. Valtatieta parannetaan nykyi-
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selld paikallaan Hameenkyrén puolella Hanhijarvelta Miha-
rintien (mt 2624) littymaan saakka, jonka jalkeen taysin
uutta valtatieosuutta rakennetaan noin 10 kilometria nykyi-
sen linjauksen pohjoispuolelle. Yldjarvella valtatien linjaus
littyy kantatiehen 65, jota parannetaan valtatiend nykyi-
selld paikallaan Elovainion liittyméan eteldpuolelle yhtyen
nykyiseen kehdtiehen.

Valtatielle toteutetaan kaksi uutta eritasoliittymaa valtatien
uuden linjauksen alku- ja loppupadhan Sasin kohdalle seka
kantatielle 65. Lisdksi nykyinen Elovainion eritasoliittymé
uusitaan kiertoeritasoliittymaksi. Valtatien nykyinen linjaus
sailyy rinnakkaistiena. Hanke siséltaa jalankulku- ja pyorai-
lyvaylia, melutorjuntaa seka riista-aitoja. Hanke voidaan
toteuttaa vaiheittain.

AIKATAULU

Traficom hyvaksyi yleissuunnitelman kesakuussa 2020.
Tiesuunnitelman laatiminen kdynnistyy vuonna 2024

KUSTANNUKSET

Hankkeen kustannusarvio on 145 miljoonaa euroa (MAKU
2020; 145,0).

VAIKUTUKSET

Sujuvuus ja turvallisuus paranevat oleellisesti
valtakunnan paatieverkon merkittavalla osalla.
Toimenpiteet vahentavat vuosittain arviolta 2,0
henkildvahinko-onnettomuutta vuoden 2030 lii-
kennemaarilla.

Uudet jarjestelyt mahdollistavat maankaytdn
kehittymisen Ylojarvelld yhtendisemmaksi. Lii-
kenneverkon jasentely vahentaa paikallisen lii-
kenteen valtatien kaytt6a

Pitkdmatkaisen liikenteen matka-aika paranee
yli kaksi minuuttia. Melusuojauksia rakenne-
taan yhteensd 13 km, joiden ansiosta vuonna
2030 55 dB paivamelulle altistuu lIdhes puolet
vahemman kuin ilman meluntorjuntaa

Pohjavesien pilaantumisriski pienenee, kun lii-
kenne siirtyy uudelle linjaukselle pohjavesialu-
een ulkopuolelle.

Uuteen maastokdytavaan sijoittuva osuus lisaa
meluhaittoja ja halkoo kulttuuriymparistéa Pen-
tinmaan kohdalla.

Natura 2000 -alueelle kohdistuu melu- ja hule-
vesivaikutuksia.
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