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Sounne Hankkeen ensimmainen vaihe "Keskustajakso valilla
kaynnistyminen

Kirkkolehdon kiertoliittyma - valtatie 13" on saanut
toteutusrahoituksen hallituksen vuoden 2025

Valtatie 8 yhdistaa lansirannikon kaupunkeja ja satamia muodostaen tarkean kuljetusreitin - N . -
talousarvioesityksessa. Hankkeen loppuosalle ei ole viela

kotimaan sisaisille ja ulkomaille suuntautuville kuljetuksille. Valtatie kaipaa parantamista

hoi .
Kokkolan kohdalla. rahoitusta
Nykytila
Valtatie 8 on Lansi-Suomen rannikkoalueen paavayla, joka kuuluu maanteiden runkoverkkoon ja on .
lisaksi osa TEN-T kattavaa verkkoa. Kokkolan kohdalla valtatien 8 kautta kulkee paaosa Kokkolan ‘
sataman tiekuljetuksista. Raskaan liikenteen maara valtatiella on suuri. Kokkolan kohdalla valtatiella ﬁ%@
on myos merkittava maara paikallisliikennetta. Valtatiella 8 on Kokkolan kohdalla nelja .
liikennevalo-ohjattua tasoliittymaa. Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on liilkenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja pitkamatkaisen liikenteen matka-aikojen
ennakoitavuuden paraneminen Kirkkolehdon kiertoliittyman ja vt 28 valilla seuraavilla toimenpiteita:
- Kirkkolehdon kiertoliittyman kapasiteettia parannetaan lisakaistoilla.

- Satamatielta poistetaan Vaunumiehenkadun tasoliittyma, joka sijaitsee hyvin lahella kiertoliittymaa.
Korvaava yhteys rakennetaan kolmihaaraliittymana vt 8 Kirkkolehdon kiertoliittyman etelapuolelle.
- Hoylaamokadun tasoliittyma Satamatielle muutetaan suuntaisliittymaksi ja alueelta rakennetaan
lisaksi uusi yhteys kiertoliittymana Vaasantielle.

-Vt 8 parannetaan nelikaistaiseksi Latojankadun ja vt 13 eritasoliittyman valilla.

- Liittymisrampin geometriaa valtatielta 13 valtatielle 8 Oulun suuntaan parannetaan.

- Korpilahden ja Vitikan valilla valtatien varren yksityisteiden liittymien jarjestelyja parannetaan.

- Peltokorventien liittymaan suunnitellaan kanavointi ja erillinen oikealle kdantymiskaista Kokkolan
suunnalta.

- Vt 28 liittymaan rakennetaan uusi eritasoliittyma.

Suunnittelualue alkaa Kirkkolehdon kiertoliittyman (vt 8 ja mt 756) alueesta ja paattyy Kokkolan
pohjoispuolella valtateiden 8 ja 28 liittymaan. Suunnittelualueella valtatien likennemaara on 10
100-13 900 ajon/vrk (KVL 2024). Raskaan liikenteen maara on 840-1040 ajon/vrk.

Viiden vuoden ajanjaksolla suunnittelualueella on sattunut keskimaarin 5,5 henkilévahinkoon
johtanutta onnettomuutta vuodessa. Naista yksi on johtanut kuolemaan. Vala-mallinnuksen mukainen
onnettomuusaste suunnittelualueella on 8,2 hevaonn./100 milj. ajon. km, mika on poikkeuksellisen
korkea lukema valtateille yleisesti.

Kirkkolehdon kiertoliittyman kapasiteetti on taysin kaytdssa ruuhka-aikoina. Kiertoliittyman
tulosuunnilla esiintyy paivittain jonoutumista, kuten myds valtatien liilkennevaloliittymissa. Myds
maantien 18004 (Peltokorventie) ja valtatien 28 liittymissa on puutteita sujuvuudessa ja
turvallisuudessa.

Vaikutukset

Hanke edistaa paavaylaasetuksen mukaisia palvelutasovaatimuksia, ja parantaa saavutettavuutta,
tehokkuutta ja turvallisuutta. Hanke parantaa autoilijoiden turvallisuutta varsinkin tasoliittymissa.
Kavelijdiden ja pyo6railijdiden turvallisuus paranee suunnitelluilla muutoksilla (mm. valtatien alikulku).
Hanke toteuttaa hyvin valtakunnallisen liikennejarjestelmasuunnitelman tavoitteita.

Lapikulkevan liikenteen matka-aika lyhenee noin minuutilla vertailuvaihtoehdosta. Paikallisen
liikenteen toimivuus ja kytkeytyminen valtatielle paranee selvasti. Hanke vahentaa myos paastoja
verrattuna siihen, etta hanketta ei toteuteta. Paastot kasvavat verrattuna nykytilaan, mika johtuu
liikkennemaarien kasvusta. Melulle altistuvien maara vahenee.
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Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla

Hankearviointitietoa

Vt 8 Kokkolan keskustan kohdan hankearviointi on valmistunut 12/2022. Se sisaltaa seka
hankekokonaisuuden etta eri osuuksien arvioinnit.

Hankkeen HK-suhteet ovat seuraavat:
- Koko hankkeen H/K-suhde on 0,88.

- Keskustajakson H/K-suhde on 1,81.

- Korpilahti-Vitikka H/K-suhde on 0,46.
- Peltokorpi-Vt28 H/K-suhde on 0,23.

Hankearviointi sisaltaa myos herkkyystarkastelut tilanteessa, jossa toimenpiteita ei tehda ja
nopeusrajoitusta joudutaan alentamaan maaseutujaksolla 80->60 km/h. Tama voidaan joutua
tekemaan ilman toimenpiteita. Herkkyystarkastelun mukaiset H/K-suhteet alennetulla vertailuverkon
nopeusrajoituksella: Koko hanke 2,00, Keskustajakso 2,24, Korpilahti-Vitikka 2,83 ja Peltokorpi-Vt 28
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Riskit
Melusuojauksen osalta tiesuunnitelmaa on jouduttu kohtuullistamaan ja kaupunki on tehnyt
taydentavan meluselvityksen.
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Kustannukset

Toteutusrahoituksen saaneen ensimmaisen vaiheen kustannusarvio on 18 M € (MAKU-ind. 145;
2020=100). Kustannukset jakautuvat: Valtio (ml. Fintraffic) 73,5 %, Kokkolan kaupunki 25,2 % ja
johtojen omistajat 1,3 %.

Hankkeen jaljelle jaavan osuuden kustannusarvio on 29 M€ (MAKU-ind. 145; 2020=100). Jaljelle jaavan
osuuden jakautuu seuraavasti: Valtio 93 %, Kokkolan kaupunki 5 % ja johtojen omistajat 2 %.
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