Vt 25 Vesitornin eritasoliittyma, Lohja

Vesitornin kiertoliittyma Lohjalla on ruuhkautunut ja aiheuttaa ongelmia etenkin raskaalle
liikenteelle eika se vastaa paavaylille asetettuja tavoitteita. Kiertoliittyma korvataan
eritasoliittymalla.

Kuvattu paikka Suomen kartalla
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Nykytila

Hanke sijoittuu valtatielle 25 Lohjan keskustan koillispuolelle. Valtatie 25 toimii raskaan lilkenteen
runkoyhteytena, jolla ei tavoitetilassa sallita paasuunnan liikennetta hidastavia tasoliittymia.
Lilkkennemaarat ovat suuria, 16 400-21 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vesitornin kiertoliittyma
hidastaa valtatien 25 liikennetta ja se on hyvin kuormittunut eika se tayta paavaylille asetettuja
vaatimuksia. Liikenteen kasvaessa liittyma ruuhkautuu.

Valtatie 25 on Lansi-Uudenmaan paayhteys paakaupunkiseudun suuntaan ja merkittavin
poikittaisyhteys Lansi- ja Keski-Uudellamaalla lahella paakaupunkiseutua. Valtatiella 25 on myds
selkea kansainvalinen ja valtakunnallinen rooli, silla valtatien 25 varteen on keskittynyt raskasta
teollisuutta ja logistiikka-alueita. Valtatie 25 palvelee Suomen vientia ja tuontia Hangon satamaan,
Kilpilahden éljynjalostamolle ja satamaan. Suunnittelualueella valtatiella 25 on merkittava rooli myos
seudullisena ja paikallisena yhteytena. Alue on liikenteellisesti keskeinen ja valtatien 25
suunnittelualue on merkittavaa maankayton laajenemisvyohyketta.

Vaikutukset

Hankearviointi on valmistunut syyskuussa 2022. H/K-suhde on 2,77.

- Liilkenteen sujuvuus paranee ja matka-ajat lyhenevat etenkin kuljetusten ja tydmatkaliikenteen osalta.

Liikenteen turvallisuus paranee.
- Meluntorjunta parantaa asuinviihtyisyytta.
-Tuetaan tulevan Lansiradan yhteyksien toimivuutta.
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Paivitetty: Linkki hankkeen sivuille
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https://vayla.fi/vt-25-vesitornin-eritasoliittyma
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Aikataulu
- Valtatielle 25 yhteysvalille Hanko - Mantsala on valmistunut vuonna 2011 kehittamisselvitys ja vuonna

2019 kehittamisselvityksen paivitys seka hankearviointi.

- Vesitornin eritasoliittyman tiesuunnitelma kaynnistyi vuoden 2022 alussa. Se on ollut nahtavilla
loppukevaasta 2023. Tiesuunnitelma on hyvaksytty 6.11.2024.

- Toteuttamisvalmius aikaisintaan vuonna 2025.

- Hanke sisaltyy Vaylaviraston laatimaan investointiohjelmaan vuosille 2025-2032 osana Valtatien 25
ensimmaisen vaiheen kehittamistoimenpiteita.

Hankkeen tavoitteet

Nykyinen kiertoliittyma muutetaan eritasoliittymaksi tarvittavine tie- ja katujarjestelyineen. Samalla
tehdaan tarvittavat jalankulun-, pyorailyn- ja joukkoliikenteen jarjestelyt. Meluntorjuntaa parannetaan
ja tehdaan tarvittavat pohjavesisuojaukset.

Hankkeen tavoitteena on parantaa pitkamatkaisen tavara- ja henkiléliikenteen seka tyo- ja
asiointimatkojen matka-aikaa ja sujuvuutta ja lilkenneturvallisuutta.

Kustannukset
Tiesuunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 16,8 milj. euroa (MAKU 140, 2015=100) eli noin 17,8
milj. euroa (MAKU 145, 2020=100).

Kustannusjako on sovittu Lohjan kaupungin kanssa seuraavasti: valtio 72% ja kaupunki 28%. Lohjan
kaupunki vahvisti taman omassa lausunnossaan nahtavilla olevasta tiesuunnitelmasta.
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