
Espoo-Salo-oikoradan karttakyselyn (2.4.-6.5.2019) palautteet: Vesistöt, maaperä ja pohjavedet, muu

0 1 2 3 4 5 km b

Yleissuunnitelman selitteet
Silta
Tunneli
Asemavaraus

Asema
Rata
Tie

Ekologiset yhteydet
5

2
1

4
3

6
20.5.2019

1:50 000

Karttapalaute
") Vesistöt
") Maaperä ja pohjavedet
") Muu

")

")

")

")

")

")

Taustakartat: Maanmittauslaitos. 
Ladattu Kapsin rajapinnoilta 20.5.2019

Kartta1
Aseman läheisyyteen 
toivotaan liiketiloja.

Toivotaan, että 1-luokan 
pohjavesialue huomioidaan. 

Huoli, miten rakennustyöt 
vaikuttavat Hirsijärven tilaan.  

Vanha kaatopaikka-alue. 
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Kartta2

Huoli rakentamisen vaikutuksista 
pohjavesiin ja siten yleisesti 
käytössä oleviin kaivoihin. 

Juurakkopuhdistamo ei toimi.
Moottoritien hulevedet ohjautuvat
suoraan Lehmijärveen. Ehdotus
on että likavedet ohjattaisiin
viemäröintiä pitkin Lempolaan ja
sieltä vedenpuhdistamoon.
Huomattava levän kasvun
lisääntyminen huolettaa, samoin
rapu- ja kalakannan
pienentyminen.

Pinta- ja porakaivojen
vedenlaadun seuranta
junaradan rakennus vaiheessa,
sekä tärinästä, räjäytyksistä ja
paalutuksista aiheutuvista
vahingoista rakennuksille.
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Kartta3

Juurakkopuhdistamo ei toimi. 
Moottoritien hulevedet ohjautuvat 
suoraan Lehmijärveen. Ehdotus 
on että likavedet ohjattaisiin 
viemäröintiä pitkin Lempolaan ja 
sieltä vedenpuhdistamoon.
Huomattava levän kasvun 
lisääntyminen huolettaa, samoin 
rapu- ja kalakannan 
pienentyminen.

Pinta- ja porakaivojen
vedenlaadun seuranta
junaradan rakennus vaiheessa,
sekä tärinästä, räjäytyksistä ja
paalutuksista aiheutuvista
vahingoista rakennuksille.

Tien meluesteitä täytyy 
parantaa, nykyiset eivät riitäTalpelanlahti on erittäin huonossa

kunnossa eikä kestä enää
kuormitusta. Tämä tulee
huomioida rataa rakennettaessa.
Talpelanlahden ja
Maikkalanlahden kunnostustyöt
tulisi kytkeä osaksi vastuullista ja
kestävään kehitykseen tähtäävää
ratahanketta. Alueet kärsivät
merkittävästi moottoritien
rakentamisesta ja kunnostustyöt
jäivät tuolloin tekemättä.

Paikassa usean kiinteistön 
juomavesikaivot. Kaivot 
ovat rengaskaivoja ja veden 
laatu ollut aina hyvää.
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Kartta4

Sammatin 
läheisyyteen olisi hyvä 
saada junapysäkki.Ensisijaisesti tulisi edelleen tutkia rantaradan

peruskorjausvaihtoehtoa ja luopua uuden
oikoradan rakentamisesta.

Tunnelin tekeminen tähän kohtaan
kuulostaa melusaasteen puolesta
paremmalta kuin aiempi suunnitelma,
mutta poraaminen, räjäyttäminen ja muut
kaivuutyöt alueella kuulostavat erittäin
negatiiviselta alueen pohjaveden ja
luonnon tasapainon kannalta.

Rata tulee liian lähelle
kirkasvetistä ja ainutlaatuista
Siitoonjärveä. Järvi on Etelä-
Suomen  parhaimmistoa
vedenlaadun suhteen. Tuhoaa
herkkää luontoa.Kaivoja
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Kartta5

Carunan 
maakaapeliJoki on huomioitava 

rakennusvaiheessa.

Pohjavesialue, alueen ja
peltojen vesitalous menee
sekaisin.

Salaojat tulee 
huomioida pohjatöissä.

Alueella sijaitsee
maanomistajan hiekkakuoppa.

Uusi ratalinjaus menee niin 
läheltä luonnonlampea, että 
sen säilyminen vaarantuu. 
Lammessa on lähde.  Lampi 
on merkittävä mm. hirvieläinten 
juomapaikka ja siinä kasvaa 
raatetta. Lammesta tulee 
painovoimaisesti letkulla myös 
sauna- ja kasteluvedet. 

Kaivoja

Suunnittelussa tulee huomioida
Hirsijärven pohjasedimenttien
tutkimukset. Pohjasedimenteissä
saattaa olla ravinteita, jopa haitallisia
aineita, jotka voivat ilman
varotoimenpiteitä rakentamisen
yhteydessä liueta veteen ja kulkeutua
hyvinkin kauas.

Rataehdotus on linjattu 
kulkemaan suoraan pienen 
luonnonlammen päältä. Tämä 
lähdelampi ei näy yleiskartoissa 
sinisellä, koska on selkeästi 
vesipeitteinen vain keväisin ja 
alkukesästä, sitten se kasvaa 
umpeen korteita ja saroja. 
Lammella pesii välillä kurki.

Huoli järven vedenlaadusta
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Kartta6

Maaperä 
huomioitava

Pohjavesialue, huoli 
vedenottamosta, kostea 
maaperä, joen kohtalo 
huolettaa

Maaperästä suurin osa 
savea ja rapautuvaa 
kalliota.  Huoli siitä, miten 
väylä saadaan 
rakennuttua, ettei 
ympärillä olevat 
rakennukset, rakenteet 
tuhoudu.  

Huoli talojen 
perustuksista.


