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Me 3

Meluaita vas.

korkeus maanpinnasta +

1,6...3,2m

Me 4

Meluaita vas.

korkeus maanpinnasta + 4.0m

Me 2c

Meluaita vas.

korkeus tienpinnasta + 4.5m

Me 5b

Melukaide oik.

korkeus tienpinnasta + 1.6m

Me 7

Melukaide oik.

korkeus tienpinnasta + 1.6m

Liittyy nykyiseen tiehen

Kehä I keskialueen levennys

Noudattaa nykyistä tasausta

Sakkolan

alikulkukäytävä

Liito-oravien ylityspaikka,

huomioitava säästettävä puusto.

Leveys = 19m

Alikulkukorkeus ≥ 4.8m

Vapaa aukko ≥ 15.675m

arvioitu kalliopinta
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Silta A leveys = 19.67...20.062m

Silta B leveys= 17.25m

Alikulkukorkeus ≥ 3.0m

Vapaa aukko ≥ 6.0m

Me 9

Meluaita vas.

korkeus maanpinnasta +

1,4...2,4m

Me 11

Meluaita vas.

korkeus maanpinnasta +

2,2...3,4m

Me 10

Meluaita vas.

korkeus maanpinnasta +

1,6...3,4m

Me 6

Melukaide oik.

korkeus tienpinnasta + 2.2m

irtilouhinta

irtilouhinta

irtilouhinta

irtilouhinta

Koordinaattijärjestelmä

Pvm

Suunn.

Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Muutos Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä

GK25

N2000

Mt 101 Kehä I, Laajalahden kohta

Rakennussuunnitelma

Pituusleikkaus Kehä I (M101) plv 3200-4360

1:2000/1:200
R3/2-2

30.4.2019 30.4.2019 30.4.2019

L-M Salmelin / RF

M. Alilonttinen / RF

M. Kivioja-KorhonenJ. Nirhamo

E. Keränen

Liikenteellinen peruspoikkileikkaus

2x12.75 / 12.25 + kk 4.5

plv 3453-3910 keskialueen

leveys vaihtelee

Kuormitusluokka 25,0 AB; V2


