Raportti 1

\ W 4

‘ q LIVI/3277/02.01.01/2016
L 4.10.2019
VAYLA

Vt 12 Lahden etelainen kehétie

SORAMAKI
HOLLOLA LAHTI
Nykyinen Osa 1A, ST-urakka,
Vt12 1+1kaistaa Destia Oy 0sa 1B, Allianssi,

DESTIA Skanska & Poyry

VAUTAWI JOUTIJARVI

NOSTAVA

NIKULA

Nykyinen
Vta Vt12
R rakennetaan
lisakaistat

LAUNE

OKEROINEN KUJALA

Laaksosillat:
Vahajokin. 220 m
Luhdanjoki n. 270 m 2+2 kaistaa

Mt 167

Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

MAASTORAKENTAJAT

2+2 kaistaa

RENKOMAKI

\Y4
VAYLA LAHTI Hollola

Kuukausiraportti nro 9/2019
Tarkastelujakso: 1.9.2019 - 30.9.2019

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyvaksynyt: Vaylavirasto

Vaylavirasto
PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi www.vayla.fi
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki Faksi 0295 34 3700 kijaamo@vayla.fi



Raportti 2

LIVI/3277/02.01.01/2016
4.10.2019

1 Hankkeen yleiskatsaus
Yleistilanne

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) ty6t etenevét hyvin. Okeroisissa valmistau-
dutaan uuden tielinjauksen liikenteelleottoon.

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) tyot etenevat hyvin seka silloilla etta
tunneleissa.

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteldinen sisdantulotie) viimeistely- ja
korjausty6t ovat viivastyneet. Urakka valmistuu aikataulusta mydhassa.

Tybmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo syys-
kuulta on 95,6.

Hankkeella ei sattunut syyskuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia.
Syyskuussa tuli tietoon, etta elokuussa sattuneen tapaturman seurauksena
tuli myéhemmin pari poissaolopaivaa. Yhteensa tapaturmia on sattunut 4
kpl. Tapaturmataajuus syyskuun lopussa on 3,5*. Vaylan kaikkien vayla-
hankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden ty6tapaturmien maara miljoonaa
tyotuntia kohden).

Henkilostdvahvuus

Koko hankkeen henkildstévahvuus raportoitavan kuukauden aikana ol
noin 412 henkildtydkuukautta (htkk), josta noin 116 htkk Lahden seudulla
asuvilta tyontekijoilta.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne
Hankeosa 1A ST-Hollola

Soramdaessa saatiin valmiiksi eritasoliittyman viimeistelyt, ja Riihimaentiella
on nyt kdytossa lopullinen maaré kaistoja. Riihim&entien varressa, palo-
aseman kohdalla, aloitettiin kevyen liikenteen vaylan rakentaminen. Riihi-
maentien pohjoispaéasséa on asennettu melukaide, ja rakennettu meluvallia.
Vanhan vt12 linjauksen rakenteet on osin purettu.

Louhintaty6t lahestyvat loppuaan Takamaalla ja Hirvikalliolla.

Nostavan eritasoliittyma sai ensimmaiset paallystekerrokset pintaansa, ja
paallystystoita tehtiin myds mm. Okeroisissa. Okeroisissa rakennettiin
my6s uutta Kiertoliittymaéa Ralssinkadun kohdalle.

Useassa kohtaa jatkettiin myds mm. kuivatuksen, valaistuksen seka tele-
matiikan maarakennustoita.
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Siltaty6t ovat edelleen kdynnissa usealla sillalla: syyskuun aikana valettiin
Takamaan alikulkukaytava. Nostavan risteyssillalla tehtiin telinettd, Tikka-
kallion ja Patiokallion risteyssilloilla perustusrakenteita. Isoilla silloilla tyot

etenevat myds hyvin: Vahgjoen sillalla asennettiin kaiteita ja Luhdanjoen

sillalla purettiin muotteja, tehtiin sillan paatyjen rakennustoita ja valmistel-
tiin vesieristystoita.

Okeroisten risteyssillalla on muotit purettu, paadyt osin taytetty ja saasuoja
asennettu. Vield on edessa mm. liikkuntasaumalaitteiden asennus, vesieris-
tys ja kaiteiden asennus, ennen kuin Ala-Okeroistentien likenne voidaan
siirtaa sillalle.

Kuva 1. Kallioleikkaus Takamaalta lanteen, taustalla Hirvikallio
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Kuva 2. Okeroisten risteyssilta.

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Nikulassa Helsingintie on kiertotielld, ja siltatytt kdynnisséd. Kukonkosken
silloilla on k&ynnissa paalutus ja alatelineen teko, Nikulan ramppisillalla
tydsillan teko, ja myos Nikulan risteyssillalla paéstiin paalutustéihin maa-
leikkauksen valmistuttua.

Patomaen tunnelissa jatketaan holvin raudoitus- ja valut6ita seka vesieris-
tystd. Patoméessa on aloitettu myds pohjavedensuojauksen rakentaminen.

Launeella seulottiin kasvualustaa vihert6ita varten, ja rakennettiin pohjave-
densuojausta.

Kalliotunnelissa on asennettu reunaelementtejd, rakennettu yhdyskaytavia
ja tehty tunnelin kuivatukseen ja tekniikkaan liittyvia maarakennustoita.
Tunnelissa aloitettiin myds verhousrakenteeseen kuuluvan eristeen asen-
taminen. Lantisell& suuaukolla jatkettiin betonirakenteiden tekoa. Valitun-
nelilla betoniset tunnelit ovat edenneet hyvin.

Kujalassa otettiin kayttoon erikoiskuljetusten reitti, joka ohittaa rakenteilla
olevan Kujalan risteyssillan osin eritasoliittyman ramppeja pitkin. Hanke-
osan suurin silta, Kujalan risteyssilta, valettiin kuun lopussa.

Telematiikan maatoita ja kaapelointia on tehty lahes koko hankeosan alu-
eella.
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Kuva 3. Liipolan betoninen valitunneli
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Kuva 4. Kukonkosken sillat, paalutus ja tydsillan teko
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Hankeosa 2 KU — Mt 167 KU

Uudenmaankadun tyémaalla on jatkettu korjaus- ja viimeistelytéita. Han-
kaankadun risteyssillalla jatkettiin vesieristeen korjausta. Paallystystoita on
tehty risteysalueilla, kavelyn ja pydrailyn vaylilla seka pysakeilla. Kiveyksia
on korjattu useassa kohtaa, ja Uudenmaankatua risteavilla kaduilla on
tehty rakennekerrosten vaihtoa. Hankaankatu saatiin lahes valmiiksi.

Urakka on my6héassa valmistumisaikataulusta.

Kuva 5. Launeen risteyssillalla jalankulun ja pydréilyn vaylan erottaa ajora-
dasta kiveys.
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Kuva 6. Venetsian risteyksessa saatiin lisda kaistoja kayttoon.

3 Aikataulu

Nailla nakymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, ettd seka kehétien Hollolan ettd Lahden p&an
urakoiden rakennusty6t valmistuvat paéosin jo vuoden 2020 lopulla.

Mt167 Lahden eteldisen sisdantulotien parantaminen -urakka viivastyy
suunnitellusta valmistumisesta. Viivastys ei vaikuta kehétien valmistumi-
seen.

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu.

kehatien mt167 242
rakentaminen alkaa Vt 4-Aukeankatu valilla mt167 valmis

e N R
2018 kevat 2020 /“\vundanlopussa 2021 2023

Vt12 liikenteelle viimeistelytoita viimeinen
paallystekerros




4 Kustannukset

Raportti 8

LIVI/3277/02.01.01/2016
4.10.2019

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset
(alv 0 %) 30.9.2019 mennessa on esitetty seuraavassa taulukossa.

Viylavirasto Lahti Hollola YHTEENSA
Sidotut kustannukset | 192 872 295,43 €| 67 505 303,40 €| 7 500 589,27 €| 267 878 188,09 €
Toteutuneet kustannukset | 134 449 590,73 €| 47 057 990,05 € | 5229 888,15 €| 186 737 468,93 €

Kustannukset eivat sisalla tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.
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5 Muut asiat

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 9/2019

Hankkeen viestinta:

e Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/

e Internetissa: http://www.vayla.fi/vtl2letke

e Twitterissa: twitter.com/vt12letke (@Vitl2Letke)

e Flickrisséa: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums
Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista.

Yleisotilaisuudet pidettiin Hollolassa 17.9.2019 ja Lahdessa 18.9.2019,
seuraavat Hollolassa 4.2.2020 ja Lahdessa 5.2.2020.
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