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1 Hankkeen yleiskatsaus
Yleistilanne
Hankeosalla 1A (ST, Hollola) ty6t ovat viimeistelyvaiheessa.
Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) ty6t ovat kdynnissa koko osuudella.

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteldinen sisdantulotie) on tehty korjaus-
ja viimeistelytoitd. Urakka valmistuu aikataulusta mydhassa.

Tybmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo heina-
kuulta on 96,1.

Hankkeella sattui heindkuussa yksi poissaoloon johtanut tapaturma. Li-
séksi edellisen kuukausiraportin jalkeen tietoon tuli kesékuulta yksi tapa-
turma. Yhteensa tapaturmia on sattunut 8 kpl. Tapaturmataajuus heina-
kuun lopussa on 4,4*. Vaylaviraston kaikkien vaylahankkeiden tapaturma-
taajuuden keskiarvo vuosilta 2014-2018 on 10,9.

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden ty6tapaturmien maara miljoonaa
tyotuntia kohden).

Henkildstdvahvuus

Koko hankkeen henkildstévahvuus raportoitavan kuukauden aikana ol
noin 353 henkildtydkuukautta (htkk), josta noin 87 htkk Lahden seudulla
asuvilta tyontekijoilta.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne
Hankeosa 1A ST-Hollola

Viimeistelyty6t ovat jatkuneet koko urakan alueella. Pitkin tielinjaa on vii-
meistelty luiskia ja ojia seka tehty vihertoita. Tydmaalla on asennettu myds
likennemerkkejd, opasteita, tievalaistusta, tiekaiteita ja kiveyksid. Myos
paallystystyot ja tiemerkinnat ovat viimeistelya vaille valmiit.

Siltaty6t ovat edenneet hyvin: Kehéatien ylittavét Tikkakalliontien ja Lintu-
lantien risteyssillat on otettu yksityistieliikenteen kayttdon. Nostavan ja Pa-
tiokallion risteyssillat ovat tydmaaliikenteen kaytdssa. Kaikki sillat ovat siis
kaytossa.

Luhdanjoen ja Vahajoen silloilla tehtiin viimeistelytoita. Okeroisten risteys-
sillalla on tehty sillan alapinnan maalaustoitéa ja melukaiteen asennusta.
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Kuva 2. Lintulantien risteyssilta
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Nikulan eritasoliittyman alueella risteyssilta on liikenteella. Kavely ja pyo-
raily ovat vield Nikulankadun kiertotielld. Eritasoliittymén alueella on jat-
kettu vesieristysta Kukonkosken silloilla. Alueella on tehty etel&pé&én liitos-
rakennetta maantien 140 vanhaan linjaukseen seka luiskien viimeistelya ja
vihertoitd. Kukonkosken siltojen kohdalla asennettiin liito-oravan hyppy-
puita.

Patomé&essa Porvoonjoentien alikulkukaytéavalla valmisteltiin vesieristyksia.
Sen ylittavalla Porvoonjoentiella on tehty liitoskohtia vanhaan linjaukseen.
Tunnelin itdpaan ylittdva Luhdantaustankatu on avattu liikkenteelle. Pato-
maen tunnelilla on jatkettu tunnelin ulkopuolisia tayttdja sekd kannen suo-
jabetonointia. Tunnelissa on jatkettu tekniikan asennuksia

Launeella on jatkettu meluvallin korotusta. Ajokadun ja Orvokkitien risteys-
alue rakennetaan korotetuksi, siihen liittyen alueella oli liikennejarjestelyja.

Liipolan kalliotunnelin suuaukoilla paallystettiin, ja tunneliin tehtiin tiemer-
kinnat. Tunnelissa on jatkettu tekniikan asennuksia. Lantisella suuaukolla
aloitettiin betonirakenteen vesieristys. Valitunnelilla tehtiin vesieristyksia ja
jatkettiin tayttotoita. Betonitunnelin liitos kalliotunneliin on viimeistelya vaille
valmis.

Kujalan eritasoliittymassa valmisteltiin kehatielta valtatielle 4 pohjoiseen
suuntaavan rampin vesieristystoita (Kujalan risteyssilta). Kujalankadulla
jatkettiin kerrosrakenteiden tekoa ja hulevesiputkien asennusta.
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Kuva 4. Ajokadun ja Orvokkitien korotettu risteysalue
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Hankeosa 2 KU — Mt 167 KU

Uudenmaankadun jatkettiin viimeistely- ja korjaustoita. Kydstilan alikulku-
kaytavan hulevesiputkien korjaus saatiin valmiiksi ja alikulku avattiin jalleen
kavelyn ja pyo6railyn kayttoon.

Patomaen alikulkukaytava oli myos hulevesiputkien korjauksen ajan suljet-
tuna. Tasangonpolun ja Uudenmaankadun suuntaisen kavelyn ja pyorailyn
vaylan risteyksessa madallettiin luiskia nakemien parantamiseksi.

Launeen eritasoliittyman alueella tyot jatkuivat. Apilakadun risteyksessa oli
edelleen kaytdssa tyonaikainen kiertoliittyma. Risteyssillalla saatiin lantisen
ajoradan korjausty6t valmiiksi, ja vastaavasti itdinen ajorata otettiin tyon
alle.

Launeen alikulkukaytavan kautta kulkeva kavelyn ja pyorailyn vayla avat-
tiin jalleen. Paskurinojan ylittavaa kohtaa levennettiin ja Lidlin puolella ol-
lutta kohoumaa madallettiin.

Liikennevalojen ilmaisinsilmukoita asennettiin useaan liittymaan.




3 Aikataulu
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Kuva 6. Patoméen alikulkukaytavan kohdalla madallettiin kavelyn ja pyo6-
railyn vaylan luiskia Tasangonpolun risteyksessa.

Nailla nakymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, etté seka kehétien Hollolan ettd Lahden p&an
urakoiden rakennusty6t valmistuvat paéosin jo vuoden 2020 lopulla.

Mt167 Lahden eteldisen sisdantulotien parantaminen -urakka viivastyy
suunnitellusta valmistumisesta. Viivastys ei vaikuta kehétien valmistumi-
seen.

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu.

Kehdtien Ensimmaiset Vuoden lopussa Viimeistelytoits,
rakentaminen metrit liikenteelle Vti12 viimeinen
alkaa Soramiessi liikentaalla palllystekerros
| I | @ 1 i

2018  kevat 2019 kesh 2020 2021 2023
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4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset
(alv 0 %) 31.7.2020 mennessa on esitetty seuraavassa taulukossa.

Viylavirasto Lahti Hollola YHTEENSA
Sidotut kustannukset | 193 112 749,22 €| 67 589 462,24 €| 7509 940,24 €| 268212 151,70 €
Toteutuneet kustannukset | 175 175 569,42 €| 61479 134,48 €| 6644 338,86 €| 243299 042,76 €

Kustannukset eivat sisalla tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 ME€.
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Kuva 7. Hankkeen kustannukset 7/2020

5 Viestinta
Hankkeen viestinta:

e Facebookissa: https://www.facebook.com/vtl2letke/

e Internetissé: http://www.vayla.fi/vt12letke
e Twitterissa: twitter.com/vtl2letke (@Vt12Letke)
e Flickrisséa: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteen voi tilata itselleen osoitteesta https://bit.ly/vtl2viikkotiedote
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