
Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 1
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Niitettävä alue

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

(hoitoluokan mukaan 2-6m)

Sisäluiska
Niitettävä
alue

Täyttöalueilla
metsänpohjaan
sekoitetaan
hiekkaa 20-30%

Säilytettävä Säilytettävä

Luiskan yläreuna
pyöristetään

Tie

Kivennäismaa

Paahderinteen periaatepoikkileikkaus

Alkuperäinen
maanpinta

Paahderinne muotoillaan luonnon
muotoja mukailevaksi. Siihen
muodostetaan tasanteita vaihteleville
korkeuksille eroosion vähentämiseksi ja
vesitasapainon parantamiseksi. Rinne ei
saa olla missään kohtaa jyrkempi kuin
väylän rakennussuunnitelman
poikkileikkauksissa on esitetty. Rinteen
kokonaiskaltevuutta voidaan loiventaa
tiealueen rajaan asti. Rinteen yläreuna
pyöristetään. Ks. työselostus.

N. 1 m²:n laikkuja murskattua
metsänpohjaa sekoitettuna
hiekkaan 20 - 50 % pinta-alasta

Niitettävä alue

n. 100 mm murskaamaton metsänpohjametsänpohja
metsä tai 2-6 m tiestä riippuen

Kiviä niitettävän alueen ulkopuolella

Säilytettävä
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Niitettävä alue Niitettävä Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

+ maisemanurmi

esim. Tiehallinnon

(hoitoluokan mukaan 2-6m)

kuin 1:2 luiskissa
käytetään 1-vuotista

Sisäluiska

50 mm kasvualusta (metsänpohja) + siemenseos

Kylvöalusta 50 mm

vakiosiemenseos

Pitkissä ja jyrkemmissä

Säilytettävä

alue

suojaheinää

Säilytettävä

Metsänpohja ja siemenseos
Metsänpohjan verhoiluperiaate tyyppi 3

200 mm harattu metsänpohja + siemenseos
200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja
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Keto

Rinne leikataan mahdollisuuksien mukaan

loivaksi siten, että keskikohta jää loivasti korkeammaksi

harjanteeksi

Metsänpohja tyyppi 1, ks.

metsänpohjaohje

Maisemanurmi 2

Paahderinne:

ks. periaatepoikkileikkaus
sekä työselostus

Säilytettävä kasvillisuus

Maisemanurmi 2

Pi sy / 57
190 m2

Pi sy / 170
568 m2

Metsänpohja tyyppi 1, ks.
periaatepoikkileikkaus
sekä metsänpohjaohje

Metsänpohja tyyppi 3, ks.

periaatepoikkileikkaus
sekä metsänpohjaohje

Metsänpohja tyyppi 3, ks.
periaatepoikkileikkaus
sekä metsänpohjaohje

Metsänpohja tyyppi 1, ks.

periaatepoikkileikkaus
sekä metsänpohjaohje

Pi sy / 760
2532 m2

h = tsv + 5.0 m

Me 8
Meluvalli

Pohjaveden muodostumis-
alueen raja

Rantsilanmäen
pohjavesialue

Taavetin
pohjavesialue

Pohjavesialueen raja
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Maakaasu
Nykyisen putken
kohdalle suojalaatta
Maakaasun suojalaatta
erillisen suunnitelman
mukaan

Taavetin

pohjavesialue

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Asemakaava-alue
Ei asemakaavaa

Asemakaava-alue

Ei asemakaavaa

Asemakaava-alueen raja

Asemakaava-alueen raja

Pohjavedensuojauksen
laskujohto 2

Jv siirto erillisen
suunnitelman mukaan

UJ

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

30
 m

30
 m

20
 m

30
 m

20 m
20 m

Yksityistiealueen raja

Laskujohtoalueen raja

Nyk. liikennealueen raja

4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800
410040003900380037003600350034003300

600

0

0

100

200

300

400

600

500

700

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

400

500

600

700

800 900 1000 1100 1200 1300 1400
1500

0

0

100

200

300

100

0

S6 Harjun
alikulkukäytävä

Me 9
Melukaide
h = tp + 1.6 m

h = tp + 1.6 m

Bk 1
Betonikaide
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Kouvola-Lappeenranta valtatie
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Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro
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