
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

Sisäluiska
Säilytettävä Säilytettävä

Luiskan yläreuna
pyöristetään

Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 4 yksityisteillä

Metsänpohjan verhoiluperiaate tyyppi 2

(hoitoluokan mukaan 2-6m)
Niitettävä alue Niitettävä Ulkoluiska metsä tai

metsänpohja
metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen avustaen

kuin 1:2 luiskissa
käytetään 1-vuotista

Yksivuotinen raiheinä

Sisäluiska

yksivuotinen raiheinäsiemen jyrkillä luiskilla (tarvittaessa emulsiokylvönä)

hiekkaa 20-30%

Täyttöalueilla metsän-
pohjaan sekoitetaan

Säilytettävä

Pitkissä ja jyrkemmissä

raiheinää

alue

Säilytettävä

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 1

Niitettävä alue

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

(hoitoluokan mukaan 2-6m)

Sisäluiska
Niitettävä
alue

Täyttöalueilla
metsänpohjaan
sekoitetaan
hiekkaa 20-30%

Säilytettävä Säilytettävä

Luiskan yläreuna
pyöristetään

P
L 

30
0

Nykyinen valtatie kavennetaan
yksityistieksi

Rasiteoikeus Y90:ltä tilalle 1:61
(Sijainti ohjeellinen)

Siltakeilaan kenttäkiveys
KS. Det: R12/3-2

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 1

Työmaateiden ja muiden käytöstäpoistuvien
teiden pinnat möyhitään pehmeiksi ja päälle
levitetään metsänpohjaa.

Sillan kannen betonikiveys jatketaan
nurmikaistan reunaan asti. Kiveyksen
kokonaispituus on 97,9 metriä.
Ks. Det. R12/3-1

97.9 Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 2, korkeilla
rampeilla

Metsänpohja,
tyyppi 4

Metsänpohja,
tyyppi 1

Läjitysaluetta ei
oteta käyttöön

Työmaateiden ja muiden käytöstäpoistuvien
teiden pinnat möyhitään pehmeiksi ja päälle
levitetään metsänpohjaa.

Siltakeilaan kenttäkiveys
KS. Det: R12/3-2

Pi sy / 208 kpl
692 m²

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 2, korkeilla
rampeilla

Metsänpohja,
tyyppi 2, korkeilla
rampeilla

Metsänpohja,
tyyppi 2, korkeilla
rampeilla

Metsänpohja,
tyyppi 2, korkeilla
rampeilla

Metsänpohja,
tyyppi 4

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 1

Betonikiveys 11m²

Betonikiveys 11m²

Meluvalli tsv +5.0m toteutetaan
sikalahankkeen yhteydessä
(tiesuunnitelman mukainen)

Pohjavesialue

Pohjavesialue

Pohjavesialue

Pohjavesialue

SIKALAHANKE

Läjitysalue 6

Pohjaveden
muodostumisalue

Pohjaveden muodostumisalue

Pohjaveden muodostumisalue

Pohjaveden
muodostumisalue

Pohjaveden muodostumisalue

Km 257

(256+1000.070)

Km 258

(257+1000.215)

Km 257

(256+1000.070)

Km 258

(257+1000.215)

Eroosio-
suojaus

Eroosiosuojaus

Eroosio-
suojaus

Eroosiosuojaus
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Lahti-Imatra rata

Lahti-Imatra rata

Luumäki-Imatra
-kaksoisraidevaraus
Luumäki-Imatra
-kaksoisraidevaraus

1508

1509

Ei asemakaavaa

Ei asemakaavaa

Ei asemakaavaa

Ei asemakaavaa

+81.40

+81.81

+79.80

+82.40

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Laskuoja-alueen raja

Laskuoja-alueen raja

Laskuoja 25

Laskuoja-aluetta EI varattu.
Perkuusta sovittava maan-
omistajan kanssa erikseen.

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

30m

30m

Näkemäraivaus

Näkemäraivaus

Näkemäleikkaus

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

+81.40

+81.81

+79.80

+82.40
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Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

30m

30m

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Laskuoja-alueen raja

Laskuoja-alueen raja

Laskuoja 25

Laskuoja-aluetta EI varattu.
Perkuusta sovittava maan-
omistajan kanssa erikseen.

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

30m

30m

Näkemäraivaus

Näkemäraivaus

Näkemäleikkaus

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

R12/1-22
R12/1-21

R12/1-20

R12/1-19
R12/1-18

R12/1-17

R12/1-16
R12/1-15

R12/1-14
R12/1-13

R12/1-12

R12/1-11
R12/1-10

R12/1-9
R12/1-8

R12/1-7

R12/1-3
R12/1-4

R12/1-2
R12/1-1

R12/1-5
R12/1-6

Murskattu metsänpohja

Maisemanurmi 2

Säilytettävä kasvillisuus

Nykyisen metsä- tai puustoalueen reuna

Maisemanurmi 1

Havupuuvaltainen metsitys

Betonikiveys, ks. det. R12/3-1

Erityisvalaisimen paikka. Tarkemmat paikat ja suuntaukset päätetään
maastokatselmuksessa. Valo suunnataan yläviistoon, kohti puiden runkoja
ja latvuksia, niiden alalapuolelta siten, ettei se voi häikäistä ajoneuvojen kuljettajia.

Kenttäkiveys, ks. det. R12/3-4

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristösuunnitelma
Vt 6 plv. 18700-20600

1:2000 R12/1-15

30.9.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

30.9.2016R1 EHä/IPu


