
Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 1
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Niitettävä alue

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja
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Häikäisyvallin poikkileikkaus plv.25500

Valli muotoillaan pehmeälinjaiseksi ja loivarinteiseksi paikalta
löytyvällä hiekkapitoisella maalla ja metsitetään
sekametsäsaarekkeilla
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Tie

Kivennäismaa

Paahderinteen periaatepoikkileikkaus

Alkuperäinen
maanpinta

Paahderinne muotoillaan luonnon
muotoja mukailevaksi. Siihen
muodostetaan tasanteita vaihteleville
korkeuksille eroosion vähentämiseksi ja
vesitasapainon parantamiseksi. Rinne ei
saa olla missään kohtaa jyrkempi kuin
väylän rakennussuunnitelman
poikkileikkauksissa on esitetty. Rinteen
kokonaiskaltevuutta voidaan loiventaa
tiealueen rajaan asti. Rinteen yläreuna
pyöristetään. Ks. työselostus.

N. 1 m²:n laikkuja murskattua
metsänpohjaa sekoitettuna
hiekkaan 20 - 50 % pinta-alasta

Niitettävä alue

n. 100 mm murskaamaton metsänpohjametsänpohja
metsä tai 2-6 m tiestä riippuen

Kiviä niitettävän alueen ulkopuolella

Säilytettävä
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Pi sy / 257
858 m²

Paahderinne /
ekosysteemihotelli:
(Vt6 plv. 22200-22450
siirretyt kissankäpäläkasvustot)

Metsänpohjan levitys tyyppi 1
ks. periaatepoikkileikkaus sekä
työselostus

Pi sy 57
Be pe 29
Po tr 29
381 m2
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