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Paahderinteen periaatepoikkileikkaus

Alkuperäinen
maanpinta

Paahderinne muotoillaan luonnon
muotoja mukailevaksi. Siihen
muodostetaan tasanteita vaihteleville
korkeuksille eroosion vähentämiseksi ja
vesitasapainon parantamiseksi. Rinne ei
saa olla missään kohtaa jyrkempi kuin
väylän rakennussuunnitelman
poikkileikkauksissa on esitetty. Rinteen
kokonaiskaltevuutta voidaan loiventaa
tiealueen rajaan asti. Rinteen yläreuna
pyöristetään. Ks. työselostus.

N. 1 m²:n laikkuja murskattua
metsänpohjaa sekoitettuna
hiekkaan 20 - 50 % pinta-alasta

Niitettävä alue

n. 100 mm murskaamaton metsänpohjametsänpohja
metsä tai 2-6 m tiestä riippuen

Kiviä niitettävän alueen ulkopuolella

Säilytettävä
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Rinne muotoillaan 3D-suunnitelman mukaisesti, kaikki kulmat pyöristetään,
myös rinteen yläreuna. Pintaan levitetään hiekkaan sekoitettu metsäpohja, ja
rinne metsitetään suunnitelmakartan mukaisesti.

M8

Leikkaus B'-B" M8 plv. 11980

Alkuperäinen
maanpinta

Väyläsuunnitelman
luiska
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Leikkaus A'-A" M8 plv. 11580
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Rinne muotoillaan 3D-suunnitelman mukaisesti, kaikki kulmat pyöristetään,
myös rinteen yläreuna ja liittymien kulmat. Pintaan levitetään hiekkaan
sekoitettu metsäpohja. Paikalta löytyviä suuria kivia voidaan sommitella tai
jättää paikoilleen rinteeseen upotettuna. Tien reunasta niiden etäisyyden
tulee olla vähintään 7, 5m ja 1,5 metrin korkeudella. Kiviä ei sommitella
tasavälein vaan epäsäännöllisesti tai pieniin 3-5 kiven ryhmiin.

M8Alkuperäinen
maanpinta

Väyläsuunnitelman
luiska
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Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 1

Niitettävä alue

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

(hoitoluokan mukaan 2-6m)

Sisäluiska
Niitettävä
alue

Täyttöalueilla
metsänpohjaan
sekoitetaan
hiekkaa 20-30%

Säilytettävä Säilytettävä

Luiskan yläreuna
pyöristetään
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Hiekanottoalue

Pulterikivet
Ø0,5-2,2 m
244 m²

Ac pl / 13

Ac pl / 5

Be pe / 264
881 m²

Be pe / 48
161 m²

Pi sy / 153
Be pe / 77
Po tr / 76
1020 m²

Pulterikiviä Ø 0,5-3 m.
ks. periaatepoikkileikkaukset
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Näkemäleikkaus
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Suoja-alueen raja

20 m

Suoja-alueen raja

20 m

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Suoja-alueen raja

20 m

Suoja-alueen raja

20 m

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

R12/1-22
R12/1-21

R12/1-20

R12/1-19
R12/1-18

R12/1-17

R12/1-16
R12/1-15

R12/1-14
R12/1-13

R12/1-12

R12/1-11
R12/1-10

R12/1-9
R12/1-8

R12/1-7

R12/1-3
R12/1-4

R12/1-2
R12/1-1

R12/1-5
R12/1-6

Havupuuvaltainen metsitys

Paahderinne

Metsänpohja kts. periaatepoikkileikkaus

Suuret kivet

Korkeuskäyrät. Tarkemmat

Nykyisen metsä- tai puustoalueen reuna

Riista-aita

Tasanteiden taiteviivat. Tarkemmat

Lehtipuuvaltainen metsitys

Pulterikiveys

Leikkaus on esimerkkikohta tasanteista. Tasanteet leikataan kaltevasti rinnettä pitkin
3D-taiteviivojen mukaisesti, ei vaakasuorasti.

Leikkaus on esimerkkikohta tasanteista. Tasanteet leikataan kaltevasti rinnettä pitkin
3D-taiteviivojen mukaisesti, ei vaakasuorasti.

Istutettava lehtipuu

3D-suunnitelmat erikseen

3D-suunnitelmat erikseen

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristösuunnitelma
M8 plv. 10800-12140

1:2000 R12/1-22

30.9.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

30.9.2016R1 EHä / IPu


