Ojan pohjien perkaus
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Ylimm3lld kahdella metrilla materiaalina
kdytetdan S1 tai H1 kelpoisuusluokan

maad

ta. Tamdn alapuolella voidaan

kayttss S1, S2, S3 fai H1, H2, H3
kelpoisuusluokan maita.
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Materiaalina voidaan kayttad S1, S2,

S3 tai HI,
maita.

H2, H3 kelpoisuusluokan

Ojan pohjien perkaus
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Kasvualusta puiden kohdalla 0.80

Kuituka ngas N2 kasvualustan ja pohjamaan vélissd

Ylimmdlld kahdella mefrilla materiaalina
kdytetdan S1 fal H1 kelpoisuusluokan
maata. Taman alapuolella voidaan
kayttad S1, S2, S3 tai H1, H2, H3
kelpoisuusluokan maita.

i
p—

ate ja kuitukangas N2
Kasvua us ra pensasalueilla 0.40
Kasvualusta puiden kohdalla 0.80

Sutukangas N2 kasvualustan ja pohjamaan vélissd

A Lisatty massanvaihto tyyppipoikkileikkaukseen Me3 18.6.2019 JSa
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Merkki Muutos Pvm Suunn.

Tark.

Hankkeen nimi

Vt1 Veikkolan meluesteet, Kirkkonummi
Rakennussuunnitelma

Piirustuksen sisaltd

Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus
Meluesteet Me3, Me4, Me7, Me10 ja Me11
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