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Trafikverket

● Ämbetsverk inom centralförvaltningen som verkar inom kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde.

● Ansvarar för att upprätthålla och och utveckla servicenivån i trafiken på de trafikleder som 
staten förvaltar. 

● Främjar genom sin verksamhet hela trafiksystemets funktion, säkerheten i trafiken, en 
balanserad regional utveckling och hållbar utveckling.

● Trafikverket fungerar som banhållningsmyndighet och banhållare i bannätet som det förvaltar.
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Järnvägsplan

● Grundar sig på banlagen (110/2007).

● Innan en järnväg byggs eller dras in ska en järnvägsplan utarbetas och godkännas

● I syfte att förbättra väg- och järnvägstrafikens säkerhet och effektivera järnvägstrafiken kan det i en 
järnvägsplan anges att en plankorsning ska avlägsnas eller att plankorsningar ska regleras samt 
anges begränsningar i fråga om användningen av plankorsningar samt anges system eller 
anordningar som hänför sig till plankorsningarnas säkerhet.  

● Om det i en järnvägsplan anges att en plankorsning ska avlägsnas, ska arrangemangen för en ny 
trafikförbindelse anges i järnvägsplanen.  

● Banhållaren anlägger den nya väg och plankorsning som behövs eller utverkar rätt till en väg som 
redan finns.

● Banhållaren får avlägsna en sådan plankorsning på en enskild väg som enligt järnvägsplanen ska 
avlägsnas, när en godkänd ersättande trafikförbindelse i enlighet med planen har ordnats.

● Godkännande av järnvägsplanen och dess giltighetstid:
• En järnvägsplan ska godkännas inom fyra år efter det att den började utarbetas.

• Beslutet om godkännande förfaller, om byggandet inte har inletts inom åtta år från godkännandet (4 + 4 år). 

• En järnvägsplan får inte godkännas i strid med en plan med rättsverkningar.
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Projektets bakgrund och utgångsläge
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Plankorsningar i statens bannät

● I en plankorsning korsar en väg eller en gång- och cykelväg en järnväg på 
samma plan. Det finns cirka 2 800 plankorsningar i statens bannät, på stam-
och sidobanorna.

Plankorsningssäkerhet

● Plankorsningar märks alltid ut med åtminstone varningsmärken.

● I en plankorsning måste tågen (varje anordning som går på järnvägsspåren) 
ges fri passage. 

● Trafikanter som närmar sig en järnvägsplankorsning måste iaktta särskild 
försiktighet och anpassa sin hastighet så att de hinner stanna sitt fordon 
innan de korsar järnvägen.  

● Allra farligast är de plankorsningar där terrängen och en krokig väg skapar 
sikthinder och det saknas vänteplatser (brant stigning eller lutning till banan). 
Ofta har en och samma plankorsning alla dessa problem.

● Den viktigaste egenskapen för en säker plankorsning är god sikt.



Projektets bakgrund och utgångsläge
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Plankorsningsolyckor

● Personskador
• Mänskligt lidande kan inte prissättas
• En trafikdöd kostar 2,77 M€ för samhället

● Materielskador

● Förseningar

● Miljöskador

Programmet för att förbättra plankorsningssäkerheten 

● Kommunikationsministeriet fattade 20.11.2017 beslut om ett program för att förbättra säkerheten i plankorsningar. Av de sju riktlinjerna i 
programmet ingår följande i detta projekt:

1. Plankorsningen avlägsnas och förbättras som TOP65-objekt (Trafikverket) i enlighet med kommunikationsministeriets program. 

2. Anläggning av ett system med lätta varningsanläggningar på banavsnittet Lahtis–Heinola (Trafikverket). 

● TOP65-åtgärderna resulterar i att det med samma arrangemang avlägsnas 32 och förbättras (halvbomsanläggning) 2 andra plankorsningar 
(Spinoff-effekt på 34 plankorsningar).

● Man har också inkluderat avlägsnande av 20 och förbättrande av 4 plankorsningar i programmet till följd av Olycksutredningscentralens 
rekommendationer eller av andra orsaker som har ansetts vara vettiga.

● Totalt sett inverkar programmet på 123 plankorsningar.

https://www.liikennevirasto.fi/-/yksi-liikennekuolema-maksaa-noin-2-77-milj-euroa#.W7W7nPmEaUk
https://www.liikennevirasto.fi/rataverkko/tasoristeykset/tasoristeysohjelma-2018-2021#.W7W8-fmEaUk


Projektets bakgrund och utgångsläge
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● Plankorsningen Nokantie, Luoman seisake som ligger på 
den enskilda vägen Bobäcksgränden är ett av objekten i 
Trafikverkets Program för att förbättra plankorsningar 
2018-2021
• Avsikten med plankorsningsprogrammet är att effektivera 

åtgärderna för att förbättra plankorsningssäkerheten.

• Programmet innehåller totalt 65 plankorsningsobjekt.

● Luoman seisake (Bobäcks hållplats) stängdes för tågtrafik i 
mars 2016.

● Plankorsningen Nokantie, Luoman seisake används 
fortfarande och har en trafikmängd på cirka 580 fordon/dygn.

● Plankorsningen är bevakad och utrustad med vänteplats och 
en halvbomsanläggning.
• Bommar, vägskyltar och varningsklocka

● Säkerhetsbrister som uppmärksammats vid plankorsningen:
• För korta siktområden

• Brister i vänteplatsens horisontal- och vertikalgeometri

PLANKORSNINGEN 

NOKANTIE, LUOMAN 

SEISAKE

BANAVSNITTET 

HELSINGFORS-

KARIS

https://liikennevirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=296dd4d138ea429fb6027491076a0885


Projektets bakgrund och utgångsläge
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Sikt västerut över plankorsningen mot 
Masabyvägen.

Sikt söderut då man står
väster om plankorsningen.

Sikt österut till Bobäcksgränden över 
plankorsningen mot Ring III.



Planläggningssituationen
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● Landskapsplanen för Nyland

• Stambanan

• Motorled

• Område för tätortsfunktioner

• Område som ska förtätas

• Kulturmiljö av landskapsintresse (Byn Bobäck och 

miljön kring Vitträsk)

• Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009)

(Stora strandvägen)

4.10.2018



Planläggningssituationen
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● Generalplan 2020

• Jord- och skogsbruksdominerat område

• Byacentrum

● Det finns ingen giltig detaljplan över 

området.

● I området håller man på att utarbeta en 

delgeneralplan för Bobäck.

4.10.2018



Preliminära planer

● Plankorsningen Nokantie, Luoman seisake stängs 
för fordonstrafik.

● Genomfart för gång- och cykeltrafik och 
jordbrukstrafik tillåts via plankorsningen.

● Inget beslut om genomföringssättet har ännu fattats.

● Alternativ 1

• Den nuvarande halvbomsanläggningen i 
plankorsningen bevaras. Cirka 30 meter före 
halvbomsanläggningen byggs nya bommar för 
jordbruksmaskiner på båda sidor om järnvägen. 

• Man strävar efter att de nya bommarna ska kunna 
öppnas med berättigade telefoner och att 
bommarna ska stängas automatiskt efter en 
överenskommen tid.

• Bredden på Bobäcksgrändens körbana minskas
till 4,5 m på bägge sidor av banan och anslutningen
till Masabyvägen förses med kantstenar.

• Sikten vid plankorsningen förbättras genom att 
avlägsna taket och tidtabellsskärmarnas stolpar vid 
Bobäck hållplats samt genom att förbättra 
vänteplatserna.
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ALTERNATIV 1



Preliminära planer
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● Alternativ 2

• Den nuvarande halvbomsanläggningen i 

plankorsningen avlägsnas.

• Plankorsningen förses med en ny 

helbomsanläggning och vänteplatsen förbättras.

• Bredden på Bobäcksgrändens körbana minskas till 

4,5 meter på bägge sidor av banan och 

anslutningen till Masabyvägen förses med 

kantstenar.

• Parkeringsområdet avlägsnas.

ALTERNATIV 2

• Sikten vid 

plankorsningen 

förbättras genom att 

avlägsna taket och 

tidtabellsskärmarnas 

stolpar vid Bobäck 

hållplats samt genom 

att förbättra 

vänteplatserna.



Projektets tidsplan

● Kungörelse om att arbetet inleds i augusti 2018

● Terrängbesök 27.8.2018

● Möte för allmänheten 4.10.2018

● Järnvägsplanen blir klar i början av december 2018.

● De färdiga planerna hålls offentligt framlagda i minst 30 dagar från december 2018 till januari 
2019. 
• Utlåtanden begärs av intressegrupperna och de som saken berör har möjlighet att framställa anmärkningar 

mot planerna.

● Efter att planerna hållits offentlig framlagda, ger banhållaren (Trafikverket) sitt motiverade 
ställningstagande till anmärkningarna som framställts mot planen. Banhållarens motiverade 
ställningstagande meddelas i beslutet om godkännande av planen. 

● Den färdiga järnvägsplanen godkänns av Trafikverket under 2019. 
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Mer information om projektet

Trafikverkets projektchef

Erkki Mäkelä erkki.makela@trafikverket.fi

Planeringskonsultens kontaktperson, Ramboll CM Oy

Siru Koski siru.koski@ramboll.fi

Planeringskonsultens projektchef, Destia Oy

Ilpo Miekka ilpo.miekka@destia.fi

Programmet för att förbättra plankorsningarna 2018-2021

https://www.liikennevirasto.fi/rataverkko/tasoristeykset/tasoristeysohjelma-2018-2021
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