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IHO S-100 Syvyysmalli S-102

ǒInternational Hydrographic Organization (Kansainvälinen merikartoitusjärjestö)

Åkansallisten merikartoitusten koordinointi

ǒHSSC - Hydrographic Services and Standards

Ånavigointituotteiden ja palvelujen standardointi

ǒIRCC ïInter-regional Coordination Committee

Åalueellinen merikartoitukseen liittyvä yhteistyö

ÅARHC - Arctic Regional Hydrographic Commission

ÅBSHC - Baltic Sea Hydrographic Commission

ÅNHC - Nordic Hydrographic Commission

18.4.2018 3



IHO S-100 Syvyysmalli S-102

ǒS-57 (IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data)

ÅSOLAS aluksen ECDIS- laitteessa käytettävä  virallinen ENC on S-57 tuote

ǒS-100 (IHO Universal Hydrographic Data Model) 

ÅS-57 standardin seuraaja, joka valmistui ja hyväksyttiin vuonna 2010

ÅKehitteillä tuotemäärittelyjä eri käyttötarkoituksiin: ECDIS, Back of Bridge, Office

ÅS-101 (IHO) ENC 

ÅS-411 (WMO) Ice Information

ÅS-201 (IALA) Aids to Navigation (AtoN) Information

ǒEri tuotteiden yhteiskäyttö:

ÅS-57 Overlay =>S-100 Overlay / Interleaving / Interoperability
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ǒMerikartta = òvektoriaineistoò

Åsisältää valikoituja alueita ja käyriä
Åesim. 10m,20m,30m,50m

ǒSyvyysmalli = òrasteriaineistoò

Åtasavälinen ruudukko (grid-malli)
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ǒIHO Bathymetric Surface Product Specification (ñSyvyysmalliò)

ÅS-102 on syvyysmallin tuotemäärittely;

ÅEnsisijainen käyttö: Navigointiturvallisuus ENC- kartan rinnalla

ÅTekninen spesifikaatio: tietomalli ja tuotteen vaatimukset

ÅSiirtoformaatti: ladattavissa ja luettavissa soveltuvissa laitteissa

ÅEsitystapa: syvyysmallin esitys ECDIS- laitteessa (portrayal)
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ÅECDIS- esitystavat:

ÅVäriramppi / vinovalovarjoste

ÅKahdella värillä: Turvallinen / Ei turvallinen (safety contour)

ÅKolmella värillä: (Turvallinen / Epävarma / Ei Turvallinen)

ÅSyvysmallin etuna mm. dynaamisuus;

ÅñSafety contourò vapaasti valittavissa (esim. 12,3m)

ÅVeden korkeus voidaan huomioida (S-104) (rajan siirto)

ÅMahdollisuus käyttää osana esim. UKCM- järjestelmää (S-129)
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Kiitos!


