
Ratasuunnittelun ohjeet

1.2.2018



Ratasuunnitelman uudet ohjeet

Ratasuunnitelman toimintaohje (Liikenneviraston ohje 8/2018)

Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa (Liikenneviraston ohje 9/2018)

Piirustusmerkinnät

Ratasuunnitelman esite

●Toimivat yhteen ja täydentävät toinen toistaan

● Suunnittelu voidaan tehdä 3d-mallintamalla

● Hallinnolliseen käsittelyyn tarvitaan edelleen suunnitelmat paperilla

Muita ohjeita:

Maantie- ja ratalakien mukaisten suunnitelmien käsittely 6/2018
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Ratasuunnitelman toimintaohjeen sisältö
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Yleisiä ohjeita Suunnittelun ohjeistus Hallinnolliset asiat
RaS 00 – RaS 80 RaS 90 – RaS 240 RaS 250 – RaS 310



Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa

Yleistä ratasuunnitelmasta: Ratasuunnitelman kansioiden      Ratasuunnittelun jälkeen:
kpl 1-4 sisältö: kpl 5-7 kpl 8-12
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Nostot: sisältö ja esitystapa



Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa

Kansiorakenne

●Kansiot A, B ja C 
hallinnollisen aineiston 
kansiot

●D-kansio teknistä 
aineistoa seuraavaan 
suunnitelmavaiheeseen

●E-kansio 
prosessiaineistoa, 
tilaajan tarpeisiin
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Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa

●Vaikutukset

•Ratasuunnitelmassa esitettyjen haitallisten vaikutusten vähentämistä ei saa 
heikentää. 

●Esim. meluesteet

• Ilman tarkempia vaikutusten arviointeja ja perusteluja tai uusia melulaskentoja ei 
ratasuunnitelmassa esitettyjä meluesteitä voida vähentää tai muuttaa. 

•Jos muutetaan, tarvitaan maankäyttö‐ ja rakennuslain mukainen maisematyölupa 
tai ratasuunnitelman muutos.
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Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa

●Rajat (ohjeen kuva 8)

●Asemakaava-alueella:

•Nykyinen rautatien liikennealueen raja

•Rautatien liikennealueen raja (tarvitaan kaavamuutos ennen ratasuunnitelman 
hyväksyntää)

•Suoja-alueen raja

●Asemakaavoittamaton alue

•Nykyinen rautatiealueen raja

•Rautatiealueen raja

•Suoja-alueen raja
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Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa

●6.11 Raidegeometriataulukko

•Geometria täyttää vaatimukset:

•Kallistuksen vajaus

•Muutosnopeus

•Viisteluku

•Kompensoimaton poikittaiskiihtyvyys

•Negatiivinen poikittaiskiihtyvyys

•Nykäyksen arvo

•

•Lähtökohta rakentamissuunnitelman NoBo:a varten.
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Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa

●Turvalaitesuunnittelu ja sähköratasuunnitelmia ei hyväksytä ratasuunnitelmassa

●Turvalaitteiden ja sähköradan kustannukset ovat mukana ratasuunnitelman 
kustannuksissa.

●Turvalaite- ja sähköratasuunnitelmat esitetään teknisessä aineistossa, kansio D.
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Nostot: toimintaohje



Ratasuunnitelman toimintaohje

●KIVA-selvitys

•Kiinteistövaikutusten arviointiselvitys (KIVA) tehdään yleensä 
yleissuunnitelmavaiheessa

•Jos ei ole tehty, niin tulee tehdä ratasuunnitelmavaiheessa

•Esitetään hankkeen vaikutukset kiinteistörakenteeseen, esim. kiinteistöjen 
mahdollinen vaihto, kiertohaitat ja kiinteistöjen pirstoutuminen sekä korvaavat 
kulkuyhteydet.  

•Voidaan käyttää mm. tasoristeysten poistohankkeissa. 

•KIVA-selvitys voidaan tarvittaessa tehdä kevyestikin. 
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Ratasuunnitelman toimintaohje

●Suunnitteluperusteet

•Ratasuunnitelman lähtökohtana on hyväksytty suunnitteluperusteet

•Ratasuunnitelman aikana suunnitteluperusteiden vaatimuksia voidaan muuttaa 
perustellusta syystä ja merkittävässä hankkeessa YTM-riskien hallinnan kautta.

•Ratasuunnitelman lopuksi hyväksytetään suunnittelun aikana muutetut 
suunnitteluperusteet

●Tietoja ja ohjeita jatkosuunnittelulle

•Erillinen dokumentti tekniseen aineistoon
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Ratasuunnitelman toimintaohje

●Riskienhallinta

•Trafi määrittelee muutoksen merkittävyyden.

•Merkittävyyden arviointi dokumentoidaan TURI-järjestelmään. 

jos merkittävä, niin tehdään YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta 
rautatiejärjestelmässä

●ISA

•Jos merkittävä hanke:

•YTM-asetuksen mukaisen riskienhallinnan vaatimusten mukaisuuden tarkistaa 
riippumaton turvallisuuden arviointilaitos (ISA, Independent safety assessor). 

●NoBo

•otettava huomioon, että suunnitteluratkaisut ovat sellaisia, että ne täyttävät 
YTE:issä esitetyt vaatimukset (RATO:n mukaisia)
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Toimintaohje/ hallinnollinen käsittely
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●Aloituskuulutus
(4 vuotta aikaa 
hyväksymispäätökseen)

●Vuorovaikutuksen 
dokumentointi

●Valmis suunnitelma ja 
hyväksymisehdotus 
nähtäville (30 vrk)

 Muistutukset ja 
sidosryhmien lausunnot

●Lausuntojen ja 
muistusten käsittely

●Hyväksymisesityksen
laatiminen

●Suunnittelupäällikkö 
allekirjoittaa 
hyväksymispäätöksen
(max. 4 vuotta 
aloitusilmoituksesta)

Ratasuunnitelma 
aloitus Suunnittelijan työ

Ratasuunnitelman 
hyväksyminen


