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Missa? - Kouvolan kunnassa,
Jaalan pitajan Kimolan
kylassa, osittain Iitin
kunnan puolella

Milloin? — Rakentaminen
kaynnissa nyt, kesaksi 2020
veneliikenteen kayttoon
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% Hankkeen

77 taustaa

 — « TVH:n 1960-luvulla
—— rakennuttama uittokanava
nippunosturilla

 Tukin uitto lopetettiin 2002

> « Taman jalkeen kova tahtotila
saada paikalle veneilykayttoon
soveltuva sulkukanava

» Hankkeen rahoitus TEM 2/3 ja
alueen kunnat 1/3 (Kouvola,
Heinola, Titti)

« Vaylavirasto valtion suurimpana
rakennuttajana rakennuttamassa
kanavaa

 Valmistuttuaan jaa kuntien
omistukseen




Mita siella

tehdaan?

Ruopataan 5 km olemassa
olevaa vanhaa uittokanavaa

2} Alakanava
Y

Rakennetaan sulku = ‘ P ’ NSt *;7»«!,

Rakennetaan kaksi siltaa
Rakennetaan 4 eri urakassa



Perustietoja

« Vaylan pituus 8,3 km

» Vaylan Hs -2,4 m

« Kulkusyvyys 1,8 m

« Vaylan pohjaleveys 12-16 m
+ Siltojen alikulkukorkeus 4,8 m
 Sulun pudotuskorkeus 12 m

¢ Sulun mitoitusalus
* Pituus 30 m
 Leveys 7 m
 Syvays 1,8 m
« Korkeus 4,8 m

« Itsepalvelusulku




Vaylaurakka

Kreate Oy

TyOn aikaiset vastapenkereet
kanavaan

Kevennysleikkausta yli 125 000
m3

Ruoppausta yli 130 000 m3
Luiskaverhousta yli 80 000 m3

Alakanava pl 3460-5650:
Verhous 1:2 luiskin favoitetasoon

Vidsalue

Nyk. luiskan reuna verhouksen
favoitetasoa alempana
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Hykyinen maanpinta ja

anavan PDhji
HS: !-53,0.‘
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Susdatinkangas N3 l 1

Kankaan alareuna taselle +83,70

Nyk. luishan leikkaus jafkuu verhoilun
tavoitetason ylapualelle

hous S00mm #0300, d=200 vih 60Hl-%

| suodatinkanges N3
Kankaan alareuna tasolle +63,70

AT

Kanavan pohjalla aleva kuorljite tulee polstaa

verhousrakenteen alta, Tapvittaessa tyyppipeikkileikkauksessa

esltettyd kalvutasoa syvennetdin,

Ylakanava 6100-7530:
Verhous 1:1,5 tai 1:1,7 luiskin faveoifetasoon
Luiskakaltevuus:

- PLV 6620-6800: 11,7
- muualla: 115
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Nyk. luiskan leikkaus jatkuu verhoilun
Faveitetason ylapuolelle
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Kankaan alareuna tasolle +75,25 d’-’.‘-b I HS: +74,5 I ankaan alareuna fasolle +75,25
20m 20m

Kanavan pehjalla oleva kuorldte fulee polstaa

verhousrakenteen alta. Tarvittaessa tyyppipoikkileikkauksessa

esltettyd kalvutasoa syvennetddn.







Sulku-urakka (&

Kreate Oy

TyOpadot

Nippunosturin purku
Kalliorakentamista

« Tunnelin avartaminen

 Sulkupihan avolouhinta
 Sulkupaikan louhinta

Sulun rakentaminen
 Sulkumuurit ja laiturit

 Sulkuportit ja
kayttokoneistot

Mt 363 massanvaihto ak-
odotuslaiturin kohdalta

Lisaksi sulun SIA-tyot erillisena
urakkana






Arvioitu maanpinta .
Turnelin otsan ennakk : *,,ﬁwﬂvl""
Aluslevyllinen T25 20 + e L4000 #2000 ™ 7
+

an_ verkofus:

Kallioverkko ks. 659-39% # Arvioiy Kalliopinta —
+ —_—

Arvioitu kalliopinnan ylareuna ofsan kohdalla (takanal

Otsan verkofus:
Kallioverkko ks. 859-39%

L e o

Seinan pullitus (arviltaessal
T25 In + ep L&QOD #2000




Siltaurakka

Destia Oy

» Uudet korkeammat sillat

« Kimolan silta ja Taipaleen
yksityistien silta

» Olemassa olevien siltojen purku

« Kimola vanhan paalle
« Kaytetaan vanhan sillan
maatukia

« Taipale rakennetaan vanhan
viereen




PITUUSLEIKKAUS A - A, 1:100
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SallaSa geoteknisten piirustusten
mukaisesti
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