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Nykyinen maanpinta

Tien pinta (Tsv)

Penger

Maaleikkaus

S2

Torpankylän

risteyssilta

Ohituskaista

Leveys = 16,25 m

Alikulkukorkeus ≥4,6 m

Vapaa aukko 8,0 m

Melukaide Me12 vas.

Korkeus tien pinnasta +2,0 m

Meluvalli Me13 oik.

Korkeus tsv:stä +6,0 m

Meluseinä Me14 oik.

Korkeus tsv:stä +5,0 m

Meluvalli Me15 oik.

Korkeus tsv:stä +4,0 m

Meluvalli Me16 vas.

Korkeus tsv:stä +6,0 m

Meluvalli Me18 vas.

Korkeus tsv:stä +6,0 m

Melukaide Me17 Me 12 vas.

Korkeus tien pinnasta +2,0 m

Meluvalli Me19 oik.

Korkeus tsv:stä +6,0 m

Meluseinä Me21 oik.

Korkeus tsv:stä +4,0 m

Melukaide Me20 vas.

Korkeus tien pinnasta +2,0 m

Meluvalli Me22 oik.

Korkeus tien pinnasta +1,5 m

Meluvalli Me23 oik.

Korkeus tsv:stä +4,0 m

Meluseinä Me24 oik.

Korkeus tsv:stä +4,0 m

Meluvalli Me25 oik.

Korkeus tsv:stä +4,0 m

Nyk. rummun jatkaminen

Nyk. rummun jatkaminen

Pilaristabilointi Massanvaihto Pilaristabilointi Massanvaihto Massanvaihto

Kevennys

Arvioitu kallionpinta

Meluvalli Me15 oik.

Korkeus tsv:stä +4,0 m

Meluvalli Me19 oik.

Korkeus tsv:stä +4,0 m
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Meluseinä Me25 oik.

Korkeus tsv:stä +4,0 m

A

-

3

Pvm Suunn. Tark.

Tierekisteritunnus

Korkeusjärjestelmä 

Koordinaattijärjestelmä 

Mittakaava

1:2000/1:200

Piir.nro

5T-2A

ETRS-GK27

N2000

Merkki Muutos

Pvm Pvm

Pituusleikkaus Vt 15 plv. 1400-2900

Juha Laamanen Rauno Tuominen
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TSV

PERUSPOIKKILEIKKAUS

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka – Kouvola, tiesuunnitelma, Kotka ja Kouvola

15/02/0 – 15/07/7570

15.10.2019 15.10.2019

A-3

Me16 poistettu, me12 ja me17 yhdistetty yhtenäiseksi melukaiteeksi (me12), me15 ja me19 sijaintia muutettu

ja me19 korkeutta muutettu.

15.10.2020

Me25 sijaintia ja tyyppiä muutettu

A-1
Rauno Tuominen

Vesa Koistinen

Rauno Tuominen

Vesa Koistinen15.10.2020
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