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1. JOHDANTO

Raporttiin on koottu Kokkolan sataman edustan ja täyttöaltaiden vedenlaadun tarkkailun tulokset
Kokkolan meriväylän ja sataman syventämishankkeiden ajalta vuosina 2018-2020.

Raporttia hyödynnetään liiteaineistona Kokkolan Satama Oy:n ja Väyläviraston lupahakemuksissa
sekä laadittaessa vuoden 2020 ympäristöraporttia liittyen Kokkolan meriväylän ja sataman
syvennyshankkeisiin.

Raportin on laatinut Ramboll Finland Oy. Projektipäällikkönä ja näytteenoton koordinoinnissa on
toiminut Merja Autiola ja raportin laadinnasta vastaa Maria Kangaskolkka. Näytteet on otettu
Eurofins Oy Testing Finland Oy:n toimesta, ja analysoitu saman yhtiön laboratoriossa.

2. TARKKAILUN TOTEUTUS

Raportti käsittää tarkkailujen osalta vedenlaadun kohdennetun lisätarkkailun ja täyttöaltaiden sisä-
ja ulkopuolisten vesien tarkkailun. Yhteistarkkailuun liittyvä vedenlaadun seuranta esitetään
vuosien 2018-2020 yhteistarkkailuraporteissa (Pohjanmaan vesi- ja ympäristö).

2.1 Veden laadun kohdennettu lisätarkkailu

Veden laadun kohdennetun lisätarkkailun näytteitä on otettu kolmen viikon välein avovesiaikana
koko hankkeen ajan ruoppausten ja vedenalaisten täyttötöiden ja penkereiden rakentamisen ollessa
käynnissä. Kohdennettua lisätarkkailua on vuosien 2018-2020 aikana tehty yhteensä 28
näytteenottokierrosta. Tarkkailtavat pisteet ovat R1, R2, L1 ja S3 (Kuva 2-1).

Kuva 2-1 Kohdennetun lisätarkkailun pisteet R1, R2, L1 ja S3.
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Ruoppaustöiden aikana seurattiin vedenlaadun muutoksia vesinäyttein sekä sameuden leviämistä
jatkuvatoimisesti ja kertaluonteisena kartoituksena. Tarkkailu suoritettiin tarkkailuohjelman
mukaisesti.

Ruoppausten, pengerrysten ja läjitysten aikaisia vedenlaatuun kohdistuvia vaikutuksia verrataan
tässä raportissa yhteistarkkailun tuloksista laskettuihin tunnuslukuihin, jotka edustavat tarkkailu-
alueen normaaleja taustatasoja. Analyysitodistuksissa (liite 1) sekä koontitaulukossa (liite 2) on
esitetty tulokset kokonaisuudessaan.

2.2 Täyttöaltaiden vesien tarkkailu

Täyttöaltaiden tarkkailua on suoritettu kuukausittain. Täyttöaltaista tarkkailtiin sekä altaan
sisäpuolisia vesiä että ulkopuolisia vesiä. Tarkkailuohjelman laatimisvaiheessa oletettiin, että
patoluukuista, joiden kautta vesiä johdetaan mereen, saataisiin otettua näytteitä altaista pois
johdetuista vesistä. Patoluukuista ei täyttötöiden yhteydessä kuitenkaan saatu otettua edustavia
näytteitä. Patoluukut olivat joko täysin kuivia (Pommisaari) tai niissä virtasi vesi vain ajoittain,
jolloin näytteenotto ei kohdentunut itse tapahtuman lyhytaikaiseen tilanteeseen. Useimmiten
patoluukku oli näytteenottohetkellä kuiva. Korvaavia näytteitä otettiin näissä tapauksissa
patoluukkujen ympärille asennettujen suodatinrakenteiden sisäpuolelta. Näytteenottojen ollessa
satunnaisia, niitä ei ole erikseen kuvattu tässä raportissa. Tulokset ovat kuitenkin nähtävissä
analyysitodistuksissa (liite 1) sekä koontitaulukossa (liite 2).

Otetuille näytteille suoritettiin tarkkailuohjelman mukaiset analyysit. Poistovesien laaduntarkkailulla
tarkoitetaan tässä yhteydessä läjitysaltaissa ennen täyttötyön alkamista, sen aikana sekä täytön
jälkeistä tarkkailua silloin, kun altaaseen on jäänyt vielä vesialueita täytön jälkeen. Myös altaiden
ulkopuolisen meriveden laatua on tarkkailtu. Alla on esitetty kuva, johon merkitty altaiden ja
tarkkailupisteiden sijainnit (Kuva 2-2).

Kuva 2-2 Kokkolan väylän ja sataman syvennyshankkeiden ruoppausmassojen läjitykseen käytettyjen
täyttöaltaiden sijainnit ja numerointi
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Vuonna 2019 ruoppausmassoja läjitettiin syväsataman altaaseen A sekä Hopeakiven altaisiin Hk2
ja Hk3. Syväsataman altaista sekä Hopeakiven altaista Hk2 ja Hk3 on otettu vesinäytteet sekä
altaan sisä- että ulkopuolelta. Altaan Hk4 reunapenkereet eivät vielä olleet valmiit, joten altaan
sisäpuolinen näyte edusti sekä altaan sisä- että ulkopuolista näytettä. Altaan Hk4 reunapenkereiden
valmistuttua vuonna 2020 myös tästä on otettu sekä- sisä- että ulkopuoliset näytteet. Syväsataman
allas A täyttyi elokuussa 2019, joten tämän vuoksi altaan sisäpuolisia vesinäytteitä ei otettu tämän
ajankohdan jälkeen. Hopeakiven altaiden Hk3 ja Hk4 vesinäytteenotto aloitettiin ajankohtana,
jolloin läjitys altaaseen tai altaan kohdalle aloitettiin. Hk3 osalta tämä oli kesäkuussa ja Hk4 osalta
syykuussa 2019.

Tuloksia on tarkasteltu Pommisaaren ja Syväsataman altaiden A ja B sekä Hopeakiven altaiden 2,
3 ja 4 osalta. Analyysitulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. Tulosten tarkastelussa
käytettiin vertailuarvoina ympäristölaatunormeja ja arvioituja haitattomia pitoisuuksia (Taulukko
2-1).

Vertailu EQS ja PNEC -arvoihin kuuluisi tehdä liukoisista pitoisuuksista, jotka kertovat enemmän
haitta-aineiden biosaatavuudesta. Tässä raportissa vertailu on kuitenkin tehty alkuaineiden
kokonaispitoisuuksiin, sillä liukoisia pitoisuuksia oli analysoitu vain osasta näytteitä eikä kaikkien
tarkasteltavien haitta-aineiden osalta. Vertailu kokonaispitoisuuksiin mahdollisti pitoisuuksien
vertailtavuuden toisiinsa nähden. Kappaleen 3.2 lopussa (kuva 3-27 ja kuva 3-28) on esitetty Co,
Cd, Ni ja Pb kokonaispitoisuuksien sekä liukoisten pitoisuuksien vertailu.

Taulukko 2-1. Tulosten tarkastelussa käytetyt ympäristölaatunormit (EQS) ja arvioidut haitattomat pitoisuudet
(PNEC) (VNa 1308/2015 ja ECHA 2019).

Alkuaine EQS (µg/l) PNEC (µg/l) Huom.
Elohopea, Hg 0,05 -
Kadmium, Cd 0,2 -
Nikkeli, Ni 8,6 -
Kromi, Cr - 6,5
Koboltti, Co - 1,48 Murtoveden keskiarvo
Sinkki, Zn - 21 Murtoveden keskiarvo, kokonaispitoisuus
Arseeni, As - 9,15 Murtoveden keskiarvo arseenitrikloridille
Lyijy, Pb 1,3 -
Kupari, Cu - 6,5 Murtoveden keskiarvo

3. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

3.1 Veden laadun kohdennettu lisätarkkailu

Sameus

Kohdennetun lisätarkkailun vuosien 2018-2020 pintanäytteiden sameustasot vaihtelivat välillä
0,9…5,9 FTU ja pohjanäytteiden sameustasot pääosin välillä 0,9…7,4 FTU, yksittäinen 12 FTU
sameusarvo on havaittu näytepisteen L1 pohjanäytteen sameudessa heinäkuussa 2019. Pääosin
näytepisteen L1 pohjanäytteiden sameusarvot ovat korkeimpia. Sekä pinta- että pohjanäytteissä
korkeimmat sameusarvot on analysoitu kesäkautena touko-elokuussa tai loppuvuodesta marras-
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joulukuussa. Sameusarvojen vaihtelu kohdennetun lisätarkkailun näytepisteiden pinta- ja
pohjanäytteistä on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 3-1 ja Kuva 3-2).

Tulosten perusteella sameustasot pysyivät alhaisina tai lievinä koko vuosien 2018-2020 toiminnan
aikaisen tarkkailujakson ajan.

Kuva 3-1 Pintanäytteiden sameus kohdennetussa lisätarkkailuissa Kokkolan sataman edustalla 2018-
2020.
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Kuva 3-2 Pohjanäytteiden sameus kohdennetussa lisätarkkailuissa Kokkolan sataman edustalla 2018-
2020.

Yllä esitetyn lisäksi myös välisyvyyksien sameusarvoja on tarkkailtu ruoppausten ollessa käynnissä.
Näiden mittausten tulokset on esitetty yhteistarkkailun vuosiraportissa (Pohjanmaan vesi- ja
ympäristö Ry).

pH-taso

Kohdennetun lisätarkkailun näytepisteissä pH taso pysyy vuosien 2018-2020 näytteissä samalla
tasolla, lukuun ottamatta vuoden 2019 toukokuun lopun pintanäytteitä, joissa pH on hieman muita
korkeampi. Pinta- ja pohjanäytteiden pH-tulokset vuosilta 2018-2020 on esitetty alla (Kuva 3-3 ja
Kuva 3-4). Vuodenaikojen vaihtelun vaikutus pH-tasossa näkyy erityisesti pintanäytteiden pH-
arvoissa, joissa kesällä on talvea korkeammat pH arvot. Kaikki analysoidut pH-arvot ovat
neutraalilla, haitattomaksi katsotulla tasolla (pH-tavoitetaso 6,5…9,5). Merivesi puskuroi
ruoppausmassojen aiheuttamaa mahdollista happamoitumista tehokkaasti.
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Kuva 3-3 Pintanäytteiden pH kohdennetussa lisätarkkailussa Kokkolan sataman edustalla 2018-2020

Kuva 3-4 Pohjanäytteiden pH kohdennetussa lisätarkkailussa Kokkolan sataman edustalla 2018-2020.
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Ravinnepitoisuudet

Kohdennetun lisätarkkailun näytepisteissä veden kokonaistyppipitoisuuden vaihtelu on vuosien
2018-2020 tarkkailujaksolla pysynyt vakaana, minkä lisäksi vaihtelu tarkkailupisteiden välillä on
ollut vähäistä. Alla on esitetty pinta- ja pohjanäytteiden kokonaistyppipitoisuudet (Kuva 3-5 ja Kuva
3-6).

Korkein kokonaistyppipitoisuus havaittiin tarkkailupisteen R2 10.11.2020 otetussa pohja
näytteessä, jossa pitoisuus oli 470 µg/l. Pitoisuus on samaa luokkaa, kuin maaliskuussa 2017
lähimmissä Kokkolan edustan yhteistarkkailun pisteissä D, E ja H analysoidut pitoisuudet (430…580
µg/l), jolloin ruoppaustyöt ei vielä olleet käynnissä. Ravinnepitoisuuksissa ei myöskään vuonna
2017 esiintynyt Kokkolan edustalla suuria eroja (Pohjanmaan vesi ja ympäristö, 2018).

Kuva 3-5 Pintanäytteiden typpipitoisuus kohdennetussa lisätarkkailussa Kokkolan sataman edustalla
2018-2020.

Typen osalta pohjanäytteiden pitoisuudet ovat tyypillisesti hieman pintanäytteiden vastaavia
pitoisuuksia korkeampia. Korkein pohjanäytteistä analysoitu typpipitoisuus oli pisteen L1 huhtikuun
2020 näyte, jossa pitoisuus oli 560 mg/l eli samaa luokkaa kuin yllä vertailuna esitetty vuoden 2017
yhteistarkkailun yhteydessä analysoitu typpipitoisuuden vaihteluväli.
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Kuva 3-6 Pohjanäytteiden typpipitoisuus kohdennetussa lisätarkkailussa Kokkolan sataman edustalla
2018-2020.

Kokonaistypen lisäksi myös kokonaisfosforin pitoisuudet ovat pysyneet vuosien 2018-2020 aikana
tasaisena. Korkeimmat pitoisuudet on havaittu tarkkailupisteen S1 pintanäytteessä 26.5.2020
(38 µg/l) ja saman pisteen L1 pohjanäytteessä 10.11.2020 (36 µg/l). Alla on esitetty pinta- ja
pohjanäytteiden fosforipitoisuudet vuosien 2018-2020 tarkkailujaksojen aikana (Kuva 3-7 ja Kuva
3-8).

Vuoden 2018 Kokkolan edustan vesialueen yhteistarkkailun tulokset tarkkailupisteessä E vaihtelee
välillä 12…25 µg/l (Pohjanmaan vesi ja ympäristö, 2019). Suurin osa kohdennetun lisätarkkailun
analysoiduista fosforipitoisuuksista on tämän vaihteluvälin sisällä, tulokset ovat siis samaa
suuruusluokkaa yhteistarkkailun tulosten kanssa. Tuloksissa näkyy hieman pitoisuuksien nousua
loppuvuodesta 2018 ja vuosien 2019 ja 2020 aikana, jolloin ruoppaukset ovat olleet käynnissä,
mutta nousu ei ole erityisen merkittävä.
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Kuva 3-7 Pintanäytteiden kokonaisfosforipitoisuus kohdennetussa lisätarkkailussa Kokkolan sataman
edustalla 2018-2020.

Kuva 3-8 Pohjanäytteiden kokonaisfosforipitoisuus kohdennetussa lisätarkkailussa Kokkolan sataman
edustalla 2018-2020.
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3.2 Täyttöaltaiden vesien tarkkailu

Tarkkailuun sisältyi Kokkolan satamassa sijaitsevien Pommisaaren (PS), Syväsataman altaan A ja
B (SSA ja SSB) sekä Hopeakiven altaiden 2, 3 ja 4 (HK2, HK3 ja HK4) tarkkailu Kokkolan väylän ja
sataman syvennyshankkeiden aikana vuosina 2018-2020. Tarkkailua suoritettiin sekä altaiden sisä-
että ulkopuolisista vesistä.

Täyttöaltaiden sisäpuolisten vesien alla listattujen metalli- ja muiden alkuaineiden pitoisuudet
vuosina 2018-2020 toteutetun tarkkailun osalta on esitetty kuvissa 3-09…3-17.

· elohopea (Hg),
· kadmium (Cd),
· nikkeli (Ni),
· kromi (Cr),
· koboltti (Co),
· sinkki (Zn),
· arseeni (As),
· lyijy (Pb),
· kupari (Cu).

Lisäksi kuvissa on lisäksi esitetty eri haitta-aineiden vertailuarvot (esitetty myös taulukossa 2-1);
haitta-aineesta riippuen ympäristölaatunormi (EQS) tai arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC).

Kuva 3-9 Elohopeapitoisuudet täyttöaltaiden vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen pitoisuuksien
lisäksi esitetty myös elohopean ympäristölaatunormi (EQS).
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Kuva 3-10 Kadmiumpitoisuudet täyttöaltaiden vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen pitoisuuksien
lisäksi esitetty myös kadmiumin ympäristölaatunormi (EQS).

Kuva 3-11 Nikkelipitoisuudet täyttöaltaiden vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen pitoisuuksien
lisäksi kuvassa esitetty myös nikkelin ympäristölaatunormi (EQS).
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Kuva 3-12 Kromipitoisuudet täyttöaltaiden vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen pitoisuuksien
lisäksi kuvassa esitetty myös kromin arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC).

Kuva 3-13 Kobolttipitoisuudet täyttöaltaiden vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen pitoisuuksien
lisäksi esitetty myös koboltin arvioitu haitaton pitoisuustaso (PNEC). Koboltti analysoitiin
täyttöaltaiden tarkkailun näytteistä vain joka toinen tai kolmas kuukausi.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

PS SSA SSB HK2 HK3 HK4

µg
/l

Täyttöaltaiden vesinäytteet, Kromi Cr

1.10.2018 23.10.2018 14.11.2018 4.12.2018 21.1.2019 11.2.2019 29.4.2019
21.5.2019 10.6.2019 1.7.2019 23.7.2019 14.8.2019 2.9.2019 24.9.2019
14.10.2019 4.11.2019 28.11.2019 16.12.2019 16.1.2020 26.2.2020 30.3.2020
15.4.2020 4.5.2020 25.5.2020 17.6.2020 9.7.2020 19.8.2020 9.9.2020
29.9.2020 21.10.2020 10.11.2020 1.12.2020 PNEC/EQS

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

PS SSA SSB HK2 HK3 HK4

µg
/l

Täyttöaltaiden vesinäytteet, Koboltti Co

23.10.2018 29.4.2019 10.6.2019 14.8.2019

15.4.2020 9.7.2020 21.10.2020 PNEC/EQS



Ramboll - Kokkolan satama

14/24

Kuva 3-14 Sinkkipitoisuudet täyttöaltaiden vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen pitoisuuksien
lisäksi kuvassa esitetty myös sinkin arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC). Tulosten ja PNEC-tason
havainnollistamiseksi pystyakselin on lopetettu arvoon 50 µg/l, vaikka osa tuloksista ylittää tämän.
Tulokset kokonaisuudessaan näkee liitteiden 1 ja 2 analyysitodistuksista sekä koontitaulukosta.

Kuva 3-15 Arseenipitoisuudet täyttöaltaiden vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen pitoisuuksien
lisäksi esitetty myös arseenin arvioitu haitaton pitoisuustaso (PNEC).
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Kuva 3-16 Lyijypitoisuudet täyttöaltaiden vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen pitoisuuksien
lisäksi kuvassa esitetty myös lyijyn ympäristölaatunormi (EQS). Tulosten ja EQS-tason
havainnollistamiseksi pystyakseli on lopetettu arvoon 5 µg/l, vaikka osa tuloksista ylittää tämän.
Tulokset kokonaisuudessaan näkee liitteiden 1 ja 2 analyysitodistuksista sekä koontitaulukosta.

Kuva 3-17 Kuparipitoisuudet täyttöaltaiden vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen pitoisuuksien
lisäksi kuvassa esitetty myös kuparin arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC).
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Täyttöaltaiden sisäpuolisissa vesinäytteissä metallipitoisuudet ylittävät ympäristölaatunormin
(EQS) tai arvioidun haitattoman pitoisuuden (PNEC) satunnaisesti seuraavien metallien osalta
seuraavasti:

- Elohopea: SSB vuoden 2020 ja HK3 vuoden 2019 aikana
- Kadmium: SSA vuoden 2018, SSB vuosien 2018 ja 2020 sekä HK2 vuosien 2019 ja 2020

aikana
- Nikkeli:  Pommisaari  vuonna  2019,  SSA  vuonna  2018,  SSB  vuonna  2020,  HK2  ja  HK3

vuosina 2019 ja 2020.
- Kromi: ei ylityksiä yhdessäkään altaassa
- Koboltti: Pommisaari vuoden 2020, SSA vuoden 2019 ja SSB ja HK2 vuosien 2018-2020

aikana
- Sinkki: kaikki altaat vuosina 2018-2020
- Arseeni: Pommisaari, SSA ja SSB, ylitykset vuoden 2019 aikana
- Lyijy: SSA vuosina 2018 ja 2019, Pommisaari, ja SSB vuosina 2018-2020 ja HK2 vuonna

2020
- Kupari: Pommisaari vuonna 2019, SSA vuonna 2018, HK2 ja HK4 vuonna 2020

Kuitenkin suurin osa pitoisuuksista jää näiden raja-arvojen alle.

Täyttöaltaiden ulkopuolisten vesien alkuainepitoisuudet (Hg, Cd, Ni, Cr, Co, Zn, As, Pb, Cu) on
esitetty seuraavissa kuvissa (Kuvat 3-18…3-26). Kuvissa on lisäksi esitetty eri haitta-aineiden
vertailuarvot, haitta-aineesta riippuen ympäristölaatunormi (EQS) tai arvioitu haitaton pitoisuus
(PNEC).

Kuva 3-18 Elohopeapitoisuudet täyttöaltaiden ulkopuolisissa vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen
pitoisuuksien lisäksi esitetty myös elohopean ympäristölaatunormi (EQS). Suuri osa pitoisuuksista
jää alle laboratorion määritysrajan, jolloin pitoisuus ei näy kuvaajassa.
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Kuva 3-19 Kadmiumpitoisuudet täyttöaltaiden ulkopuolisissa vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen
pitoisuuksien lisäksi esitetty myös kadmiumin ympäristölaatunormi (EQS).

Kuva 3-20 Nikkelipitoisuudet täyttöaltaiden ulkopuolisissa vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen
pitoisuuksien lisäksi kuvassa esitetty myös nikkelin ympäristölaatunormi (EQS).
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Kuva 3-21 Kromipitoisuudet täyttöaltaiden ulkopuolisissa vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen
pitoisuuksien lisäksi kuvassa esitetty myös kromin arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC).

Kuva 3-22 Kobolttipitoisuudet täyttöaltaiden ulkopuolisissa vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen
pitoisuuksien lisäksi esitetty myös koboltin arvioitu haitaton pitoisuustaso (PNEC). Koboltti
analysoitiin täyttöaltaiden tarkkailun näytteistä vain joka toinen tai kolmas kuukausi.
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Kuva 3-23 Sinkkipitoisuudet täyttöaltaiden ulkopuolisissa vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen
pitoisuuksien lisäksi kuvassa esitetty myös sinkin arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC).

Kuva 3-24 Arseenipitoisuudet täyttöaltaiden ulkopuolisissa vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen
pitoisuuksien lisäksi esitetty myös arseenin arvioitu haitaton pitoisuustaso (PNEC).
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Kuva 3-25 Lyijypitoisuudet täyttöaltaiden ulkopuolisissa vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen
pitoisuuksien lisäksi kuvassa esitetty myös lyijyn ympäristölaatunormi (EQS).

Kuva 3-26 Kuparipitoisuudet täyttöaltaiden ulkopuolisissa vesinäytteissä vuosina 2018-2020. Analysoitujen
pitoisuuksien lisäksi kuvassa esitetty myös kuparin arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC).
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Täyttöaltaiden ulkopuolelta mitattujen metallipitoisuuksien pitoisuuserot verrattuna altaiden
sisäpuolisiin vesiin antaa viitteitä siitä, että veden vaihtuvuus altaiden ulkopuolella riittää
laimentamaan altaiden sisältä suotautuvan veden pitoisuudet tehokkaasti PNEC tai EQS
pitoisuuksien alapuolelle. Suurin osa altaiden sisäpuolelta mitatuista pitoisuuksista on mitattu
kokonaispitoisuuksina, joten ne ovat voineet pidättyä altaan ja penkereen väliseen
suodatinkankaaseen hienoaineksen pidättymisen myötä. Vain liuenneessa muodossa olleet haitta-
aineet ovat voineet näin ollen päätyä altaiden ulkopuolelle, mikäli altaat ovat olleet suljettuna.

Vertailu kokonais- ja liukoisten pitoisuuksien välillä
Vertailu PNEC ja EQS -pitoisuuksiin tulisi tehdä haitta-aineiden liukoisista pitoisuuksista, joka kertoo
enemmin haitta-aineiden biosaatavuudesta. Koska toteutetussa tarkkailussa suurin osa tuloksista
olivat kokonaispitoisuuksia ja liukoisia pitoisuuksia on määritetty vain Co, Cd, Ni ja Pb osalta,
esitetään seuraavassa kokonaispitoisuuksien ja liukoisten pitoisuuksien vertailu.

Seuraavissa kuvissa (Kuva 3-27 ja Kuva 3-28) on esitetty vertailua näiden pitoisuuksien välillä
vuosina 2018-2020 altaiden sisäpuolelta ja ulkopuolelta otetuissa näytteissä. Liukoisia Co-, Cd-, Ni-
ja Pb-pitoisuuksia on määritetty näytteistä kerran vuonna 2018 ja kolme kertaa vuosina 2019 ja
2020. Verrattaessa nähdään, että liukoiset pitoisuudet ovat pääsääntöisesti pienempiä kuin
kokonaispitoisuudet. Suurimpia pitoisuuserot näyttävät olevan lyijyllä. Pitoisuuseroja havaitaan
myös erityisesti altaan SSA ja SSB sisäpuolisen veden tuloksissa vuosina 2018 ja 2019, kun altaan
SSA läjitystyöt olivat käynnissä ja kiintoainepitoisuudet ovat vedessä korkeita. Sama ilmiö näkyy
altaassa SSB, jonka läpi ruoppausmassasta erottunutta vettä juoksutettiin ja laskeutettiin.

Kokonaispitoisuuksien ja liukoisten pitoisuuksien ero ei ole niin merkittävä altaan ulkopuolisissa
vesissä. Syynä tähän lienee kiintoaineksen vähäisempi määrä ja veden hyvä vaihtuvuus altaiden
ulkopuolella meressä.
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Kuva 3-27 Kokkolan sataman täyttöaltaiden sisäpuolisten näytteiden kokonaispitoisuuksien ja liukoisten
pitoisuuksien vertailua. Kokonaispitoisuudet punaisella ja liukoiset sinisellä.
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Kuva 3-28 Kokkolan sataman täyttöaltaiden ulkopuolisten kokonaispitoisuuksien ja liukoisten pitoisuuksien
vertailua. Kokonaispitoisuudet punaisella ja liukoiset pitoisuudet sinisellä.

4. YHTEENVETO

Veden laadun kohdennettua tarkkailua toteutettiin Kokkolan sataman sekä väylän
syventämishankkeiden aikana neljästä toiminnan aikaisesta tarkkailupisteestä yhteistarkkailun
analyysivalikoimalla ja tihennettynä tarkkailuvälinä. Tarkkailun tuloksia on yllä verrattu
tarkkailutuloksiin ennen ruoppaustöiden aloittamista, eli vuoden 2017 yhteistarkkailun tuloksiin.
Yksittäisiä pitoisuuksien kokoamisia lukuun ottamatta, ei ruoppaustöillä nähty olleen vaikutuksia
vedenlaatuun näissä neljässä pisteessä alueella.

Täyttöaltaista ja niiden ulkopuolelta otettiin vesinäytteitä ruoppaustöiden aikana noin kolmen viikon
välein. Tarkkailun tuloksia verrattiin tässä raportissa joko ympäristölaatunormiin (EQS) tai
arvioituun haitattoman pitoisuuteen (PNEC), haitta-aineesta riippuen. Täyttöaltaiden sisäpuolisissa
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Ramboll - Kokkolan satama

24/24

vesissä oli edellä esitettyjen raja-arvojen pitoisuuksien ylityksiä kaikkien altaiden osalta. Altaiden
ulkopuolisten vesien haitta-ainepitoisuudet jäivät kuitenkin pääsääntöisesti näiden raja-arvojen
alle. Altaiden sisä- ja ulkopuolisten vesien pitoisuuserot antavat viitteitä siitä, että penkereiden läpi
suotautuva vesi on allasvettä puhtaampaa ja että veden vaihtuvuus altaiden ulkopuolella riittää
laimentamaan veden pitoisuudet tehokkaasti ympäristölaatunormin tai arvioidun haitattoman
pitoisuuden alapuolelle.

Verrattaessa Co, Cd, Ni ja Pb kokonaispitoisuuksia ja liukoisia pitoisuuksia toisiinsa, voidaan tulkita
erityisesti lyijypitoisuuksien olevan kokonaispitoisuuksina mitattaessa selkeästi liukoisia tuloksia
suurempia. Näin ollen kokonaispitoisuuksina mitattujen lyijyarvojen vertailu EQS-arvoihin liioittelee
lyijyn aiheuttamaa ympäristökuormitusta, sillä biosaatavan lyijyn osuus on selkeästi pienempi.



Testausseloste
Raporttinumero 085394

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylän ymp.tarkkailu, kohdennettu lisätark. 1.10.2018
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680R1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304R2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205S3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

*Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

3,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-06533-001 17322 R1
pinta

1.10.2018 1,00 7,80 540 1,8 2,4 440 29 <3,0 2,9 128 12,00 2,60 9,5

I-18-06533-002 17322 R1
pohja

1.10.2018 11,00 7,78 540 2,0 3,2 390 20 <3,0 2,9 141 9,9

I-18-06533-003 17323 R2
pinta

1.10.2018 1,00 7,78 540 2,3 2,8 270 21 <3,0 2,9 121 14,00 3,50 9,5

I-18-06533-004 17323 R2
pohja

1.10.2018 13,00 7,78 540 2,1 4,0 290 17 <3,0 3,0 200 9,8

I-18-06533-005 17321 L1 pinta1.10.2018 1,00 7,79 540 1,8 3,0 300 25 <3,0 2,9 120 8,00 3,80 9,5

I-18-06533-006 17321 L1
pohja

1.10.2018 7,00 7,79 540 1,8 2,8 270 19 <3,0 2,9 134 9,5

I-18-06533-007 17324 S3
pinta

1.10.2018 1,00 7,80 540 1,6 3,4 260 30 <3,0 3,0 98,2 7,50 2,80 9,6

I-18-06533-008 17324 S3
pohja

1.10.2018 9,40 7,80 540 1,6 3,6 530 26 <3,0 3,0 97,1 9,8

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

Liite 1a, Sivu 1 / 57



Testausseloste
Raporttinumero 085394

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
15.10.2018

Ramboll, Enni SuonperäJakelu

Ramboll, Merja Autiola

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210

Liite 1a, Sivu 2 / 57



Testausseloste
Raporttinumero 088731

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylän ymp.tark, kohdennet. lisät.+metal. 23.10.2018
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Koboltti, Co

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-1: ± 12%

>1: ± 9%

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

SFS-EN ISO
17852:08 /NAB

0,004

I-18-07189-001 17322 R1
pinta

23.10.2018 1,00 7,80 510 1,3 2,5 290 19 3,8 2,7 0,87 0,014 0,56 85,5 1,3 4,4 <0,004

I-18-07189-002 17322 R1
pohja

23.10.2018 7,79 510 0,96 1,8 300 24 3,5 2,7 0,86 0,015 0,56 79,2 1,2 4,3 <0,004

I-18-07189-003 17323 R2
pinta

23.10.2018 1,00 7,79 500 1,5 2,0 280 19 6,9 2,7 0,96 0,030 0,70 146 1,5 9,6 <0,004

I-18-07189-004 17323 R2
pohja

23.10.2018 7,79 510 1,3 2,4 280 18 5,0 2,7 0,91 0,025 0,45 100 1,2 5,8 <0,004

I-18-07189-005 17321 L1 pinta23.10.2018 1,00 7,78 490 1,3 1,7 300 19 5,0 2,6 0,96 0,017 0,49 154 1,4 4,7 <0,004

I-18-07189-006 17321 L1
pohja

23.10.2018 7,79 500 1,0 1,5 290 21 2,7 2,7 0,91 0,016 0,39 84,9 1,3 3,7 <0,004

I-18-07189-007 17324 S3
pinta

23.10.2018 1,00 7,75 510 1,0 2,0 260 18 2,7 2,7 0,84 0,012 0,22 56,2 1,1 2,2 <0,004

I-18-07189-008 17324 S3
pohja

23.10.2018 7,80 510 1,0 2,0 250 19 2,3 2,7 0,77 0,012 0,17 49,9 1,0 1,4 <0,004

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-07189-001 17322 R1
pinta

23.10.2018 1,00 3,50 7,9

I-18-07189-002 17322 R1
pohja

23.10.2018 3,50 8,0

I-18-07189-003 17323 R2
pinta

23.10.2018 1,00 2,90 7,8

I-18-07189-004 17323 R2
pohja

23.10.2018 2,90 8,1

I-18-07189-005 17321 L1 pinta23.10.2018 1,00 3,00 7,0
Liite 1a, Sivu 3 / 57



Testausseloste
Raporttinumero 088731

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-07189-006 17321 L1
pohja

23.10.2018 3,00 7,8

I-18-07189-007 17324 S3
pinta

23.10.2018 1,00 3,80 7,8

I-18-07189-008 17324 S3
pohja

23.10.2018 3,80 7,9

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

Helena Puro, Limnologi
16.11.2018

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ANAB = Alihankinta, Eurofins Nablabs Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210

Liite 1a, Sivu 4 / 57



Testausseloste
Raporttinumero 090359

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohden. lisät. 15.11.2018
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-07747-001 17322 R1
pinta

15.11.2018 1,00 7,67 550 3,9 5,2 370 20 9,0 3,0 371 12,00 1,70 5,1

I-18-07747-002 17322 R1
pohja

15.11.2018 11,00 7,69 560 4,1 7,4 370 19 11 3,0 390 5,1

I-18-07747-003 17323 R2
pinta

15.11.2018 1,00 7,74 560 2,2 3,4 350 15 7,1 3,0 219 13,00 1,80 5,1

I-18-07747-004 17323 R2
pohja

15.11.2018 12,00 7,72 560 3,4 5,8 370 17 9,4 3,0 344 5,1

I-18-07747-005 17321 L1 pinta15.11.2018 1,00 7,73 550 2,0 2,2 350 16 5,6 3,0 216 7,00 2,00 5,1

I-18-07747-006 17321 L1
pohja

15.11.2018 6,00 7,73 550 2,0 2,4 360 13 6,7 3,0 221 5,1

I-18-07747-007 17324 S3
pinta

15.11.2018 1,00 7,76 560 1,0 1,6 340 12 3,3 3,0 107 7,50 2,20 5,1

I-18-07747-008 17324 S3
pohja

15.11.2018 6,50 7,78 560 1,1 1,2 340 9,8 3,7 3,1 107 5,1

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

Liite 1a, Sivu 5 / 57



Testausseloste
Raporttinumero 090359

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
4.12.2018

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210

Liite 1a, Sivu 6 / 57



Testausseloste
Raporttinumero 091666

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylän ympäristötark, kohdennettu lisätark. 4.12.2018
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

*Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

3,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-08016-001 17322 R1
pinta

4.12.2018 1,00 7,74 510 1,9 2,0 310 24 6,0 2,7 133 12,20 2,50 1,6

I-18-08016-002 17322 R1
pohja

4.12.2018 7,75 510 2,3 2,5 310 26 6,2 2,7 139 1,7

I-18-08016-003 17323 R2
pinta

4.12.2018 1,00 7,75 500 1,8 3,4 290 15 6,3 2,7 102 13,50 2,80 2,1

I-18-08016-004 17323 R2
pohja

4.12.2018 7,74 500 2,3 3,7 290 15 6,2 2,7 108 2,1

I-18-08016-005 17321 L1 pinta4.12.2018 1,00 7,72 510 1,7 3,0 310 17 6,4 2,7 119 7,50 2,30 1,8

I-18-08016-006 17321 L1
pohja

4.12.2018 7,74 510 2,1 3,0 300 16 5,9 2,7 119 1,8

I-18-08016-007 17324 S3
pinta

4.12.2018 1,00 7,74 510 2,2 4,0 300 20 6,6 2,7 115 7,00 2,50 1,9

I-18-08016-008 17324 S3
pohja

4.12.2018 7,72 500 2,1 4,4 300 18 6,4 2,7 119 1,9

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 091666

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
21.12.2018

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 092249

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylän ympäristötark., kohdennettu lisätark. 18.12.18
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-08406-001 17322 R1
pinta

18.12.2018 1,00 7,73 500 1,7 1,2 350 20 5,6 2,7 127 11,70 2,00 0,6

I-18-08406-002 17322 R1
pohja

18.12.2018 10,70 7,74 500 1,5 1,8 340 22 7,1 2,7 119 0,7

I-18-08406-003 17323 R2
pinta

18.12.2018 1,00 7,74 490 1,6 1,6 360 21 4,8 2,7 101 13,60 2,00 0,7

I-18-08406-004 17323 R2
pohja

18.12.2018 12,60 7,72 500 2,0 2,4 400 21 5,9 2,7 137 0,7

I-18-08406-005 17321 L1 pinta18.12.2018 1,00 7,70 500 2,9 3,4 360 22 9,4 2,7 215 5,40 1,40 0,6

I-18-08406-006 17321 L1
pohja

18.12.2018 4,40 7,71 500 2,8 5,2 360 21 8,6 2,7 202 0,6

I-18-08406-007 17324 S3
pinta

18.12.2018 1,00 7,67 500 1,9 1,8 350 21 5,6 2,7 123 6,90 1,70 0,6

I-18-08406-008 17324 S3
pohja

18.12.2018 5,90 7,71 490 1,8 1,2 360 20 5,6 2,7 121 0,6

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 092249

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
3.1.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 101723

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohdennettu lisätark.29.4.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-02265-001 17322 R1
pinta

29.4.2019 1,00 7,79 540 1,8 2,5 390 14 3,3 3,0 146 11,80 3,50 4,3

I-19-02265-002 17322 R1
pohja

29.4.2019 10,80 7,77 540 1,9 2,4 400 13 4,4 3,0 157 3,8

I-19-02265-003 17323 R2
pinta

29.4.2019 1,00 7,76 540 1,7 2,4 410 12 4,4 3,0 133 11,50 3,30 3,8

I-19-02265-004 17323 R2
pohja

29.4.2019 10,50 7,77 550 1,9 1,5 390 12 4,0 3,0 136 3,5

I-19-02265-005 17321 L1 pinta29.4.2019 1,00 7,88 510 1,9 2,1 390 22 5,2 2,8 233 6,40 2,30 5,2

I-19-02265-006 17321 L1
pohja

29.4.2019 5,40 7,86 530 2,2 2,6 390 19 5,2 2,9 206 4,5

I-19-02265-007 17324 S3
pinta

29.4.2019 1,00 7,79 550 2,0 1,5 390 14 3,7 3,0 135 7,00 3,80 3,8

I-19-02265-008 17324 S3
pohja

29.4.2019 6,00 7,79 550 1,4 2,5 390 13 3,3 3,0 137 3,8

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 101723

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
29.5.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Tutkimustodistus

07.10.2019
Tutkimustodistus

Sivu 1/3
AR-19-YS-002247-01Í%SEoÂÂÂ<M@Î 

Päivämäärä

Tutkimusnro EUAB31-00001729

Asiakasnro YS0001189

[EHS:11158:10373]

Kokkolan väylän rakennustöiden 
yhteistarkkailu
Merja Autiola

 

FINLAND

s-posti: merja.autiola@ramboll.fi

Tilauksen kuvaus

Kokkolan väylä, kohdennettu lisätarkkailu

749-2019-00002580749-2019-00002579749-2019-00002577749-2019-00002575Näytenumero 749-2019-00002578

Näytteen kuvaus Pinta Pohja -1m Pinta Pohja -1m Pinta

Näytteenottopiste R1 R1 R2 R2 L1

Matriisi Pintavesi Pintavesi Pintavesi Pintavesi Pintavesi

Näytteenottopäivä 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019

Vastaanottopäivä 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019

Analysointi aloitettu 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019

Näytteenottaja OITTINEN MARKO OITTINEN MARKO OITTINEN MARKO OITTINEN MARKOOITTINEN MARKO

TuloksetTuloksetTuloksetTuloksetTuloksetYksikköTestikoodiAnalyysit

Kenttämittaukset

11.00 1.0012.501.001.00 mYS933Näytteenottosyvyys

12.00 7.2013.5013.5012.00 mYS918Kokonaissyvyys (m)

2 21.81.82 mYS931Näkösyvyys (m)

5.6 12.75.211.810.1 °CYS926Lämpötila

Fysikaalis-kemialliset tutkimukset

7.79 8.507.738.328.40 URD23pH *

530 450540490470 mS/mURD26Sähkönjohtavuus 25°C *

9.3 4.99.44.34.9 mg/lURC08Kiintoaine GF/C *

20 19251417 µg/lURD14Fosfori (P) *

4.6 3.33.53.14.2 ftuURC11Sameus *

340 370380380360 µg/lURD27Kokonaistyppi (N) *

3.6 3.13.73.43.3 ‰URB52Saliniteetti

6.3 <212<24.8 µg/lURB54Fosfaattifosfori (PO4-P)

Alkuaineet

269 256305149212 µg/lYB01ZRauta (Fe) *

Eurofins Ahma Oy

www.eurofins.fi

Teollisuustie 6
96320 Rovaniemi
FINLAND
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Tutkimustodistus

07.10.2019
Tutkimustodistus

Sivu 2/3
AR-19-YS-002247-01Í%SEoÂÂÂ<M@Î 

Päivämäärä

749-2019-00002582749-2019-00002581Näytenumero 749-2019-00002583

Näytteen kuvaus Pohja -1m Pinta Pohja -1m

Näytteenottopiste L1 S3 S3

Matriisi Pintavesi Pintavesi Pintavesi

Näytteenottopäivä 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019

Vastaanottopäivä 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019

Analysointi aloitettu 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019

Näytteenottaja OITTINEN MARKO OITTINEN MARKOOITTINEN MARKO

TuloksetTuloksetTuloksetYksikköTestikoodiAnalyysit

Kenttämittaukset

1.00 6.206.20 mYS933Näytteenottosyvyys

7.20 7.207.20 mYS918Kokonaissyvyys (m)

2.2 2.22 mYS931Näkösyvyys (m)

10.5 6.57.1 °CYS926Lämpötila

Fysikaalis-kemialliset tutkimukset

8.16 7.817.86 URD23pH *

490 500490 mS/mURD26Sähkönjohtavuus 25°C *

3.1 4.317 mg/lURC08Kiintoaine GF/C *

15 1428 µg/lURD14Fosfori (P) *

2.8 2.47.4 ftuURC11Sameus *

370 390380 µg/lURD27Kokonaistyppi (N) *

3.4 3.43.4 ‰URB52Saliniteetti

<2 <25.6 µg/lURB54Fosfaattifosfori (PO4-P)

Alkuaineet

137 221650 µg/lYB01ZRauta (Fe) *

*Menetelmä on akkreditoitu.

ALLEKIRJOITUS

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

07.10.2019

Helena Puro  Limnologi

HelenaPuro@eurofins.fi  +358 40 6204300

Eurofins Ahma Oy

www.eurofins.fi

Teollisuustie 6
96320 Rovaniemi
FINLAND
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Tutkimustodistus

07.10.2019
Tutkimustodistus

Sivu 3/3
AR-19-YS-002247-01Í%SEoÂÂÂ<M@Î 

Päivämäärä

Menetelmätiedot

Parametrin nimi Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

Kenttämittaukset

YS933 Näytteenottosyvyys YSEi

YS918 Kokonaissyvyys (m) YSEi

YS931 Näkösyvyys (m) YSEi

YS926 Lämpötila Kenttämittaus, Lämpötilan 
mittaus

YSEi

Fysikaalis-kemialliset tutkimukset

URD23 pH ± 0,2 yks SFS 3021:1979 URKyllä

URD26 Sähkönjohtavuus 25°C <2:±10%
≥2:±4%

SFS-EN 27888:1994 URKyllä1

URC08 Kiintoaine GF/C <10:±25%
≥10:±15%

SFS-EN 872:2005 URKyllä1

URD14 Fosfori (P) SFS-EN ISO 15681-1:2005 URKyllä3

URC11 Sameus <1:±30%
≥1:±20%

SFS-EN ISO 7027-1:2016 URKyllä0,15

URD27 Kokonaistyppi (N) <100:±20%
≥100:±15%

SFS-EN ISO 11905-1:1998 URKyllä50

URB52 Saliniteetti Sis. men., laskennallinen, 
Laskennallinen

UREi0,006

URB54 Fosfaattifosfori (PO4-P) ± 16% SFS-EN ISO 6878 UREi2

Alkuaineet

YB01Z Rauta (Fe) <6:±0.75µg/l
>6:±12%

SFS-EN ISO 17294-2:2016 YBKyllä2,5

Laboratorio

UR Eurofins Ahma - Seinäjoki SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 FINAS T131

YB Eurofins Ahma - Oulu SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 FINAS T131

YS Eurofins Ahma (Rovaniemi)

Jakelu : Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry (pohjanmaa@vesiensuojelu.fi), Suonperä (enni.suonpera@ramboll.fi) 

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain 
vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Ahma Oy

www.eurofins.fi

Teollisuustie 6
96320 Rovaniemi
FINLAND

Liite 1a, Sivu 15 / 57



Testausseloste
Raporttinumero 104353

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohdenn. lisätark. 10.6.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-03168-001 17322 R1
pinta

10.6.2019 1,00 7,82 560 5,9 15 290 25 12 3,0 319 11,50 0,60 11,3

I-19-03168-002 17322 R1
pohja

10.6.2019 7,00 7,80 580 2,6 5,8 280 14 17 3,2 115 8,5

I-19-03168-003 17323 R2
pinta

10.6.2019 1,00 7,85 560 2,5 4,6 270 17 4,0 3,1 126 13,50 2,00 10,6

I-19-03168-004 17323 R2
pohja

10.6.2019 5,80 7,82 560 2,4 4,2 300 16 2,5 3,1 116 9,9

I-19-03168-005 17321 L1 pinta10.6.2019 1,00 7,84 550 4,6 10 300 21 2,1 3,0 179 6,80 1,00 11,7

I-19-03168-006 17321 L1
pohja

10.6.2019 10,50 7,84 550 3,9 11 280 20 7,5 3,0 220 11,5

I-19-03168-007 17324 S3
pinta

10.6.2019 1,00 7,82 560 2,6 3,8 270 14 <2,0 3,1 116 8,00 1,90 10,4

I-19-03168-008 17324 S3
pohja

10.6.2019 12,50 7,83 560 2,4 3,8 270 16 <2,0 3,1 99,2 10,2

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 104353

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
30.7.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 104355

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohdennettu lisätark. 1.7.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-03685-001 17322 R1
pinta

1.7.2019 1,00 7,76 580 2,5 4,6 280 19 3,3 3,2 196 12,00 2,20 15,4

I-19-03685-002 17322 R1
pohja

1.7.2019 11,00 7,63 580 4,4 12 300 26 23 3,2 475 14,8

I-19-03685-003 17323 R2
pinta

1.7.2019 1,00 7,81 580 1,9 3,6 260 14 2,9 3,2 111 14,00 2,50 15,3

I-19-03685-004 17323 R2
pohja

1.7.2019 13,00 7,78 580 2,4 6,0 320 12 5,2 3,2 188 15,0

I-19-03685-005 17321 L1 pinta1.7.2019 1,00 7,76 570 2,3 4,2 270 21 4,0 3,1 154 6,50 2,00 15,6

I-19-03685-006 17321 L1
pohja

1.7.2019 5,50 7,76 570 2,5 3,6 290 15 4,0 3,1 164 15,5

I-19-03685-007 17324 S3
pinta

1.7.2019 1,00 7,79 580 1,3 3,0 260 12 5,9 3,2 124 7,20 2,50 15,2

I-19-03685-008 17324 S3
pohja

1.7.2019 6,30 7,81 590 2,1 2,6 300 13 4,4 3,2 103 15,0

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 104355

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
30.7.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 107831

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto,Kokkolan väylän ympäristötarkkailu,kohdennettu lisätarkkailu23.7.19
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-04296-001 17322 R1
pinta

23.7.2019 1,00 7,93 570 2,5 1,4 320 18 <2,0 3,1 94,5 12,40 2,20 18,9

I-19-04296-002 17322 R1
pohja

23.7.2019 11,40 7,61 580 2,5 4,8 260 19 5,9 3,2 134 9,8

I-19-04296-003 17323 R2
pinta

23.7.2019 1,00 7,85 570 3,1 4,4 310 20 5,6 3,1 171 13,50 1,90 16,7

I-19-04296-004 17323 R2
pohja

23.7.2019 12,50 7,57 590 2,7 3,4 420 17 4,0 3,2 150 9,7

I-19-04296-005 17321 L1 pinta23.7.2019 1,00 7,94 560 1,8 1,8 310 22 36 3,1 109 7,00 2,50 20,0

I-19-04296-006 17321 L1
pohja

23.7.2019 6,00 7,61 570 12 18 400 34 18 3,1 684 13,5

I-19-04296-007 17324 S3
pinta

23.7.2019 1,00 7,87 580 1,6 1,6 320 15 2,1 3,2 84,4 7,50 3,00 17,9

I-19-04296-008 17324 S3
pohja

23.7.2019 6,50 7,62 580 2,1 2,4 280 23 2,5 3,2 113 12,5

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 107831

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
26.8.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 113814

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Korvaa Raportin: 112749

Väylävirasto, Kokkolan väylän ymp.tarkkailu, kohdennettu lisätarkkailu 15.8.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

5,0

± 9%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-05507-001 17322 R1
pinta

14.8.2019 1,00 7,73 570 1,5 2,0 290 20 2,5 3,1 79,0 12,00 2,80 13,2

I-19-05507-002 17322 R1
pohja

14.8.2019 11,00 7,69 580 0,89 1,4 240 9,4 2,5 3,2 59,2 10,0

I-19-05507-003 17323 R2
pinta

14.8.2019 1,00 7,77 570 1,7 2,4 260 8,2 3,3 3,1 92,4 13,50 2,20 13,0

I-19-05507-004 17323 R2
pohja

14.8.2019 12,50 7,61 580 1,6 2,4 300 16 4,0 3,2 89,2 9,7

I-19-05507-005 17321 L1 pinta14.8.2019 1,00 7,74 560 2,0 2,2 340 8,2 3,3 3,1 92,0 7,50 2,50 12,8

I-19-05507-006 17321 L1
pohja

14.8.2019 6,50 7,62 570 7,3 8,6 320 11 10 3,1 290 10,7

I-19-05507-007 17324 S3
pinta

14.8.2019 1,00 7,79 570 1,1 1,0 270 8,6 2,9 3,1 51,1 7,00 3,50 13,3

I-19-05507-008 17324 S3
pohja

14.8.2019 6,00 7,67 570 2,5 4,6 310 19 5,7 3,1 127 11,5

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

I-19-05507-004: Tämä testausseloste korvaa teille aiemmin toimitetun testausselosteen (raporttinumero  112749). R2 pohjanäytteen kokonaisfosforipitoisuus korjattu.Kommentti
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Testausseloste
Raporttinumero 113814

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
11.10.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 112763

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto,Kokkolan väylän ympäristötarkkailu,kohdennettu lisätarkkailu 2.9.19
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-06082-001 17322 R1
pinta

2.9.2019 1,00 7,79 560 3,1 6,4 320 19 9,4 3,1 344 12,50 1,80 15,9

I-19-06082-002 17322 R1
pohja

2.9.2019 11,50 7,75 570 4,7 12 320 26 11 3,1 493 15,6

I-19-06082-003 17323 R2
pinta

2.9.2019 1,00 7,81 570 2,4 6,4 320 23 12 3,1 286 13,50 1,80 15,7

I-19-06082-004 17323 R2
pohja

2.9.2019 12,50 7,80 570 3,1 6,0 300 14 6,7 3,1 273 15,6

I-19-06082-005 17321 L1 pinta2.9.2019 1,00 7,78 570 3,6 5,4 330 24 13 3,1 374 7,00 1,50 15,9

I-19-06082-006 17321 L1
pohja

2.9.2019 6,00 7,77 570 2,6 6,0 340 19 9,4 3,1 376 15,8

I-19-06082-007 17324 S3
pinta

2.9.2019 1,00 7,87 570 2,1 5,4 280 12 5,6 3,1 174 7,00 2,00 15,9

I-19-06082-008 17324 S3
pohja

2.9.2019 6,00 7,84 570 2,5 5,4 300 13 6,7 3,1 200 15,8

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 112763

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
4.10.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 113813

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohdennettu lisätark 24.9.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-06693-001 17322 R1
pinta

24.9.2019 1,00 7,71 510 1,8 3,4 310 19 5,2 2,7 128 12,00 2,50 11,1

I-19-06693-002 17322 R1
pohja

24.9.2019 11,00 7,74 510 1,9 3,0 300 18 3,3 2,7 121 11,1

I-19-06693-003 17323 R2
pinta

24.9.2019 1,00 7,75 510 2,1 3,3 300 19 2,5 2,8 153 13,50 1,80 11,0

I-19-06693-004 17323 R2
pohja

24.9.2019 12,50 7,74 510 1,3 3,8 320 24 2,5 2,8 157 10,7

I-19-06693-005 17321 L1 pinta24.9.2019 1,00 7,74 510 3,0 5,2 320 25 4,8 2,8 197 8,00 1,60 11,0

I-19-06693-006 17321 L1
pohja

24.9.2019 7,00 7,74 510 4,7 7,2 320 30 5,2 2,8 244 11,1

I-19-06693-007 17324 S3
pinta

24.9.2019 1,00 7,76 510 1,3 2,7 300 20 2,1 2,7 130 7,20 2,50 11,0

I-19-06693-008 17324 S3
pohja

24.9.2019 6,20 7,77 510 1,0 2,5 290 20 2,9 2,8 120 10,6

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 113813

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
11.10.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210

Liite 1a, Sivu 27 / 57



Testausseloste
Raporttinumero 117195

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohdennet lisätark. 14.10.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-07265-001 17322 R1
pinta

14.10.2019 1,00 7,75 550 1,4 3,2 300 17 <2,0 3,0 109 12,00 2,80 7,1

I-19-07265-002 17322 R1
pohja

14.10.2019 11,00 7,75 560 1,4 5,0 290 14 <2,0 3,0 93,2 7,1

I-19-07265-003 17323 R2
pinta

14.10.2019 1,00 7,76 560 2,1 4,6 320 17 <2,0 3,0 127 13,50 1,90 7,1

I-19-07265-004 17323 R2
pohja

14.10.2019 12,50 7,75 560 1,5 6,2 370 18 <2,0 3,1 112 7,0

I-19-07265-005 17321 L1 pinta14.10.2019 1,00 7,75 530 1,6 2,4 330 18 <2,0 2,9 171 7,00 2,50 6,6

I-19-07265-006 17321 L1
pohja

14.10.2019 6,00 7,73 550 1,9 4,4 300 21 2,1 3,0 140 6,8

I-19-07265-007 17324 S3
pinta

14.10.2019 1,00 7,76 560 1,6 5,0 330 18 <2,0 3,0 129 7,00 1,90 6,9

I-19-07265-008 17324 S3
pohja

14.10.2019 6,00 7,76 560 1,9 3,8 320 16 2,9 3,1 118 6,9

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 117195

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
8.11.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 121118

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohdennettu lisätarl. 4.11.19
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näytteenotto-
syvyys

m

Näytteenotto-
syvyys

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-07954-001 17322 R1
pinta

4.11.2019 1,00 7,76 550 1,0 3,6 350 18 5,9 3,0 120 12,00 1,0 3,00 3,6

I-19-07954-002 17322 R1
pohja

4.11.2019 7,76 570 1,5 2,6 360 13 2,1 3,1 95,2 3,9

I-19-07954-003 17323 R2
pinta

4.11.2019 1,00 7,74 560 3,2 3,4 370 21 4,4 3,1 181 13,50 1,00 1,80 3,7

I-19-07954-004 17323 R2
pohja

4.11.2019 7,75 570 1,4 2,8 330 15 <2,0 3,1 98,6 3,9

I-19-07954-005 17321 L1 pinta4.11.2019 1,00 7,75 550 1,7 3,6 340 33 4,8 3,0 138 7,50 1,00 2,50 3,5

I-19-07954-006 17321 L1
pohja

4.11.2019 7,76 550 1,6 2,4 410 24 5,2 3,0 128 3,5

I-19-07954-007 17324 S3
pinta

4.11.2019 1,00 7,76 560 1,2 3,8 340 21 <2,0 3,0 144 7,50 1,00 1,80 3,7

I-19-07954-008 17324 S3
pohja

4.11.2019 7,79 570 1,1 2,8 330 17 <2,0 3,1 98,3 3,9

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 121118

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
13.12.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 122755

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohdennettu lisätarkk 16.12.19
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17321 7087250 304225 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueL1  L1 pinta, L1 pohja

17322 7088077 303680 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR1  R1 pinta, R1 pohja

17323 7089163 304304 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueR2  R2 pinta, R2 pohja

17324 7089917 304205 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueS3  S3 pinta, S3 pohja

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*pH

pH

SFS 3021:1979
/ ILM

± 0,2 pH yks,

*Sähkön-
johtavuus

mS/m

SFS-EN
27888:1994 /

ILM

1,0

<2: ± 10%
>2: ± 4%

*Sameus

FTU

SFS-EN ISO
7027-

1:2016:en / ILM

0,15

<1: ± 30%
>1: ± 20%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Fosfaattifosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

2,0

± 16%

Saliniteetti

ppt

Sisäinen
menetelmä,

konduktometrin
en / ILM

0,0060

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-08695-001 17322 R1
pinta

16.12.2019 1,00 7,64 560 0,87 2,2 330 14 6,3 3,1 122 12,00 3,00 1,3

I-19-08695-002 17322 R1
pohja

16.12.2019 11,00 7,68 560 1,3 2,4 340 15 7,1 3,1 120 1,3

I-19-08695-003 17323 R2
pinta

16.12.2019 1,00 7,68 550 1,2 2,0 370 15 7,8 3,0 134 13,50 3,20 1,0

I-19-08695-004 17323 R2
pohja

16.12.2019 12,50 7,70 560 1,3 1,8 350 13 6,7 3,1 119 1,2

I-19-08695-005 17321 L1 pinta16.12.2019 1,00 7,67 560 1,5 3,0 330 17 11 3,1 159 7,50 2,20 1,2

I-19-08695-006 17321 L1
pohja

16.12.2019 6,50 7,68 560 2,1 3,4 340 18 12 3,1 156 1,2

I-19-08695-007 17324 S3
pinta

16.12.2019 1,00 7,70 560 1,2 2,4 360 14 8,2 3,1 127 7,50 2,80 1,1

I-19-08695-008 17324 S3
pohja

16.12.2019 6,50 7,71 570 1,6 2,2 340 13 7,5 3,1 126 1,3

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 122755

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
13.1.2020

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu

R1 pinta

15.04.2020

R1 pohja

15.04.2020

R2 pinta

15.04.2020

R2 pohja

15.04.2020

L1 pinta

15.04.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,8

<2

2,7

1,4

21

7,70

560

320

220

12.10

1.3

2.6

1.00

3,9

<2

2,4

1,1

18

7,77

580

300

150

1.2

11.10

3,8

3,5

2,3

0,89

17

7,76

560

330

200

14.00

1.4

2.8

1.00

3,9

2,7

4,7

1,8

19

7,75

570

390

230

1.3

13.00

3,7

<2

5,2

2,6

21

7,74

550

380

300

5.00

1.6

1.6

1.00

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00003113
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu

L1 pohja

15.04.2020

S3 pinta

15.04.2020

S3 pohja

15.04.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,8

2,7

4,1

1,9

21

7,73

560

560

290

1.5

4.00

3,8

<2

2,1

0,95

18

7,77

560

380

180

7.00

1.3

2.8

1.00

3,9

<2

1,8

1,1

20

7,77

570

410

180

1.3

6.00

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00003113
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu

R1 pinta

04.05.2020

R1 pohja

04.05.2020

R2 pinta

04.05.2020

R2 pohja

04.05.2020

L1 pinta

04.05.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,7

3,1

2,1

1,5

29

7,68

550

360

170

11.50

4.9

2.5

1.00

3,7

3,5

2,6

1,7

28

7,74

550

330

200

4.8

10.50

3,7

2,3

1,9

1,6

28

7,74

550

320

140

13.20

5.2

3.6

1.00

3,7

2,3

1,1

1,3

25

7,76

550

350

150

5.0

12.20

3,7

2,3

1,6

1,4

29

7,77

550

350

150

7.50

5.4

2.8

1.00

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00003736
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu

L1 pohja

04.05.2020

S3 pinta

04.05.2020

S3 pohja

04.05.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,7

2,3

<1

1,3

28

7,78

550

320

160

5.4

6.50

3,7

2,3

<1

0,95

29

7,77

550

320

140

7.30

5.1

3.6

1.00

3,7

<2

<1

0,95

25

7,77

550

310

150

5.1

6.30
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohdennettu lisätarkkailu-

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00004529

S3 pinta

26.05.2020

S3 pohja

26.05.2020

R1 pinta

26.05.2020

R1 pohja

26.05.2020

R2 pinta

26.05.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

2,9

<2

1,4

0,94

38

7,66

530

330

140

7,00

10,3

3,0

1,00

2,9

<2

<1

0,99

12

7,67

540

330

140

9,0

6,00

3,1

<2

1,2

1,2

16

7,74

560

330

170

11,00

10,5

2,8

1,00

3,0

<2

<1

0,94

26

7,68

550

300

96

7,8

10,00

2,9

<2

1,2

0,94

14

7,74

540

360

130

13,50

10,3

2,8

1,00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, kohdennettu lisätarkkailu-

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00004529

R2 pohja

26.05.2020

L1 pinta

26.05.2020

L1 pohja

26.05.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,0

<2

1,0

1,2

22

7,76

550

370

130

7,1

12,50

2,9

<2

1,8

1,3

22

7,63

540

350

190

8,00

10,2

2,8

1,00

3,0

<2

2,0

1,7

21

7,74

550

330

160

9,2

7,00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005196

R1 pinta

17.06.2020

R2 pohja

17.06.2020

R2 pinta

17.06.2020

R1 pohja

17.06.2020

L1 pinta

17.06.2020

µg/lTyppi

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

250

3,0

<2

1,4

1,5

19

7,91

550

73

11.80

15.8

3

1.00

270

3,1

<2

1,8

1,6

15

7,69

560

92

11.6

10.80

260

3,1

<2

<1

1,3

11

7,96

560

65

13.00

15.5

3

1.00

310

3,4

<2

1,4

1,5

18

7,69

610

120

10.9

12.00

300

3,0

<2

<1

1,2

13

7,92

550

76

7.20

16.0

2.8

1.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005196

L1 pohja

17.06.2020

S3 pinta

17.06.2020

S3 pohja

17.06.2020

µg/lTyppi

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

260

3,0

<2

2,2

1,8

14

7,91

550

97

15.1

6.20

260

3,1

<2

1,0

1,2

11

7,99

560

62

6.50

15.5

3.0

1.00

250

3,1

<2

<1

1,1

10

7,94

560

63

14.8

5.50
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005782

R1 pohja

09.07.2020

R2 pinta

09.07.2020

S3 pinta

09.07.2020

S3 pohja

09.07.2020

R1 pinta

09.07.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

mKokonaissyvyys

mNäkösyvyys

2,9

<2

1,6

1,2

18

7,66

540

350

53

11.9

11.00

2,9

<2

<1

0,83

11

7,86

540

240

28

14.2

1.00

13.50

3.3

2,9

<2

<1

0,95

13

7,89

530

260

39

14.2

1.00

7.30

3.3

2,9

<2

1,0

1,1

11

7,88

540

250

35

13.6

6.30

2,9

<2

2,8

1,6

17

7,84

530

290

46

14.0

1.00

12.00

3.0
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005782

R2 pohja

09.07.2020

L1 pinta

09.07.2020

L1 pohja

09.07.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

mKokonaissyvyys

mNäkösyvyys

2,9

2,3

3,0

1,7

17

7,61

540

350

110

11.0

12.50

2,9

2,3

2,2

1,8

20

7,85

530

330

71

14.5

1.00

7.20

2.3

2,9

6,5

7,2

3,6

25

7,73

540

340

160

13.4

6.20
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötark. kohdennettu lisätarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00006122

R1 pinta

27.07.2020

R1 pohja

27.07.2020

R2 pinta

27.07.2020

R2 pohja

27.07.2020

L1 pinta

27.07.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,1

5,8

3,5

2,1

27

7,74

570

300

110

12.00

17.1

2.0

1.00

3,2

15

8,7

3,6

36

7,66

580

290

280

16.1

11.00

3,1

4,2

3,3

1,7

29

7,76

570

280

100

13.50

17.0

2.5

1.00

3,2

3,5

3,2

1,5

18

7,76

580

280

91

16.7

12.50

3,1

8,8

6,3

2,7

28

7,75

570

330

130

7.50

17.3

1.5

1.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötark. kohdennettu lisätarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00006122

L1 pohja

27.07.2020

S3 pinta

27.07.2020

S3 pohja

27.07.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,2

12

7,3

3,4

28

7,65

580

290

210

16.4

6.50

3,1

3,5

2,7

1,3

23

7,78

570

320

81

7.00

17.0

2.3

1.00

3,2

4,2

3,3

1,7

20

7,79

580

280

75

16.8

6.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, kohdennettu lisätarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00006972

R1 pinta

19.08.2020

R1 pohja

19.08.2020

R2 pinta

19.08.2020

R2 pohja

19.08.2020

L1 pinta

19.08.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,2

3,1

2,6
1,5

22

7,77
580

310

110

11.80

18.0

2.5

1.00

3,3

8,5

3,8
1,6

28

7,62

600

310

160

17.2

10.80

3,2

3,5

2,0

1,2

25

7,71

590
320

94

13.30

18.2

2.8

1.00

3,3

2,7

3,6

1,6

22

7,74

600

300

100

17.5

12.30

3,2

<2

5,8
2,7

28

7,67

590

330
180

7.10

18.3

1.5

1.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, kohdennettu lisätarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00006972

L1 pohja

19.08.2020

S3 pinta

19.08.2020

S3 pohja

19.08.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,2

12

9,6

3,8

28

7,65

590

320

250

17.8

6.10

3,3

5,0

3,4

1,5

24

7,70
600

290
73

7.00

18.0

2.8

1.00

3,3

4,6

3,8

1,7

21

7,75
600

280

91

17.6

6.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, kohdennettu lisätarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00007494

R1 pinta

09.09.2020

R1 pohja

09.09.2020

R2 pinta

09.09.2020

R2 pohja

09.09.2020

L1 pinta

09.09.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,2

6,2

2,4
1,4

13

7,67

590

330

66

12.00

15.7

3.0

1.00

3,2

4,6

3,0

1,3

17

7,77
590

310

61

15.6

11.00

3,3

<2

4,0

1,8

16
7,78

600

290

75

13.50

15.5

2.0

1.00

3,3

3,9

3,4

1,7

17
7,81

600

270

72

15.6

12.50

3,2

8,1

6,0
2,4

21

7,81

590

310
96

7.50

15.6

1.5

1.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, kohdennettu lisätarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00007494

L1 pohja

09.09.2020

S3 pinta

09.09.2020

S3 pohja

09.09.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgFosfaattifosfori, µg/l

(spektr.), LOQ 2 µg/l

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,2

4,2

7,2

2,5

25
7,75

590

300

110

15.6

6.50

3,3

9,6

5,4

1,7

17

7,65

600

260

69

7.30

15.4

1.8

1.00

3,3

5,4

5,2
1,8

12

7,84

600

270

79

15.5

6.30
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu kohdennettu lisätarkkailu 

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008017

R1 pinta

29.09.2020

R1 pohja

29.09.2020

R2 pinta

29.09.2020

R2 pohja

29.09.2020

L1 pinta

29.09.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgPO4-P, µg/l (spektr.), LOQ

2 µg/l (EI AKKREDITOITU

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

2,4

<2

5,2

1,2

15

7,71

450

290

99

11.70

11.5

3.0

1.00

2,4

3,5

3,0

1,4

14

7,69

460

280

89

11.5

10.70

2,4

2,3

2,6

1,3

16

7,76

450

280

91

13.40

11.5

3

1.00

2,5

7,3

6,2

3,4

21

7,69

470

340

200

12.4

11.50

2,6

3,5

2,4

1,3

22

7,75

480

290

110

7.50

11.7

2.5

1.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu kohdennettu lisätarkkailu 

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008017

L1 pohja

29.09.2020

S3 pinta

29.09.2020

S3 pohja

29.09.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgPO4-P, µg/l (spektr.), LOQ

2 µg/l (EI AKKREDITOITU

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

2,4

4,6

2,4

1,7

21

7,71

460

300

120

11.7

6.50

2,4

2,7

2,8

1,3

19

7,65

450

300

73

7.00

11.5

2.8

1.00

2,3

2,3

2,8

1,7

15

7,77

440

300

95

11.5

6.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, 

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008604

R1 pinta

21.10.2020

R1 pohja

21.10.2020

R2 pinta

21.10.2020

R2 pohja

21.10.2020

L1 pinta

21.10.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgPO4-P, µg/l (spektr.), LOQ

2 µg/l (EI AKKREDITOITU

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,2

<2

2,6

1,6

16

7,80

580

330

86

12.00

7.6

3.0

1.00

3,2

2,3

2,4

1,1

16

7,80

580

310

97

7.8

11.00

3,2

<2

2,2

0,89

17

7,98

580

340

95

13.00

7.2

3.0

1.00

3,2

<2

2,4

1,3

18

7,81

580

340

100

7.8

12.00

3,2

9,2

3,8

1,5

23

7,80

580

310

140

7.20

7.5

2.5

1.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, 

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008604

L1 pohja

21.10.2020

S3 pinta

21.10.2020

S3 pohja

21.10.2020

?Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µgPO4-P, µg/l (spektr.), LOQ

2 µg/l (EI AKKREDITOITU

mg/lKiintoaine GF/C

FTUSameus

µg/lFosfori

pH

mS/mSähkönjohtavuus

µg/lTyppi

µg/lRauta, Fe

mKokonaissyvyys

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäkösyvyys

mNäytteenottosyvyys

3,2

7,3

2,6

1,4

24

7,79

580

300

140

7.5

6.20

3,2

<2

2,6

1,1

16

7,80

580

330

100

7.20

7.5

3.0

1.00

3,2

<2

1,8

1,4

17

7,81

580

330

110

7.5

6.20
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu kohdennettu lisätarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009071

R1 pinta

10.11.2020

R1 pohja

10.11.2020

R2 pinta

10.11.2020

R2 pohja

10.11.2020

L1 pinta

10.11.2020

?
Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µg
PO4-P, µg/l (spektr.), LOQ 2

µg/l (EI AKKREDITOITU

mg/l
Kiintoaine GF/C

FTU
Sameus

µg/l
Fosfori

pH

mS/m
Sähkönjohtavuus

µg/l
Typpi

µg/l
Rauta, Fe

m
Kokonaissyvyys

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näkösyvyys

m
Näytteenottosyvyys

3,1

4,6

3,0

2,0

20

7,75

560

310

110

12.00

5.5

2.5

1.00

3,1

3,9

3,0

1,9

17

7,75

560

330

110

6.0

11.00

3,1

5,8

5,0

3,2

24

7,73

560

470

230

13.40

4.8

1.5

1.00

3,1

6,2

4,0

2,3

23

7,75

560

320

120

5.5

12.40

3,0

5,0

2,2

1,4

19

7,75

550

330

120

7.50

5.0

2.5

1.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu kohdennettu lisätarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009071

L1 pohja

10.11.2020

S3 pinta

10.11.2020

S3 pohja

10.11.2020

?
Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µg
PO4-P, µg/l (spektr.), LOQ 2

µg/l (EI AKKREDITOITU

mg/l
Kiintoaine GF/C

FTU
Sameus

µg/l
Fosfori

pH

mS/m
Sähkönjohtavuus

µg/l
Typpi

µg/l
Rauta, Fe

m
Kokonaissyvyys

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näkösyvyys

m
Näytteenottosyvyys

3,1

7,7

2,6

1,9

37

7,75

560

330

120

5.2

6.50

3,1

5,4

3,0

1,9

16

7,75

560

310

120

7.00

5.5

2.5

1.00

3,1

5,8

3,8

2,2

21

7,75

560

330

120

5.7

6.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, 

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009475

R1 pinta

01.12.2020

R1 pohja

01.12.2020

R2 pinta

01.12.2020

R2 pohja

01.12.2020

L1 pinta

01.12.2020

?
Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µg
PO4-P, µg/l (spektr.), LOQ 2

µg/l (EI AKKREDITOITU

mg/l
Kiintoaine GF/C

FTU
Sameus

µg/l
Fosfori

pH

mS/m
Sähkönjohtavuus

µg/l
Typpi

µg/l
Rauta, Fe

m
Kokonaissyvyys

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näkösyvyys

m
Näytteenottosyvyys

2,9

6,2

2,0

2,3

13

7,68

540

340

120

12.00

3.2

3.0

1.00

2,9

6,2

4,2

1,4

13

7,67

530

360

120

3.2

11.00

2,9

6,9

1,6

1,6

14

7,67

530

330

160

13.50

3.1

2.5

1.00

2,9

6,2

2,4

1,5

13

7,70

530

400

140

3.2

12.50

2,9

8,5

1,6

1,6

15

7,65

540

340

150

7.50

3.1

2.5

1.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylän ympäristötarkkailu, 

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009475

L1 pohja

01.12.2020

S3 pinta

01.12.2020

S3 pohja

01.12.2020

?
Saliniteetti (lask.

sähkönjohtavuudesta)

µg
PO4-P, µg/l (spektr.), LOQ 2

µg/l (EI AKKREDITOITU

mg/l
Kiintoaine GF/C

FTU
Sameus

µg/l
Fosfori

pH

mS/m
Sähkönjohtavuus

µg/l
Typpi

µg/l
Rauta, Fe

m
Kokonaissyvyys

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näkösyvyys

m
Näytteenottosyvyys

2,9

7,7

2,2

1,8

15

7,67

540

340

150

3.1

6.50

2,9

7,3

1,0

2,1

13

7,69

530

330

140

7.50

3.2

2.5

1.00

2,9

7,3

1,8

1,4

12

7,67

530

330

140

3.2

6.50
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Testausseloste
Raporttinumero 085395

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark, suppea 1.10.2018
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089405 304919 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979SS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774SS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17334 7089405 304919 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17399 7089405 304919 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 30%
0,1-0,5: ± 20%

>0,5: ± 12%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-06534-001 17315 P.saari1.10.2018 0,20 0,79 0,017 0,19 0,90 0,022 1,1 0,34 6,2 6,00 9,2

I-18-06534-002 17334 p.saari
ulkopE

1.10.2018 4,00 0,86 0,032 0,21 0,91 <0,02 1,2 0,81 6,7 8,50 9,7

I-18-06534-003 17399 p.saari
ulkopP

1.10.2018 5,00 0,81 0,018 0,18 0,93 <0,02 1,1 0,24 4,4 11,00 9,7

I-18-06534-004 17316 SS A1.10.2018 0,20 1,7 0,046 0,48 2,3 <0,02 4,7 1,6 12,4 7,7

I-18-06534-005 17335 SS A
ulkop

1.10.2018 2,00 0,79 0,030 0,21 1,3 <0,02 1,2 0,65 7,6 4,00 9,7

I-18-06534-006 17317 SS B1.10.2018 0,20 1,2 0,077 0,40 2,1 <0,02 3,5 1,2 20,5 7,8

I-18-06534-007 17336 SS B
ulkop

1.10.2018 2,00 0,80 0,027 0,19 1,0 <0,02 1,1 0,75 6,5 4,00 9,7

I-18-06534-008 17318 Hk 21.10.2018 0,20 1,3 0,024 0,15 1,2 <0,02 3,8 0,34 9,0 8,2

I-18-06534-009 17337 Hk2
ulkop

1.10.2018 3,00 0,86 0,026 0,18 0,81 <0,02 1,3 0,60 5,9 9,7

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 085395

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
15.10.2018

Ramboll, Enni SuonperäJakelu

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 085395

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark, suppea 1.10.2018
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089405 304919 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979SS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774SS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17334 7089405 304919 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17399 7089405 304919 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 30%
0,1-0,5: ± 20%

>0,5: ± 12%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Kokonaissyvyy
s

m

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-06534-001 17315 P.saari1.10.2018 0,20 0,79 0,017 0,19 0,90 0,022 1,1 0,34 6,2 6,00 9,2

I-18-06534-002 17334 p.saari
ulkopE

1.10.2018 4,00 0,86 0,032 0,21 0,91 <0,02 1,2 0,81 6,7 8,50 9,7

I-18-06534-003 17399 p.saari
ulkopP

1.10.2018 5,00 0,81 0,018 0,18 0,93 <0,02 1,1 0,24 4,4 11,00 9,7

I-18-06534-004 17316 SS A1.10.2018 0,20 1,7 0,046 0,48 2,3 <0,02 4,7 1,6 12,4 7,7

I-18-06534-005 17335 SS A
ulkop

1.10.2018 2,00 0,79 0,030 0,21 1,3 <0,02 1,2 0,65 7,6 4,00 9,7

I-18-06534-006 17317 SS B1.10.2018 0,20 1,2 0,077 0,40 2,1 <0,02 3,5 1,2 20,5 7,8

I-18-06534-007 17336 SS B
ulkop

1.10.2018 2,00 0,80 0,027 0,19 1,0 <0,02 1,1 0,75 6,5 4,00 9,7

I-18-06534-008 17318 Hk 21.10.2018 0,20 1,3 0,024 0,15 1,2 <0,02 3,8 0,34 9,0 8,2

I-18-06534-009 17337 Hk2
ulkop

1.10.2018 3,00 0,86 0,026 0,18 0,81 <0,02 1,3 0,60 5,9 9,7

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

Liite 1b, Sivu 3 / 80



Testausseloste
Raporttinumero 085395

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
15.10.2018

Ramboll, Enni SuonperäJakelu

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 089452

VESISTÖTUTKIMUS

1 (2)

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark. laaja 23.10.18
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087232 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Sulfaatti

mg/l

SFS-EN ISO
10304-1:2009 /

ROI

0,20

<2: ± 15%
>2: ± 10%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

*Alumiini, Al

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

5,0

<50: ± 20%
>50: ± 12%

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kalsium, Ca

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,05

<1: ± 20%
1-5: ± 15%
>5: ± 10%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kadmium, Cd
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Koboltti, Co

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-1: ± 12%

>1: ± 9%

*Koboltti, Co
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-1: ± 12%

>1: ± 9%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

*Kalium, K

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,5

<2,5: ± 20%
2,5-10: ± 15%

>10: ± 10%

*Mangaani, Mn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<1: ± 20%
1-5: ± 10%
>5: ± 8%

*Molybdeeni,
Mo

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Natrium, Na

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,25

<5: ± 20%
>5: ± 12%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Lyijy, Pb
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Antimoni, Sb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 20%
>0,5: ± 11%

I-18-07190-001 17315 P.saari23.10.2018 250 24 300 40 243 1,2 44,7 0,019 <0,01 0,99 0,66 0,59 1,6 508 33,4 83,8 1,4 970 1,9 1,4 0,47 0,064 0,071

I-18-07190-002 17334 p.saari
ulkopE

23.10.2018 240 3,7 310 26 67,5 1,1 44,8 0,049 0,015 1,0 0,81 0,20 1,3 224 33,4 73,7 1,3 980 1,8 1,6 1,2 0,18 0,069

I-18-07190-003 17399 p.saari
ulkopP

23.10.2018 250 2,3 270 27 48,6 0,85 44,8 0,015 <0,01 0,33 0,22 0,16 1,2 80,6 33,8 55,1 1,2 1000 1,2 1,1 0,14 0,032 0,052

I-18-07190-004 17316 SS A23.10.2018 250 57 1600 150 980 8,7 63,0 0,30 <0,01 10,2 6,6 2,2 12,0 4120 34,7 479 14,9 936 10,1 7,1 21,7 0,23 0,72

I-18-07190-005 17335 SS A
ulkop

23.10.2018 240 5,2 330 37 80,7 1,2 44,6 0,060 0,016 1,2 0,80 0,23 1,8 290 33,3 76,9 1,5 981 2,0 1,8 1,6 0,20 0,075

I-18-07190-006 17317 SS B23.10.2018 230 11 570 55 263 2,2 49,5 0,16 0,050 5,3 4,5 0,71 4,8 883 34,6 62,9 3,0 937 6,7 5,8 4,1 0,24 0,20

I-18-07190-007 17336 SS B
ulkop

23.10.2018 250 6,0 310 27 98,2 1,3 44,6 0,086 0,016 1,2 0,82 0,29 1,9 355 33,9 73,7 1,3 986 1,9 1,6 2,1 0,21 0,082

I-18-07190-008 17318 Hk 223.10.2018 240 2,8 480 620 38,9 1,4 56,5 0,024 0,016 2,6 2,5 0,11 1,6 369 39,6 78,1 1,3 909 5,2 5,2 0,33 0,045 0,070

I-18-07190-009 17337 Hk2
ulkop

23.10.2018 240 1,7 290 18 40,9 0,96 44,0 0,013 0,012 0,40 0,24 0,14 1,0 103 34,1 64,6 1,2 999 1,3 1,2 0,19 0,039 0,056

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Seleeni, Se

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<0,5: ± 35%
0,5-2: ± 20%

>2: ± 12%

*Tina, Sn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 25%
0,5-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Tallium, Tl

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,1: ± 20%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 8%

*Vanadiini, V

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-07190-001 17315 P.saari23.10.2018 0,21 <0.05 <0.01 0,66 7,0 7,3

I-18-07190-002 17334 p.saari
ulkopE

23.10.2018 <0,2 <0.05 <0.01 0,20 15,5 7,7

I-18-07190-003 17399 p.saari
ulkopP

23.10.2018 <0,2 <0.05 <0.01 <0,05 2,9 7,6

I-18-07190-004 17316 SS A23.10.2018 0,72 0,099 0,026 3,9 99,4 5,4

I-18-07190-005 17335 SS A
ulkop

23.10.2018 0,28 <0.05 <0.01 0,25 19,0 7,7

I-18-07190-006 17317 SS B23.10.2018 0,46 <0.05 0,018 1,0 51,7 5,6

I-18-07190-007 17336 SS B
ulkop

23.10.2018 0,26 <0.05 <0.01 0,30 25,1 7,7

I-18-07190-008 17318 Hk 223.10.2018 0,26 <0.05 <0.01 0,17 18,2 5,8

I-18-07190-009 17337 Hk2
ulkop

23.10.2018 0,24 <0.05 <0.01 <0,05 4,1 7,7

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

I-18-07190-004: ss a ss b altaiden välissä on patorakennelma mutta siinä ei mene vielä vettäKommentti

I-18-07190-005: ss a ss b altaiden välissä on patorakennelma mutta siinä ei mene vielä vettä

I-18-07190-006: ss a ss b altaiden välissä on patorakennelma mutta siinä ei mene vielä vettä

I-18-07190-007: ss a ss b altaiden välissä on patorakennelma mutta siinä ei mene vielä vettä
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Testausseloste
Raporttinumero 089452

VESISTÖTUTKIMUS

2 (2)

Helena Puro, Limnologi
21.11.2018

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Piia Hiltunen, 040 667 2377, PiiaHiltunen@eurofins.fi

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ROI = Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi, p. 040 133 3800

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 090648

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark suppea 14.11.2018
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087232 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

SFS-EN ISO
17852:08 /NAB

0,004

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-07604-001 17315 P.saari14.11.2018 0,20 2,0 0,020 0,47 1,3 1,6 0,59 5,0 0,0070 5,0

I-18-07604-002 17334 p.saari
ulkopE

14.11.2018 4,00 1,1 0,019 0,22 1,1 1,5 0,58 5,4 0,0050 5,1

I-18-07604-003 17399 p.saari
ulkopP

14.11.2018 5,00 1,1 0,014 0,23 0,96 1,3 0,32 3,8 <0,004 5,0

I-18-07604-004 17316 SS A14.11.2018 0,20 7,9 0,10 2,2 5,5 7,2 10,1 27,8 <0,004 5,6

I-18-07604-005 17335 SS A
ulkop

14.11.2018 2,00 1,3 0,034 0,42 1,6 1,6 1,4 9,5 0,012 5,0

I-18-07604-006 17317 SS B14.11.2018 0,20 1,7 0,17 0,46 2,9 6,3 3,0 43,5 0,016 5,3

I-18-07604-007 17336 SS B
ulkop

14.11.2018 3,00 1,1 0,026 0,29 1,3 1,4 0,86 7,0 0,0060 5,0

I-18-07604-008 17318 Hk 214.11.2018 0,20 1,3 0,023 0,093 1,3 5,1 0,24 13,9 <0,004 4,7

I-18-07604-009 17337 Hk2
ulkop

14.11.2018 3,00 1,0 0,022 0,17 0,94 1,4 0,39 4,4 <0,004 5,1

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

I-18-07604-004: SS A altaan padossa ei mene vettä.Kommentti
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Testausseloste
Raporttinumero 090648

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
11.12.2018

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ANAB = Alihankinta, Eurofins Nablabs Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 091569

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Liikennevirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Liikennevirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark. suppea 4.12.18
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087232 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

SFS-EN ISO
17852:08 /NAB

0,004

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-18-08017-001 17315 P.saari4.12.2018 1,9 0,015 0,73 1,5 1,4 0,55 6,8 0,0040 1,5

I-18-08017-002 17334 p.saari
ulkopE

4.12.2018 0,94 0,019 0,20 1,2 0,93 0,19 4,6 <0,004 1,5

I-18-08017-003 17399 p.saari
ulkopP

4.12.2018 2,0 0,027 0,87 2,4 1,5 0,74 9,9 0,0070 1,5

I-18-08017-004 17316 SS A4.12.2018 6,0 0,98 1,6 5,2 5,9 10,7 403 0,019 1,7

I-18-08017-005 17335 SS A
ulkop

4.12.2018 0,95 0,019 0,29 1,4 0,97 0,37 6,2 <0,004 1,7

I-18-08017-006 17317 SS B4.12.2018 2,7 0,26 0,62 2,7 4,8 2,5 71,0 0,0090 0,4

I-18-08017-007 17336 SS B
ulkop

4.12.2018 0,96 0,022 0,24 1,7 0,94 0,23 5,2 <0,004 1,7

I-18-08017-008 17318 Hk 24.12.2018 1,6 0,039 0,23 1,7 3,7 0,82 28,0 <0,004 0,1

I-18-08017-009 17337 Hk2
ulkop

4.12.2018 1,1 0,023 0,19 1,2 1,5 0,33 9,4 <0,004 1,5

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

I-18-08017-004: SS A altaan padossa ei kulje vettä.Kommentti
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Testausseloste
Raporttinumero 091569

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
21.12.2018

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ANAB = Alihankinta, Eurofins Nablabs Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 094290

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark, suppea 21.1.19
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087232 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

SFS-EN ISO
17852:08 /NAB

0,004

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-00170-001 17315 P.saari21.1.2019 3,2 0,16 1,6 3,0 2,7 1,8 36,9 0,032 0,0

I-19-00170-002 17334 p.saari
ulkopE

21.1.2019 0,78 0,048 0,14 0,86 1,9 0,16 8,0 0,0090 0,0

I-19-00170-003 17399 p.saari
ulkopP

21.1.2019 0,79 0,057 0,19 0,88 1,3 0,12 5,2 <0,004 0,0

I-19-00170-004 17316 SS A21.1.2019 1,3 0,18 0,35 2,7 8,7 0,67 55,6 0,0080 0,0

I-19-00170-005 17335 SS A
ulkop

21.1.2019 1,0 0,080 0,19 1,1 2,5 0,23 14,8 0,0060 0,0

I-19-00170-006 17317 SS B21.1.2019 1,0 0,15 0,17 1,9 4,3 0,45 44,8 0,0050 0,0

I-19-00170-007 17336 SS B
ulkop

21.1.2019 0,86 0,061 0,16 1,3 2,1 0,21 11,8 0,0080 0,0

I-19-00170-008 17318 Hk 221.1.2019 1,3 0,053 0,14 1,7 4,0 0,24 22,6 0,0050 0,2

I-19-00170-009 17337 Hk2
ulkop

21.1.2019 0,84 <0,01 0,14 1,0 1,9 0,23 13,2 <0,004 0,0

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 094290

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
12.2.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ANAB = Alihankinta, Eurofins Nablabs Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 097188

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark., suppea 11.2.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087232 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

SFS-EN ISO
17852:08 /NAB

0,004

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-00419-001 17315 P.saari11.2.2019 2,7 0,10 2,0 2,6 2,5 1,3 26,4 0,019 0,5

I-19-00419-002 17334 p.saari
ulkopE

11.2.2019 0,91 0,030 0,27 1,3 2,8 0,25 16,2 <0,004 0,2

I-19-00419-003 17399 p.saari
ulkopP

11.2.2019 0,77 0,020 0,20 1,0 2,4 0,066 51,6 <0,004 0,4

I-19-00419-004 17316 SS A11.2.2019 1,1 0,17 0,22 2,2 7,2 0,52 51,8 0,0050 0,4

I-19-00419-005 17335 SS A
ulkop

11.2.2019 0,81 0,010 0,23 0,96 1,1 0,078 4,1 <0,004 0,2

I-19-00419-006 17317 SS B11.2.2019 0,89 0,10 0,21 1,5 2,7 0,15 31,4 0,0050 0,4

I-19-00419-007 17336 SS B
ulkop

11.2.2019 0,85 0,050 0,22 1,3 1,6 0,17 15,5 0,0090 0,2

I-19-00419-008 17318 Hk 211.2.2019 1,5 0,050 0,26 2,1 5,1 0,076 24,5 <0,004 0,4

I-19-00419-009 17337 Hk2
ulkop

11.2.2019 1,0 0,026 0,23 1,5 2,4 0,20 13,9 0,0070 0,3

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

I-19-00419-001: Pommisaari: Alue täynnä sohjoa jään alla.Kommentti

I-19-00419-002: Pommisaari: Alue täynnä sohjoa jään alla.

I-19-00419-003: Pommisaari: Alue täynnä sohjoa jään alla.
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Testausseloste
Raporttinumero 097188

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
29.3.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ANAB = Alihankinta, Eurofins Nablabs Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 101782

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu laaja 29.4.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087232 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Sulfaatti

mg/l

SFS-EN ISO
10304-1:2009 /

ROI

0,20

<2: ± 15%
>2: ± 10%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

*Alumiini, Al

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

5,0

<50: ± 20%
>50: ± 12%

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kalsium, Ca

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,05

<1: ± 20%
1-5: ± 15%
>5: ± 10%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kadmium, Cd
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Koboltti, Co

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-1: ± 12%

>1: ± 9%

*Koboltti, Co
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-1: ± 12%

>1: ± 9%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

*Kalium, K

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,5

<2,5: ± 20%
2,5-10: ± 15%

>10: ± 10%

I-19-02266-001 17315 P.saari29.4.2019 0,20 220 2,0 360 12 75,8 0,84 39,0 0,030 0,039 0,76 0,67 0,17 1,5 103 28,4

I-19-02266-002 17334 p.saari
ulkopE

29.4.2019 4,50 240 1,8 390 18 64,4 0,88 45,4 0,035 0,041 1,3 1,2 0,14 1,2 133 33,8

I-19-02266-003 17399 p.saari
ulkopP

29.4.2019 5,20 250 1,5 420 11 77,8 0,78 44,4 0,026 0,010 1,1 0,92 0,14 1,1 137 33,0

I-19-02266-004 17316 SS A29.4.2019 0,20 210 19 650 59 255 3,2 48,7 0,068 0,012 3,9 2,7 0,58 3,4 805 30,7

I-19-02266-005 17335 SS A
ulkop

29.4.2019 2,00 250 2,6 400 14 71,4 0,86 45,6 0,030 0,039 1,4 1,3 0,16 1,2 131 33,9

I-19-02266-006 17317 SS B29.4.2019 0,20 220 6,0 420 30 106 1,3 45,2 0,089 0,052 3,2 2,8 0,24 2,3 303 31,8

I-19-02266-007 17336 SS B
ulkop

29.4.2019 3,00 240 2,1 390 13 67,8 0,84 45,3 0,015 0,034 1,5 1,4 0,18 1,3 134 33,7

I-19-02266-008 17318 Hk 229.4.2019 0,20 190 4,2 480 4000 48,7 2,6 60,1 0,077 0,038 11,3 8,5 0,11 2,0 417 49,2

I-19-02266-009 17337 Hk2
ulkop

29.4.2019 3,00 240 3,1 400 29 79,4 0,80 44,2 0,064 0,049 2,4 2,4 0,16 1,5 248 33,2

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Mangaani, Mn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<1: ± 20%
1-5: ± 10%
>5: ± 8%

*Molybdeeni,
Mo

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Natrium, Na

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,25

<5: ± 20%
>5: ± 12%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Lyijy, Pb
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Antimoni, Sb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 20%
>0,5: ± 11%

*Seleeni, Se

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<0,5: ± 35%
0,5-2: ± 20%

>2: ± 12%

*Tina, Sn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 25%
0,5-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Tallium, Tl

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,1: ± 20%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 8%

*Vanadiini, V

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-02266-001 17315 P.saari29.4.2019 0,20 34,0 1,8 551 2,6 2,6 0,17 0,11 0,071 0,37 <0.05 <0.01 0,34 23,5 7,6Liite 1b, Sivu 15 / 80



Testausseloste
Raporttinumero 101782

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Mangaani, Mn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<1: ± 20%
1-5: ± 10%
>5: ± 8%

*Molybdeeni,
Mo

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Natrium, Na

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,25

<5: ± 20%
>5: ± 12%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Lyijy, Pb
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Antimoni, Sb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 20%
>0,5: ± 11%

*Seleeni, Se

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<0,5: ± 35%
0,5-2: ± 20%

>2: ± 12%

*Tina, Sn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 25%
0,5-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Tallium, Tl

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,1: ± 20%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 8%

*Vanadiini, V

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-02266-002 17334 p.saari
ulkopE

29.4.2019 4,50 148 1,8 769 2,2 2,0 0,17 0,15 0,059 0,36 <0.05 <0.01 0,29 21,7 3,5

I-19-02266-003 17399 p.saari
ulkopP

29.4.2019 5,20 123 1,6 848 1,9 1,7 0,18 0,10 0,078 0,36 <0.05 <0.01 0,31 19,2 3,8

I-19-02266-004 17316 SS A29.4.2019 0,20 151 3,4 647 5,2 4,5 4,4 0,13 0,16 0,63 <0.05 <0.01 1,3 34,9 10,4

I-19-02266-005 17335 SS A
ulkop

29.4.2019 2,00 141 1,4 892 2,1 2,1 0,17 0,18 0,072 0,31 <0.05 <0.01 0,30 19,2 4,2

I-19-02266-006 17317 SS B29.4.2019 0,20 62,1 2,4 743 4,1 3,9 1,5 0,15 0,11 0,52 <0.05 0,010 0,65 35,3 9,2

I-19-02266-007 17336 SS B
ulkop

29.4.2019 3,00 149 1,3 917 2,1 2,0 0,18 0,12 0,067 0,56 <0.05 <0.01 0,30 17,5 4,0

I-19-02266-008 17318 Hk 229.4.2019 0,20 93,7 1,2 564 6,3 6,0 0,61 0,086 0,14 0,28 <0.05 <0.01 0,43 36,6 null

I-19-02266-009 17337 Hk2
ulkop

29.4.2019 3,00 138 1,3 843 3,3 3,2 0,27 0,13 0,064 0,32 <0.05 <0.01 0,41 22,5 5,1

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

Helena Puro, Limnologi
17.6.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Piia Hiltunen, 040 667 2377, PiiaHiltunen@eurofins.fi

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ROI = Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi, p. 040 133 3800

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Tutkimustodistus

22.09.2019
Tutkimustodistus

Sivu 1/3
AR-19-YS-001541-01Í%SEoÂÂÂ4MgÎ 

Päivämäärä

Tutkimusnro EUAB31-00001756

Asiakasnro YS0001189

[EHS:11158:4941]

Kokkolan väylän rakennustöiden 
yhteistarkkailu
Merja Autiola

Oivaltajantie 10

60100 Seinäjoki

FINLAND

s-posti: merja.autiola@ramboll.fi

Tilauksen kuvaus

Kokkolan väylä, Täyttöaltaiden poistovesi tarkkailu, suppea

749-2019-00002612749-2019-00002611749-2019-00002609749-2019-00002608Näytenumero 749-2019-00002610

Näytteen kuvaus

Näytteenottopiste Pommisaari altaasta 
poisjohdettu vesi

Pommisaari altaan 
ulkopuolinen vesi, 
etelä

Pommisaari altaan 
ulkopuolinen vesi, 
pohjoinen

SS A altaasta 
poisjohdettu vesi

SS A altaan 
ulkopuolinen vesi

Matriisi Pintavesi Pintavesi Pintavesi Pintavesi Pintavesi

Näytteenottopäivä 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019

Vastaanottopäivä 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019

Analysointi aloitettu 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019

Näytteenottaja OITTINEN MARKO OITTINEN MARKO OITTINEN MARKO OITTINEN MARKOOITTINEN MARKO

TuloksetTuloksetTuloksetTuloksetTuloksetYksikköTestikoodiAnalyysit

Alkuaineet

0,81 0,752,900,8811,8 µg/lYB01CArseeni (As)

0,02 0,020,030,020,06 µg/lYB01HKadmium (Cd)

0,22 0,230,420,214,03 µg/lYB01FKromi (Cr)

1,12 1,172,300,973,73 µg/lYB01VKupari (Cu)

2,41 2,344,201,995,75 µg/lYB01GNikkeli (Ni)

0,18 0,182,040,172,20 µg/lYB01ELyijy (Pb)

10,2 9,3411,49,0324,0 µg/lYB01YSinkki (Zn)

0,0050 0,00560,00420,00500,020 µg/lYSX11Elohopea (Hg) *

Kenttämittaukset

4.10 2.200.205.300.20 mYS933Näytteenottosyvyys

9.1 11.816.96.510.6 °CYS926Lämpötila

Eurofins Ahma Oy

www.eurofins.fi

Teollisuustie 6
96320 Rovaniemi
FINLAND
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Tutkimustodistus

22.09.2019
Tutkimustodistus

Sivu 2/3
AR-19-YS-001541-01Í%SEoÂÂÂ4MgÎ 

Päivämäärä

749-2019-00002616749-2019-00002614749-2019-00002613Näytenumero 749-2019-00002615

Näytteen kuvaus

Näytteenottopiste SS B altaasta 
poisjohdettu vesi

SS B altaan 
ulkopuolinen vesi

Hk 2 altaasta 
poisjohdettu vesi

Hk 2 altaan 
ulkopuolinen vesi

Matriisi Pintavesi Pintavesi Pintavesi Pintavesi

Näytteenottopäivä 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019

Vastaanottopäivä 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019

Analysointi aloitettu 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019 21.05.2019

Näytteenottaja OITTINEN MARKO OITTINEN MARKO OITTINEN MARKOOITTINEN MARKO

TuloksetTuloksetTuloksetTuloksetYksikköTestikoodiAnalyysit

Alkuaineet

0,80 0,982,391,21 µg/lYB01CArseeni (As)

0,02 0,030,020,08 µg/lYB01HKadmium (Cd)

0,22 0,640,120,21 µg/lYB01FKromi (Cr)

1,15 1,681,691,84 µg/lYB01VKupari (Cu)

2,46 3,734,563,80 µg/lYB01GNikkeli (Ni)

0,18 0,430,210,97 µg/lYB01ELyijy (Pb)

9,73 15,78,0426,1 µg/lYB01YSinkki (Zn)

0,0052 0,0120,00510,0070 µg/lYSX11Elohopea (Hg) *

Kenttämittaukset

3.20 3.000.200.20 mYS933Näytteenottosyvyys

11.3 8.215.915.2 °CYS926Lämpötila

*Menetelmä on akkreditoitu.

ALLEKIRJOITUS

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

22.09.2019

Helena Puro  Limnologi

HelenaPuro@eurofins.fi  +358 40 6204300

Eurofins Ahma Oy

www.eurofins.fi

Teollisuustie 6
96320 Rovaniemi
FINLAND
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Tutkimustodistus

22.09.2019
Tutkimustodistus

Sivu 3/3
AR-19-YS-001541-01Í%SEoÂÂÂ4MgÎ 

Päivämäärä

Menetelmätiedot

Parametrin nimi Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

Kenttämittaukset

YS933 Näytteenottosyvyys YSEi

YS926 Lämpötila Kenttämittaus, Lämpötilan 
mittaus

YSEi

Alkuaineet

YB01C Arseeni (As) <0.45:±0.05µg/l
>0.45:±11%

SFS-EN ISO 17294-2:2016 YBEi0,05

YB01H Kadmium (Cd) <0.066:±0.01µg/l
>0.066:±15%

SFS-EN ISO 17294-2:2016 YBEi0,01

YB01F Kromi (Cr) <0.5:±0.05µg/l
>0.5:±10%

SFS-EN ISO 17294-2:2016 YBEi0,05

YB01V Kupari (Cu) <0.5:±0.05µg/l
>0.5:±10%

SFS-EN ISO 17294-2:2016 YBEi0,05

YB01G Nikkeli (Ni) <0.5:±0.05µg/l
>0.5:±10%

SFS-EN ISO 17294-2:2016 YBEi0,05

YB01E Lyijy (Pb) <0.13:±0.01µg/l
>0.13:±8%

SFS-EN ISO 17294-2:2016 YBEi0,02

YB01Y Sinkki (Zn) <1.6:±0.2µg/l
>1.6:±12%

SFS-EN ISO 17294-2:2016 YBEi0,2

YSX11 Elohopea (Hg) Kyllä0,002

Laboratorio

ALS Finland Oy (Akkreditoitu, alihankintalaboratorio)

YB Eurofins Ahma - Oulu

YS Eurofins Ahma (Rovaniemi)

Jakelu : Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry (pohjanmaa@vesiensuojelu.fi), Suonperä (enni.suonpera@ramboll.fi) 

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain 
vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Eurofins Ahma Oy

www.eurofins.fi

Teollisuustie 6
96320 Rovaniemi
FINLAND
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Testausseloste
Raporttinumero 104357

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu laaja 10.6.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087232 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Sulfaatti

mg/l

SFS-EN ISO
10304-1:2009 /

ROI

0,20

<2: ± 15%
>2: ± 10%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

*Alumiini, Al

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

5,0

<50: ± 20%
>50: ± 12%

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kalsium, Ca

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,05

<1: ± 20%
1-5: ± 15%
>5: ± 10%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kadmium, Cd
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Koboltti, Co

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-1: ± 12%

>1: ± 9%

*Koboltti, Co
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-1: ± 12%

>1: ± 9%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

*Kalium, K

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,5

<2,5: ± 20%
2,5-10: ± 15%

>10: ± 10%

I-19-03169-001 17315 P.saari10.6.2019 0,20 390 9400 7600 480 194 2,0 52,2 0,12 <0,01 0,76 1,2 0,58 7,5 109 55,1

I-19-03169-002 17334 p.saari
ulkopE

10.6.2019 4,00 320 10 290 32 5,2 1,0 44,9 <0,01 0,010 0,13 1,1 0,072 0,74 7,0 35,1

I-19-03169-003 17399 p.saari
ulkopP

10.6.2019 4,00 270 9,1 320 21 <5,0 0,94 44,7 <0,01 <0,01 0,084 1,5 0,079 0,66 8,6 35,2

I-19-03169-004 17316 SS A10.6.2019 0,20 360 130 4100 470 1820 49,0 65,5 0,076 <0,01 8,8 14,3 3,2 5,0 9610 38,6

I-19-03169-005 17335 SS A
ulkop

10.6.2019 2,00 350 11 310 24 10,8 1,2 44,7 <0,01 0,011 0,22 1,1 0,098 0,77 24,9 35,4

I-19-03169-006 17317 SS B10.6.2019 0,20 270 150 4000 240 1580 17,4 56,4 0,071 <0,01 3,9 9,2 1,9 3,3 4030 38,6

I-19-03169-007 17336 SS B
ulkop

10.6.2019 3,00 9,3 280 28 21,4 1,1 44,6 0,011 <0,01 0,18 1,2 0,12 0,75 14,5 34,7

I-19-03169-008 17318 Hk 210.6.2019 0,20 240 4,3 580 720 <5,0 2,5 62,3 <0,01 <0,01 0,99 1,9 <0,05 1,1 10,8 49,0

I-19-03169-009 17337 Hk2
ulkop

10.6.2019 3,00 250 45 300 61 45,9 1,1 48,2 <0,01 <0,01 0,15 1,4 0,14 0,89 32,2 34,8

I-19-03169-010 17319 Hk310.6.2019 3,00 250 45 300 61 45,9 1,1 48,2 <0,01 <0,01 0,15 1,4 0,14 0,89 32,2 34,8
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Testausseloste
Raporttinumero 104357

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Mangaani, Mn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<1: ± 20%
1-5: ± 10%
>5: ± 8%

*Molybdeeni,
Mo

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Natrium, Na

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,25

<5: ± 20%
>5: ± 12%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Lyijy, Pb
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Antimoni, Sb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 20%
>0,5: ± 11%

*Seleeni, Se

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<0,5: ± 35%
0,5-2: ± 20%

>2: ± 12%

*Tina, Sn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 25%
0,5-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Tallium, Tl

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,1: ± 20%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 8%

*Vanadiini, V

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-03169-001 17315 P.saari10.6.2019 0,20 150 114 958 5,5 2,6 0,11 0,083 1,1 0,63 <0.05 0,037 2,1 14,6 13,0

I-19-03169-002 17334 p.saari
ulkopE

10.6.2019 4,00 4,5 1,2 913 1,0 1,7 <0,02 0,072 0,068 <0,2 <0.05 <0.01 0,12 2,1 10,3

I-19-03169-003 17399 p.saari
ulkopP

10.6.2019 4,00 15,1 1,4 911 0,92 1,4 <0,02 0,052 0,085 <0,2 <0.05 <0.01 0,092 1,1 10,9

I-19-03169-004 17316 SS A10.6.2019 0,20 3120 30,3 940 7,9 6,4 4,6 1,2 0,28 0,79 0,086 0,034 6,6 32,2 16,4

I-19-03169-005 17335 SS A
ulkop

10.6.2019 2,00 14,6 1,4 901 1,0 1,6 0,028 0,072 0,069 <0,2 <0.05 <0.01 0,14 2,6 12,6

I-19-03169-006 17317 SS B10.6.2019 0,20 2020 21,0 930 5,0 4,2 2,5 0,24 0,37 0,46 0,062 0,025 3,2 19,3 16,7

I-19-03169-007 17336 SS B
ulkop

10.6.2019 3,00 14,7 1,3 918 1,1 1,7 0,037 0,092 0,071 <0,2 <0.05 <0.01 0,16 2,6 12,4

I-19-03169-008 17318 Hk 210.6.2019 0,20 1,2 1,3 762 2,7 2,7 <0,02 0,035 0,12 0,24 <0.05 <0.01 0,32 2,8 16,7

I-19-03169-009 17337 Hk2
ulkop

10.6.2019 3,00 9,8 1,4 906 1,2 1,8 0,045 0,058 0,068 <0,2 <0.05 <0.01 0,36 2,2 11,5

I-19-03169-010 17319 Hk310.6.2019 3,00 9,8 1,4 906 1,2 1,8 0,045 0,058 0,068 <0,2 <0.05 <0.01 0,36 2,2 11,5

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

I-19-03169-007: Pullo kaatui eikä jäljelle jäänyt vesimäärä riittänyt sulfaatin analysointiin.Kommentti

Helena Puro, Limnologi
30.7.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Piia Hiltunen, 040 667 2377, PiiaHiltunen@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ROI = Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi, p. 040 133 3800

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210 Liite 1b, Sivu 21 / 80



Testausseloste
Raporttinumero 104539

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöalt. poistovesitark. suppea vko 27 1.7.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087232 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17338 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaan ulkopuolinen vesi  Hk3 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

18792 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalue Ylimääräinen, ei Pivetiin!SS B altaan ulkop. silttiverhon sisäp.  SS B silttiv.sisäp.

18793 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalue Ylimääräinen, ei PivetiinHk 2 altaan ulkop. silttiverhon sisäp  Hk 2 ulkop.silttiv sisäp.

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

EN ISO 17852
/ AALS

0,0020

Kokonaissyvyy
s

m

Näkösyvyys

m

- / ILM

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

Näyte puuttuu

I-19-03686-001 17315 P.saari1.7.2019 0,20 24,7 0,056 2,1 4,0 3,4 3,2 25,1 0,0181 16,2

I-19-03686-002 17334 p.saari
ulkopE

1.7.2019 4,00 1,5 0,015 0,24 0,89 1,5 0,23 3,4 0,0078 8,00 2,50 15,0

I-19-03686-003 17316 SS A1.7.2019 25,7 0,058 1,6 4,7 7,3 4,4 23,6 0,0066 20,1

I-19-03686-004 17335 SS A
ulkop

1.7.2019 2,00 1,7 0,015 0,32 1,1 2,0 0,28 5,4 0,0078 4,00 2,50 15,5

I-19-03686-005 17317 SS B1.7.2019 8,1 0,034 1,1 1,8 3,7 1,4 13,9 0,0077 17,4

I-19-03686-006 17336 SS B
ulkop

1.7.2019 2,50 1,7 0,011 0,28 0,90 1,8 0,25 3,9 0,0065 5,00 2,50 15,3

I-19-03686-007 17318 Hk 21.7.2019 0,20 3,0 0,019 0,15 1,6 3,1 0,34 9,5 0,0055 17,3

I-19-03686-008 17337 Hk2
ulkop

1.7.2019 Muu syy

I-19-03686-009 17319 Hk31.7.2019 0,20 2,1 0,021 0,27 1,1 2,5 0,35 9,6 0,0057 17,3

I-19-03686-010 17338 Hk3
ulkop

1.7.2019 2,50 2,2 0,015 0,35 1,2 2,6 0,42 6,8 0,0061 5,00 1,80 15,8

I-19-03686-011 17399 p.saari
ulkopP

1.7.2019 5,00 1,4 <0,01 0,28 0,92 1,6 0,23 4,3 0,0056 10,50 2,00 15,1

I-19-03686-012 18792 SS B
silttiv.sisäp.

1.7.2019 0,10 1,6 0,011 0,27 0,94 1,8 0,26 6,3 0,0064

I-19-03686-013 18793 Hk 2
ulkop.silttiv
sisäp.

1.7.2019 0,20 2,0 0,022 0,28 1,1 2,4 0,32 7,4 0,0066

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 104539

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

I-19-03686-001: Pommisaari pato, ei virtausta.Kommentti

I-19-03686-003: Pato purettu.

I-19-03686-005: Pato ei virtaamaa

I-19-03686-008: Pato, ei virtaamaa.

Hk2 ulkopuolinen näyte on Hk3 sisäpuolinen näyte nyt kun Hk3 on alkanut rakentua.

Helena Puro, Limnologi
31.7.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

AALS = ALS Finland Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 105957

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu, suppea 23.7.19
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17338 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaan ulkopuolinen vesi  Hk3 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

18792 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalue Ylimääräinen, ei Pivetiin!SS B altaan ulkop. silttiverhon sisäp.  SS B silttiv.sisäp.

18793 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalue Ylimääräinen, ei PivetiinHk 2 altaan ulkop. silttiverhon sisäp  Hk 2 ulkop.silttiv sisäp.

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

EN ISO 17852
/ AALS

0,0020

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-04297-001 17315 P.saari23.7.2019 0,20 3,7 <0,01 0,25 1,2 2,2 0,21 8,9 0,0101 21,5

I-19-04297-002 17334 p.saari
ulkopE

23.7.2019 4,20 1,3 <0,01 0,33 1,2 1,7 0,36 5,6 0,0130 14,5

I-19-04297-004 17335 SS A
ulkop

23.7.2019 2,50 1,3 <0,01 0,21 0,99 2,1 0,20 7,6 0,0093 18,1

I-19-04297-005 17317 SS B23.7.2019 0,20 6,8 0,014 0,32 1,4 3,0 0,62 8,9 0,0103 22,0

I-19-04297-006 17336 SS B
ulkop

23.7.2019 3,50 1,3 <0,01 0,32 1,5 1,8 0,33 5,0 0,0105 14,8

I-19-04297-007 17318 Hk 223.7.2019 0,20 5,4 0,026 1,5 2,4 2,6 1,3 12,4 0,0127 19,8

I-19-04297-009 17319 Hk323.7.2019 0,20 1,6 0,016 0,22 1,2 2,2 0,21 7,2 0,0106 16,7

I-19-04297-010 17338 Hk3
ulkop

23.7.2019 3,50 1,8 0,019 0,62 1,5 2,7 0,55 7,1 0,0117 16,7

I-19-04297-011 17399 p.saari
ulkopP

23.7.2019 5,20 1,3 <0,01 0,31 1,1 1,6 0,34 4,2 0,0093 14,0

I-19-04297-012 18792 SS B
silttiv.sisäp.

23.7.2019 0,20 1,3 <0,01 0,20 1,0 2,0 0,18 10,3 0,0090 14,8

I-19-04297-013 18793 Hk 2
ulkop.silttiv
sisäp.

23.7.2019 0,20 1,6 0,013 0,30 1,1 2,3 0,27 9,5 0,0100 16,7

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

I-19-04297-001: Pommisaaren pato: ei virtaamaaKommentti

I-19-04297-007: Hk2 pato: heikko virtaama
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Testausseloste
Raporttinumero 105957

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
8.8.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

AALS = ALS Finland Oy

OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 112774

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark. laaja vko 33, 15.8.
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17338 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaan ulkopuolinen vesi  Hk3 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

18792 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalue Ylimääräinen, ei Pivetiin!SS B altaan ulkop. silttiverhon sisäp.  SS B silttiv.sisäp.

18793 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalue Ylimääräinen, ei PivetiinHk 2 altaan ulkop. silttiverhon sisäp  Hk 2 ulkop.silttiv sisäp.

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Sulfaatti

mg/l

SFS-EN ISO
10304-1:2009 /

ROI

0,20

<2: ± 15%
>2: ± 10%

*Kiintoaine
GF/C

mg/l

SFS-EN
872:2005 / ILM

1,0

<10: ± 25%
>10: ± 15%

*Typpi

µg/l

SFS-EN ISO
11905-

1:1998(FIA) /
ILM

50

<100: ± 20%
>100: ± 15%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
6878:2004 /

ILM

5,0

± 9%

*Fosfori

µg/l

SFS-EN ISO
15681-1:2005 /

ILM

5,0

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

*Alumiini, Al

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

5,0

<50: ± 20%
>50: ± 12%

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kalsium, Ca

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,05

<1: ± 20%
1-5: ± 15%
>5: ± 10%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kadmium, Cd
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Koboltti, Co

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-1: ± 12%

>1: ± 9%

*Koboltti, Co
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-1: ± 12%

>1: ± 9%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Rauta, Fe

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

2,5

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

I-19-05508-001 17315 P.saari14.8.2019 390 3,2 520 24 67,3 2,5 47,2 0,030 0,022 0,55 0,21 0,24 1,5 138

I-19-05508-002 17334 p.saari
ulkopE

14.8.2019 330 3,0 310 12 80,4 1,0 45,0 0,013 <0,01 0,63 0,44 0,26 0,99 127

I-19-05508-003 17335 SS A
ulkop

14.8.2019 290 2,4 330 22 71,7 1,0 44,8 0,018 0,012 0,79 0,58 0,21 0,94 115

I-19-05508-004 17317 SS B14.8.2019 310 6,4 1100 64 97,0 8,6 57,1 0,028 <0,01 2,4 1,9 0,36 1,6 335

I-19-05508-005 17336 SS B
ulkop

14.8.2019 270 2,6 330 15 71,4 1,0 45,4 0,011 0,013 0,70 0,50 0,19 0,99 117

I-19-05508-006 17318 Hk 214.8.2019 270 140 1500 100 2410 4,0 55,3 0,014 <0,01 1,0 0,20 2,9 3,1 1620

I-19-05508-007 17319 Hk314.8.2019 340 35 830 51 532 2,3 50,0 0,019 <0,01 1,0 0,65 0,97 1,8 576

I-19-05508-008 17338 Hk3
ulkop

14.8.2019 280 7,2 370 24 107 1,2 49,9 0,023 0,011 0,95 0,71 0,29 1,0 160

I-19-05508-009 17399 p.saari
ulkopP

14.8.2019 270 2,0 290 5,6 56,9 0,99 44,3 0,011 <0,01 0,54 0,36 0,18 0,98 85,2

I-19-05508-010 18792 SS B
silttiv.sisäp.

14.8.2019 270 2,8 350 14 55,2 1,1 43,7 0,013 <0,01 0,53 0,35 0,18 1,4 77,8

I-19-05508-011 18793 Hk 2
ulkop.silttiv
sisäp.

14.8.2019 250 190 1500 220 2660 3,7 53,0 0,025 <0,01 1,3 0,33 3,1 3,5 1840
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Testausseloste
Raporttinumero 112774

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Kalium, K

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,5

<2,5: ± 20%
2,5-10: ± 15%

>10: ± 10%

*Mangaani, Mn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<1: ± 20%
1-5: ± 10%
>5: ± 8%

*Molybdeeni,
Mo

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Natrium, Na

mg/l

SFS-EN ISO
11885:2009 /

OUL

0,25

<5: ± 20%
>5: ± 12%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Lyijy, Pb
(liukoinen)

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Antimoni, Sb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 20%
>0,5: ± 11%

*Seleeni, Se

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<0,5: ± 35%
0,5-2: ± 20%

>2: ± 12%

*Tina, Sn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,5: ± 25%
0,5-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Tallium, Tl

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,1: ± 20%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 8%

*Vanadiini, V

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-1: ± 15%

>1: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-05508-001 17315 P.saari14.8.2019 39,1 59,8 3,9 941 1,6 1,4 0,26 0,034 0,17 0,28 <0.05 <0.01 0,52 15,1 17,8

I-19-05508-002 17334 p.saari
ulkopE

14.8.2019 38,3 74,5 1,3 912 1,4 1,3 0,20 0,037 0,064 <0,2 <0.05 <0.01 0,37 4,0 11,7

I-19-05508-003 17335 SS A
ulkop

14.8.2019 38,3 101 1,3 918 1,4 1,3 0,20 0,028 0,073 <0,2 <0.05 <0.01 0,30 4,8 12,1

I-19-05508-004 17317 SS B14.8.2019 43,5 308 7,8 938 2,2 1,7 0,48 0,080 0,17 0,31 <0.05 <0.01 1,2 7,3 18,2

I-19-05508-005 17336 SS B
ulkop

14.8.2019 38,1 86,9 1,3 921 1,3 1,3 0,19 0,051 0,069 <0,2 <0.05 <0.01 0,29 4,4 12,1

I-19-05508-006 17318 Hk 214.8.2019 41,4 275 12,4 939 2,5 0,72 0,99 0,036 0,65 <0,2 <0.05 0,025 6,6 7,4 16,3

I-19-05508-007 17319 Hk314.8.2019 42,2 155 5,3 920 2,2 1,6 0,69 0,040 0,28 <0,2 <0.05 0,013 2,0 8,2 15,0

I-19-05508-008 17338 Hk3
ulkop

14.8.2019 39,5 83,4 1,8 907 2,0 1,8 0,22 0,038 0,080 <0,2 <0.05 <0.01 0,60 6,1 13,4

I-19-05508-009 17399 p.saari
ulkopP

14.8.2019 39,0 69,3 1,3 930 1,3 1,3 0,14 0,049 0,066 <0,2 <0.05 <0.01 0,31 3,3 12,2

I-19-05508-010 18792 SS B
silttiv.sisäp.

14.8.2019 39,0 66,6 1,3 914 1,3 1,3 0,19 0,058 0,070 <0,2 <0.05 <0.01 0,23 7,5 13,2

I-19-05508-011 18793 Hk 2
ulkop.silttiv
sisäp.

14.8.2019 42,8 256 11,5 929 2,9 0,96 1,1 0,045 0,60 <0,2 <0.05 0,030 6,7 10,3 14,8

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

Helena Puro, Limnologi
4.10.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Piia Hiltunen, 040 667 2377, PiiaHiltunen@eurofins.fi

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fi

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ROI = Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi, p. 040 133 3800

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 112748

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu, suppea 2.9.19
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17338 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaan ulkopuolinen vesi  Hk3 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

18792 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalue Ylimääräinen, ei Pivetiin!SS B altaan ulkop. silttiverhon sisäp.  SS B silttiv.sisäp.

18793 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalue Ylimääräinen, ei PivetiinHk 2 altaan ulkop. silttiverhon sisäp

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

EN ISO 17852
/ AALS

0,0020

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-06083-001 17315 P.saari2.9.2019 0,20 3,4 0,017 3,9 3,3 3,3 1,0 13,2 0,0088 16,7

I-19-06083-002 17334 p.saari
ulkopE

2.9.2019 4,50 1,4 0,010 0,39 1,1 1,7 0,22 4,3 0,0020 15,8

I-19-06083-003 17399 p.saari
ulkopP

2.9.2019 5,00 1,4 0,012 0,39 1,3 1,5 0,18 3,7 0,0053 15,7

I-19-06083-005 17335 SS A
ulkop

2.9.2019 1,80 1,5 0,015 0,40 1,2 1,7 0,26 4,7 0,0039 15,8

I-19-06083-006 17317 SS B2.9.2019 0,20 14,6 0,019 1,7 1,9 2,7 0,61 7,2 0,0051 17,8

I-19-06083-007 17336 SS B
ulkop

2.9.2019 3,50 1,5 0,011 0,42 1,2 1,7 0,25 4,4 0,0038 15,7

I-19-06083-008 17318 Hk 22.9.2019 0,20 3,2 0,052 1,0 3,0 3,4 0,74 12,8 0,0048 17,3

I-19-06083-009 18793 Hk2
ulkop

2.9.2019 0,20 2,5 0,029 0,82 2,2 2,8 0,52 11,3 0,0047 16,7

I-19-06083-010 17319 Hk32.9.2019 0,20 2,3 0,029 0,70 2,2 2,7 0,51 9,7 0,1750 16,5

I-19-06083-011 17338 Hk3
ulkop

2.9.2019 3,00 1,7 0,019 0,68 1,5 2,5 0,53 9,2 0,0051 15,8

I-19-06083-014 18792 SS B
silttiv.sisäp.

2.9.2019 0,20 1,5 0,011 0,37 1,1 1,7 0,23 6,4 0,0037 15,8

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 112748

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
4.10.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

AALS = ALS Finland Oy

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210

Liite 1b, Sivu 29 / 80



Testausseloste
Raporttinumero 113817

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu, suppea 24.9.20
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17316 7088437 304979 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaasta poisjohdettu vesi  SS A

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17320 7087570 304678 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 4 altaasta poisjohdettu vesi  Hk4

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17337 7087232 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaan ulkopuolinen vesi  Hk2 ulkop

17338 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaan ulkopuolinen vesi  Hk3 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

EN ISO 17852
/ AALS

0,0020

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

Näyte puuttuu

I-19-06694-001 17315 P.saari24.9.2019 0,20 1,8 0,010 0,87 2,4 2,2 0,48 7,9 0,0047 7,2

I-19-06694-002 17334 p.saari
ulkopE

24.9.2019 4,50 1,3 0,018 0,23 1,1 1,4 0,29 4,2 0,0042 11,2

I-19-06694-003 17399 p.saari
ulkopP

24.9.2019 5,00 0,88 0,017 0,35 1,2 1,1 0,21 3,4 0,0042 10,8

I-19-06694-004 17316 SS A24.9.2019 Muu syy

I-19-06694-005 17335 SS A
ulkop

24.9.2019 2,00 1,7 0,039 0,64 4,9 1,9 1,0 13,9 0,0036 11,0

I-19-06694-006 17317 SS B24.9.2019 0,20 6,7 0,083 0,43 2,6 3,4 0,89 19,5 0,0040 7,3

I-19-06694-007 17336 SS B
ulkop

24.9.2019 3,00 1,3 0,021 0,28 1,1 1,6 0,34 5,4 0,0041 11,2

I-19-06694-008 17318 Hk 224.9.2019 0,20 4,3 0,042 0,60 2,7 5,1 0,54 9,3 0,0033 5,0

I-19-06694-010 17319 Hk324.9.2019 0,20 2,9 0,025 1,4 2,4 2,5 1,1 8,6 0,0046 9,7

I-19-06694-011 17338 Hk3
ulkop

24.9.2019 3,00 1,6 0,025 0,66 1,5 2,4 0,81 9,4 0,0138 11,2

I-19-06694-012 17320 Hk424.9.2019 0,20 1,7 0,039 0,70 1,9 2,8 0,98 13,5 0,0141 10,7

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot

I-19-06694-004: Ei  saa enää otettua näytettä.Kommentti

I-19-06694-009: Hk3 altaasta poisjohdettu vesi edustaa Hk2 altaan ulkopuolista näytettä.

I-19-06694-012: Penkereet rakentuvat ympärillä. Näyte edustaa lisäksi Hk2 ulkopuolista tilannetta.
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Testausseloste
Raporttinumero 113817

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
11.10.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

AALS = ALS Finland Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 117199

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark, suppea 14.10.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17320 7087570 304678 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 4 altaasta poisjohdettu vesi  Hk4

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17338 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaan ulkopuolinen vesi  Hk3 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

EN ISO 17852
/ AALS

0,0020

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-07268-001 17315 P.saari14.10.2019 0,20 1,4 0,013 0,32 1,5 2,5 0,29 8,9 0,0116 5,2

I-19-07268-002 17334 p.saari
ulkopE

14.10.2019 4,50 1,0 0,017 0,23 1,2 2,6 0,29 8,3 0,0098 7,0

I-19-07268-003 17399 p.saari
ulkopP

14.10.2019 5,00 0,90 <0,01 0,16 0,93 1,3 0,13 3,6 0,0218 6,6

I-19-07268-005 17335 SS A
ulkop

14.10.2019 2,50 1,1 0,019 0,23 1,2 2,7 0,32 9,6 0,0092 7,0

I-19-07268-006 17317 SS B14.10.2019 0,20 4,5 0,069 0,40 1,6 3,9 0,84 23,2 0,0048 4,3

I-19-07268-007 17336 SS B
ulkop

14.10.2019 3,00 1,2 0,033 0,25 1,2 2,6 0,34 10,5 0,0072 7,0

I-19-07268-008 17318 Hk 214.10.2019 0,20 3,3 0,063 0,54 2,8 5,3 0,95 20,4 0,0116 3,7

I-19-07268-010 17319 Hk314.10.2019 0,20 1,2 0,016 0,24 1,4 2,4 0,31 8,5 0,0094 5,9

I-19-07268-011 17338 Hk3
ulkop

14.10.2019 3,00 1,1 0,022 0,18 1,1 2,0 0,23 6,2 0,0118 6,7

I-19-07268-012 17320 Hk414.10.2019 0,20 1,1 0,019 0,32 1,4 2,0 0,30 8,5 0,0101 6,6

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 117199

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
8.11.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

AALS = ALS Finland Oy

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 121119

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu, suppea 4.11.19
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17320 7087570 304678 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 4 altaasta poisjohdettu vesi  Hk4

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17338 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaan ulkopuolinen vesi  Hk3 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

EN ISO 17852
/ AALS

0,0020

Näytteenotto-
syvyys

m

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-07955-001 17315 P.saari4.11.2019 0,20 1,1 0,064 0,31 1,5 3,1 0,42 17,5 0,0066 0,20 0,3

I-19-07955-002 17334 p.saari
ulkopE

4.11.2019 4,00 0,88 0,026 0,14 1,1 1,7 0,20 9,3 0,0071 4,00 3,3

I-19-07955-003 17399 p.saari
ulkopP

4.11.2019 5,00 0,89 0,015 0,13 1,0 1,2 0,12 3,7 0,0072 5,00 3,7

I-19-07955-005 17335 SS A
ulkop

4.11.2019 2,20 0,85 0,021 0,14 1,0 1,6 0,19 11,6 0,0063 2,20 3,3

I-19-07955-006 17317 SS B4.11.2019 0,20 2,5 0,12 0,32 2,4 7,5 0,82 50,8 0,0105 0,20 1,0

I-19-07955-007 17336 SS B
ulkop

4.11.2019 3,20 0,85 0,062 0,14 1,1 1,5 0,16 7,6 0,0074 3,20 3,7

I-19-07955-008 17318 Hk 24.11.2019 0,20 4,3 0,16 0,23 4,4 15,0 0,46 45,2 0,0085 0,20 0,1

I-19-07955-010 17319 Hk34.11.2019 0,20 1,4 0,040 0,19 1,7 3,3 0,23 14,0 0,0082 0,20 2,8

I-19-07955-011 17338 Hk3
ulkop

4.11.2019 3,20 0,84 0,026 0,16 1,0 1,6 0,20 7,8 0,0076 3,20 3,7

I-19-07955-012 17320 Hk44.11.2019 0,20 0,84 0,028 0,16 1,2 1,9 0,26 13,5 0,0065 0,20 3,4

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 121119

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
13.12.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

AALS = ALS Finland Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 122059

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitark, suppea 28.11.2019
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17320 7087570 304678 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 4 altaasta poisjohdettu vesi  Hk4

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17338 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaan ulkopuolinen vesi  Hk3 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

EN ISO 17852
/ AALS

0,0020

Näytteenotto-
syvyys

m

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-08507-001 17315 P.saari28.11.2019 0,20 5,6 0,11 1,4 4,1 10,8 1,5 66,5 0,0230 0,20 0,1

I-19-08507-002 17334 p.saari
ulkopE

28.11.2019 4,00 0,83 0,033 0,15 1,0 2,3 0,21 28,1 0,0070 4,00 2,0

I-19-08507-003 17399 p.saari
ulkopP

28.11.2019 4,70 0,80 0,027 0,13 0,96 1,7 0,12 8,3 0,0058 4,70 2,2

I-19-08507-005 17335 SS A
ulkop

28.11.2019 2,00 0,88 0,039 0,14 0,98 2,9 0,26 34,9 0,0046 2,00 1,8

I-19-08507-006 17317 SS B28.11.2019 0,20 2,1 0,12 0,55 3,2 6,2 0,64 61,0 0,0064 0,20 0,8

I-19-08507-007 17336 SS B
ulkop

28.11.2019 3,00 0,86 0,031 0,18 1,1 2,6 0,25 29,0 0,0097 3,00 1,8

I-19-08507-008 17318 Hk 228.11.2019 0,20 7,3 0,30 0,28 6,1 20,5 0,35 75,6 0,0119 0,20 0,1

I-19-08507-010 17319 Hk328.11.2019 0,20 1,0 0,041 0,23 1,6 2,9 0,26 23,1 0,0159 0,20 0,8

I-19-08507-011 17338 Hk3
ulkop

28.11.2019 3,20 0,80 0,021 0,14 0,98 1,8 0,19 8,8 0,0125 3,20 2,5

I-19-08507-012 17320 Hk428.11.2019 0,20 0,83 0,041 0,17 1,2 2,7 0,27 19,9 0,0104 0,20 1,5

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 122059

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
20.12.2019

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

AALS = ALS Finland Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Testausseloste
Raporttinumero 122756

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)1

Väylävirasto, Ramboll CM Oy

00521 HELSINKI

PL 33

Asiakas:Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu,suppea 16.12.19
Koordinaatit ETRS-TM35FINNäytepaikka Kuvaus Vesistöalue SeliteTarkenne

17315 7089604 304987 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaasta poisjohdettu vesi  P.saari

17317 7088550 304774 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaasta poisjohdettu vesi  SS B

17318 7087169 304931 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 2 altaasta poisjohdettu vesi  Hk 2

17319 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3

17320 7087570 304678 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 4 altaasta poisjohdettu vesi  Hk4

17334 7089089 304787 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä  p.saari ulkopE

17335 7088565 304977 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS A altaan ulkopuolinen vesi  SS A ulkop

17336 7088642 304848 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueSS B altaan ulkopuolinen vesi  SS B ulkop

17338 7087191 304660 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoalueHk 3 altaan ulkopuolinen vesi  Hk3 ulkop

17399 7089726 305044 99.21 Kokkolan - Lohtajan rannikkoaluePommisaari altaan ulkopuolinen vesi,  p.saari ulkopP

Mittausepävarmuus

Näytepaikka

Määritysraja

Menetelmä

Analyysit

PäivämääräNäytetunnus N.ottosyv. (m)

*Arseeni, As

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 25%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 11%

*Kadmium, Cd

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,01

<0,06: ± 32%
0,06-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kromi, Cr

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Kupari, Cu

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,2: ± 30%
0,2-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Nikkeli, Ni

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,05

<0,3: ± 30%
0,3-2: ± 15%

>2: ± 10%

*Lyijy, Pb

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,02

<0,1: ± 25%
0,1-0,5: ± 15%

>0,5: ± 10%

*Sinkki, Zn

µg/l

SFS-EN ISO
17294-2:2016 /

OUL

0,2

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

*Elohopea, Hg

µg/l

EN ISO 17852
/ AALS

0,0020

Lämpötila
(näytteenottaja

n mittaama)

°C

I-19-08700-001 17315 P.saari16.12.2019 0,20 0,83 0,047 0,21 1,6 3,6 0,15 18,2 0,0021 0,1

I-19-08700-002 17334 p.saari
ulkopE

16.12.2019 4,70 0,75 0,021 0,16 0,94 1,4 0,12 5,1 <0,0020 1,2

I-19-08700-003 17399 p.saari
ulkopP

16.12.2019 5,00 0,74 0,017 0,16 0,96 1,3 0,089 4,5 0,0025 1,3

I-19-08700-005 17335 SS A
ulkop

16.12.2019 2,20 0,79 0,015 0,17 1,0 1,4 0,12 6,4 0,0021 1,2

I-19-08700-006 17317 SS B16.12.2019 0,20 1,2 0,15 0,26 2,1 4,8 0,23 75,3 0,0036 0,1

I-19-08700-007 17336 SS B
ulkop

16.12.2019 2,50 0,75 0,019 0,14 0,94 1,4 0,11 5,9 0,0022 1,2

I-19-08700-008 17318 Hk 216.12.2019 0,20 1,8 0,23 0,17 3,7 14,4 0,13 71,1 0,0025 0,1

I-19-08700-010 17319 Hk316.12.2019 0,20 0,76 0,11 0,19 4,0 10,9 0,23 42,0 0,0034 0,1

I-19-08700-011 17338 Hk3
ulkop

16.12.2019 2,00 0,77 0,019 0,18 0,92 1,3 0,14 3,9 0,0023 1,3

I-19-08700-012 17320 Hk416.12.2019 0,20 0,73 0,025 0,23 1,1 1,8 0,21 16,9 0,0024 1,3

Kiintoaineella ei ole varsinaista määritysrajaa, vaan määritysraja riippuu käytetystä näytemäärästä.Yleiset huomiot
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Testausseloste
Raporttinumero 122756

VESISTÖTUTKIMUS

 (2)2

Helena Puro, Limnologi
13.1.2020

Tampereen investointilaskutJakelu

Ramboll, Enni Suonperä

Ramboll, Merja Autiola

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fiYhteyshenkilöt

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmät: * = Menetelmä on akkreditoitu.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:

AALS = ALS Finland Oy

ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210

OUL = Eurofins Ahma Oy, Nuottasaarentie 17,  90400 Oulu, p. 044 588 5260

Mittaustulokset: Tutkimustulokset koskevat vain näitä näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Yhteystiedot: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96100 Rovaniemi, p. 040 592 3210
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Kokkolan väylän ruoppauksen aikainen tarkkailu: täyttöaltaiden poistovesitarkkailu suppea

Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi

16.01.2020 16.01.2020

Pommisaari altaan ulkopuolinen 
vesi, etelä

16.01.2020

SS A altaasta poisjohdettu vesi 

16.01.2020

 SS A altaan ulkopuolinen vesi  SS B altaasta poisjohdettu vesi

16.01.2020

µg/lArseeni, As

µg/lLyijy, Pb

µg/lKromi, Cr

µg/lNikkeli, Ni

µg/lKadmium, Cd

 µg/lKupari, Cu

µgSinkki (Zn) / YBM01

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

No unitEi näytettä (raportille)

0,905

0,129

0,198

2,83

0,018

1,15

12,0

0.1

0.20

<0,002

0,747

<0,1

<0,5

1,75

<0,1

0,914

2,88

0.8

4.50

<0,002

Allas tyhjä

0,791

0,355

<0,5

1,81

<0,1

1,06

6,33

0.8

2.50

<0,002

1,12

0,205

<0,5

5,11

0,130

2,19

49,8

0.2

0.20

0,0021

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00001641
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Kokkolan väylän ruoppauksen aikainen tarkkailu: täyttöaltaiden poistovesitarkkailu suppea

SS B altaan ulkopuolinen vesi

16.01.2020 16.01.2020

Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi

16.01.2020

 Hk2 altaan ulkopuolinen vesi

16.01.2020

 Hk3 altaasta poisjohdettu vesi  Hk3 altaan ulkopuolinen vesi

16.01.2020

µg/lArseeni, As

µg/lLyijy, Pb

µg/lKromi, Cr

µg/lNikkeli, Ni

µg/lKadmium, Cd

 µg/lKupari, Cu

µgSinkki (Zn) / YBM01

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

No unitEi näytettä (raportille)

0,797

0,132

0,187

1,71

0,031

0,998

4,91

0.8

3.50

<0,002

1,34

0,150

<0,5

10,5

0,136

3,91

55,8

0.3

0.20

<0,002

Sama piste kuin HK3 poisjohdettu

1,07

0,123

<0,5

9,99

0,123

4,72

47,8

0.5

0.20

<0,002

0,832

0,144

<0,5

1,93

<0,1

1,06

5,58

0.6

3.50

0,0041

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00001641
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Kokkolan väylän ruoppauksen aikainen tarkkailu: täyttöaltaiden poistovesitarkkailu suppea

Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi

16.01.2020 16.01.2020

Hk 4 altan ulkopuolinen vesi Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, 
pohjoinen

16.01.2020

µg/lArseeni, As

µg/lLyijy, Pb

µg/lKromi, Cr

µg/lNikkeli, Ni

µg/lKadmium, Cd

 µg/lKupari, Cu

µgSinkki (Zn) / YBM01

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

No unitEi näytettä (raportille)

0,800

0,149

<0,5

2,43

<0,1

1,31

12,1

0.3

0.20

0,0038

Allas rakenteilla

0,759

0,253

0,173

1,77

0,023

1,16

6,68

0.8

4.50

0,0035

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00001641
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu, suppea

Pommisaari altaasta pois johdettu 
vesi

25.02.2020 25.02.2020

Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, 
etelä

25.02.2020

SS A altaasta poisjohdettu vesi

25.02.2020

SS A altaan ulkopuolinen vesi  SS B altaasta poisjohdettu vesi

25.02.2020

Ei näytettä (raportille)

µg/lArseeni, As

µg/lLyijy, Pb

µg/lKromi, Cr

µg/lNikkeli, Ni

µg/lKadmium, Cd

 µg/lKupari, Cu

µgSinkki (Zn) / YBM01

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

No unit Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa 
näytettä

0,97

0,77

0,50

2,9

<0,1

32

61

0.3

2.50

0,0095

1,2

0,68

<0,5

14

0,33

3,2

200

0.0

0.20

0,0041

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00002140

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa 
näytettä

Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa 
näytettä
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu, suppea

SS B altaan ulkopuolinen vesi

25.02.2020 25.02.2020

Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi

25.02.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi

25.02.2020

 Hk3 altaasta poisjohdettu vesi Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi

25.02.2020

No unitEi näytettä (raportille)

µg/lArseeni, As

µg/lLyijy, Pb

µg/lKromi, Cr

µg/lNikkeli, Ni

µg/lKadmium, Cd

 µg/lKupari, Cu

µgSinkki (Zn) / YBM01

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

1,2

0,63

0,38

2,6

0,051

4,7

28

0.3

2.50

0,0087

9,4

2,9

1,7

120

1,6

44

560

0.2

0.20

0,0021

Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa 
näytettä

0,71

0,40

0,52

11

0,12

4,7

54

0.1

0.20

<0,002

Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa 
näyttettä

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00002140
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu, suppea

Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi

25.02.2020 25.02.2020

Hk 4 altaan ulkopuolinen vesi Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, 
pohjoinen

25.02.2020

No unitEi näytettä (raportille)

µg/lArseeni, As

µg/lLyijy, Pb

µg/lKromi, Cr

µg/lNikkeli, Ni

µg/lKadmium, Cd

 µg/lKupari, Cu

µgSinkki (Zn) / YBM01

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

0,66

0,66

<0,5

2,6

<0,1

36

54

0.2

0.20

0,0027

Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa 
näytettä

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00002140

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa 
näytettä
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden

SS B altaasta poisjohdettu vesi

30.03.2020 30.03.2020

SS B altaan ulkopuolinen vesi

30.03.2020

SS A altaan ulkopuolinen vesi

30.03.2020

Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, 
etelä

30.03.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

µg/lArseeni, As

µg/lNikkeli, Ni

 µg/lKupari, Cu

µgSinkki (Zn) / YBM01

µg/lLyijy, Pb

µg/lKromi, Cr

µg/lKadmium, Cd

1,7

0,51

1,1

0,087

2,9

4,7

40

1.1

0.20

0,0065

0,82

0,22

0,47

0,036

1,2

3,4

46

0.9

3.00

0,0024

0,90

0,24

0,50

0,035

1,2

3,6

47

0.9

2.00

<0,002

0,79

0,24

0,49

0,028

3,0

2,0

14

0.5

0.20

<0,002

0,83

0,21

0,53

0,030

1,2

2,4

12

1.5

4.00

<0,002
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden

Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi

30.03.2020 30.03.2020

Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi

30.03.2020

Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi

30.03.2020

Hk4 altaasta poisjohdettu vesi Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, 
pohjoinen

30.03.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

µg/lArseeni, As

µg/lNikkeli, Ni

 µg/lKupari, Cu

µgSinkki (Zn) / YBM01

µg/lLyijy, Pb

µg/lKromi, Cr

µg/lKadmium, Cd

1,3

0,51

0,45

0,11

2,5

6,6

53

0.7

0.20

0,0023

0,93

0,18

0,40

0,037

1,8

3,3

18

0.4

0.20

<0,002

0,18

0,38

0,028

1.1

3.00

<0,002

0,81

2,4

1,4

11

0,37

0,032

0.5

0.20

<0,002

0,82

2,5

1,4

16

0,23

0.7

5.00

<0,002

0,87

1,9

1,1

5,9

0,11

0,24

0,016
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu laaja

Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi

15.04.2020

Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä

15.04.2020

SS A altaasta poisjohdettu vesi

15.04.2020

SS A altaan ulkopuolinen vesi

15.04.2020

SS B altaasta poisjohdettu vesi

15.04.2020

mg/lSulfaatti

mg/lKiintoaine GF/C

µg/lFosfori

µg/lTyppi

µg/lKoboltti, Co

µg/lAntimoni, Sb

µgMolybdeeni (Mo) / YBM01

µgTina (Sn) / YBM01

µgVanadiini (V) / YBM01

µgSeleeni (Se) / YBM01

µgTallium (Tl) / YBM01

µg/lMangaani, Mn

µg/lRauta, Fe

µg/lAlumiini, Al

mgKalium (K) / YBI31

mgKalsium (Ca) / YBI31

mgNatrium (Na) / YBI31

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgKadmium (Cd), liukoinen /

YBMX2

µgKoboltti (Co), liukoinen /

YBMX2

µgLyijy (Pb), liukoinen /

YBMX2

µgNikkeli (Ni), liukoinen /

YBMX2

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgAntimoni (Sb) / YBM91

No unitEi näytettä (raportille)

240

8,2

20

280

0,58

0,081

1,5

<0,05

0,80

<0,2

<0,01

39

260

120

38

45

910

0,95

0,26

0,30

0,017

1,4

1,5

9,4

0,019

0,51

0,12

1,4

1.7

0.20

240

3,5

20

340

0,72

1,2

<0,05

<0,5

<0,2

<0,01

80

220

72

40

46

890

0,85

0,17

0,23

0,033

1,2

1,5

7,5

0,020

0,60

0,038

1,5

1.5

4.00

0,070

ei virtausta

240

2,6

20

340

0,98

1,2

<0,05

<0,5

<0,2

<0,01

89

190

61

40

47

900

0,83

0,19

0,18

0,026

1,4

1,6

10

0,022

0,88

0,045

1,6

1.5

2.50

0,065

250

3,8

22

430

1,2

1,8

<0,05

0,58

<2

<0,01

51

210

62

43

55

900

1,6

0,24

0,36

0,053

1,8

2,3

28

0,050

0,79

0,037

2,0

1.6

0.20

0,10
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu laaja

SS B altaan ulkopuolinen vesi

15.04.2020

Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi

15.04.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi

15.04.2020

Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi

15.04.2020

Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi

15.04.2020

mg/lSulfaatti

mg/lKiintoaine GF/C

µg/lFosfori

µg/lTyppi

µg/lKoboltti, Co

µg/lAntimoni, Sb

µgMolybdeeni (Mo) / YBM01

µgTina (Sn) / YBM01

µgVanadiini (V) / YBM01

µgSeleeni (Se) / YBM01

µgTallium (Tl) / YBM01

µg/lMangaani, Mn

µg/lRauta, Fe

µg/lAlumiini, Al

mgKalium (K) / YBI31

mgKalsium (Ca) / YBI31

mgNatrium (Na) / YBI31

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgKadmium (Cd), liukoinen /

YBMX2

µgKoboltti (Co), liukoinen /

YBMX2

µgLyijy (Pb), liukoinen /

YBMX2

µgNikkeli (Ni), liukoinen /

YBMX2

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgAntimoni (Sb) / YBM91

No unitEi näytettä (raportille)

240

4,1

19

370

0,92

0,071

1,2

<0,05

0,35

<0,2

<0,01

94

230

71

40

46

970

0,92

0,25

0,20

0,030

1,4

1,5

11

0,016

0,73

0,054

1,5

1.5

4.00

240

9,1

240

490

0,79

1,3

<0,05

1,1

<0,2

<0,01

50

340

140

41

48

920

1,2

0,33

0,35

0,061

3,6

2,5

23

0,052

0,71

0,037

2,5

1.6

0.20

0,080

ei virtausta

240

3,3

150

520

0,48

1,2

<0,05

<0,5

<0,2

<0,01

47

180

65

43

49

830

1,1

0,16

0,20

0,035

1,9

2,4

18

0,033

0,43

0,034

2,2

1.5

0.20

0,080

240

9,5

22

340

1,2

1,2

<0,05

<0,5

<0,2

<0,01

85

350

130

40

47

720

0,94

0,23

0,35

0,040

1,8

2,1

16

0,027

1,1

0,063

2,0

1.5

4.00

0,10
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu laaja

Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi

15.04.2020

Hk 4 altan ulkopuolinen vesi

15.04.2020

Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen

15.04.2020

mg/lSulfaatti

mg/lKiintoaine GF/C

µg/lFosfori

µg/lTyppi

µg/lKoboltti, Co

µg/lAntimoni, Sb

µgMolybdeeni (Mo) / YBM01

µgTina (Sn) / YBM01

µgVanadiini (V) / YBM01

µgSeleeni (Se) / YBM01

µgTallium (Tl) / YBM01

µg/lMangaani, Mn

µg/lRauta, Fe

µg/lAlumiini, Al

mgKalium (K) / YBI31

mgKalsium (Ca) / YBI31

mgNatrium (Na) / YBI31

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgKadmium (Cd), liukoinen /

YBMX2

µgKoboltti (Co), liukoinen /

YBMX2

µgLyijy (Pb), liukoinen /

YBMX2

µgNikkeli (Ni), liukoinen /

YBMX2

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgAntimoni (Sb) / YBM91

No unitEi näytettä (raportille)

240

10

35

410

1,1

1,2

<0,05

<0,5

<0,2

<0,01

81

400

170

42

48

910

1,0

0,21

0,39

0,024

1,7

2,1

17

0,024

1,0

0,060

2,1

1.7

0.20

0,090

ei virtausta

240

6,6

21

910

0,81

1,1

<0,05

<0,05

<0,2

<0,01

63

300

100

41

48

870

0,97

0,18

0,28

0,025

1,5

1,7

10

0,019

0,65

0,033

1,7

1.3

5.00

0,080
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu suppea

Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi 
etelä

04.05.2020 04.05.2020

Pommisaari altaasta poisjohdettu 
vesi

04.05.2020

SS A altaan ulkopuolinen vesi

04.05.2020

SS B altaasta poisjohdettu 
vesi

SS B altaan ulkopuolinen vesi

04.05.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

No unitEi näytettä (raportille)

0,60

0,077

0,22

0,019

1,3

2,2

6,7

4.9

4.00

<0,002

0,68

0,19

0,30

0,025

2,0

2,3

11

7.5

0.20

0,036

0,58

0,084

0,19

0,024

1,3

2,2

10

5.5

2.00

<0,002

2,2

0,53

0,60

0,028

2,4

3,1

14

7.6

0.20

0,058

0,56

0,10

0,16

0,022

1,6

2,1

7,9

5.1

3.50

<0,002
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu suppea

Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi

04.05.2020 04.05.2020

Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi

04.05.2020

Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi

04.05.2020

Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi Hk 4 altan ulkopuolinen vesi

04.05.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

No unitEi näytettä (raportille)

1,3

1,5

1,1

0,095

4,2

5,7

45

7.6

0.20

0,0076

0,61

0,23

0,18

0,037

1,7

3,6

18

6.4

0.20

<0,002

0,61

0,49

0,24

0,048

1,6

5,3

32

6.5

3.00

0,037

0,52

0,26

0,19

0,027

3,0

3,0

14

5.3

0.20

0,0021

0,55

0,20

0,18

0,029

1,5

3,3

15

5.8

4.00

<0,002
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu suppea

Pommisaari altaan ulkopuolinen 
vesi pohj. 04.05.2020 04.05.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi SS A altaasta poisjohdettu vesi

04.05.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

No unitEi näytettä (raportille)

0,53

0,038

0,26

0,015

1,3

2,0

4,8

4.9

5.00

<0,002

Sama piste (HK3 pois johd.) Allas kuiva
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu suppea

Pommisaari altaasta poisjohdettu 
vesi 25.05.2020 25.05.2020

Pommisaari altaan 
ulkopuolinen vesi, etelä

25.05.2020

SS A altaan ulkopuolinen vesi

25.05.2020

SS B altaasta poisjohdettu vesi SS  B altaan ulkopuolinen vesi

25.05.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

1,7

0,68

1,3

0,026

2,6

2,7

8,8

15

0,2

0,0027

0,84

0,21

0,18

0,025

1,2

2,4

9,8

9,6

4,00

0,0027

0,83

0,22

0,17

0,025

1,2

2,8

22

11,6

2,00

0,0033

3,5

0,91

0,67

0,026

1,9

2,7

12

12.8

0.20

0,0078

0,80

0,18

0,17

0,022

1,2

2,7

19

11,3

3,00

0,0067
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu suppea

Hk2 altaasta poisjohdettu vesi

25.05.2020 25.05.2020

Hk3 altaasta poisjohdettu vesi

25.05.2020

Hk3 altaan ulkopuolinen vesi

25.05.2020

Hk4 altaasta poisjohdettu vesi Hk 4 altan ulkopuolinen vesi

25.05.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

3,8

1,5

1,1

0,074

6,4

5,3

21

13.8

0.20

0,0066

1,1

0,18

0,21

0,032

1,5

2,9

12

10.3

0.20

0,0031

0,85

0,13

0,19

0,033

1,4

3,1

13

9,8

3,50

0,0030

0,87

0,14

0,18

0,024

1,5

3,1

12

10.3

0.20

0,0026

0,90

0,13

0,19

0,027

1,4

2,9

13

9,8

4,00

0,0041

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00004484

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi Liite 1b, Sivu 55 / 80



Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu suppea

Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen

25.05.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

µgElohopea (Hg), alh. LOQ,

ulkopuolinen alihankinta

0,87

<0,02

0,11

0,018

0,94

2,2

6,0

9,2

4,50

0,0030
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005195

Pommisaari altaasta
poisjohdettu vesi

17.06.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi, etelä

17.06.2020

SS A altaan ulkopuolinen
vesi

17.06.2020

SS B altaasta
poisjohdettu vesi

17.06.2020

SS B altaan ulkopuolinen
vesi

17.06.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

0,97

0,34

0,46

0,047

2,7

2,6

6,1

0,0034

20.6

0.20

0,66

0,10

0,17

0,019

1,3

1,9

7,3

<0,003

14.9

4.00

0,74

0,22

0,19

0,014

1,6

2,3

11

<0,003

16.8

2.00

3,8

1,4

0,55

0,034

1,8

3,4

13

0,011

19.6

0.20

0,71

0,18

0,18

0,018

1,4

2,3

11

<0,003

16.2

3.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005195

Hk 2 altaasta
poisjohdettu vesi

17.06.2020

Hk 3 altaasta
poisjohdettu vesi

17.06.2020

Hk 3 altaan ulkopuolinen
vesi

17.06.2020

Hk 4 altaasta
poisjohdettu vesi

17.06.2020

Hk 4 altan ulkopuolinen
vesi

17.06.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

5,3

2,3

1,3

0,091

6,5

5,9

25

0,018

18.5

0.20

1,3

0,26

0,31

0,045

2,1

3,3

12

<0,003

19.0

0.20

0,65

0,10

0,15

0,018

1,5

2,0

6,7

<0,003

15.2

3.50

0,72

0,60

0,26

0,025

1,4

2,0

9,5

0,0031

16.2

0.20

0,68

0,11

0,19

0,014

1,4

2,0

6,8

<0,003

14.8

4.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005195

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi,

pohjoinen
17.06.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen
vesi

17.06.2020

SS A altaasta
poisjohdettu vesi

17.06.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

0,66

0,090

0,13

0,017

1,3

1,8

6,8

<0,003

14.8

5.00

ei virtaamaa ei virtaamaa
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005784

Pommisaari altaasta
poisjohdettu vesi

09.07.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi, etelä

09.07.2020

SS A altaan ulkopuolinen
vesi

09.07.2020

SS B altaasta
poisjohdettu vesi

09.07.2020

SS B altaan ulkopuolinen
vesi

09.07.2020

mg/lSulfaatti

mg/lKiintoaine GF/C

µg/lFosfori

µg/lTyppi

µgMolybdeeni (Mo) / YBM01

µgTallium (Tl) / YBM01

µg/lMangaani, Mn

µg/lRauta, Fe

µg/lAlumiini, Al

mgKalium (K) / YBI31

mgKalsium (Ca) / YBI31

mgNatrium (Na) / YBI31

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgKadmium (Cd), liukoinen /

YBMX2

µgKoboltti (Co), liukoinen /

YBMX2

µgLyijy (Pb), liukoinen /

YBMX2

µgNikkeli (Ni), liukoinen /

YBMX2

µgAntimoni (Sb) / YBMX1

µgVanadiini (V) / YBMX1

µgTina (Sn) / YBMX1

µgKoboltti (Co) / YBMX1

µgSeleeni (Se) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

280

<1

20

310

2,3

<0,1

110

83

98

39

48

950

0,78

0,063

0,13

0,062

1,4

3,3

7,5

0,053

1,8

0,068

4,0

0,19

0,095

<0,05

1,6

<0,2

17.0

0.20

250

10

20

280

2,2

<0,1

95

35

65

37

45

930

0,68

0,052

0,13

0,056

9,4

3,0

7,3

0,020

0,29

0,19

1,0

0,17

<0,05

<0,05

1,4

<0,2

13.6

4.00

250

2,0

15

280

1,3

<0,01

11

<25

<5

40

47

970

0,60

0,024

0,13

0,012

2,7

0,97

5,5

0,017

0,19

0,070

0,95

0,093

<0,05

<0,05

0,11

<0,2

13.6

2.00

290

14

67

630

3,9

<0,01

140

730

120

44

65

960

4,1

1,1

0,35

0,027

1,0

2,8

11

<0,01

0,13

0,078

0,99

0,25

1,2

<0,05

2,2

0,31

16.6

0.20

250

1,4

17

190

1,2

<0,01

35

34

<50

40

46

960

0,60

0,040

0,098

0,017

0,95

1,3

3,9

0,016

0,13

0,037

1,3

0,077

0,051

<0,05

1,7

<0,2

13.6

3.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005784

Hk 2 altaasta
poisjohdettu vesi

09.07.2020

Hk 3 altaasta
poisjohdettu vesi

09.07.2020

Hk 3 altaan ulkopuolinen
vesi

09.07.2020

Hk 4 altaasta
poisjohdettu vesi

09.07.2020

Hk 4 altan ulkopuolinen
vesi

09.07.2020

mg/lSulfaatti

mg/lKiintoaine GF/C

µg/lFosfori

µg/lTyppi

µgMolybdeeni (Mo) / YBM01

µgTallium (Tl) / YBM01

µg/lMangaani, Mn

µg/lRauta, Fe

µg/lAlumiini, Al

mgKalium (K) / YBI31

mgKalsium (Ca) / YBI31

mgNatrium (Na) / YBI31

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgKadmium (Cd), liukoinen /

YBMX2

µgKoboltti (Co), liukoinen /

YBMX2

µgLyijy (Pb), liukoinen /

YBMX2

µgNikkeli (Ni), liukoinen /

YBMX2

µgAntimoni (Sb) / YBMX1

µgVanadiini (V) / YBMX1

µgTina (Sn) / YBMX1

µgKoboltti (Co) / YBMX1

µgSeleeni (Se) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

280

10

620

900

3,1

<0,01

120

300

110

51

59

930

3,2

0,50

0,33

0,047

3,6

4,4

12

0,024

1,2

0,051

3,9

0,077

2,2

<0,05

0,60

<0,2

18.2

0.20

260

7,4

140

660

2,3

<0,01

68

180

<50

43

50

920

1,9

0,15

0,17

0,023

2,4

3,3

7,2

0,016

0,33

0,036

2,9

0,12

0,51

<0,05

0,57

<0,2

17.1

0.20

260

4,0

29

320

1,7

<0,01

68

97

<50

38

47

930

0,73

0,14

0,15

0,016

1,4

1,8

6,9

0,018

0,43

0,039

1,8

0,10

0,74

<0,05

0,43

<0,2

14.0

3.00

250

12

52

410

1,8

<0,01

37

190

110

40

48

940

0,85

0,16

0,28

0,063

2,2

3,5

28

0,042

0,33

0,032

3,2

0,12

0,50

<0,05

0,58

<0,2

14.9

0.20

250

13

29

310

1,5

<0,01

76

150

57

38

48

950

0,72

0,15

0,21

0,011

1,2

1,8

7,9

0,012

0,43

0,036

1,7

0,099

<0,05

<0,05

0,15

<0,2

13.7

3.50
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden tarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00005784

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi,

pohjoinen
09.07.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen
vesi

09.07.2020

SS A altaasta
poisjohdettu vesi

09.07.2020

mg/lSulfaatti

mg/lKiintoaine GF/C

µg/lFosfori

µg/lTyppi

µgMolybdeeni (Mo) / YBM01

µgTallium (Tl) / YBM01

µg/lMangaani, Mn

µg/lRauta, Fe

µg/lAlumiini, Al

mgKalium (K) / YBI31

mgKalsium (Ca) / YBI31

mgNatrium (Na) / YBI31

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgKadmium (Cd), liukoinen /

YBMX2

µgKoboltti (Co), liukoinen /

YBMX2

µgLyijy (Pb), liukoinen /

YBMX2

µgNikkeli (Ni), liukoinen /

YBMX2

µgAntimoni (Sb) / YBMX1

µgVanadiini (V) / YBMX1

µgTina (Sn) / YBMX1

µgKoboltti (Co) / YBMX1

µgSeleeni (Se) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

250

1,8

16

280

1,2

<0,01

24

41

<50

41

46

970

0,60

0,029

0,077

<0,01

0,99

1,1

2,3

0,015

0,076

<0,02

1,1

0,075

<0,05

<0,05

0,15

<0,2

13.6

5.00

Piste sama kuin HK3 poisjohdettu Allas on kuiva
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00006971

Pommisaari altaasta
poisjohdettu vesi

19.08.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi, etelä

19.08.2020

SS A altaan ulkopuolinen
vesi

19.08.2020

SS B altaasta
poisjohdettu vesi

19.08.2020

SS B altaan ulkopuolinen
vesi

19.08.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

1,3

0,067

0,079

0,020

1,6

2,0

2,6

<0,003

19.0

0.20

1,3

0,15

0,12

0,019

1,3

2,3

7,3

<0,003

18.2

4.00

1,3

0,23

0,16

0,026

1,4

2,8

10

<0,003

18.0

2.00

6,0

1,0

0,30

0,12

2,2

2,9

43

<0,003

17.9

0.20

1,3

0,17

0,13

0,023

1,2

2,4

8,0

<0,003

18.0

3.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00006971

Hk 2 altaasta
poisjohdettu vesi

19.08.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen
vesi

19.08.2020

Hk 3 altaasta
poisjohdettu vesi

19.08.2020

Hk 3 altaan ulkopuolinen
vesi

19.08.2020

Hk 4 altaasta
poisjohdettu vesi

19.08.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

7,0

1,2

0,75

0,044

3,6

5,6

11

<0,003

17.9

0.20

Sama piste kuin HK 3 poisjohdettava

4,0

0,26

0,18

0,021

2,5

4,6

7,4

<0,003

18.0

0.20

1,4

0,20

0,25

0,018

1,2

2,4

7,2

<0,003

18.2

3.00

1,4

0,21

0,34

0,019

1,5

2,7

8,8

<0,003

18.0

0.20
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00006971

Hk 4 altan ulkopuolinen
vesi

19.08.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi,

pohjoinen
19.08.2020

SS A altaasta
poisjohdettu vesi

19.08.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

1,4

0,22

0,30

0,016

1,6

2,3

7,6

<0,003

18.0

4.00

1,2

0,12

0,14

0,018

1,2

2,0

6,3

<0,003

18.0

5.00

Allas kuiva
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00007493

Pommisaari altaasta
poisjohdettu vesi

09.09.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi, etelä

09.09.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi,

pohjoinen
09.09.2020

SS A altaan ulkopuolinen
vesi

09.09.2020

SS B altaasta
poisjohdettu vesi

09.09.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

1,9

2,0

4,3

0,047

5,8

6,9

8,2

<0,003

14.3

0.20

0,77

0,055

0,12

<0,01

0,91

1,2

1,3

<0,003

15.5

4.00

0,71

0,073

0,15

<0,01

0,87

1,2

1,0

<0,003

15.3

5.00

0,76

0,062

0,10

<0,01

0,92

1,3

15

<0,003

15.3

2.00

5,5

1,4

0,52

0,041

1,4

3,9

27

0,0036

14.1

0.20
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00007493

SS B altaan ulkopuolinen
vesi

09.09.2020

Hk 2 altaasta
poisjohdettu vesi

09.09.2020

Hk 3 altaasta
poisjohdettu vesi

09.09.2020

Hk 3 altaan ulkopuolinen
vesi

09.09.2020

Hk 4 altaasta
poisjohdettu vesi

09.09.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

0,78

0,064

0,096

0,011

0,92

1,3

14

<0,003

15.3

3.00

6,1

0,41

0,21

0,036

3,3

14

25

<0,003

14.9

0.20

2,3

0,20

0,15

0,047

2,7

6,4

9,1

<0,003

14.6

0.20

0,93

0,20

0,24

0,019

1,4

2,4

7,4

0,0037

15.6

2.50

0,98

0,17

0,20

0,045

1,8

3,2

14

<0,003

15.1

0.20
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00007493

Hk 4 altan ulkopuolinen
vesi

09.09.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen
vesi

09.09.2020

SS A altaasta
poisjohdettu vesi

09.09.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

0,93

0,23

0,34

0,013

1,3

2,2

18

<0,003

15.5

3.00

Sama kuin HK3 poisjohdettu. Allas kuiva.
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008015

Pommisaari altaasta
poisjohdettu vesi

29.09.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi, etelä

29.09.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi,

pohjoinen
29.09.2020

SS A altaan ulkopuolinen
vesi

29.09.2020

SS B altaasta
poisjohdettu vesi

29.09.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

3,8

0,87

0,63

0,035

1,1

2,4

9,3

0,0079

12.1

0.20

0,86

0,14

0,11

0,011

0,77

1,3

3,6

<0,003

11.5

4.50

0,94

0,23

0,18

0,018

0,84

1,4

5,1

<0,003

11.5

4.50

0,83

0,18

0,10

0,023

0,80

1,4

20

<0,003

11.5

2.00

2,6

1,4

0,41

0,056

1,5

4,2

16

0,0067

12.3

0.20
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008015

SS B altaan ulkopuolinen
vesi

29.09.2020

Hk 2 altaasta
poisjohdettu vesi

29.09.2020

Hk 3 altaasta
poisjohdettu vesi

29.09.2020

Hk 3 altaan ulkopuolinen
vesi

29.09.2020

Hk 4 altaasta
poisjohdettu vesi

29.09.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

0,86

0,13

0,10

0,010

0,77

1,4

4,5

<0,003

11.5

3.00

2,6

0,50

0,37

0,071

2,5

7,0

13

<0,003

12.6

0.20

1,6

0,11

0,10

0,084

1,9

4,9

12

<0,003

12.3

0.20

0,93

0,22

0,12

0,025

1,2

2,0

7,9

<0,003

11.7

2.50

1,2

0,055

0,10

0,046

1,8

2,9

10

<0,003

12.0

0.20
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008015

Hk 4 altan ulkopuolinen
vesi

29.09.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen
vesi

29.09.2020

SS A altaasta
poisjohdettu vesi

29.09.2020

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgElohopea (Hg) [AFS]

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

0,88

0,22

0,12

0,026

0,98

2,0

8,6

<0,003

11.7

2.00

Sama kuin HK 3 poisjohd. Kuiva.
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008603

Pommisaari altaasta
poisjohdettu vesi

21.10.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi, etelä

21.10.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi,

pohjoinen
21.10.2020

SS A altaasta
poisjohdettu vesi

21.10.2020

SS A altaan ulkopuolinen
vesi

21.10.2020

mg/lSulfaatti

mg/lKiintoaine GF/C

µg/lFosfori

µg/lTyppi

µgMolybdeeni (Mo) / YBM01

µgTallium (Tl) / YBM01

µg/lMangaani, Mn

µg/lRauta, Fe

µg/lAlumiini, Al

mgKalium (K) / YBI31

mgKalsium (Ca) / YBI31

mgNatrium (Na) / YBI31

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgKadmium (Cd), liukoinen /

YBMX2

µgKoboltti (Co), liukoinen /

YBMX2

µgLyijy (Pb), liukoinen /

YBMX2

µgNikkeli (Ni), liukoinen /

YBMX2

µgAntimoni (Sb) / YBMX1

µgVanadiini (V) / YBMX1

µgTina (Sn) / YBMX1

µgKoboltti (Co) / YBMX1

µgSeleeni (Se) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

240

11

41

390

1,6

<0,01

120

420

210

38

49

930

1,4

0,36

0,45

0,029

1,4

2,6

13

0,019

1,2

0,038

2,4

0,086

0,62

<0,05

1,4

<0,2

2.8

0.20

250

1,8

24

320

1,4

<0,01

120

160

<50

39

48

950

0,91

0,43

0,16

0,048

1,2

2,5

17

0,045

1,5

0,082

2,4

0,077

0,11

<0,05

1,8

<0,2

7.2

4.00

260

3,8

27

330

1,3

<0,01

160

150

<50

38

47

900

0,86

0,28

0,16

0,033

1,2

2,3

13

0,032

1,2

0,044

2,2

0,078

0,11

<0,05

1,5

<0,2

7.3

5.00

Kuiva,ei näytettä.

250

2,4

20

430

1,3

<0,01

330

160

<50

37

46

910

0,89

0,24

0,16

0,034

1,2

2,7

21

0,021

2,1

0,049

2,6

0,12

0,088

<0,05

2,3

<0,2

5.8

2.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008603

SS B altaasta
poisjohdettu vesi

21.10.2020

SS B altaan ulkopuolinen
vesi

21.10.2020

Hk 2 altaasta
poisjohdettu vesi

21.10.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen
vesi

21.10.2020

Hk 3 altaasta
poisjohdettu vesi

21.10.2020

mg/lSulfaatti

mg/lKiintoaine GF/C

µg/lFosfori

µg/lTyppi

µgMolybdeeni (Mo) / YBM01

µgTallium (Tl) / YBM01

µg/lMangaani, Mn

µg/lRauta, Fe

µg/lAlumiini, Al

mgKalium (K) / YBI31

mgKalsium (Ca) / YBI31

mgNatrium (Na) / YBI31

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgKadmium (Cd), liukoinen /

YBMX2

µgKoboltti (Co), liukoinen /

YBMX2

µgLyijy (Pb), liukoinen /

YBMX2

µgNikkeli (Ni), liukoinen /

YBMX2

µgAntimoni (Sb) / YBMX1

µgVanadiini (V) / YBMX1

µgTina (Sn) / YBMX1

µgKoboltti (Co) / YBMX1

µgSeleeni (Se) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

290

9,2

41

580

2,6

<0,01

250

560

190

42

61

870

2,2

0,90

0,44

0,070

1,8

4,4

37

0,044

5,2

0,14

4,3

0,14

0,87

<0,05

5,6

0,23

4.7

0.20

240

2,0

17

330

1,4

<0,01

110

120

<50

38

47

900

0,89

0,18

0,15

0,030

1,2

2,2

18

0,028

1,3

0,072

2,5

0,084

0,079

<0,05

1,3

<0,2

6.5

3.00

240

18

130

810

1,1

<0,1

190

450

300

41

52

750

1,2

0,59

0,63

0,25

3,2

9,6

89

0,23

2,5

0,047

9,5

0,13

1,0

<0,05

2,7

<0,2

1.6

0.20

Ei näytettä.Samakuin HK3 poisjohd.

230

3,6

140

700

1,5

<0,1

43

110

56

43

53

860

1,4

0,12

0,17

0,093

2,8

6,3

30

0,099

0,57

<0,,02

6,3

0,094

0,33

<0,05

0,66

<0,2

5.3

0.20
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00008603

Hk 3 altaan ulkopuolinen
vesi

21.10.2020

Hk 4 altaasta
poisjohdettu vesi

21.10.2020

Hk 4 altan ulkopuolinen
vesi

21.10.2020

mg/lSulfaatti

mg/lKiintoaine GF/C

µg/lFosfori

µg/lTyppi

µgMolybdeeni (Mo) / YBM01

µgTallium (Tl) / YBM01

µg/lMangaani, Mn

µg/lRauta, Fe

µg/lAlumiini, Al

mgKalium (K) / YBI31

mgKalsium (Ca) / YBI31

mgNatrium (Na) / YBI31

µgArseeni (As) / YBMX1

µgLyijy (Pb) / YBMX1

µgKromi (Cr) / YBMX1

µgKadmium (Cd) / YBMX1

µgKupari (Cu) / YBMX1

µgNikkeli (Ni) / YBMX1

µgSinkki (Zn) / YBMX1

µgKadmium (Cd), liukoinen /

YBMX2

µgKoboltti (Co), liukoinen /

YBMX2

µgLyijy (Pb), liukoinen /

YBMX2

µgNikkeli (Ni), liukoinen /

YBMX2

µgAntimoni (Sb) / YBMX1

µgVanadiini (V) / YBMX1

µgTina (Sn) / YBMX1

µgKoboltti (Co) / YBMX1

µgSeleeni (Se) / YBMX1

°CLämpötila (näytteenottajan

mittaama)

mNäytteenottosyvyys

No unitEi näytettä (raportille)

240

5,8

41

320

1,3

<0,01

97

160

<50

38

47

920

0,84

0,40

0,18

0,048

1,3

2,7

23

0,031

1,5

0,069

2,5

0,070

0,13

<0,05

1,8

<0,2

7.2

2.50

240

1,8

140

680

1,5

<0,1

25

51

<50

42

52

890

1,1

0,11

0,13

0,055

2,2

4,9

24

0,053

0,37

0,022

4,8

0,090

0,19

<0,05

0,48

<0,2

5.3

0.20

250

2,4

19

320

1,4

<0,01

97

140

52

38

48

910

0,81

0,17

0,19

0,024

1,1

2,0

21

0,024

0,71

0,050

1,9

0,065

0,18

<0,05

0,92

<0,2

7.2

2.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poist

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009069

Pommisaari altaasta
poisjohdettu vesi

10.11.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi, etelä

10.11.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi,

pohjoinen
10.11.2020

SS A altaan ulkopuolinen
vesi

10.11.2020

SS A altaasta
poisjohdettu vesi

10.11.2020

µg
Arseeni (As) / YBMX1

µg
Lyijy (Pb) / YBMX1

µg
Kromi (Cr) / YBMX1

µg
Kadmium (Cd) / YBMX1

µg
Kupari (Cu) / YBMX1

µg
Nikkeli (Ni) / YBMX1

µg
Sinkki (Zn) / YBMX1

µg
Elohopea (Hg) [AFS]

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näytteenottosyvyys

No unit
Ei näytettä (raportille)

0,88

0,33

0,38

0,025

0,86

3,3

6,1

<0,003

2.1

0.20

0,62

0,18

0,17

0,016

0,99

1,2

4,5

<0,003

5.2

4.00

0,64

0,16

0,14

0,017

0,87

1,1

3,3

<0,003

5.3

5.00

0,69

0,23

0,19

0,027

0,97

1,8

15

<0,003

4.5

2.50

Allas kuiva.
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poist

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009069

SS B altaasta
poisjohdettu vesi

10.11.2020

SS B altaan ulkopuolinen
vesi

10.11.2020

Hk 2 altaasta
poisjohdettu vesi

10.11.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen
vesi

10.11.2020

Hk 3 altaasta
poisjohdettu vesi

10.11.2020

µg
Arseeni (As) / YBMX1

µg
Lyijy (Pb) / YBMX1

µg
Kromi (Cr) / YBMX1

µg
Kadmium (Cd) / YBMX1

µg
Kupari (Cu) / YBMX1

µg
Nikkeli (Ni) / YBMX1

µg
Sinkki (Zn) / YBMX1

µg
Elohopea (Hg) [AFS]

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näytteenottosyvyys

No unit
Ei näytettä (raportille)

1,8

1,6

0,46

0,48

2,0

9,9

150

<0,003

3.1

0.20

0,73

0,33

0,24

0,032

1,9

1,9

14

<0,003

4.4

3.00

1,6

0,34

0,21

0,21

2,2

17

57

<0,003

1.5

0.20

Sama kuin HK 3 poisjohd. 

1,3

0,17

0,14

0,13

2,1

11

33

<0,003

2.6

0.20
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poist

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009069

Hk 3 altaan ulkopuolinen
vesi

10.11.2020

Hk 4 altaasta
poisjohdettu vesi

10.11.2020

Hk 4 altan ulkopuolinen
vesi

10.11.2020

µg
Arseeni (As) / YBMX1

µg
Lyijy (Pb) / YBMX1

µg
Kromi (Cr) / YBMX1

µg
Kadmium (Cd) / YBMX1

µg
Kupari (Cu) / YBMX1

µg
Nikkeli (Ni) / YBMX1

µg
Sinkki (Zn) / YBMX1

µg
Elohopea (Hg) [AFS]

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näytteenottosyvyys

No unit
Ei näytettä (raportille)

0,63

0,17

0,15

0,027

0,88

1,3

5,8

<0,003

4.7

2.00

0,85

0,11

0,12

0,071

1,7

4,9

16

<0,003

4.4

0.20

0,64

0,17

0,13

0,025

0,78

1,3

5,4

<0,003

4.9

2.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009476

Pommisaari altaasta
poisjohdettu vesi

01.12.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi, etelä

01.12.2020

Pommisaari altaan
ulkopuolinen vesi,

pohjoinen
01.12.2020

SS A altaasta
poisjohdettu vesi

01.12.2020

SS A altaan ulkopuolinen
vesi

01.12.2020

µg
Arseeni (As) / YBMX1

µg
Lyijy (Pb) / YBMX1

µg
Kromi (Cr) / YBMX1

µg
Kadmium (Cd) / YBMX1

µg
Kupari (Cu) / YBMX1

µg
Nikkeli (Ni) / YBMX1

µg
Sinkki (Zn) / YBMX1

µg
Elohopea (Hg) [AFS]

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näytteenottosyvyys

No unit
Ei näytettä (raportille)

0,75

0,28

0,30

0,015

0,85

2,4

7,1

<0,003

0.2

0.20

0,60

0,12

0,13

0,015

0,70

1,1

3,0

<0,003

3.1

4.00

0,61

0,18

0,17

0,014

1,2

1,0

3,6

<0,003

3.3

5.00

Kuiva. Ei näytettä

0,62

0,13

0,13

0,012

0,80

1,1

3,9

<0,003

3.1

2.00
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Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009476

SS B altaasta
poisjohdettu vesi

01.12.2020

SS B altaan ulkopuolinen
vesi

01.12.2020

Hk 2 altaasta
poisjohdettu vesi

01.12.2020

Hk 2 altaan ulkopuolinen
vesi

01.12.2020

Hk 3 altaasta
poisjohdettu vesi

01.12.2020

µg
Arseeni (As) / YBMX1

µg
Lyijy (Pb) / YBMX1

µg
Kromi (Cr) / YBMX1

µg
Kadmium (Cd) / YBMX1

µg
Kupari (Cu) / YBMX1

µg
Nikkeli (Ni) / YBMX1

µg
Sinkki (Zn) / YBMX1

µg
Elohopea (Hg) [AFS]

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näytteenottosyvyys

No unit
Ei näytettä (raportille)

1,1

0,79

0,33

0,44

2,1

9,3

150

0,11

0.2

0.20

0,61

0,10

0,24

0,014

0,67

1,1

2,4

<0,003

3.1

3.00

1,4

0,37

0,15

0,20

3,0

14

56

<0,003

0.1

0.20

Samakuin HK3 poisjohdettu

1,0

0,12

0,12

0,11

2,1

7,5

27

<0,003

0.5

0.20

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi Liite 1b, Sivu 79 / 80



Väylävirasto, Kokkolan väylän rakennustöiden aikainen ympäristötarkkailu

Väylävirasto, Kokkolan väylä, täyttöaltaiden poistovesitarkkailu

Eurofins Ahma Oy - Tel. 040 133 3800 - EurofinsAhma@eurofins.fi - www.eurofins.fi

TULOSKOONTI NÄYTE-ERÄLTÄ EUFI03-00009476

Hk 3 altaan ulkopuolinen
vesi

01.12.2020

Hk 4 altaasta
poisjohdettu vesi

01.12.2020

Hk 4 altan ulkopuolinen
vesi

01.12.2020

µg
Arseeni (As) / YBMX1

µg
Lyijy (Pb) / YBMX1

µg
Kromi (Cr) / YBMX1

µg
Kadmium (Cd) / YBMX1

µg
Kupari (Cu) / YBMX1

µg
Nikkeli (Ni) / YBMX1

µg
Sinkki (Zn) / YBMX1

µg
Elohopea (Hg) [AFS]

°C
Lämpötila (näytteenottajan

mittaama)

m
Näytteenottosyvyys

No unit
Ei näytettä (raportille)

0,65

0,26

0,14

0,027

1,0

1,8

8,7

<0,003

3.1

2.50

0,77

0,16

0,13

0,055

1,6

4,0

15

<0,003

1.0

0.20

0,65

0,19

0,14

0,025

0,89

1,6

7,2

<0,003

3.1

3.00
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Liite 2a, 1/4
Analyysitulosten koontitaulukko

Kohdennettu lisätarkkailu, näytepiste R1

Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Näytteenotto Collection d. 
I-18-06533-001 1.10.2018 9:15 R1 pinta R1 1,00 128,0 9,5 2,60 12,00 2,4 440 29,0 7,80 2,5 2,9 1,8 540

I-18-06533-002 1.10.2018 9:20 R1 pohja R1 11,00 141,0 9,9 3,2 390 20,0 7,78 2,1 2,9 2 540

I-18-07189-001 23.10.2018 
10:06

R1 pinta R1 1,00 0,87 0,014 0,56 85,5 <0,004 7,9 3,50 1,3 2,5 290 19,0 7,80 3,8 2,7 1,3 510 4,4

I-18-07189-002 23.10.2018 
10:08

R1 pohja R1 11,20 0,86 0,015 0,56 79,2 <0,004 8,0 3,50 1,2 1,8 300 24,0 7,79 3,5 2,7 0,96 510 4,3

I-18-07747-001 15.11.2018 9:15 R1 pinta R1 1,00 371,0 5,1 1,70 12,00 5,2 370 20 7,67 9,0 3,0 3,9 550

I-18-07747-002 15.11.2018 9:17 R1 pohja R1 11,00 390,0 5,1 7,4 370 19 7,69 11,0 3,0 4,1 560

I-18-08016-001 4.12.2018 10:05 R1 pinta R1 1,00 133,0 1,6 2,50 12,20 2 310 24 7,74 6 2,7 1,9 510

I-18-08016-002 4.12.2018 10:07 R1 pohja R1 11,20 139,0 1,7 2,5 310 26,0 7,75 6,2 2,7 2,3 510

I-18-08406-001 18.12.2018 
12:18

R1 pinta R1 1,00 127,0 0,6 2,00 11,70 1,2 350 20 7,73 5,6 2,7 1,7 500

I-18-08406-002 18.12.2018 
12:23

R1 pohja R1 10,70 119,0 0,7 1,8 340 22,0 7,74 7,1 2,7 1,5 500

I-19-02265-001 29.4.2019 12:37 R1 pinta R1 1,00 146,0 4,3 3,50 11,80 2,5 390 14,0 7,79 3,3 3,0 1,8 540

I-19-02265-002 29.4.2019 12:39 R1 pohja R1 10,80 157,0 3,8 2,4 400 13,0 7,77 4,4 3,0 1,9 540

749-2019-00002575 21.5.2019 R1 pinta R1 1 212 10,1 2 12,00 4,9 360 17 8,40 4,8 3,3 4,2 470

749-2019-00002577 21.5.2019 R1 pohja R1 11 269 5,6 9,3 340 20 7,79 6,3 3,6 4,6 530

I-19-03168-001 10.6.2019 9:50 R1 pinta R1 1,00 319,0 11,3 0,60 11,50 15 290 25,0 7,82 12,0 3,0 5,9 560

I-19-03168-002 10.6.2019 9:56 R1 pohja R1 7,00 115,0 8,5 5,8 280 14 7,80 17,0 3,2 2,6 580

I-19-03685-001 1.7.2019 14:40 R1 pinta R1 1,00 196,0 15,4 2,20 12,00 4,6 280 19 7,76 3,3 3,2 2,5 580

I-19-03685-002 1.7.2019 14:45 R1 pohja R1 11,00 475,0 14,8 12 300 26,0 7,63 23,0 3,2 4,4 580

I-19-04296-001 23.7.2019 12:55 R1 pinta R1 1,00 94,5 18,9 2,20 12,40 1,4 320 18 7,93 <2,0 3,1 2,5 570

I-19-04296-002 23.7.2019 12:55 R1 pohja R1 11,40 134,0 9,8 4,8 260 19 7,61 5,9 3,2 2,5 580

I-19-05507-001 14.8.2019 14:25 R1 pinta R1 1,00 79,0 13,2 2,80 12,00 2 290 20,0 7,73 2,5 3,1 1,5 570

I-19-05507-002 14.8.2019 14:25 R1 pohja R1 59,2 10,0 1,4 240 9,4 7,69 2,5 3,2 0,89 580

I-19-06082-001 2.9.2019 10:25 R1 pinta R1 1,00 344,0 15,9 1,80 12,50 6,4 320 19 7,79 9,4 3,1 3,1 560

I-19-06082-002 2.9.2019 10:25 R1 pohja R1 11,50 493,0 15,6 12 320 26 7,75 11,0 3,1 4,7 570

I-19-06693-001 24.9.2019 10:35 R1 pinta R1 1,00 128,0 11,1 2,50 12,00 3,4 310,0 19 7,71 5,2 2,7 1,8 510

I-19-06693-002 24.9.2019 10:37 R1 pohja R1 11,00 121,0 11,1 3 300,0 18 7,74 3,3 2,7 1,9 510

I-19-07265-001 14.10.2019 
14:10

R1 pinta R1 1,00 109,0 7,1 2,80 12,00 3,2 300,0 17 7,75 <2,0 3,0 1,4 550

I-19-07265-002 14.10.2019 
14:12

R1 pohja R1 11,00 93,2 7,1 5,0 290,0 14 7,75 <2,0 3,0 1,4 560

I-19-07954-001 4.11.2019 13:35 R1 pinta R1 1,00 120,0 3,6 3,00 12,00 3,6 350,0 18 7,76 5,9 3,0 1,0 550

I-19-07954-002 4.11.2019 13:40 R1 pohja R1 95,2 3,9 2,6 360,0 13 7,76 2,1 3,1 1,5 570

I-19-08695-001 16.12.2019 
12:07

R1 pinta R1 1,00 122,0 1,3 3,00 12,00 2,2 330,0 14 7,64 6,3 3,1 0,87 560

I-19-08695-002 16.12.2019 
12:07

R1 pohja R1 11,00 120,0 1,3 2,4 340,0 15 7,68 7,1 3,1 1,3 560

694-2020-00004058 15.4.2020 R1 pinta 1 220,0 1,3 2,60 12,10 2,7 320,0 21 7,70 <2 3,8 1,4 560

694-2020-00004060 15.4.2020 R1 pohja 11,1 150,0 1,2 2,4 300,0 18 7,77 <2 3,9 1,1 580

694-2020-00005426 4.5.2020 R1 pinta 1 170,0 4,9 2,50 11,50 2,1 360,0 29 7,68 3,1 3,7 1,5 550

694-2020-00005427 4.5.2020 R1 pohja 10,5 200,0 4,8 2,6 330,0 28 7,74 3,5 3,7 1,7 550

694-2020-00007043 26.5.2020 R1 pinta 1,00 170,0 10,5 2,8 11,00 1,2 330,0 16 7,74 <2 3,1 1,2 560

694-2020-00007044 26.5.2020 R1 pohja 10,00 96,0 7,8 <1 300,0 26 7,68 <2 3,0 0,94 550

694-2020-00008502 17.6.2020 R1 pinta 1 73,0 15,8 3,00 11,80 1,4 250,0 19 7,91 <2 3,0 1,5 550

694-2020-00008505 17.6.2020 R1 pohja 12 120,0 10,9 1,4 310,0 18 7,69 <2 3,4 1,5 610

694-2020-00009721 9.7.2020 R1 pinta 1 46,0 14,0 3,00 12,00 2,8 290,0 17 7,84 <2 2,9 1,6 530

694-2020-00009701 9.7.2020 R1 pohja 11 53,0 11,9 1,6 350,0 18 7,66 <2 2,9 1,2 540

694-2020-00010429 27.7.2020 R1 pinta 1 110,0 17,1 2,00 12,00 3,5 300,0 27 7,74 5,8 3,1 2,1 570

694-2020-00010430 27.7.2020 R1 pohja 11 280,0 16,1 8,7 290,0 36 7,66 15 3,2 3,6 580

694-2020-00012225 19.8.2020 R1 pinta 1 110,0 18,0 2,50 11,80 2,6 310,0 22 7,77 3,1 3,2 1,5 580

694-2020-00012226 19.8.2020 R1 pohja 10,8 160,0 17,2 3,8 310,0 28 7,62 8,5 3,3 1,6 600

694-2020-00013416 9.9.2020 R1 pinta 1 66,0 15,7 3,00 12,00 2,4 330,0 13 7,67 6,2 3,2 1,4 590

694-2020-00013417 9.9.2020 R1 pohja 11 61,0 15,6 3,0 310,0 17 7,77 4,6 3,2 1,3 590

694-2020-00014628 29.9.2020 R1 pinta 1 99,0 11,5 3,00 11,70 5,2 290,0 15 7,71 <2 2,4 1,2 450

694-2020-00014629 29.9.2020 R1 pohja 10,7 89,0 11,5 3,0 280,0 14 7,69 3,5 2,4 1,4 460

694-2020-00015933 21.10.2020 R1 pinta 1 86,0 7,6 3,00 12,00 2,6 330,0 16 7,80 <2 3,2 1,6 580

694-2020-00015934 21.10.2020 R1 pohja 11 97,0 7,8 2,4 310,0 16 7,80 2,3 3,2 1,1 580

694-2020-00017002 10.11.2020 R1 pinta 1 110,0 5,5 2,50 12,00 3,0 310,0 20 7,75 4,6 3,1 2,0 560

694-2020-00017003 10.11.2020 R1 pohja 11 110,0 6,0 3,0 330,0 17 7,75 3,9 3,1 1,9 560

694-2020-00017958 1.12.2020 R1 pinta 1 120,0 3,2 3,00 12,00 2,0 340,0 13 7,68 6,2 2,9 2,3 540

694-2020-00017959 1.12.2020 R1 pohja 11 120,0 3,2 4,2 360,0 13 7,67 6,2 2,9 1,4 530

0,2
pH µg/l µg/l ppt pptm µg/l mg/l µg/l µg/l mS/m mS/m µg/lµg/l µg/l µg/l µg/l µg/l °C

1.02,0 0,0060 0,0060 0,15
FTUm

3,0 1.00,05 1,0 50Määr. raja 0,05 0,01 0,02 2.5 0,004 5,0

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Spesifikaatiorajat

Mittausepävarmuus <0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%

>2: ± 11%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

Sinkki, Zn

Menetelmä SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17852:08 
/NAB

- / ILM SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN 872:2005 / ILM SFS-EN ISO 11905-
1:1998(FIA) / ILM

SFS-EN ISO 15681-
1:2005 / ILM

SFS 3021:1979 / ILM SFS-EN ISO 15681-
1:2005 / ILM

SFS-EN ISO 6878:2004 
/ ILM

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

Analyysit Arseeni, As Kadmium, Cd

Sisäinen menetelmä, 
konduktometrinen / ILM

Koboltti, Co Rauta, Fe Elohopea, Hg Fosfori pH FosfaattifosforiLämpötila 
(näytteenottajan 

mittaama)

Näkösyvyys Kokonaissyvyys Nikkeli, Ni Kiintoaine GF/C Typpi

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

>2: ± 10%

<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

± 0,2 pH yks. <10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

± 16% <2: ± 10%
>2: ± 4%

Fosfaattifosfori Saliniteetti Saliniteetti Sameus Sähkönjohtavuus Sähkönjohtavuus

Sisäinen menetelmä, 
konduktometrinen / ILM

SFS-EN ISO 7027-
1:2016:en / ILM

SFS-EN 27888:1994 / 
ILM

SFS-EN 27888:1994 / 
ILM

<1: ± 30%
>1: ± 20%

<2: ± 10%
>2: ± 4%



Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Näytteenotto Collection d. 
I-18-06533-003 1.10.2018 9:25 R2 pinta R2 1,00 121,0 9,5 3,50 14,00 2,8 270 21,0 7,78 2,9 2,9 2,3 540

I-18-06533-004 1.10.2018 9:30 R2 pohja R2 13,00 200,0 9,8 4 290 17,0 7,78 2,1 3,0 2,1 540

I-18-07189-003 23.10.2018 10:20 R2 pinta R2 1,00 0,96 0,03 0,7 146,0 <0,004 7,8 2,90 1,5 2 280 19,0 7,79 6,9 2,7 1,5 500 9,6

I-18-07189-004 23.10.2018 10:22 R2 pohja R2 12,50 0,91 0,025 0,45 100,0 <0,004 8,1 2,90 1,2 2,4 280 18,0 7,79 5,0 2,7 1,3 510 5,8

I-18-07747-003 15.11.2018 9:30 R2 pinta R2 1,00 219,0 5,1 1,80 13,00 3,4 350 15,0 7,74 7,1 3,0 2,2 560

I-18-07747-004 15.11.2018 9:35 R2 pohja R2 12,00 344,0 5,1 5,8 370 17,0 7,72 9,4 3,0 3,4 560

I-18-08016-003 4.12.2018 10:13 R2 pinta R2 1,00 102,0 2,1 2,80 13,50 3,4 290 15,0 7,75 6,3 2,7 1,8 500

I-18-08016-004 4.12.2018 10:15 R2 pohja R2 12,50 108,0 2,1 3,7 290 15,0 7,74 6,2 2,7 2,3 500

I-18-08406-003 18.12.2018 11:58 R2 pinta R2 1,00 101,0 0,7 2,00 13,60 1,6 360 21,0 7,74 4,8 2,7 1,6 490

I-18-08406-004 18.12.2018 12:05 R2 pohja R2 12,60 137,0 0,7 2,4 400 21,0 7,72 5,9 2,7 2,0 500

I-19-02265-003 29.4.2019 12:49 R2 pinta R2 1,00 133,0 3,8 3,30 11,50 2,4 410 12,0 7,76 4,4 3,0 1,7 540

I-19-02265-004 29.4.2019 12:51 R2 pohja R2 10,50 136,0 3,5 1,5 390 12,0 7,77 4,0 3,0 1,9 550

749-2019-00002578 21.5.2019 R2 pinta R2 1 149 11,8 1,80 13,50 4,3 380 14 8,32 <2 3,4 3,1 490

749-2019-00002579 21.5.2019 R2 pohja R2 12,5 305 5,2 9,4 380 25 7,73 12 3,7 3,5 540

I-19-03168-003 10.6.2019 14:15 R2 pinta R2 1,00 126,0 10,6 2,00 13,50 4,6 270 17,0 7,85 4,0 3,1 2,5 560

I-19-03168-004 10.6.2019 14:20 R2 pohja R2 5,80 116,0 9,9 4,2 300 16,0 7,82 2,5 3,1 2,4 560

I-19-03685-003 1.7.2019 12:45 R2 pinta R2 1,00 111,0 15,3 2,50 14,00 3,6 260 14,0 7,81 2,9 3,2 1,9 580

I-19-03685-004 1.7.2019 12:50 R2 pohja R2 13,00 188,0 15,0 6 320 12,0 7,78 5,2 3,2 2,4 580

I-19-04296-003 23.7.2019 11:10 R2 pinta R2 1,00 171,0 16,7 1,90 13,50 4,4 310 20 7,85 5,6 3,1 3,1 570

I-19-04296-004 23.7.2019 11:10 R2 pohja R2 12,50 150,0 9,7 3,4 420 17 7,57 4,0 3,2 2,7 590

I-19-05507-003 14.8.2019 13:47 R2 pinta R2 1,00 92,4 13,0 2,20 13,50 2,4 260 8,2 7,77 3,3 3,1 1,7 570

I-19-05507-004 14.8.2019 13:47 R2 pohja R2 89,2 9,7 2,4 300 16 7,61 4,0 3,2 1,6 580

I-19-06082-003 2.9.2019 9:40 R2 pinta R2 1,00 286,0 15,7 1,80 13,50 6,4 320 23 7,81 12,0 3,1 2,4 570

I-19-06082-004 2.9.2019 9:40 R2 pohja R2 12,50 273,0 15,6 6 300 14 7,80 6,7 3,1 3,1 570

I-19-06693-003 24.9.2019 10:15 R2 pinta R2 1,00 153,0 11,0 1,80 13,50 3,3 300,0 19 7,75 2,5 2,8 2,1 510

I-19-06693-004 24.9.2019 10:17 R2 pohja R2 12,50 157,0 10,7 3,8 320,0 24 7,74 2,5 2,8 1,3 510

I-19-07265-003 14.10.2019 13:50 R2 pinta R2 1,00 127,0 7,1 1,90 13,50 4,6 320,0 17 7,76 <2,0 3,0 2,1 560

I-19-07265-004 14.10.2019 13:55 R2 pohja R2 12,50 112,0 7,0 6,2 370,0 18 7,75 <2,0 3,1 1,5 560

I-19-07954-003 4.11.2019 13:55 R2 pinta R2 1,00 181,0 3,7 1,80 13,50 3,4 370,0 21 7,74 4,4 3,1 3,2 560

I-19-07954-004 4.11.2019 14:00 R2 pohja R2 98,6 3,9 2,8 330,0 15 7,75 <2,0 3,1 1,4 570

I-19-08695-003 16.12.2019 11:50 R2 pinta R2 1,00 134,0 1,0 3,20 13,50 2,0 370,0 15 7,68 7,8 3,0 1,2 550

I-19-08695-004 16.12.2019 11:50 R2 pohja R2 12,50 119,0 1,2 1,8 350,0 13 7,70 6,7 3,1 1,3 560

694-2020-00004061 15.4.2020 R2 pinta 1 200,0 1,4 2,80 14,00 2,3 330,0 17 7,76 3,5 3,8 0,89 560

694-2020-00004064 15.4.2020 R2 pohja 13 230,0 1,3 4,7 390,0 19 7,75 2,7 3,9 1,8 570

694-2020-00005428 4.5.2020 R2 pinta 1 140,0 5,2 3,60 13,20 1,9 320,0 28 7,74 2,3 3,7 1,6 550

694-2020-00005429 4.5.2020 R2 pohja 12,2 150,0 5,0 1,1 350,0 25 7,76 2,3 3,7 1,3 550

694-2020-00007045 26.5.2020 R2 pinta 1,00 130,0 10,3 2,8 13,50 1,2 360,0 14 7,74 <2 2,9 0,94 540

694-2020-00007046 26.5.2020 R2 pohja 12,50 130,0 7,1 1,0 370,0 22 7,76 <2 3,0 1,2 550

694-2020-00008504 17.6.2020 R2 pinta 1 65,0 15,5 3,00 13,00 <1 260,0 11 7,96 <2 3,1 1,3 560

694-2020-00008503 17.6.2020 R2 pohja 10,8 92,0 11,6 1,8 270,0 15 7,69 <2 3,1 1,6 560

694-2020-00009702 9.7.2020 R2 pinta 1 28,0 14,2 3,30 13,50 <1 240,0 11 7,86 <2 2,9 0,83 540

694-2020-00009723 9.7.2020 R2 pohja 12,5 110,0 11,0 3,0 350,0 17 7,61 2,3 2,9 1,7 540

694-2020-00010431 27.7.2020 R2 pinta 1 100,0 17,0 2,50 13,50 3,3 280,0 29 7,76 4,2 3,1 1,7 570

694-2020-00010432 27.7.2020 R2 pohja 12,5 91,0 16,7 3,2 280,0 18 7,76 3,5 3,2 1,5 580

694-2020-00012227 19.8.2020 R2 pinta 1 94,0 18,2 2,80 13,30 2,0 320,0 25 7,71 3,5 3,2 1,2 590

694-2020-00012228 19.8.2020 R2 pohja 12,3 100,0 17,5 3,6 300,0 22 7,74 2,7 3,3 1,6 600

694-2020-00013418 9.9.2020 R2 pinta 1 75,0 15,5 2,00 13,50 4,0 290,0 16 7,78 <2 3,3 1,8 600

694-2020-00013419 9.9.2020 R2 pohja 12,5 72,0 15,6 3,4 270,0 17 7,81 3,9 3,3 1,7 600

694-2020-00014630 29.9.2020 R2 pinta 1 91,0 11,5 3,00 13,40 2,6 280,0 16 7,76 2,3 2,4 1,3 450

694-2020-00014631 29.9.2020 R2 pohja 11,5 200,0 12,4 6,2 340,0 21 7,69 7,3 2,5 3,4 470

694-2020-00015935 21.10.2020 R2 pinta 1 95,0 7,2 3,00 13,00 2,2 340,0 17 7,98 <2 3,2 0,89 580

694-2020-00015936 21.10.2020 R2 pohja 12 100,0 7,8 2,4 340,0 18 7,81 <2 3,2 1,3 580

694-2020-00017004 10.11.2020 R2 pinta 1 230,0 4,8 1,50 13,40 5,0 470,0 24 7,73 5,8 3,1 3,2 560

694-2020-00017005 10.11.2020 R2 pohja 12,4 120,0 5,5 4,0 320,0 23 7,75 6,2 3,1 2,3 560

694-2020-00017960 1.12.2020 R2 pinta 1 160,0 3,1 2,50 13,50 1,6 330,0 14 7,67 6,9 2,9 1,6 530

694-2020-00017961 1.12.2020 R2 pohja 12,5 140,0 3,2 2,4 400,0 13 7,70 6,2 2,9 1,5 530

mS/m mS/m µg/lpH µg/l µg/l ppt ppt
1.0 0,2

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l °C FTUm m µg/l mg/l µg/l µg/l
Määr. raja 0,05 0,01 0,02 2.5 0,004 0,05 1,0 50 5,0 3,0 2,0 0,0060 0,0060 0,15 1.0
Spesifikaatiorajat

SFS-EN 27888:1994 / 
ILM

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

Mittausepävarmuus <0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%

>2: ± 11%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

>2: ± 10%

<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

± 0,2 pH yks. <10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

± 16% <1: ± 30%
>1: ± 20%

<2: ± 10%
>2: ± 4%

<2: ± 10%
>2: ± 4%

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Sameus Sähkönjohtavuus Sähkönjohtavuus Sinkki, Zn

Menetelmä SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17852:08 
/NAB

- / ILM SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN 872:2005 / ILM SFS-EN ISO 11905-
1:1998(FIA) / ILM

SFS-EN ISO 15681-
1:2005 / ILM

SFS 3021:1979 / ILM SFS-EN ISO 15681-
1:2005 / ILM

SFS-EN ISO 6878:2004 
/ ILM

Sisäinen menetelmä, 
konduktometrinen / ILM

Sisäinen menetelmä, 
konduktometrinen / ILM

SFS-EN ISO 7027-
1:2016:en / ILM

SFS-EN 27888:1994 / 
ILM

Nikkeli, Ni Kiintoaine GF/C Typpi Fosfori pH Fosfaattifosfori Fosfaattifosfori Saliniteetti SaliniteettiAnalyysit Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Rauta, Fe Elohopea, Hg Lämpötila 
(näytteenottajan 

mittaama)

Näkösyvyys Kokonaissyvyys

Liite 2a, 2/4
Analyysitulosten koontitaulukko

Kohdennettu lisätarkkailu, näytepiste R2



Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Näytteenotto Collection d. 
I-18-06533-005 1.10.2018 9:00 L1 pinta L1 1,00 120,0 9,5 3,80 8,00 3 300 25,0 7,79 2,5 2,9 1,8 540

I-18-06533-006 1.10.2018 9:05 L1 pohja L1 7,00 134,0 9,5 2,8 270 19,0 7,79 <2,0 2,9 1,8 540

I-18-07189-005 23.10.2018 9:45 L1 pinta L1 1,00 0,96 0,017 0,49 154,0 <0,004 7,0 3,00 1,4 1,7 300 19,0 7,78 5,0 2,6 1,3 490 4,7

I-18-07189-006 23.10.2018 9:46 L1 pohja L1 6,50 0,91 0,016 0,39 84,9 <0,004 7,8 3,00 1,3 1,5 290 21,0 7,79 2,7 2,7 1,0 500 3,7

I-18-07747-005 15.11.2018 9:00 L1 pinta L1 1,00 216,0 5,1 2,00 7,00 2,2 350 16 7,73 5,6 3,0 2 550

I-18-07747-006 15.11.2018 9:05 L1 pohja L1 6,00 221,0 5,1 2,4 360 13,0 7,73 6,7 3,0 2,0 550

I-18-08016-005 4.12.2018 9:45 L1 pinta L1 1,00 119,0 1,8 2,30 7,50 3 310 17,0 7,72 6,4 2,7 1,7 510

I-18-08016-006 4.12.2018 9:47 L1 pohja L1 6,50 119,0 1,8 3 300 16,0 7,74 5,9 2,7 2,1 510

I-18-08406-005 18.12.2018 12:41 L1 pinta L1 1,00 215,0 0,6 1,40 5,40 3,4 360 22,0 7,70 9,4 2,7 2,9 500

I-18-08406-006 18.12.2018 12:47 L1 pohja L1 4,40 202,0 0,6 5,2 360 21,0 7,71 8,6 2,7 2,8 500

I-19-02265-005 29.4.2019 12:14 L1 pinta L1 1,00 233,0 5,2 2,30 6,40 2,1 390 22,0 7,88 5,2 2,8 1,9 510

I-19-02265-006 29.4.2019 12:16 L1 pohja L1 5,40 206,0 4,5 2,6 390 19,0 7,86 5,2 2,9 2,2 530

749-2019-00002580 21.5.2019 L1 pinta L1 1 256 12,7 2 7,20 4,9 370 19 8,50 <2 3,1 3,3 450

749-2019-00002581 21.5.2019 L1 pohja L1 6,2 650 7,1 17 380 28 7,86 5,6 3,4 7,4 490

I-19-03168-005 10.6.2019 14:08 L1 pinta L1 1,00 179,0 11,7 1,00 6,80 10 300 21,0 7,84 2,1 3,0 4,6 550

I-19-03168-006 10.6.2019 14:15 L1 pohja L1 10,50 220,0 11,5 11 280 20 7,84 7,5 3,0 3,9 550

I-19-03685-005 1.7.2019 14:30 L1 pinta L1 1,00 154,0 15,6 2,00 6,50 4,2 270 21,0 7,76 4,0 3,1 2,3 570

I-19-03685-006 1.7.2019 14:35 L1 pohja L1 5,50 164,0 15,5 3,6 290 15,0 7,76 4,0 3,1 2,5 570

I-19-04296-005 23.7.2019 12:35 L1 pinta L1 1,00 109,0 20,0 2,50 7,00 1,8 310 22 7,94 36,0 3,1 1,8 560

I-19-04296-006 23.7.2019 12:35 L1 pohja L1 6,00 684,0 13,5 18 400 34 7,61 18,0 3,1 12,0 570

I-19-05507-005 14.8.2019 14:34 L1 pinta L1 1,00 92,0 12,8 2,50 7,50 2,2 340 8,2 7,74 3,3 3,1 2,0 560

I-19-05507-006 14.8.2019 14:34 L1 pohja L1 290,0 10,7 8,6 320 11,0 7,62 10,0 3,1 7,3 570

I-19-06082-005 2.9.2019 10:35 L1 pinta L1 1,00 374,0 15,9 1,50 7,00 5,4 330 24 7,78 13,0 3,1 3,6 570

I-19-06082-006 2.9.2019 10:35 L1 pohja L1 6,00 376,0 15,8 6 340 19 7,77 9,4 3,1 2,6 570

I-19-06693-005 24.9.2019 10:40 L1 pinta L1 1,00 197,0 11,0 1,60 8,00 5,2 320,0 25 7,74 4,8 2,8 3,0 510

I-19-06693-006 24.9.2019 10:42 L1 pohja L1 7,00 244,0 11,1 7,2 320 30 7,74 5,2 2,8 4,7 510

I-19-07265-005 14.10.2019 14:19 L1 pinta L1 1,00 171,0 6,6 2,50 7,00 2,4 330 18 7,75 <2,0 2,9 1,6 530

I-19-07265-006 14.10.2019 14:22 L1 pohja L1 6,00 140,0 6,8 4,4 300 21 7,73 2,1 3,0 1,9 550

I-19-07954-005 4.11.2019 13:20 L1 pinta L1 1,00 138,0 3,5 2,50 7,50 3,6 340 33 7,75 4,8 3,0 1,7 550

I-19-07954-006 4.11.2019 0:00 L1 pohja L1 128,0 3,5 2,4 410 24 7,76 5,2 3,0 1,6 550

I-19-08695-005 16.12.2019 12:15 L1 pinta L1 1,00 159,0 1,2 2,20 7,50 3,0 330 17 7,67 11 3,1 1,5 560

I-19-08695-006 16.12.2019 12:15 L1 pohja L1 6,50 156,0 1,2 3,4 340 18 7,68 12 3,1 2,1 560

694-2020-00004065 15.4.2020 L1 pinta 1 300,0 1,6 1,60 5,00 5,2 380 21 7,74 <2 3,7 2,6 550

694-2020-00004066 15.4.2020 L1 pohja 4 290,0 1,5 4,1 560 21 7,73 2,7 3,8 1,9 560

694-2020-00005430 4.5.2020 L1 pinta 1 150,0 5,4 2,80 7,50 1,6 350 29 7,77 2,3 3,7 1,4 550

694-2020-00005432 4.5.2020 L1 pohja 6,5 160,0 5,4 <1 320 28 7,78 2,3 3,7 1,3 550

694-2020-00007047 26.5.2020 L1 pinta 1,00 190,0 10,2 2,8 8,00 1,8 350 22 7,63 <2 2,9 1,3 540

694-2020-00007048 26.5.2020 L1 pohja 7,00 160,0 9,2 2,0 330 21 7,74 <2 3,0 1,7 550

694-2020-00008506 17.6.2020 L1 pinta 1 76,0 16,0 2,80 7,20 <1 300 13 7,92 <2 3,0 1,2 550

694-2020-00008507 17.6.2020 L1 pohja 6,2 97,0 15,1 2,2 260 14 7,91 <2 3,0 1,8 550

694-2020-00009724 9.7.2020 L1 pinta 1 71,0 14,5 2,30 7,20 2,2 330 20 7,85 2,3 2,9 1,8 530

694-2020-00009726 9.7.2020 L1 pohja 6,2 160,0 13,4 7,2 340 25 7,73 6,5 2,9 3,6 540

694-2020-00010433 27.7.2020 L1 pinta 1 130,0 17,3 1,50 7,50 6,3 330 28 7,75 8,8 3,1 2,7 570

694-2020-00010434 27.7.2020 L1 pohja 6,5 210,0 16,4 7,3 290 28 7,65 12 3,2 3,4 580

694-2020-00012229 19.8.2020 L1 pinta 1 180,0 18,3 1,50 7,10 5,8 330 28 7,67 <2 3,2 2,7 590

694-2020-00012230 19.8.2020 L1 pohja 6,1 250,0 17,8 9,6 320 28 7,65 12 3,2 3,8 590

694-2020-00013420 9.9.2020 L1 pinta 1 96,0 15,6 1,50 7,50 6,0 310 21 7,81 8,1 3,2 2,4 590

694-2020-00013421 9.9.2020 L1 pohja 6,5 110,0 15,6 7,2 300 25 7,75 4,2 3,2 2,5 590

694-2020-00014632 29.9.2020 L1 pinta 1 110,0 11,7 2,50 7,50 2,4 290 22 7,75 3,5 2,6 1,3 480

694-2020-00014633 29.9.2020 L1 pohja 6,5 120,0 11,7 2,4 300 21 7,71 4,6 2,4 1,7 460

694-2020-00015937 21.10.2020 L1 pinta 1 140,0 7,5 2,50 7,20 3,8 310 23 7,80 9,2 3,2 1,5 580

694-2020-00015938 21.10.2020 L1 pohja 6,2 140,0 7,5 2,6 300 24 7,79 7,3 3,2 1,4 580

694-2020-00017006 10.11.2020 L1 pinta 1 120,0 5,0 2,50 7,50 2,2 330 19 7,75 5,0 3,0 1,4 550

694-2020-00017007 10.11.2020 L1 pohja 6,5 120,0 5,2 2,6 330 37 7,75 7,7 3,1 1,9 560

694-2020-00017962 1.12.2020 L1 pinta 1 150,0 3,1 2,50 7,50 1,6 340 15 7,65 8,5 2,9 1,6 540

694-2020-00017963 1.12.2020 L1 pohja 6,5 150,0 3,1 2,2 340 15 7,67 7,7 2,9 1,8 540

1.0 0,2
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l °C m m µg/l mg/l µg/l µg/l mS/m mS/m µg/lpH µg/l µg/l ppt ppt FTU

Määr. raja 0,05 0,01 0,02 2.5 0,004 0,05 1,0 50 5,0 3,0 2,0 0,0060 0,0060 0,15 1.0
Spesifikaatiorajat

SFS-EN 27888:1994 / 
ILM

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

Mittausepävarmuus <0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%

>2: ± 11%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

>2: ± 10%

<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

± 0,2 pH yks. <10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

± 16% <1: ± 30%
>1: ± 20%

<2: ± 10%
>2: ± 4%

<2: ± 10%
>2: ± 4%

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Sameus Sähkönjohtavuus Sähkönjohtavuus Sinkki, Zn

Menetelmä SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17852:08 
/NAB

- / ILM SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN 872:2005 / ILM SFS-EN ISO 11905-
1:1998(FIA) / ILM

SFS-EN ISO 15681-
1:2005 / ILM

SFS 3021:1979 / ILM SFS-EN ISO 15681-
1:2005 / ILM

SFS-EN ISO 6878:2004 
/ ILM

Sisäinen menetelmä, 
konduktometrinen / ILM

Sisäinen menetelmä, 
konduktometrinen / ILM

SFS-EN ISO 7027-
1:2016:en / ILM

SFS-EN 27888:1994 / 
ILM

Nikkeli, Ni Kiintoaine GF/C Typpi Fosfori pH Fosfaattifosfori Fosfaattifosfori Saliniteetti SaliniteettiAnalyysit Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Rauta, Fe Elohopea, Hg Lämpötila 
(näytteenottajan 

mittaama)

Näkösyvyys Kokonaissyvyys

Liite 2a, 3/4
Analyysitulosten koontitaulukko

Kohdennettu lisätarkkailu, näytepiste L1



Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Näytteenotto Collection d. 
I-18-06533-007 1.10.2018 

9:35
S3 pinta S3 1,00 98,2 9,6 2,80 7,50 3,4 260 30,0 7,80 <2,0 3,0 1,6 540

I-18-06533-008 1.10.2018 
9:40

S3 pinta S3 6,50 97,1 9,8 3,6 530 26,0 7,80 <2,0 3,0 1,6 540

I-18-07189-007 23.10.2018 
10:30

S3 pinta S3 1,00 0,84 0,012 0,22 56,2 <0,004 7,8 3,80 1,1 2 260 18,0 7,75 2,7 2,7 1,0 510 2,2

I-18-07189-008 23.10.2018 
10:32

S3 pinta S3 6,20 0,77 0,012 0,17 49,9 <0,004 7,9 3,80 1,0 2 250 19,0 7,80 2,3 2,7 1,0 510 1,4

I-18-07747-007 15.11.2018 
9:45

S3 pinta S3 1,00 107,0 5,1 2,20 7,50 1,6 340 12,0 7,76 3,3 3,0 1,0 560

I-18-07747-008 15.11.2018 
9:47

S3 pohja S3 6,50 107,0 5,1 1,2 340 9,8 7,78 3,7 3,1 1,1 560

I-18-08016-007 4.12.2018 
10:25

S3 pinta S3 1,00 115,0 1,9 2,50 7,00 4 300 20,0 7,74 6,6 2,7 2,2 510

I-18-08016-008 4.12.2018 
10:27

S3 pohja S3 6,00 119,0 1,9 4,4 300 18,0 7,72 6,4 2,7 2,1 500

I-18-08406-007 18.12.2018 
11:36

S3 pinta S3 1,00 123,0 0,6 1,70 6,90 1,8 350 21,0 7,67 5,6 2,7 1,9 500

I-18-08406-008 18.12.2018 
11:24

S3 pohja S3 5,90 121,0 0,6 1,2 360 20 7,71 5,6 2,7 1,8 490

I-19-02265-007 29.4.2019 
13:04

S3 pinta S3 1,00 135,0 3,8 3,80 7,00 1,5 390 14,0 7,79 3,7 3,0 2,0 550

I-19-02265-008 29.4.2019 
13:06

S3 pohja S3 6,00 137,0 3,8 2,5 390 13,0 7,79 3,3 3,0 1,4 550

749-2019-00002582 21.5.2019 S3 pinta S3 1 137 10,5 2,20 7,20 3,1 370 15 8,16 15 3,4 2,8 490

749-2019-00002583 21.5.2019 S3 pohja S3 6,2 221 6,5 4,3 390 14 7,81 14 3,4 2,4 500

I-19-03168-007 10.6.2019 
11:37

S3 pinta S3 1,00 116,0 10,4 1,90 8,00 3,8 270 14,0 7,82 <2,0 3,1 2,6 560

I-19-03168-008 10.6.2019 
11:40

S3 pohja S3 12,50 99,2 10,2 3,8 270 16,0 7,83 <2,0 3,1 2,4 560

I-19-03685-007 1.7.2019 
12:00

S3 pinta S3 1,00 124,0 15,2 2,50 7,20 3 260 12,0 7,79 5,9 3,2 1,3 580

I-19-03685-008 1.7.2019 
12:05

S3 pohja S3 6,30 103,0 15,0 2,6 300 13,0 7,81 4,4 3,2 2,1 590

I-19-04296-007 23.7.2019 
11:15

S3 pinta S3 1,00 84,4 17,9 3,00 7,50 1,6 320 15 7,87 2,1 3,2 1,6 580

I-19-04296-008 23.7.2019 
11:15

S3 pohja S3 6,50 113,0 12,5 2,4 280 23 7,62 2,5 3,2 2,1 580

I-19-05507-007 14.8.2019 
13:40

S3 pinta S3 1,00 51,1 13,3 3,50 7,00 1 270 8,6 7,79 2,9 3,1 1,1 570

I-19-05507-008 14.8.2019 
13:40

S3 pohja S3 127,0 11,5 4,6 310 19,0 7,67 5,7 3,1 2,5 570

I-19-06082-007 2.9.2019 9:30 S3 pinta S3 1,00 174,0 15,9 2,00 7,00 5,4 280 12 7,87 5,6 3,1 2,1 570

I-19-06082-008 2.9.2019 9:30 S3 pohja S3 6,00 200,0 15,8 5,4 300 13 7,84 6,7 3,1 2,5 570

I-19-06693-007 24.9.2019 
10:05

S3 pinta S3 1,00 130,0 11,0 2,50 7,20 2,7 300,0 20 7,76 2,1 2,7 1,3 510

I-19-06693-008 24.9.2019 
10:07

S3 pohja S3 6,20 120,0 10,6 2,5 290,0 20 7,77 2,9 2,8 1,0 510

I-19-07265-007 14.10.2019 
13:45

S3 pinta S3 1,00 129,0 6,9 1,90 7,00 5,0 330,0 18 7,76 <2,0 3,0 1,6 560

I-19-07265-008 14.10.2019 
13:47

S3 pohja S3 6,00 118,0 6,9 3,8 320,0 16 7,76 2,9 3,1 1,9 560

I-19-07954-007 4.11.2019 
14:03

S3 pinta S3 1,00 144,0 3,7 1,80 7,50 3,8 340,0 21 7,76 <2,0 3,0 1,2 560

I-19-07954-008 4.11.2019 
14:07

S3 pohja S3 98,3 3,9 2,8 330,0 17 7,79 <2,0 3,1 1,1 570

I-19-08695-007 16.12.2019 
11:40

S3 pinta S3 1,00 127,0 1,1 2,80 7,50 2,4 360,0 14 7,70 8,2 3,1 1,2 560

I-19-08695-008 16.12.2019 
11:40

S3 pohja S3 6,50 126,0 1,3 2,2 340,0 13 7,71 7,5 3,1 1,6 570

694-2020-00004068 15.4.2020 S3 pinta 1 180,0 1,3 2,80 7,00 2,1 380,0 18 7,77 <2 3,8 0,95 560

694-2020-00004070 15.4.2020 S3 pohja 6 180,0 1,3 1,8 410,0 20 7,77 <2 3,9 1,1 570

694-2020-00005434 4.5.2020 S3 pinta 1 140,0 5,1 3,60 7,30 <1 320,0 29 7,77 2,3 3,7 0,95 550

694-2020-00005435 4.5.2020 S3 pohja 6,3 150,0 5,1 <1 310,0 25 7,77 <2 3,7 0,95 550

694-2020-00007041 26.5.2020 S3 pinta 1,00 140,0 10,3 3,0 7,00 1,4 330,0 38 7,66 <2 2,9 0,94 530

694-2020-00007042 26.5.2020 S3 pohja 6,00 140,0 9,0 <1 330,0 12 7,67 <2 2,9 0,99 540

694-2020-00008508 17.6.2020 S3 pinta 1 62,0 15,5 3,00 6,50 1,0 260,0 11 7,99 <2 3,1 1,2 560

694-2020-00008509 17.6.2020 S3 pohja 5,5 63,0 14,8 <1 250,0 10 7,94 <2 3,1 1,1 560

694-2020-00009703 9.7.2020 S3 pinta 1 39,0 14,2 3,30 7,30 <1 260,0 13 7,89 <2 2,9 0,95 530

694-2020-00009704 9.7.2020 S3 pohja 6,3 35,0 13,6 1,0 250,0 11 7,88 <2 2,9 1,1 540

694-2020-00010435 27.7.2020 S3 pinta 1 81,0 17,0 2,30 7,00 2,7 320,0 23 7,78 3,5 3,1 1,3 570

694-2020-00010436 27.7.2020 S3 pohja 6 75,0 16,8 3,3 280,0 20 7,79 4,2 3,2 1,7 580

694-2020-00012231 19.8.2020 S3 pinta 1 73,0 18,0 2,80 7,00 3,4 290,0 24 7,70 5,0 3,3 1,5 600

694-2020-00012232 19.8.2020 S3 pohja 6 91,0 17,6 3,8 280,0 21 7,75 4,6 3,3 1,7 600

694-2020-00013422 9.9.2020 S3 pinta 1 69,0 15,4 1,80 7,30 5,4 260,0 17 7,65 9,6 3,3 1,7 600

694-2020-00013423 9.9.2020 S3 pohja 6,3 79,0 15,5 5,2 270,0 12 7,84 5,4 3,3 1,8 600

694-2020-00014634 29.9.2020 S3 pinta 1 73,0 11,5 2,80 7,00 2,8 300,0 19 7,65 2,7 2,4 1,3 450

694-2020-00014635 29.9.2020 S3 pohja 6 95,0 11,5 2,8 300,0 15 7,77 2,3 2,3 1,7 440

694-2020-00015939 21.10.2020 S3 pinta 1 100,0 7,5 3,00 7,20 2,6 330,0 16 7,80 <2 3,2 1,1 580

694-2020-00015940 21.10.2020 S3 pohja 6,2 110,0 7,5 1,8 330,0 17 7,81 <2 3,2 1,4 580

694-2020-00017008 10.11.2020 S3 pinta 1 120,0 5,5 2,50 7,00 3,0 310,0 16 7,75 5,4 3,1 1,9 560

694-2020-00017009 10.11.2020 S3 pohja 6 120,0 5,7 3,8 330,0 21 7,75 5,8 3,1 2,2 560

694-2020-00017964 1.12.2020 S3 pinta 1 140,0 3,2 2,50 7,50 1,0 330,0 13 7,69 7,3 2,9 2,1 530

694-2020-00017965 1.12.2020 S3 pohja 6,5 140,0 3,2 1,8 330,0 12 7,67 7,3 2,9 1,4 530

mS/m mS/m µg/lpH µg/l µg/l ppt ppt
1.0 0,2

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l °C FTUm m µg/l mg/l µg/l µg/l
Määr. raja 0,05 0,01 0,02 2.5 0,004 0,05 1,0 50 5,0 3,0 2,0 0,0060 0,0060 0,15 1.0
Spesifikaatiorajat

SFS-EN 27888:1994 / 
ILM

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

Mittausepävarmuus <0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%

>2: ± 11%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

>2: ± 10%

<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

± 0,2 pH yks. <10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

± 16% <1: ± 30%
>1: ± 20%

<2: ± 10%
>2: ± 4%

<2: ± 10%
>2: ± 4%

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Sameus Sähkönjohtavuus Sähkönjohtavuus Sinkki, Zn

Menetelmä SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN ISO 17852:08 
/NAB

- / ILM SFS-EN ISO 17294-
2:2016 / OUL

SFS-EN 872:2005 / ILM SFS-EN ISO 11905-
1:1998(FIA) / ILM

SFS-EN ISO 15681-
1:2005 / ILM

SFS 3021:1979 / ILM SFS-EN ISO 15681-
1:2005 / ILM

SFS-EN ISO 6878:2004 
/ ILM

Sisäinen menetelmä, 
konduktometrinen / ILM

Sisäinen menetelmä, 
konduktometrinen / ILM

SFS-EN ISO 7027-
1:2016:en / ILM

SFS-EN 27888:1994 / 
ILM

Nikkeli, Ni Kiintoaine GF/C Typpi Fosfori pH Fosfaattifosfori Fosfaattifosfori Saliniteetti SaliniteettiAnalyysit Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Rauta, Fe Elohopea, Hg Lämpötila 
(näytteenottajan 

mittaama)

Näkösyvyys Kokonaissyvyys
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Analyysitulosten koontitaulukko

Kohdennettu lisätarkkailu, näytepiste S3



Liite 2b, 1/6
Analyysitulosten koontitaulukko

Täyttöaltaiden tarkkailu, Pommisaari

Analyysit

Menetelmä

Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Collection d. (m) Lisätiedot
I-18-06534-001 1.10.2018 9:50 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,79 0,017 0,19 0,9 0,022 9,2 6,00 1,1 0,34 6,2

I-18-06534-002 1.10.2018 10:00 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 0,86 0,032 0,21 0,91 <0,02 9,7 8,50 1,2 0,81 6,7

I-18-06534-003 1.10.2018 9:45 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,81 0,018 0,18 0,93 <0,02 9,7 11,00 1,1 0,24 4,4

I-18-07190-001 23.10.2018 10:49 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,5 243,0 1,2 44,7 0,019 <0,01 0,99 0,66 0,59 1,6 508,0 33,4 7,3 83,8 1,4 970,0 1,9 1,4 0,47 0,064 0,071 0,21 <0.05 <0.01 0,66 24 300 40 250,0 7,0

I-18-07190-002 23.10.2018 11:00 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,2 67,5 1,1 44,8 0,049 0,015 1,0 0,81 0,2 1,3 224,0 33,4 7,7 73,7 1,3 980,0 1,8 1,6 1,2 0,18 0,069 <0,2 <0.05 <0.01 0,2 3,7 310 26,0 240,0 15,5

I-18-07190-003 23.10.2018 10:40 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5,5 48,6 0,85 44,8 0,015 <0,01 0,33 0,22 0,16 1,2 80,6 33,8 7,6 55,1 1,2 1000 1,2 1,1 0,14 0,032 0,052 <0,2 <0.05 <0.01 <0,05 2,3 270 27,0 250,0 2,9

I-18-07604-001 14.11.2018 13:43 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 2,0 0,02 0,47 1,3 0,007 5,0 1,6 0,59 5,0

I-18-07604-002 14.11.2018 13:48 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 1,1 0,019 0,22 1,1 0,005 5,1 1,5 0,58 5,4

I-18-07604-003 14.11.2018 13:42 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 1,1 0,014 0,23 0,96 <0,004 5,0 1,3 0,32 3,8

I-18-08017-001 4.12.2018 10:55 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,9 0,015 0,73 1,5 0,004 1,5 1,4 0,55 6,8

I-18-08017-002 4.12.2018 11:00 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,7 0,94 0,019 0,2 1,2 <0,004 1,5 0,93 0,19 4,6

I-18-08017-003 4.12.2018 11:05 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 2,0 0,027 0,87 2,4 0,007 1,5 1,5 0,74 9,9

I-19-00170-001 21.1.2019 12:10 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 3,2 0,16 1,6 3,0 0,032 0,0 2,7 1,8 36,9

I-19-00170-002 21.1.2019 13:00 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,7 0,78 0,048 0,14 0,86 0,009 0,0 1,9 0,16 8,0

I-19-00170-003 21.1.2019 12:20 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,79 0,057 0,19 0,88 <0,004 0,0 1,3 0,12 5,2

I-19-00419-001 11.2.2019 12:15 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 2,7 0,1 2,0 2,6 0,019 0,5 2,5 1,3 26,4 Pommisaari: Alue täynnä sohjoa jään alla.

I-19-00419-002 11.2.2019 12:50 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,2 0,91 0,03 0,27 1,3 <0,004 0,2 2,8 0,25 16,2 Pommisaari: Alue täynnä sohjoa jään alla.

I-19-00419-003 11.2.2019 12:30 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5,2 0,77 0,02 0,2 1,0 <0,004 0,4 2,4 0,066 51,6 Pommisaari: Alue täynnä sohjoa jään alla.

I-19-02266-001 29.4.2019 11:00 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 75,8 0,84 39,0 0,03 0,039 0,76 0,67 0,17 1,5 103,0 28,4 7,6 34,0 1,8 551,0 2,6 2,6 0,17 0,11 0,071 0,37 <0.05 <0.01 0,34 2 360 12,0 220,0 23,5

I-19-02266-002 29.4.2019 13:22 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,5 64,4 0,88 45,4 0,035 0,041 1,3 1,2 0,14 1,2 133,0 33,8 3,5 148,0 1,8 769,0 2,2 2,0 0,17 0,15 0,059 0,36 <0.05 <0.01 0,29 1,8 390 18,0 240,0 21,7

I-19-02266-003 29.4.2019 13:13 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5,2 77,8 0,78 44,4 0,026 0,01 1,1 0,92 0,14 1,1 137,0 33,0 3,8 123,0 1,6 848,0 1,9 1,7 0,18 0,1 0,078 0,36 <0.05 <0.01 0,31 1,5 420 11,0 250,0 19,2

749-2019-00002608 21.5.2019 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0.20 11,8 0,06 4,03 3,73 0,02 10.6 5,75 2,2 24

749-2019-00002609 21.5.2019 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4.10 0,81 0,02 0,22 1,12 0,005 9.1 2,41 0,18 10,2

749-2019-00002610 21.5.2019 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5.30 0,88 0,02 0,21 0,97 0,005 6.5 1,99 0,17 9,03

I-19-03169-001 10.6.2019 13:45 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 194,0 2,0 52,2 0,12 <0,01 0,76 1,2 0,58 7,5 109,0 55,1 13,0 150,0 114,0 958,0 5,5 2,6 0,11 0,083 1,1 0,63 <0.05 0,037 2,1 9400 7600 480 390,0 14,6

I-19-03169-002 10.6.2019 13:50 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 5,2 1,0 44,9 <0,01 0,01 0,13 1,1 0,072 0,74 7,0 35,1 10,3 4,5 1,2 913,0 1,0 1,7 <0,02 0,072 0,068 <0,2 <0.05 <0.01 0,12 10 290 32,0 320,0 2,1

I-19-03169-003 10.6.2019 13:40 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 4 <5,0 0,94 44,7 <0,01 <0,01 0,084 1,5 0,079 0,66 8,6 35,2 10,9 15,1 1,4 911,0 0,92 1,4 <0,02 0,052 0,085 <0,2 <0.05 <0.01 0,092 9,1 320 21,0 270,0 1,1

I-19-03686-001 1.7.2019 12:20 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 24,7 0,056 2,1 4,0 0,0181 16,2 3,4 3,2 25,1 Pommisaari pato, ei virtausta.

I-19-03686-002 1.7.2019 13:35 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 1,5 0,015 0,24 0,89 0,0078 15,0 2,50 8,00 1,5 0,23 3,4

I-19-03686-011 1.7.2019 12:15 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 1,4 <0,01 0,28 0,92 0,0056 15,1 2,00 10,50 1,6 0,23 4,3

I-19-04297-001 23.7.2019 11:30 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 3,7 <0,01 0,25 1,2 0,0101 21,5 2,2 0,21 8,9 Pommisaaren pato: ei virtaamaa

I-19-04297-002 23.7.2019 11:40 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,2 1,3 <0,01 0,33 1,2 0,0130 14,5 1,7 0,36 5,6

I-19-04297-011 23.7.2019 11:25 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5,2 1,3 <0,01 0,31 1,1 0,0093 14,0 1,6 0,34 4,2

I-19-05508-001 14.8.2019 13:20 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 67,3 2,5 47,2 0,03 0,022 0,55 0,21 0,24 1,5 138,0 39,1 17,8 59,8 3,9 941,0 1,6 1,4 0,26 0,034 0,17 0,28 <0.05 <0.01 0,52 3,2 520 24,0 390,0 15,1

I-19-05508-002 14.8.2019 13:53 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 80,4 1,0 45,0 0,013 <0,01 0,63 0,44 0,26 0,99 127,0 38,3 11,7 74,5 1,3 912,0 1,4 1,3 0,2 0,037 0,064 <0,2 <0.05 <0.01 0,37 3 310 12 330,0 4,0

I-19-05508-009 14.8.2019 13:30 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 56,9 0,99 44,3 0,011 <0,01 0,54 0,36 0,18 0,98 85,2 39,0 12,2 69,3 1,3 930,0 1,3 1,3 0,14 0,049 0,066 <0,2 <0.05 <0.01 0,31 2 290 5,6 270,0 3,3

I-19-06083-001 2.9.2019 9:25 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 3,4 0,017 3,9 3,3 0,0088 16,7 3,3 1,0 13,2

I-19-06083-002 2.9.2019 9:15 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,5 1,4 0,01 0,39 1,1 0,0020 15,8 1,7 0,22 4,3

I-19-06083-003 2.9.2019 9:45 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 1,4 0,012 0,39 1,3 0,0053 15,7 1,5 0,18 3,7

I-19-06694-001 24.9.2019 9:55 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,8 0,01 0,87 2,4 0,0047 7,2 2,2 0,48 7,9

I-19-06694-002 24.9.2019 10:20 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,5 1,3 0,018 0,23 1,1 0,0042 11,2 1,4 0,29 4,2

I-19-06694-003 24.9.2019 9:45 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,88 0,017 0,35 1,2 0,0042 10,8 1,1 0,21 3,4

I-19-07268-001 14.10.2019 13:15 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,4 0,013 0,32 1,5 0,0116 5,2 2,5 0,29 8,9

I-19-07268-002 14.10.2019 13:56 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,5 1,0 0,017 0,23 1,2 0,0098 7,0 2,6 0,29 8,3

I-19-07268-003 14.10.2019 13:35 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,9 <0,01 0,16 0,93 0,0218 6,6 1,3 0,13 3,6

I-19-07955-001 4.11.2019 14:15 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,1 0,064 0,31 1,5 0,0066 0,3 3,1 0,42 17,5

I-19-07955-002 4.11.2019 13:50 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 0,88 0,026 0,14 1,1 0,0071 3,3 1,7 0,2 9,3

I-19-07955-003 4.11.2019 14:10 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,89 0,015 0,13 1,0 0,0072 3,7 1,2 0,12 3,7

I-19-08507-001 28.11.2019 12:20 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 5,6 0,11 1,4 4,1 0,0230 0,1 10,8 1,5 66,5

I-19-08507-002 28.11.2019 12:05 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 0,83 0,033 0,15 1,0 0,0070 2,0 2,3 0,21 28,1

I-19-08507-003 28.11.2019 12:25 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 4,7 0,8 0,027 0,13 0,96 0,0058 2,2 1,7 0,12 8,3

I-19-08700-001 16.12.2019 11:30 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,83 0,047 0,21 1,6 0,0021 0,1 3,6 0,15 18,2

I-19-08700-002 16.12.2019 11:56 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,7 0,75 0,021 0,16 0,94 <0,002
0

1,2 1,4 0,12 5,1

I-19-08700-003 16.12.2019 11:25 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,74 0,017 0,16 0,96 0,0025 1,3 1,3 0,089 4,5

694-2020-00000392 16.1.2020 Pommisaari, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,905 0,018 0,198 1,15 <0,002 0.1 2,83 0,129 12,0

694-2020-00000393 16.1.2020 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,5 0,747 <0,1 <0,5 0,914 <0,002 0,8 1,75 <0,1 2,88

694-2020-00000404 16.1.2020 Pommisaari, altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 4,5 0,759 0,023 0,173 1,16 0,0035 0,8 1,77 0,253 6,68

694-2020-00001723 26.2.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa näyttettä

694-2020-00001724 26.2.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa näyttettä

694-2020-00001740 26.2.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa näyttettä

694-2020-00003140 30.3.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0.20 0,79 0,028 0,49 3,0 <0,002 0,5 2,0 0,24 14,0

694-2020-00003141 30.3.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4.00 0,83 0,03 0,53 1,2 <0,002 1,5 2,4 0,21 12,0

694-2020-00003146 30.3.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5.00 0,87 0,016 0,24 1,1 <0,002 0,7 1,9 0,11 5,9

694-2020-00004034 15.4.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0.20 120,0 0,95 45,0 0,017 0,019 0,58 0,51 0,3 1,4 260,0 38,0 1,7 39,0 1,5 910,0 1,5 1,4 0,26 0,12 0,081 <0,2 <0,05 <0,01 0,8 8 280,0 20,0 240,0 9,4

694-2020-00004036 15.4.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4.00 72,0 0,85 46,0 0,033 0,02 0,72 0,6 0,23 1,2 220,0 40,0 1,5 80,0 1,2 890,0 1,5 1,5 0,17 0,038 0,07 <0,2 <0,05 <0,01 <0,5 4 340,0 20,0 240,0 7,5

694-2020-00004055 15.4.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5.00 100,0 0,97 48,0 0,025 0,019 0,81 0,65 0,28 1,5 300,0 41,0 1,3 63,0 1,1 870,0 1,7 1,7 0,18 0,033 0,08 <0,2 <0,05 <0,01 <0,05 7 910,0 21,0 240,0 10,0

694-2020-00005444 4.5.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 0,6 0,019 0,22 1,3 <0,002 4,9 2,2 0,077 6,7

694-2020-00005445 4.5.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,68 0,025 0,3 2 0,036 7,5 2,3 0,19 11,0

694-2020-00005454 4.5.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,53 0,015 0,26 1,3 <0,002 4,9 2 0,038 4,8

694-2020-00006919 25.5.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,7 0,026 1,3 2,6 0,0027 15,0 2,7 0,68 8,8

694-2020-00006920 25.5.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 0,84 0,025 0,18 1,2 0,0027 9,6 2,4 0,21 9,8

694-2020-00006929 25.5.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 4,5 0,87 0,018 0,11 0,94 0,003 9,2 2,2 <0,02 6

694-2020-00008491 17.6.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,97 0,047 0,46 2,7 0,0034 20,6 2,6 0,34 6,1

694-2020-00008492 17.6.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 0,66 0,019 0,17 1,3 <0,003 14,9 1,9 0,1 7,3

694-2020-00008501 17.6.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,66 0,017 0,13 1,3 <0,003 14,8 1,8 0,09 6,8

694-2020-00009707 9.7.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 98,0 0,78 48,0 0,062 0,053 1,6 1,8 0,13 1,4 83,0 39,0 17,0 110,0 2,3 950,0 3,3 4 0,063 0,068 0,19 <0,2 <0,05 <0,1 0,095 <1 310,0 20,0 280,0 7,5

694-2020-00009708 9.7.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 65,0 0,68 45,0 0,056 0,02 1,4 0,29 0,13 9,4 35,0 37,0 13,6 95,0 2,2 930,0 3 1 0,052 0,19 0,17 <0,2 <0,05 <0,1 <0,05 10 280,0 20,0 250,0 7,3

694-2020-00009720 9.7.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 <50 0,6 46,0 <0,01 0,015 0,15 0,076 0,077 0,99 41,0 41,0 13,6 24,0 1,2 970,0 1,1 1,1 0,029 <0,02 0,075 <0,2 <0,05 <0,01 <0,05 1,8 280,0 16,0 250,0 2,3

694-2020-00012213 19.8.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,3 0,02 0,079 1,6 <0,003 19,0 2 0,067 2,6

694-2020-00012214 19.8.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 1,3 0,019 0,12 1,3 <0,003 18,2 2,3 0,15 7,3

694-2020-00012224 19.8.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 1,2 0,018 0,14 1,2 <0,003 18,0 2 0,12 6,3

694-2020-00013405 9.9.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,9 0,047 4,3 5,8 <0,003 14,3 6,9 2 8,2

694-2020-00013406 9.9.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 0,77 <0,01 0,12 0,91 <0,003 15,5 1,2 0,055 1,3

694-2020-00013407 9.9.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,71 <0,01 0,15 0,87 <0,003 15,3 1,2 0,073 1

694-2020-00014616 29.9.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 3,8 0,035 0,63 1,1 0,0079 12,1 2,4 0,87 9,3

694-2020-00014617 29.9.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4,5 0,86 0,011 0,11 0,77 <0,003 11,5 1,3 0,14 3,6

694-2020-00014618 29.9.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 4,5 0,94 0,018 0,18 0,84 <0,003 11,5 1,4 0,23 5,1

694-2020-00015920 21.10.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 210 1,4 49,0 0,029 0,019 1,4 1,2 0,45 1,4 420,0 38,0 2,8 120,0 1,6 930,0 2,6 2,4 0,36 0,038 0,086 <0,2 <0,05 <0,01 0,62 11 390,0 41,0 240,0 13

694-2020-00015921 21.10.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 40 0,91 48,0 0,048 0,045 1,8 1,5 0,16 1,2 160,0 39,0 7,2 120,0 1,4 950,0 2,5 2,4 0,43 0,082 0,077 <0,2 <0,05 <0,01 0,11 1,8 320,0 24,0 250,0 17

694-2020-00015922 21.10.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 40 0,86 47,0 0,033 0,032 1,5 1,2 0,16 1,2 150,0 38,0 7,3 160,0 1,3 900,0 2,3 2,2 0,28 0,044 0,078 <0,2 <0,05 <0,01 0,11 3,8 330,0 27,0 260,0 13

694-2020-00016968 10.11.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,88 0,025 0,38 0,86 <0,003 2,1 3,3 0,33 6,1

694-2020-00016969 10.11.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 0,62 0,016 0,17 0,99 <0,003 5,2 1,2 0,18 4,5

694-2020-00016970 10.11.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,64 0,017 0,14 0,87 <0,003 5,3 1,1 0,16 3,3

694-2020-00017966 1.12.2020 Pommisaari altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,75 0,015 0,30 0,85 <0,003 0,2 2,4 0,28 7,1

694-2020-00017967 1.12.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, etelä 4 0,60 0,015 0,13 0,70 <0,003 3,1 1,1 0,12 3,0

694-2020-00017968 1.12.2020 Pommisaari altaan ulkopuolinen vesi, pohjoinen 5 0,61 0,014 0,17 1,2 <0,003 3,3 1,0 0,18 3,6

Alumiini, Al Arseeni, As Kalsium, Ca Kadmium, Cd Kadmium, Cd 
(liukoinen)

Koboltti, Co Koboltti, Co 
(liukoinen)

Kromi, Cr Kupari, Cu Rauta, Fe Elohopea, Hg Mangaani, MnElohopea, Hg Elohopea, Hg Kalium, K Lämpötila 
(näytteenottaja

n mittaama)

Näkösyvyys Kokonaissyvyy
s

Sulfaatti Sinkki, ZnLyijy, Pb 
(liukoinen)

Molybdeeni, 
Mo

Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni 
(liukoinen)

Lyijy, Pb Kiintoaine 
GF/C

Typpi FosforiAntimoni, Sb Seleeni, Se Tina, Sn Tallium, Tl Vanadiini, V

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

EN ISO 17852 / 
AALS

SFS-EN ISO 
17852:08 /NAB

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

- / ILM SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
15681-1:2005 / 

ILM

SFS-EN ISO 
10304-1:2009 / 

ROI

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN 
872:2005 / ILM

SFS-EN ISO 
11905-

1:1998(FIA) / 
ILM

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

<2: ± 15%
>2: ± 10%

<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%
>0.5: ± 10%

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Mittausepävarmuus <50: ± 20%
>50: ± 12%

<0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%
>2: ± 11%

<1: ± 20%
1-5: ± 15%
>5: ± 10%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%
>2: ± 10%

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

<0.1: ± 30%
0.1-0.5: ± 20%
>0.5: ± 12%

<2.5: ± 20%
2.5-10: ± 15%
>10: ± 10%

Spesifikaatiorajat

<1: ± 20%
1-5: ± 10%
>5: ± 8%

<0.2: ± 30%
0.2-1: ± 15%
>1: ± 10%

<5: ± 20%
>5: ± 12%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%
>0.5: ± 10%

<0.5: ± 20%
>0.5: ± 11%

<0.5: ± 35%
0.5-2: ± 20%
>2: ± 12%

<0.5: ± 25%
0.5-1: ± 15%
>1: ± 10%

<0.1: ± 20%
0.1-0.5: ± 15%

>0.5: ± 8%

<0.2: ± 25%
0.2-1: ± 15%
>1: ± 10%

Määr. raja 5,0 0,05 0.05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 2.5 0,0020 0,004 0,02 0.5 0.2 0.05 0.25 0,05 0,05 0,02 0,2 0.05 0.01 0,05 0.20 0,21,0 50 5,0
µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l

0,02
µg/l mg/l °C m

0.05
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/lµg/l m mg/l µg/lµg/l µg/lmg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/lµg/l µg/l µg/l µg/l



Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Collection d. (m) Lisätiedot

I-18-06534-004 1.10.2018 10:10 SS A, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,7 0,046 0,48 2,3 <0,02 7,7 4,7 1,6 12,4

I-18-06534-005 1.10.2018 10:20 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2 0,79 0,03 0,21 1,3 <0,02 9,7 4,00 1,2 0,65 7,6

I-18-07190-004 23.10.2018 8:00 SS A, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 980,0 8,7 63,0 0,3 <0,01 10,2 6,6 2,2 12,0 4120,0 34,7 5,4 479,0 14,9 936,0 10,1 7,1 21,7 0,23 0,72 0,72 0,099 0,026 3,9 57 1600 150,0 250,0 99,4 ss a ss b altaiden välissä on 
patorakennelma mutta siinä ei mene vielä 
vettäI-18-07190-005 23.10.2018 11:10 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2 80,7 1,2 44,6 0,06 0,016 1,2 0,8 0,23 1,8 290,0 33,3 7,7 76,9 1,5 981,0 2,0 1,8 1,6 0,2 0,075 0,28 <0.05 <0.01 0,25 5,2 330 37,0 240,0 19,0 ss a ss b altaiden välissä on 
patorakennelma mutta siinä ei mene vielä 
vettäI-18-07604-004 14.11.2018 8:06 SS A, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 7,9 0,1 2,2 5,5 <0,004 5,6 7,2 10,1 27,8 SS A altaan padossa ei mene vettä.

I-18-07604-005 14.11.2018 13:50 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2 1,3 0,034 0,42 1,6 0,012 5,0 1,6 1,4 9,5

I-18-08017-004 4.12.2018 8:05 SS A, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 6,0 0,98 1,6 5,2 0,019 1,7 5,9 10,7 403,0 SS A altaan padossa ei kulje vettä.

I-18-08017-005 4.12.2018 11:12 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2,2 0,95 0,019 0,29 1,4 <0,004 1,7 0,97 0,37 6,2

I-19-00170-004 21.1.2019 11:00 SS A, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,3 0,18 0,35 2,7 0,008 0,0 8,7 0,67 55,6

I-19-00170-005 21.1.2019 11:40 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2,2 1,0 0,08 0,19 1,1 0,006 0,0 2,5 0,23 14,8

I-19-00419-004 11.2.2019 13:40 SS A, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,1 0,17 0,22 2,2 0,005 0,4 7,2 0,52 51,8

I-19-00419-005 11.2.2019 13:10 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2,2 0,81 0,01 0,23 0,96 <0,004 0,2 1,1 0,078 4,1

I-19-02266-004 29.4.2019 10:40 SS A, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 255,0 3,2 48,7 0,068 0,012 3,9 2,7 0,58 3,4 805,0 30,7 10,4 151,0 3,4 647,0 5,2 4,5 4,4 0,13 0,16 0,63 <0.05 <0.01 1,3 19 650 59,0 210,0 34,9

I-19-02266-005 29.4.2019 13:33 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2 71,4 0,86 45,6 0,03 0,039 1,4 1,3 0,16 1,2 131,0 33,9 4,2 141,0 1,4 892,0 2,1 2,1 0,17 0,18 0,072 0,31 <0.05 <0.01 0,3 2,6 400 14,0 250,0 19,2

749-2019-00002611 21.5.2019 SS A altaasta poisjohdettu vesi 0.20 2,9 0,03 0,42 2,3 0,004 16.9 4,2 2,04 11,4

749-2019-00002612 21.5.2019 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2.20 0,75 0,02 0,23 1,17 0,006 11.8 2,34 0,18 9,34

I-19-03169-004 10.6.2019 10:22 SS A, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1820,0 49,0 65,5 0,076 <0,01 8,8 14,3 3,2 5,0 9610,0 38,6 16,4 3120,0 30,3 940,0 7,9 6,4 4,6 1,2 0,28 0,79 0,086 0,034 6,6 130 4100 470 360,0 32,2

I-19-03169-005 10.6.2019 13:55 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2 10,8 1,2 44,7 <0,01 0,011 0,22 1,1 0,098 0,77 24,9 35,4 12,6 14,6 1,4 901,0 1,0 1,6 0,028 0,072 0,069 <0,2 <0.05 <0.01 0,14 11 310 24,0 350,0 2,6

I-19-03686-003 1.7.2019 0:00 SS A, altaasta poisjohdettu vesi 25,7 0,058 1,6 4,7 0,0066 20,1 7,3 4,4 23,6 Pato purettu.

I-19-03686-004 1.7.2019 13:05 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2 1,7 0,015 0,32 1,1 0,0078 15,5 2,50 4,00 2,0 0,28 5,4

I-19-04297-004 23.7.2019 11:50 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2,5 1,3 <0,01 0,21 0,99 0,0093 18,10 2,1 0,2 7,6 SS A altaan sisäpuoli: kuiva, ei enää vettä

I-19-05508-003 14.8.2019 13:59 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 71,7 1,0 44,8 0,018 0,012 0,79 0,58 0,21 0,94 115,0 38,3 12,1 101,0 1,3 918,0 1,4 1,3 0,2 0,028 0,073 <0,2 <0.05 <0.01 0,3 2,4 330 22 290,0 4,8

I-19-06083-005 2.9.2019 9:50 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 1,8 1,5 0,015 0,4 1,2 0,0039 15,8 1,7 0,26 4,7

I-19-06694-004 24.9.2019 0:00 SS A, altaasta poisjohdettu vesi Ei  saa enää otettua näytettä.

I-19-06694-005 24.9.2019 10:25 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2 1,7 0,039 0,64 4,9 0,0036 11,0 1,9 1,0 13,9

I-19-07268-005 14.10.2019 14:00 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2,5 1,1 0,019 0,23 1,2 0,0092 7,0 2,7 0,32 9,6

I-19-07955-005 4.11.2019 13:45 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2,2 0,85 0,021 0,14 1,0 0,0063 3,3 1,6 0,19 11,6

I-19-08507-005 28.11.2019 11:55 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2 0,88 0,039 0,14 0,98 0,0046 1,8 2,9 0,26 34,9

I-19-08700-005 16.12.2019 11:58 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2,2 0,79 0,015 0,17 1,0 0,0021 1,2 1,4 0,12 6,4

694-2020-00000395 16.1.2020 SS A, altaan ulkopuolinen vesi 2,5 0,791 <0,1 <0,5 1,06 <0,002 0,8 1,81 0,355 6,33

694-2020-00001725 26.2.2020 SS A altaasta poisjohdettu vesi Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa näyttettä

694-2020-00001726 26.2.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2.50 0,97 <0,1 0,5 32 0,01 0,3 2,9 0,77 61

694-2020-00003139 30.3.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2.00 0,9 0,035 0,5 1,2 <0,002 0,9 3,6 0,24 47

694-2020-00004040 15.4.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 0,2 61 0,83 47,0 0,026 0,022 0,98 0,88 0,18 1,4 190,0 40,0 1,5 89,0 1,2 900,0 1,6 1,6 0,19 0,045 0,065 <0,2 <0,05 <0,01 <0,5 3 340,0 20,0 240,0 10

694-2020-00005446 4.5.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2 0,58 0,024 0,19 1,3 <0,002 5,5 2,2 0,084 10

694-2020-00006921 25.5.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2 0,83 0,025 0,17 1,2 0,003 11,6 2,8 0,22 22

694-2020-00008732 17.6.2020 SS A altaasta poisjohdettu vesi Ei virtaamaa

694-2020-00008493 17.6.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2 0,74 0,014 0,19 1,6 <0,003 16,8 2,3 0,22 11

694-2020-00009792 9.7.2020 SS A altaasta poisjohdettu vesi Allas on kuiva

694-2020-00009709 9.7.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2 <5 0,6 47,0 0,012 0,017 0,11 0,19 0,13 2,7 <25 40,0 13,6 11,0 1,3 970,0 0,97 0,95 0,024 0,07 0,093 <0,2 <0,05 <0,01 <0,05 2 280,0 15,0 250,0 5,5

694-2020-00012387 19.8.2020 SS A altaasta poisjohdettu vesi Allas on kuiva

694-2020-00012215 19.8.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2 1,3 0,026 0,16 1,4 <0,003 18,0 2,8 0,23 10

694-2020-00013790 9.9.2020 SS A altaasta poisjohdettu vesi Allas kuiva.

694-2020-00013408 9.9.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2 0,76 <0,01 0,1 0,92 <0,003 15,3 1,3 0,062 15

694-2020-00014658 29.9.2020 SS A altaasta poisjohdettu vesi Kuiva.

694-2020-00014619 29.9.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2 0,83 0,023 0,10 0,80 <0,003 11,5 1,4 0,18 20

694-2020-00015923 21.10.2020 SS A altaasta poisjohdettu vesi Kuiva,ei näytettä.

694-2020-00015924 21.10.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2 35 0,89 46,0 0,034 0,021 2,3 2,1 0,16 1,2 160,0 37,0 5,8 330,0 1,3 910,0 2,7 2,6 0,24 0,049 0,12 <0,2 <0,05 <0,01 0,088 2,4 430,0 20,0 250,0 21

694-2020-00016972 10.11.2020 SS A altaasta poisjohdettu vesi Allas kuiva.

694-2020-00016971 10.11.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2,5 0,69 0,027 0,19 0,97 <0,003 4,5 1,8 0,23 15

694-2020-00017969 1.12.2020 SS A altaasta poisjohdettu vesi Kuiva. Ei näytettä

694-2020-00017970 1.12.2020 SS A altaan ulkopuolinen vesi 2 0,62 0,012 0,13 0,80 <0,003 3,1 1,1 0,13 3,9

Sulfaatti Sinkki, ZnLämpötila 
(näytteenottaj

Näkösyvyys Kokonaissyvy
ys

Mangaani, Mn Molybdeeni, 
Mo

Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni 
(liukoinen)

Lyijy, Pb Kiintoaine 
GF/C

Typpi FosforiLyijy, Pb 
(liukoinen)

Antimoni, Sb Seleeni, Se Tina, Sn Tallium, Tl Vanadiini, VKalium, KAnalyysit Alumiini, Al Arseeni, As Kalsium, Ca Kadmium, Cd Kadmium, Cd 
(liukoinen)

Koboltti, Co Koboltti, Co 
(liukoinen)

Kromi, Cr Kupari, Cu Rauta, Fe Elohopea, Hg Elohopea, Hg Elohopea, Hg

Menetelmä SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

EN ISO 17852 
/ AALS

SFS-EN ISO 
17852:08 /NAB

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / Mittausepävarmuus <50: ± 20%

>50: ± 12%
<0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%

<1: ± 20%
1-5: ± 15%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%Spesifikaatiorajat

<0.1: ± 30%
0.1-0.5: ± 20%

<2.5: ± 20%
2.5-10: ± 15%

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN 
872:2005 / ILM

SFS-EN ISO 
11905-

SFS-EN ISO 
15681-1:2005 / 

SFS-EN ISO 
11885:2009 / <0.2: ± 30%

0.2-2: ± 15%
<10: ± 25%

10-25: ± 15%

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
10304-1:2009 / <1: ± 20%

1-5: ± 10%
<0.2: ± 30%
0.2-1: ± 15%

<10: ± 40%
10-50: ± 15%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%

- / ILM SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / <2: ± 15%

>2: ± 10%
<2: ± 30%

2-20: ± 15%
<5: ± 20%
>5: ± 12%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%

<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

<0.5: ± 20%
>0.5: ± 11%

<0.5: ± 35%
0.5-2: ± 20%

<0.5: ± 25%
0.5-1: ± 15%

<0.1: ± 20%
0.1-0.5: ± 15%

<0.2: ± 25%
0.2-1: ± 15%

0.05 0.25 0,05 0,050,0040,0020Määr. raja 0,05 0.05 0,01 0,015,0

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

µg/l µg/l µg/l µg/l

0,02 0,02 0,05 0,05 2.5

mg/l

0,020,02 0.5 0.20 0,20,02 0.05 0,2 0.05 0.01 5,01,0 50

µg/l µg/lµg/l µg/l µg/l µg/l

0.2 0,05

µg/lmg/lmg/l µg/l µg/lµg/l µg/l mg/l µg/l m µg/lµg/l µg/lµg/lµg/l µg/l µg/l µg/l mg/l °C m µg/l µg/l

Liite 2b, 2/6
Analyysitulosten koontitaulukko

Täyttöaltaiden tarkkailu, SSA



Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Collection d. (m) Lisätiedot

I-18-06534-006 1.10.2018 10:15 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,2 0,077 0,4 2,1 <0,02 7,8 3,5 1,2 20,5

I-18-06534-007 1.10.2018 10:25 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 2,00 0,8 0,027 0,19 1,0 <0,02 9,7 4,00 1,1 0,75 6,5

I-18-07190-006 23.10.2018 8:10 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 263,0 2,2 49,5 0,16 0,05 5,3 4,5 0,71 4,8 883,0 34,6 5,6 62,9 3,0 937,0 6,7 5,8 4,1 0,24 0,2 0,46 <0.05 0,018 1,0 11 570 55,0 230,0 51,7 ss a ss b altaiden välissä on patorakennelma 
mutta siinä ei mene vielä vettä

I-18-07190-007 23.10.2018 11:05 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,30 98,2 1,3 44,6 0,086 0,016 1,2 0,82 0,29 1,9 355,0 33,9 7,7 73,7 1,3 986,0 1,9 1,6 2,1 0,21 0,082 0,26 <0.05 <0.01 0,3 6 310 27,0 250,0 25,1 ss a ss b altaiden välissä on patorakennelma 
mutta siinä ei mene vielä vettä

I-18-07604-006 14.11.2018 8:07 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,7 0,17 0,46 2,9 0,016 5,3 6,3 3,0 43,5

I-18-07604-007 14.11.2018 13:52 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 1,1 0,026 0,29 1,3 0,006 5,0 1,4 0,86 7,0

I-18-08017-006 4.12.2018 8:10 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 2,7 0,26 0,62 2,7 0,009 0,4 4,8 2,5 71,0

I-18-08017-007 4.12.2018 11:12 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 0,96 0,022 0,24 1,7 <0,004 1,7 0,94 0,23 5,2

I-19-00170-006 21.1.2019 11:10 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,0 0,15 0,17 1,9 0,005 0,0 4,3 0,45 44,8

I-19-00170-007 21.1.2019 11:30 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 2,70 0,86 0,061 0,16 1,3 0,008 0,0 2,1 0,21 11,8

I-19-00419-006 11.2.2019 13:50 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 0,89 0,1 0,21 1,5 0,005 0,4 2,7 0,15 31,4

I-19-00419-007 11.2.2019 13:20 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 0,85 0,05 0,22 1,3 0,009 0,2 1,6 0,17 15,5

I-19-02266-006 29.4.2019 10:45 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 106,0 1,3 45,2 0,089 0,052 3,2 2,8 0,24 2,3 303,0 31,8 9,2 62,1 2,4 743,0 4,1 3,9 1,5 0,15 0,11 0,52 <0.05 0,01 0,65 6 420 30,0 220,0 35,3

I-19-02266-007 29.4.2019 13:39 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 67,8 0,84 45,3 0,015 0,034 1,5 1,4 0,18 1,3 134,0 33,7 4,0 149,0 1,3 917,0 2,1 2,0 0,18 0,12 0,067 0,56 <0.05 <0.01 0,3 2,1 390 13,0 240,0 17,5

749-2019-00002613 21.5.2019 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0.20 1,21 0,08 0,21 1,84 0,0070 15.2 3,80 0,97 26,1

749-2019-00002614 21.5.2019 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3.20 0,80 0,02 0,22 1,15 0,0052 11.3 2,46 0,18 9,73

I-19-03169-006 10.6.2019 10:08 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1580,0 17,4 56,4 0,071 <0,01 3,9 9,2 1,9 3,3 4030,0 38,6 16,7 2020,0 21,0 930,0 5,0 4,2 2,5 0,24 0,37 0,46 0,062 0,025 3,2 150 4000 240 270,0 19,3

I-19-03169-007 10.6.2019 13:57 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 21,4 1,1 44,6 0,011 <0,01 0,18 1,2 0,12 0,75 14,5 34,7 12,4 14,7 1,3 918,0 1,1 1,7 0,037 0,092 0,071 <0,2 <0.05 <0.01 0,16 9,3 280 28,0 2,6 Pullo kaatui eikä jäljelle jäänyt vesimäärä 
riittänyt sulfaatin analysointiin.

I-19-03686-005 1.7.2019 0:00 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 8,1 0,034 1,1 1,8 0,0077 17,4 3,7 1,4 13,9 Pato ei virtaamaa
I-19-03686-006 1.7.2019 13:08 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 2,50 1,7 0,011 0,28 0,9 0,0065 15,3 2,50 5,00 1,8 0,25 3,9

I-19-03686-012 1.7.2019 14:20 SS B, altaan ulkop. silttiverhon sisäpuoli 0,10 1,6 0,011 0,27 0,94 0,0064 1,8 0,26 6,3

I-19-04297-005 23.7.2019 12:05 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 6,8 0,014 0,32 1,4 0,01 22,0 3,00 0,62 8,9

I-19-04297-006 23.7.2019 11:55 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,50 1,3 <0,01 0,32 1,5 0,011 14,8 1,80 0,33 5,0

I-19-04297-012 23.7.2019 12:00 SS B, altaan ulkop. silttiverhon sisäpuoli 0,20 1,3 <0,01 0,2 1,0 0,009 14,8 2,00 0,18 10,3

I-19-05508-004 14.8.2019 14:15 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 97,0 8,6 57,1 0,028 <0,01 2,4 1,9 0,36 1,6 335,0 43,5 18,2 308,0 7,8 938,0 2,2 1,7 0,48 0,08 0,17 0,31 <0.05 <0.01 1,2 6,4 1100 64,0 310,0 7,3

I-19-05508-005 14.8.2019 14:02 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 71,4 1,0 45,4 0,011 0,013 0,7 0,5 0,19 0,99 117,0 38,1 12,1 86,9 1,3 921 1,3 1,3 0,19 0,051 0,069 <0,2 <0.05 <0.01 0,29 2,6 330 15,0 270,0 4,4

I-19-05508-010 14.8.2019 14:07 SS B, ulkop. silttiverhon sisäpuoli 55,2 1,1 43,7 0,013 <0,01 0,53 0,35 0,18 1,4 77,8 39,0 13,2 66,6 1,3 914,0 1,3 1,3 0,19 0,058 0,07 <0,2 <0.05 <0.01 0,23 2,8 350,0 14,0 270,0 7,5

I-19-06083-006 2.9.2019 10:10 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 14,6 0,019 1,7 1,9 0,0051 17,8 2,7 0,61 7,2

I-19-06083-007 2.9.2019 9:57 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,50 1,5 0,011 0,42 1,2 0,0038 15,7 1,7 0,25 4,4

I-19-06083-014 2.9.2019 10:05 SS B silttiv.sisäp.SS B 0,20 1,5 0,011 0,37 1,1 0,0037 15,8 1,7 0,23 6,4

I-19-06694-006 24.9.2019 8:10 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 6,7 0,083 0,43 2,6 0,0040 7,3 3,4 0,89 19,5

I-19-06694-007 24.9.2019 10:31 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 1,3 0,021 0,28 1,1 0,0041 11,2 1,6 0,34 5,4

I-19-07268-006 14.10.2019 8:25 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 4,5 0,069 0,4 1,6 0,0048 4,3 3,9 0,84 23,2

I-19-07268-007 14.10.2019 14:05 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 1,2 0,033 0,25 1,2 0,0072 7,0 2,6 0,34 10,5

I-19-07955-006 4.11.2019 8:35 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 2,5 0,12 0,32 2,4 0,0105 1,0 7,5 0,82 50,8

I-19-07955-007 4.11.2019 13:50 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,20 0,85 0,062 0,14 1,1 0,0074 3,7 1,5 0,16 7,6

I-19-08507-006 28.11.2019 8:30 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 2,1 0,12 0,55 3,2 0,0064 0,8 6,2 0,64 61,0

I-19-08507-007 28.11.2019 12:00 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 0,86 0,031 0,18 1,1 0,0097 1,8 2,6 0,25 29,0

I-19-08700-006 16.12.2019 9:10 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,2 0,15 0,26 2,1 0,0036 0,1 4,8 0,23 75,3

I-19-08700-007 16.12.2019 12:05 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 2,50 0,75 0,019 0,14 0,94 0,0022 1,2 1,4 0,11 5,9

694-2020-00000396 16.1.2020 SS B, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,12 0,13 <0,5 2,19 0,0021 0,2 5,11 0,205 49,8

694-2020-00000397 16.1.2020 SS B, altaan ulkopuolinen vesi 3,5 0,797 0,031 0,187 0,998 <0,002 0,8 1,71 0,132 4,91

694-2020-00001727 26.2.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0.20 1,2 0,33 <0,5 3,2 0,004 0.0 14 0,68 200

694-2020-00001728 26.2.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 2.50 1,2 0,051 0,38 4,7 0,009 0.3 2,6 0,63 28

694-2020-00003137 30.3.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0.20 1,7 0,087 1,1 2,9 0,007 1,1 4,7 0,51 40

694-2020-00003138 30.3.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3.00 0,82 0,036 0,47 1,2 0,002 0.9 3,4 0,22 46

694-2020-00004042 15.4.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0.20 62,0 1,6 55,0 0,053 0,05 1,2 0,79 0,36 1,8 210,0 43,0 1,6 51,0 1,8 900,0 2,3 2,0 0,24 0,037 0,1 <2 <0,05 <0,01 0,58 4 430,0 22,0 250,0 28

694-2020-00004044 15.4.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 4.00 71,0 0,92 46,0 0,03 0,016 0,92 0,73 0,2 1,4 230,0 40,0 1,5 94,0 1,2 970,0 1,5 1,5 0,25 0,054 0,071 <0,2 <0,05 <0,01 0,35 4 370,0 19,0 240,0 11

694-2020-00005447 4.5.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 2,2 0,028 0,6 2,4 0,058 7,6 3,1 0,53 14

694-2020-00005448 4.5.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3,5 0,56 0,022 0,16 1,6 <0,002 5,1 2,1 0,1 7,9

694-2020-00006922 25.5.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 3,5 0,026 0,67 1,9 0,008 12,8 2,7 0,91 12

694-2020-00006923 25.5.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3,00 0,8 0,022 0,17 1,2 0,007 11,3 2,7 0,18 19

694-2020-00008494 17.6.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 3,8 0,034 0,55 1,8 0,011 19,6 3,4 1,4 13

694-2020-00008495 17.6.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3 0,71 0,018 0,18 1,4 <0,003 16,2 2,3 0,18 11

694-2020-00009710 9.7.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 120,0 4,1 65,0 0,027 <0,01 2,2 0,13 0,35 1 730,0 44,0 16,6 140,0 3,9 960,0 2,8 0,99 1,1 0,078 0,25 0,31 <0,05 <0,01 1,2 14 630,0 67,0 290,0 11

694-2020-00009711 9.7.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3 <50 0,6 46,0 0,017 0,016 1,7 0,13 0,098 0,95 34,0 40,0 13,6 35,0 1,2 960,0 1,3 1,3 0,04 0,037 0,077 <0,2 <0,05 <0,01 0,051 1,4 190,0 17,0 250,0 3,9

694-2020-00012216 19.8.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 6 0,12 0,3 2,2 <0,003 17,9 2,9 1 43

694-2020-00012217 19.8.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3 1,3 0,023 0,13 1,2 <0,003 18,0 2,4 0,17 8

694-2020-00013409 9.9.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 5,5 0,041 0,52 1,4 0,004 14,1 3,9 1,4 27

694-2020-00013410 9.9.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3 0,78 0,011 0,096 0,92 <0,003 15,3 1,3 0,064 14

694-2020-00014620 29.9.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 2,6 0,056 0,41 1,5 0,0067 12,3 4,2 1,4 16

694-2020-00014622 29.9.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3 0,86 0,010 0,10 0,77 <0,003 11,5 1,4 0,13 4,5

694-2020-00015925 21.10.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 190 2,2 61,0 0,070 0,044 5,6 5,2 0,44 1,8 560,0 42,0 4,7 250,0 2,6 870,0 4,4 4,3 0,90 0,14 0,14 0,23 <0,05 <0,01 0,87 9,2 580,0 41,0 290,0 37

694-2020-00015926 21.10.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3 34 0,89 47,0 0,030 0,028 1,3 1,3 0,15 1,2 120,0 38,0 6,5 110,0 1,4 900,0 2,2 2,5 0,18 0,072 0,084 <0,2 <0,05 <0,01 0,079 2,0 330,0 17,0 240,0 18

694-2020-00016973 10.11.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,8 0,48 0,46 2,0 <0,003 3,1 9,9 1,6 150

694-2020-00016974 10.11.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3 0,73 0,032 0,24 1,9 <0,003 4,4 1,9 0,33 14

694-2020-00017971 1.12.2020 SS B altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,1 0,44 0,33 2,1 0,11 0,2 9,3 0,79 150

694-2020-00017972 1.12.2020 SS B altaan ulkopuolinen vesi 3 0,61 0,014 0,24 0,67 <0,003 3,1 1,1 0,10 2,4

Spesifikaatiorajat

Kokonaissyvy
ys

Analyysit Alumiini, Al Arseeni, As Kadmium, Cd

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

Kupari, Cu Rauta, Fe Elohopea, Hg

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

Menetelmä SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

Kalsium, Ca Elohopea, Hg Elohopea, Hg Kalium, K

µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l

0,01

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

0,05

NäkösyvyysKadmium, Cd 
(liukoinen)

Koboltti, Co Koboltti, Co 
(liukoinen)

Kromi, Cr SulfaattiKiintoaine 
GF/C

Typpi FosforiAntimoni, SbLyijy, Pb Seleeni, Se Tina, Sn Vanadiini, VMolybdeeni, 
Mo

Sinkki, Zn

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

- / ILM

Mangaani, Mn Lyijy, Pb 
(liukoinen)

Tallium, Tl

SFS-EN ISO 
10304-1:2009 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN 
872:2005 / ILM

SFS-EN ISO 
11905-

SFS-EN ISO 
15681-1:2005 / 

Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni 
(liukoinen)

Lämpötila 
(näytteenottaj

Mittausepävarmuus <50: ± 20%
>50: ± 12%

<0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%

<1: ± 20%
1-5: ± 15%

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17852:08 /NAB

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / <0.1: ± 25%

0.1-1: ± 12%
<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

<10: ± 25%
10-25: ± 15%

EN ISO 17852 
/ AALS<0.2: ± 30%

0.2-2: ± 15%
<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / <0.2: ± 30%

0.2-1: ± 15%
<2.5: ± 20%

2.5-10: ± 15%

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / <0.1: ± 30%

0.1-0.5: ± 20%

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / <0.2: ± 25%

0.2-1: ± 15%
<5: ± 20%
>5: ± 12%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / <1: ± 20%

1-5: ± 10%
<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

<10: ± 40%
10-50: ± 15%

<2: ± 15%
>2: ± 10%

<2: ± 30%
2-20: ± 15%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%

<0.5: ± 20%
>0.5: ± 11%

<0.5: ± 35%
0.5-2: ± 20%

<0.5: ± 25%
0.5-1: ± 15%

<0.1: ± 20%
0.1-0.5: ± 15%

Määr. raja 5,0 0,05 0.05 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 2.5 0,0020 0,004 0,02 0.5 0.2 0.05 0.25 0,05 0,05 0,02 1,0 50 5,0 0.20 0,20,02 0.05 0,2 0.05 0.01

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/lµg/l µg/l mg/l °C m m µg/l mg/l µg/lmg/l µg/l µg/lµg/l µg/lmg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
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Analyysitulosten koontitaulukko

T äyttöaltaiden tarkkailu, SSB



Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Collection d. (m) Lisätiedot
I-18-06534-008 1.10.2018 10:40 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,3 0,024 0,15 1,2 <0,02 8,2 3,8 0,34 9,0

I-18-06534-009 1.10.2018 10:45 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 0,86 0,026 0,18 0,81 <0,02 9,7 1,3 0,6 5,9

I-18-07190-008 23.10.2018 8:25 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 38,9 1,4 56,5 0,024 0,016 2,6 2,5 0,11 1,6 369,0 39,6 5,8 78,1 1,3 909,0 5,2 5,2 0,33 0,045 0,07 0,26 <0.05 <0.01 0,17 2,8 480 620,0 240,0 18,2

I-18-07190-009 23.10.2018 9:57 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi 3,10 40,9 0,96 44,0 0,013 0,012 0,4 0,24 0,14 1,0 103,0 34,1 7,7 64,6 1,2 999,0 1,3 1,2 0,19 0,039 0,056 0,24 <0.05 <0.01 <0,05 1,7 290 18,0 240,0 4,1

I-18-07604-008 14.11.2018 8:20 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,3 0,023 0,093 1,3 <0,004 4,7 5,1 0,24 13,9

I-18-07604-009 14.11.2018 14:05 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 1,0 0,022 0,17 0,94 <0,004 5,1 1,4 0,39 4,4

I-18-08017-008 4.12.2018 8:30 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,6 0,039 0,23 1,7 <0,004 0,1 3,7 0,82 28,0

I-18-08017-009 4.12.2018 9:55 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 1,1 0,023 0,19 1,2 <0,004 1,5 1,5 0,33 9,4

I-19-00170-008 21.1.2019 10:30 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,3 0,053 0,14 1,7 0,005 0,2 4,0 0,24 22,6

I-19-00170-009 21.1.2019 10:40 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi 3,10 0,84 <0,01 0,14 1,0 <0,004 0,0 1,9 0,23 13,2

I-19-00419-008 11.2.2019 14:20 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,5 0,05 0,26 2,1 <0,004 0,4 5,1 0,076 24,5

I-19-00419-009 11.2.2019 14:10 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi 3,70 1 0,026 0,23 1,5 0,007 0,3 2,4 0,2 13,9

I-19-02266-008 29.4.2019 10:20 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 48,7 2,6 60,1 0,077 0,038 11,3 8,5 0,11 2,0 417,0 49,2 93,7 1,2 564,0 6,3 6,0 0,61 0,086 0,14 0,28 <0.05 <0.01 0,43 4,2 480 4000 190,0 36,6

I-19-02266-009 29.4.2019 12:27 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 79,4 0,8 44,2 0,064 0,049 2,4 2,4 0,16 1,5 248,0 33,2 5,1 138,0 1,3 843,0 3,3 3,2 0,27 0,13 0,064 0,32 <0.05 <0.01 0,41 3,1 400 29,0 240,0 22,5

749-2019-00002615 21.5.2019 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0.20 2,39 0,02 0,12 1,69 0,0051 15.9 4,56 0,21 8,04

749-2019-00002616 21.5.2019 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi 3.00 0,98 0,03 0,64 1,68 0,012 8.2 3,73 0,43 15,7

I-19-03169-008 10.6.2019 10:33 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 <5,0 2,5 62,3 <0,01 <0,01 0,99 1,9 <0,05 1,1 10,8 49,0 16,7 1,2 1,3 762,0 2,7 2,7 <0,02 0,035 0,12 0,24 <0.05 <0.01 0,32 4,3 580 720 240,0 2,8

I-19-03169-009 10.6.2019 14:30 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 45,9 1,1 48,2 <0,01 <0,01 0,15 1,4 0,14 0,89 32,2 34,8 11,5 9,8 1,4 906,0 1,2 1,8 0,045 0,058 0,068 <0,2 <0.05 <0.01 0,36 45 300 61,0 250,0 2,2

I-19-03686-007 1.7.2019 14:10 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 3,0 0,019 0,15 1,6 0,0055 17,3 3,1 0,34 9,5

I-19-03686-008 1.7.2019 0:00 Hk 2, altaan ulkopuolinen vesi Pato, ei virtaamaa.
Hk2 ulkopuolinen näyte on Hk3 sisäpuolinen näyte nyt kun Hk3 
on alkanut rakentua.

I-19-03686-013 1.7.2019 0:00 Hk 2, altaan ulkop. silttiverhon sisäpuoli 0,20 2,0 0,022 0,28 1,1 0,0066 2,4 0,32 7,4

I-19-04297-007 23.7.2019 12:40 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 5,4 0,026 1,5 2,4 0,0127 19,8 2,6 1,3 12,4 Hk2 pato: heikko virtaama

I-19-04297-013 23.7.2019 12:30 Hk 2, altaan ulkop. silttiverhon sisäpuoli 0,20 1,6 0,013 0,3 1,1 0,0100 16,7 2,3 0,27 9,5

I-19-05508-006 14.8.2019 15:10 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 2410,0 4,0 55,3 0,014 <0,01 1,0 0,2 2,9 3,1 1620,0 41,4 16,3 275,0 12,4 939,0 2,5 0,72 0,99 0,036 0,65 <0,2 <0.05 0,025 6,6 140 1500 100,0 270,0 7,4

I-19-05508-011 14.8.2019 15:05 Hk 2, ulkop. silttiverhon sisäpuoli 2660,0 3,7 53,0 0,025 <0,01 1,3 0,33 3,1 3,5 1840,0 42,8 14,8 256,0 11,5 929,0 2,9 0,96 1,1 0,045 0,6 <0,2 <0.05 0,03 6,7 190 1500,0 220,0 250,0 10,3

I-19-06083-008 2.9.2019 10:50 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 3,2 0,052 1,0 3,0 0,0048 17,3 3,4 0,74 12,8

I-19-06083-009 2.9.2019 10:52 Hk 2, ulkop. silttiverhon sisäpuoli 0,20 2,5 0,029 0,82 2,2 0,0047 16,7 2,8 0,52 11,3

I-19-06694-008 24.9.2019 8:35 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 4,3 0,042 0,6 2,7 0,0033 5,0 5,1 0,54 9,3

I-19-07268-008 14.10.2019 8:47 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 3,3 0,063 0,54 2,8 0,0116 3,7 5,3 0,95 20,4

I-19-07955-008 4.11.2019 8:56 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 4,3 0,16 0,23 4,4 0,0085 0,1 15,0 0,46 45,2

I-19-08507-008 28.11.2019 8:55 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 7,3 0,3 0,28 6,1 0,0119 0,1 20,5 0,35 75,6

I-19-08700-008 16.12.2019 9:32 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,8 0,23 0,17 3,7 0,0025 0,1 14,4 0,13 71,1

694-2020-00000398 16.1.2020 Hk 2, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,34 0,136 <0,5 3,91 <0,002 0,3 10,5 0,15 55,8

694-2020-00001729 26.2.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0.20 9,4 1,6 1,7 44 0,0021 0.2 120 2,9 560

694-2020-00001730 26.2.2020 Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi Olosuhteista johtuen ei voitu ottaa näyttettä

694-2020-00003142 30.3.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0.20 1,3 0,11 0,45 2,5 0,0023 0.7 6,6 0,51 53,0

694-2020-00004045 15.4.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0.20 140,0 1,2 48,0 0,061 0,052 0,79 0,71 0,35 3,6 340,0 41,0 1,6 50,0 1,3 920,0 2,5 2,5 0,33 0,037 0,08 <0,2 <0,05 <0,01 1,1 9 490,0 240,0 240,0 23,0 Hk2 altaan ulkopuolinen sama kuin Hk3 altaasta poisjohdettu

694-2020-00005449 4.5.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,3 0,095 1,1 4,2 0,0076 7,6 5,7 1,5 45,0

694-2020-00006924 25.5.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 3,8 0,074 1,1 6,4 0,0066 13,8 5,3 1,5 21,0

694-2020-00008496 17.6.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 5,3 0,091 1,3 6,5 0,018 18,5 5,9 2,3 25,0

694-2020-00008731 17.6.2020 Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi ei virtaamaa

694-2020-00009791 9.7.2020 Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi Piste sama kuin HK3 poisjohdettu

694-2020-00009712 9.7.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 110,0 3,2 59,0 0,047 0,024 0,6 1,2 0,33 3,6 300,0 51,0 18,2 120,0 3,1 930,0 4,4 3,9 0,5 0,051 0,077 <0,2 <0,05 <0,01 2,2 10 900,0 620,0 280,0 12,0

694-2020-00012219 19.8.2020 Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi Sama piste kuin HK 3 poisjohdettava

694-2020-00012218 19.8.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 7 0,044 0,75 3,6 <0,003 17,9 5,6 1,2 11,0

694-2020-00013789 9.9.2020 Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi Sama kuin HK3 poisjohdettu.

694-2020-00013411 9.9.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 6,1 0,036 0,21 3,3 <0,003 14,9 14 0,41 25,0

694-2020-00014657 29.9.2020 Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi Sama kuin HK 3 poisjohd.

694-2020-00014623 29.9.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 2,6 0,071 0,37 2,5 <0,003 12,6 7,0 0,50 13,0

694-2020-00015928 21.10.2020 Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi Ei näytettä.Samakuin HK3 poisjohd.

694-2020-00015927 21.10.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 300,0 1,2 52,0 0,25 0,23 2,7 2,5 0,63 3,2 450,0 41,0 1,6 190,0 1,1 750,0 9,6 9,5 0,59 0,047 0,13 <0,2 <0,05 <0,1 1,0 18 810,0 130,0 240,0 89,0

694-2020-00016975 10.11.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,6 0,21 0,21 2,2 <0,003 1,5 17 0,34 57,0

694-2020-00016976 10.11.2020 Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi Sama kuin HK 3 poisjohd.

694-2020-00017973 1.12.2020 Hk 2 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,4 0,20 0,15 3,0 <0,003 0,1 14 0,37 56,0

694-2020-00017974 1.12.2020 Hk 2 altaan ulkopuolinen vesi Samakuin HK3 poisjohdettu

Analyysit Alumiini, Al Arseeni, As Kalsium, Ca Kadmium, Cd Kadmium, Cd 
(liukoinen)

Mangaani, MnKoboltti, Co Koboltti, Co 
(liukoinen)

Kromi, Cr Kupari, Cu Rauta, Fe Elohopea, Hg Elohopea, Hg Elohopea, Hg Kalium, K Lämpötila 
(näytteenottaja

n mittaama)

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

Kiintoaine 
GF/C

Molybdeeni, 
Mo

Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni 
(liukoinen)

Lyijy, Pb Lyijy, Pb 
(liukoinen)

Antimoni, Sb Seleeni, Se Tina, Sn Tallium, Tl Vanadiini, V

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN 
872:2005 / ILM

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

EN ISO 17852 / 
AALS

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

Menetelmä SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17852:08 /NAB

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

Mittausepävarmuus <50: ± 20%
>50: ± 12%

<0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%
>2: ± 11%

<1: ± 20%
1-5: ± 15%
>5: ± 10%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<5: ± 20%
>5: ± 12%

<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%
>2: ± 10%

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

<0.1: ± 30%
0.1-0.5: ± 20%
>0.5: ± 12%

<0.5: ± 35%
0.5-2: ± 20%
>2: ± 12%

<0.5: ± 25%
0.5-1: ± 15%
>1: ± 10%

<0.1: ± 20%
0.1-0.5: ± 15%

>0.5: ± 8%

<0.2: ± 25%
0.2-1: ± 15%
>1: ± 10%

<2.5: ± 20%
2.5-10: ± 15%
>10: ± 10%

<1: ± 20%
1-5: ± 10%
>5: ± 8%

<0.2: ± 30%
0.2-1: ± 15%
>1: ± 10%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%
>0.5: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%
>0.5: ± 10%

<0.5: ± 20%
>0.5: ± 11%

0,02 0,02 50 5,0

<2: ± 15%
>2: ± 10%

Spesifikaatiorajat
Määr. raja 5,0 0,05 0.05 0,01 0,01 0.20,02 0,02 0,05 0,05 2.5 0,0020

µg/l µg/l µg/l µg/l mg/lµg/l
0.05 0,2 0.05 0.01 0,050,004 0,02 0.5

µg/l µg/l µg/l µg/l
1,00.05 0.25 0,05 0,05

µg/l mg/lµg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/lµg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l °C µg/l mg/l µg/l µg/l

Sinkki, Zn

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

0,2
µg/l

0.20

<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

SFS-EN ISO 
11905-

1:1998(FIA) / 
ILM

SFS-EN ISO 
15681-1:2005 / 

ILM

SFS-EN ISO 
10304-1:2009 / 

ROI

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

Typpi Fosfori Sulfaatti

Liite 2b, 4/6
Analyysitulosten koontitaulukko

Täyttöaltaiden tarkkailu, HK2



Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Collection Lisätiedot
I-19-03169-010 10.6.2019 14:31 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 3,00 45,9 1,1 48,2 <0,01 <0,01 0,15 1,4 0,14 0,89 32,2 34,8 11,5 9,8 1,4 906 1,2 1,8 0,045 0,058 0,068 <0,2 <0.05 <0.01 0,36 45 300 61 250 2,2

I-19-03686-009 1.7.2019 14:15 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 2,1 0,021 0,27 1,1 0,0057 17,3 2,5 0,35 9,6

I-19-03686-010 1.7.2019 14:15 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 2,50 2,2 0,015 0,35 1,2 0,0061 15,8 1,80 5,00 2,6 0,42 6,8

I-19-04297-009 23.7.2019 12:35 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,6 0,0160 0,2200 1,2 0,0106 16,7 2,2 0 7,2

I-19-04297-010 23.7.2019 12:20 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 3,50 1,8 0,0190 0,6200 1,5 0,0117 16,7 2,7 1 7,1

I-19-05508-007 14.8.2019 14:55 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 532,0 2,3 50,0 0,019 <0,01 1,0 0,65 0,97 1,8 576,0 42,2 15,0 155,0 5,3 920,0 2,2 1,6 0,69 0,04 0,28 <0,2 <0.05 0,013 2,0 35 830 51,0 340,0 8,2

I-19-05508-008 14.8.2019 14:40 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 107,0 1,2 49,9 0,023 0,011 0,95 0,71 0,29 1,0 160,0 39,5 13,4 83,4 1,8 907,0 2,0 1,8 0,22 0,038 0,08 <0,2 <0.05 <0.01 0,6 7,2 370 24,0 280,0 6,1

I-19-06083-010 2.9.2019 10:55 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 2,3 0,029 0,7 2,2 0,1750 16,5 2,7 0,51 9,7

I-19-06083-011 2.9.2019 10:35 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 1,7 0,019 0,68 1,5 0,0051 15,8 2,5 0,53 9,2

I-19-06694-010 24.9.2019 8:40 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 2,9 0,025 1,4 2,4 0,0046 9,7 2,5 1,1 8,6

I-19-06694-011 24.9.2019 10:45 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 1,6 0,025 0,66 1,5 0,0138 11,2 2,4 0,81 9,4

I-19-07268-010 14.10.2019 8:50 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,2 0,016 0,24 1,4 0,0094 5,9 2,4 0,31 8,5

I-19-07268-011 14.10.2019 14:25 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 3,00 1,1 0,022 0,18 1,1 0,0118 6,7 2,0 0,23 6,2

I-19-07955-010 4.11.2019 8:53 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,4 0,04 0,19 1,7 0,0082 2,8 3,3 0,23 14,0

I-19-07955-011 4.11.2019 13:30 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 3,20 0,84 0,026 0,16 1,0 0,0076 3,7 1,6 0,2 7,8

I-19-08507-010 28.11.2019 8:50 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 1,0 0,041 0,23 1,6 0,0159 0,8 2,9 0,26 23,1

I-19-08507-011 28.11.2019 11:50 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 3,20 0,8 0,021 0,14 0,98 0,0125 2,5 1,8 0,19 8,8

I-19-08700-010 16.12.2019 9:30 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 0,20 0,76 0,11 0,19 4,0 0,0034 0,1 10,9 0,23 42,0

I-19-08700-011 16.12.2019 12:20 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 2,00 0,77 0,019 0,18 0,92 0,0023 1,3 1,3 0,14 3,9

694-2020-00000400 16.1.2020 Hk 3, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,07 0,123 <0,5 4,72 <0,002 0,5 9,99 0,123 47,8

694-2020-00000401 16.1.2020 Hk 3, altaan ulkopuolinen vesi 3,5 0,832 <0,1 <0,5 1,06 0,0041 0,6 1,93 0,144 5,58

694-2020-00001736 26.2.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0.20 0,71 0,12 0,52 4,7 <0,002 0.1 11 0,4 54

694-2020-00001737 26.2.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi Olosuhteista johtuen ei 
voitu ottaa näyttettä

694-2020-00003143 30.3.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0.20 0,93 0,037 0,4 1,8 <0,002 0.4 3,3 0,18 18,0

694-2020-00003144 30.3.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 3.00 0,81 0,028 0,38 1,4 <0,002 1,1 2,4 0,18 11,0

694-2020-00004049 15.4.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0.20 65,0 1,1 49,0 0,035 0,033 0,48 0,43 0,2 1,9 180,0 43,0 1,5 47,0 1,2 830,0 2,4 2,2 0,16 0,034 0,08 <0,2 <0,05 <0,01 <0,5 3 520,0 150,0 240,0 18,0

694-2020-00004050 15.4.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 4.00 130,0 0,94 47,0 0,04 0,027 1,2 1,1 0,35 1,8 350,0 40,0 1,5 85,0 1,2 720,0 2,1 2,0 0,23 0,063 0,1 <0,2 <0,05 <0,01 <0,5 10 340,0 22,0 240,0 16,0

694-2020-00005450 4.5.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,61 0,037 0,18 1,7 <0,002 6,4 3,6 0,23 18,0

694-2020-00005451 4.5.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 3 0,61 0,048 0,24 1,6 0,037 6,5 5,3 0,49 32,0

694-2020-00006925 25.5.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,1 0,032 0,21 1,5 0,0031 10,3 2,9 0,18 12,0

694-2020-00006926 25.5.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 3,5 0,85 0,033 0,19 1,4 0,003 9,8 3,1 0,13 13,0

694-2020-00008497 17.6.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,3 0,045 0,31 2,1 <0,003 19,0 3,3 0,26 12,0

694-2020-00008498 17.6.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 3,5 0,65 0,018 0,15 1,5 <0,003 15,2 2 0,1 6,7

694-2020-00009713 9.7.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 <50 1,9 50,0 0,023 0,016 0,57 0,33 0,17 2,4 180,0 43,0 17,1 68,0 2,3 920,0 3,3 2,9 0,15 0,036 0,12 <0,2 <0,05 <0,01 0,51 7,4 660,0 140,0 260,0 7,2

694-2020-00009714 9.7.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 3 <50 0,73 47,0 0,016 0,018 0,43 0,43 0,15 1,4 97,0 38,0 14,0 68,0 1,7 930,0 1,8 1,8 0,14 0,039 0,1 <0,2 <0,05 <0,01 0,74 4 320,0 29,0 260,0 6,9

694-2020-00012220 19.8.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 4 0,021 0,18 2,5 <0,003 18,0 4,6 0,26 7,4

694-2020-00012221 19.8.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 3 1,4 0,018 0,25 1,2 <0,003 18,2 2,4 0,2 7,2

694-2020-00013412 9.9.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 2,3 0,047 0,15 2,7 <0,003 14,6 6,4 0,2 9,1

694-2020-00013413 9.9.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 2,5 0,93 0,019 0,24 1,4 0,0037 15,6 2,4 0,2 7,4

694-2020-00014624 29.9.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,6 0,084 0,10 1,9 <0,003 12,3 4,9 0,11 12

694-2020-00014625 29.9.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 2,5 0,93 0,025 0,12 1,2 <0,003 11,7 2,0 0,22 7,9

694-2020-00015929 21.10.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 56 1,4 53,0 0,093 0,099 0,66 0,57 0,17 2,8 110,0 43,0 5,3 43,0 1,5 860,0 6,3 6,3 0,12 <0,,02 0,094 <0,2 <0,05 <0,1 0,33 3,6 700,0 140,0 230,0 30

694-2020-00015930 21.10.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 2,5 46 0,84 47,0 0,048 0,031 1,8 1,5 0,18 1,3 160,0 38,0 7,2 97,0 1,3 920,0 2,7 2,5 0,40 0,069 0,070 <0,2 <0,05 <0,01 0,13 5,8 320,0 41,0 240,0 23

694-2020-00016977 10.11.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,3 0,13 0,14 2,1 <0,003 2,6 11 0,17 33

694-2020-00016978 10.11.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 2 0,63 0,027 0,15 0,88 <0,003 4,7 1,3 0,17 5,8

694-2020-00017975 1.12.2020 Hk 3 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,0 0,11 0,12 2,1 <0,003 0,5 7,5 0,12 27

694-2020-00017976 1.12.2020 Hk 3 altaan ulkopuolinen vesi 2,5 0,65 0,027 0,14 1,0 <0,003 3,1 1,8 0,26 8,7

5,0 0.20 0,20,2 0.05 0.01 0,05 1,0 50
µg/lµg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/lµg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/lmg/l µg/l

0.25 0,05 0,05
m m µg/l µg/l

0.2
mg/l °C
0.5 0.05

µg/l µg/l µg/l µg/lµg/l µg/l
0,02 0,02 0,05 0,05 2.5 0,0020

µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l
Määr. raja 5,0 0,05 0.05 0,01 0,01 0,02 0,02 0.05

<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%
>2: ± 10%

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

<2.5: ± 20%
2.5-10: ± 15%
>10: ± 10%

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Spesifikaatiorajat

<0.1: ± 20%
0.1-0.5: ± 15%

>0.5: ± 8%

<0.2: ± 25%
0.2-1: ± 15%
>1: ± 10%

<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

<2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%
>0.5: ± 10%

SFS-EN ISO 
11905-

1:1998(FIA) / 
ILM

SFS-EN ISO 
15681-1:2005 / 

ILM

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

<1: ± 20%
1-5: ± 10%
>5: ± 8%

<0.2: ± 30%
0.2-1: ± 15%
>1: ± 10%

<5: ± 20%
>5: ± 12%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%
>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%
>0.5: ± 10%

<0.5: ± 20%
>0.5: ± 11%

<0.5: ± 35%
0.5-2: ± 20%
>2: ± 12%

<0.5: ± 25%
0.5-1: ± 15%
>1: ± 10%

- / ILM SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

Mittausepävarmuus <50: ± 20%
>50: ± 12%

<0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%
>2: ± 11%

<1: ± 20%
1-5: ± 15%
>5: ± 10%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

EN ISO 17852 / 
AALS

SFS-EN ISO 
10304-1:2009 / 

ROI

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN 
872:2005 / ILM

Fosfori Sulfaatti Sinkki, ZnSeleeni, Se Tina, Sn Tallium, Tl Vanadiini, V Kiintoaine 
GF/C

TyppiNikkeli, Ni Nikkeli, Ni 
(liukoinen)

Lyijy, Pb Lyijy, Pb 
(liukoinen)

Antimoni, SbKokonaissyvyy
s

Mangaani, Mn

Menetelmä SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

Kalium, K Lämpötila 
(näytteenottaja

n mittaama)

Molybdeeni, MoKoboltti, Co Koboltti, Co 
(liukoinen)

Kromi, Cr Kupari, Cu Rauta, Fe Elohopea, Hg NäkösyvyysAnalyysit Alumiini, Al Arseeni, As Kalsium, Ca Kadmium, Cd Kadmium, Cd 
(liukoinen)

Natrium, Na
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Analyysitulosten koontitaulukko

Täyttöaltaiden tarkkailu, HK3



Näyte Näyte otettu Näytekuvaus Collection 
d. (m)

Lisätiedot
I-19-06694-012 24.9.2019 

8:30
Hk 4, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,7 0,039 0,7 1,9 0,0141 10,7 2,8 0,98 13,5 Penkereet rakentuvat ympärillä. 

Näyte edustaa lisäksi Hk2 
ulkopuolista tilannetta.

I-19-07268-012 14.10.2019 
8:40

Hk 4, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,1 0,019 0,32 1,4 0,0101 6,6 2,0 0,3 8,5

I-19-07955-012 4.11.2019 
8:50

Hk 4, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,84 0,028 0,16 1,2 0,0065 3,4 1,9 0,26 13,5

I-19-08507-012 28.11.2019 
8:45

Hk 4, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,83 0,041 0,17 1,2 0,0104 1,5 2,7 0,27 19,9

I-19-08700-012 16.12.2019 
9:25

Hk 4, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,73 0,025 0,23 1,1 0,0024 1,3 1,8 0,21 16,9

694-2020-00000402 16.1.2020 Hk 4, altaasta poisjohdettu vesi 0,2 <0,1 <0,5 1,31 0,0038 0,3 2,43 0,149 12,1 Allas rakenteilla

694-2020-00001738 26.2.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0.20 0,66 <0,1 <0,5 36 0,0027 0,2 2,6 0,66 54

694-2020-00003145 30.3.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0.20 0,82 0,032 0,37 1,4 <0,002 0,5 2,5 0,23 16,0

694-2020-00004052 15.4.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0.20 170 1,0 48,0 0,024 0,024 1,1 1,0 0,39 1,7 400,0 42,0 1,7 81,0 1,2 910,0 2,1 2,1 0,21 0,06 0,09 <0,2 <0,05 <0,01 <0,5 10 410,0 35,0 240,0 17,0

694-2020-00005452 4.5.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,52 0,027 0,19 3 0,0021 5,3 3 0,26 14,0

694-2020-00005453 4.5.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 4 0,55 0,029 0,18 1,5 <0,002 5,8 3,3 0,2 15,0

694-2020-00006927 25.5.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,87 0,024 0,18 1,5 0,0026 10,3 3,1 0,14 12,0

694-2020-00006928 25.5.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 4 0,9 0,027 0,19 1,4 0,0041 9,8 2,9 0,13 13,0

694-2020-00008499 17.6.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,72 0,025 0,26 1,4 0,0031 16,2 2 0,6 9,5

694-2020-00008500 17.6.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 4 0,68 0,014 0,19 1,4 <0,003 14,8 2 0,11 6,8

694-2020-00009716 9.7.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 110 0,85 48,0 0,063 0,042 0,58 0,33 0,28 2,2 190,0 40,0 14,9 37,0 1,8 940,0 3,5 3,2 0,16 0,032 0,12 <0,2 <0,05 <0,01 0,5 12 410,0 52,0 250,0 28,0

694-2020-00009718 9.7.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 3,5 57 0,72 48,0 0,011 0,012 0,15 0,43 0,21 1,2 150,0 38,0 13,7 76,0 1,5 950,0 1,8 1,7 0,15 0,036 0,099 <0,2 <0,05 <0,01 <0,05 13 310,0 29,0 250,0 7,9

694-2020-00012222 19.8.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,4 0,019 0,34 1,5 <0,003 18,0 2,7 0,21 8,8

694-2020-00012223 19.8.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 4 1,4 0,016 0,3 1,6 <0,003 18,0 2,3 0,22 7,6

694-2020-00013414 9.9.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,98 0,045 0,2 1,8 <0,003 15,1 3,2 0,17 14

694-2020-00013415 9.9.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 3 0,93 0,013 0,34 1,3 <0,003 15,5 2,2 0,23 18

694-2020-00014626 29.9.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 1,2 0,046 0,10 1,8 <0,003 12,0 2,9 0,055 10

694-2020-00014627 29.9.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 2 0,88 0,026 0,12 0,98 <0,003 11,7 2,0 0,22 8,6

694-2020-00015931 21.10.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 22 1,1 52,0 0,055 0,053 0,48 0,37 0,13 2,2 51,0 42,0 5,3 25,0 1,5 890,0 4,9 4,8 0,11 0,022 0,090 <0,2 <0,05 <0,1 0,19 1,8 680,0 140,0 240,0 24

694-2020-00015932 21.10.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 2 52 0,81 48,0 0,024 0,024 0,92 0,71 0,19 1,1 140,0 38,0 7,2 97,0 1,4 910,0 2,0 1,9 0,17 0,050 0,065 <0,2 <0,05 <0,01 0,18 2,4 320,0 19,0 250,0 21

694-2020-00016979 10.11.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,85 0,071 0,12 1,7 <0,003 4,4 4,9 0,11 16

694-2020-00016980 10.11.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 2 0,64 0,025 0,13 0,78 <0,003 4,9 1,3 0,17 5,4

694-2020-00017977 1.12.2020 Hk 4 altaasta poisjohdettu vesi 0,2 0,77 0,055 0,13 1,6 <0,003 1,0 4,0 0,16 15

694-2020-00017978 1.12.2020 Hk 4 altan ulkopuolinen vesi 3 0,65 0,025 0,14 0,89 <0,003 3,1 1,6 0,19 7,2

Analyysit Alumiini, Al Arseeni, As Kalsium, Ca Kadmium, Cd Kadmium, Cd 
(liukoinen)

Koboltti, Co Koboltti, Co 
(liukoinen)

Kromi, Cr Kupari, Cu Rauta, Fe Elohopea, Hg Kalium, K Lämpötila 
(näytteenottaja

n mittaama)

Näkösyvyys Kokonaissyvyy
s

Mangaani, Mn Molybdeeni, Mo Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni 
(liukoinen)

Lyijy, Pb Lyijy, Pb 
(liukoinen)

Antimoni, Sb Seleeni, Se Tina, Sn Tallium, Tl Vanadiini, V Kiintoaine GF/C Typpi Fosfori Sulfaatti Sinkki, Zn

Menetelmä SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

EN ISO 17852 / 
AALS

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

- / ILM SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
11885:2009 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

SFS-EN 
872:2005 / ILM

SFS-EN ISO 
11905-

1:1998(FIA) / 
ILM

SFS-EN ISO 
15681-1:2005 / 

ILM

SFS-EN ISO 
10304-1:2009 / 

ROI

SFS-EN ISO 
17294-2:2016 / 

OUL

Mittausepävarmuus <50: ± 20%
>50: ± 12%

<0.2: ± 25%
0.2-2: ± 15%

>2: ± 11%

<1: ± 20%
1-5: ± 15%
>5: ± 10%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.06: ± 32%
0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<0.1: ± 25%
0.1-1: ± 12%

>1: ± 9%

<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.2: ± 30%
0.2-2: ± 15%

>2: ± 10%

<10: ± 25%
10-25: ± 15%
>25: ± 10%

<2.5: ± 20%
2.5-10: ± 15%

>10: ± 10%

<1: ± 20%
1-5: ± 10%
>5: ± 8%

<0.2: ± 30%
0.2-1: ± 15%

>1: ± 10%

<5: ± 20%
>5: ± 12%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.3: ± 30%
0.3-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%

>0.5: ± 10%

<0.1: ± 25%
0.1-0.5: ± 15%

>0.5: ± 10%

<0.5: ± 20%
>0.5: ± 11%

<0.5: ± 35%
0.5-2: ± 20%

>2: ± 12%

<0.5: ± 25%
0.5-1: ± 15%

>1: ± 10%

<0.1: ± 20%
0.1-0.5: ± 15%

>0.5: ± 8%

<0.2: ± 25%
0.2-1: ± 15%

>1: ± 10%

<10: ± 25%
>10: ± 15%

<100: ± 20%
>100: ± 15%

<10: ± 40%
10-50: ± 15%
>50: ± 10%

<2: ± 15%
>2: ± 10%

<2: ± 30%
2-20: ± 15%
>20: ± 10%

Spesifikaatiorajat
Määr. raja 5,0 0,05 0.05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 2.5 0,0020 0.5 0.2 0.05 0.25 0,05 0,05 0,02 0,02 0.05 0,2 0.05 0.01 0,05 1,0 50 5,0 0.20 0,2

µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l °C m m µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/lµg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l
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Täyttöaltaiden tarkkailu, HK4


