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Ritva Mustonen09.10.2020

HIETALANKADUN ALIKULKUSILTA
(KaS-3267)

YLEISPIIRUSTUS 1

288+631LR-PAR

AKS

Esko Leppäluoto

Anna-Liisa Siika-aho

LAPPEENRANTA

Timo Säkkinen
09.10.2020
09.10.2020

09.10.2020

Esa Paavola / Pontek28.1.2021

Tuomas Kaira5.3.2021
Panu Tolla18.2.2021

Ilkka Suutarinen / Innogeo28.1.2021

Taitorakennerekisterin yksilöintitunnus: 1.2.246.578.1.15.1407910

HIETALANKADUN
ALIKULKUSILTA

5 m
13,75 m

1,75+14,0+20,05+20,45+14,0+1,75m

TERÄSBETONINEN JATKUVA ULOKEKAUKALOPALKKISILTA

Hietalankadun alikulkusilta
Yleispiirustus

PÄÄPISTEET
PISTE X Y

P1 6771616.545 29457230.532
P2 6771602.892 29457236.498
P3 6771620.531 29457239.721
P4 6771610.013 29457253.018
P5 6771627.750 29457256.718
P6 6771618.383 29457272.970
P7 6771636.249 29457277.208
P8 6771625.499 29457290.275
P9 6771643.063 29457293.899
P10 6771629.259 29457299.508
S1 6771614.130 29457225.040
S2 6771600.477 29457231.006
S3 6771645.319 29457299.459
S4 6771631.515 29457305.067

PÄÄPISTEET P1...P10 SIJAITSEVAT
REUNAPALKIN ULKOREUNALLA
TUKILINJOILLA.
PÄÄPISTEET S1...S4 SIIPIMUURIEN
ULKONURKISSA.

BETONI: PÄÄLLYSRAKENNE Ro20, R4, C40/50-3, P20, Cnom=40 mm
-PALKKIEN SIVUPINNAT Ro21, R2, C40/50-3, P20, Cnom=45 mm, IMPREGNOINTI
-PALKKIEN YLÄPINTAAN SILLOITTAVA JOUSTOSEMENTTIPINNOITE

SILKO HYVÄKSYTTY, SILLOITUSKYKY +++ (ESIM. STOCRETE FB TAI VASTAAVA)
SUOJABETONI Ro22, R4, C35/45-3, P50
SIIRTYMÄLAATAT Ro23, R4, C35/45-3, P30, Cnom=50/YP 40 mm
PILARIT Ro11, R1, C45/55-3, P50, Cnom=45 mm, POLYMEERIPINNOITE
PAALUT Ro02, R4, C45/55-3, P20, Cnom=50 mm, ITSETIIVISTYVÄ BETONI

BETONITERÄS: A500HW / B500B

PAALUT: T1 JA T5 PORAPAALUT ø813 t=14,2mm, 355J2H EN 10219
T2, T3 JA T4 PORAPAALUT ø1016 t=18,0mm, 355J2H EN 10219.
PAALUTUSTYÖLUOKKA PTL3.

PILARIT: VÄLITUKIEN T2, T3 JA T4 BETONIPILARIT POLYMEERIPINNOITE VÄRIVÄSY RAL 3005
WINE RED.

KAIDE: LASINEN MELUKAIDE,
KAITEEN TOLPAT MAALATAAN VÄRILLÄ RAL 3005 WINE RED.

LAAKERIT: KIINTEÄT KALOTTILAAKERIT 10KPL

SIIRTYMÄLAATAT: 5m PIIR. R15/DL RATA-2 MUKAISESTI

KANNEN PINTARAKENNE:
SEPELI ≥550 mm
SUOJABETONI (TERÄSKUIDULLINEN) 50 mm
2-KERTAINEN KUMIBITUMIKERMI (KL2) 10 mm

YHT. 610 mm

ERISTYSALUSTAN TIIVISTYS: KUMIBITUMILIUOSSIVELY

SIIPIMUURIN JA PÄÄTYPALKIN SISÄPINTA 2-KERTAINEN KUMIBITUMISIVELY.

KANSI 3 m:n KORKEUTEEN MAANPINNASTA SEKÄ SIIPIMUURIEN, PÄÄTYPALKKIEN JA PILAREIDEN
NÄKYVÄT PINNAT KÄSITELLÄÄN UHRAUTUVALLA ANTIGRAFFITISUOJAUKSELLA

PÄÄTYTUKIEN T1 JA T5 PAALUT MAALATAAN NÄKYVILTÄ OSIN, SÄVY BETONINHARMAA,
MAALAUSJÄRJESTELMÄ LIVI A.1

VUOSILAATTA: OIKEASSA REUNAPALKISSA TUELLA T1

PANOSTILAT: SILTAAN EI TULE PANOSVARUSTEITA

T2 JA T4 PINTAVESIPUTKIEN ALLE KIVIPESÄT JA VESIKOURUT OJAAN.

SILLALLE ASENNETAAN KAAPELIKANAVA VASEMMALLE REUNALLE.

VALAISIMET PINTA-ASENNUKSENA ERILLISEN VALAISTUSSUUNIELMAN MUKAAN.

SILTAPAIKALTA ON LAADITTU ERILLISET KATU- JA MELUSUUNNITELMAT.

SILTA SUOJAMAADOITETAAN.

SILLAN SUUNNITELTU KÄYTTÖIKÄ 100v. SEURAAMUSLUOKKA CC2.

NYKYINEN SILTA (R15/RHK-4830) PURETAAN PURKUSUUNNITELMAN MUKAISESTI.

TÖRMÄYSKUORMAT ALUSRAKENTEISIIN: -ALITTAVAN VÄYLÄN SUUNTAAN 825 kN
-ALITTAVAA VÄYLÄÄ VASTEN KOHTISUORAAN 410 kN

PARIKKALA

LAPPEENRANTA
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LIIKUNTASAUMAN KOHDALLA R15-DK R-4 MUKAINEN
LEVEÄMPI TERÄSPROFIILI JA SOIKEAT KIINNITYSREIÄT
+ / - 10 mm LIIKUNTAJATKOKSELLE

PÄÄDYN TÄYTÖT
VÄLIKERROKSEN

MATERIAALILLA JA
VAATIMUKSIN

TUKIKERROS
550 mm
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37
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PIIRUSTUKSEN
20361-3 MUKAAN
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TASOPIIRROS 1:100

A -  A 1:100

B  -  B 1:100

PINTARAKENNE 1:5
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4032 20360 1

SILTAPAIKAN KARTTA

HYV.PVM TEHNYT PVMSELITYSMUUT.
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LUUMÄKI - IMATRA
RATAHANKE
RAKENTAMISSUUNNITELMA

1:100, 1:20, 1:10, 1:5

Joonas Myllylahti
Joonas Myllylahti

18.12.2020

TIRILÄN ALIKULKUSILTA (KaS-3055)
LAPPEENRANTA

KORJAUSSUUNNITELMAN
YLEISPIIRUSTUS

290+282Lr-Par

AKS

18.12.2020

Anna-Liisa Siika-aho18.12.2020

VR-74

N2000

Anna-Liisa Siika-aho18.12.2020

ETRS-GK29

Niko Sauna-aho22.2.2021

Tuomas Kaira3.3.2021

Taitorakennerekisterin yksilöintitunnus: 1.2.246.578.1.15.303055

KORJAUSTYÖ:

LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
1 KAAPELEIDEN JA JOHTOJEN SIIRTO

KATKO 1
2 NYKYISTEN KAITEIDEN PURKAMINEN
3 ALUSRAKENTEIDEN REUNAPALKKIEN VESIPIIKKAUS
4 PÄÄLLYSRAKENTEEN REUNAPALKKIEN SUIHKUPUHDISTUS

LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
5 REUNAPALKKIEN KUORIVALUN MUOTITUSTYÖT
6 REUNAPALKKIEN KUORIVALUN RAUDOITUS JA MAADOITUKSEN

ASENTAMINEN
7 PAIKALLISTEN BETONIVAURIOIDEN KORJAAMINEN JA TÖHERRYSTEN POISTO

KATKO 2
8 REUNAPALKKIEN KUORIVALU

KATKO 3
9 KISKOJEN JA RAITEEN RAKENNEKERROSTEN PURKAMINEN
10 LIIKUNTASAUMOJEN VEDENERISTYS
11 PINTARAKENTEIDEN KORJAAMINEN SUOJABETONIN PÄÄLLE
12 KULMATUKIMUURIEN LISÄÄMINEN
13 REUNAPALKKIEN IMPREGNOINTI
14 RAITEEN RAKENNEKERROSTEN JA KISKOJEN UUDELLEEN RAKENTAMINEN
15 UUDEN KAAPELIKANAVAN ASENTAMINEN JA JOHTOJEN SIIRTO

LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
16 HUOLTOKÄYTÄVIEN KANNATTIMIEN KIINNITTÄMINEN
17 KAITEIDEN JA MELUKAITEIDEN ASENTAMINEN JA MAADOITTAMINEN
18 LUISKIEN MUOTOILU JA KEILOJEN KORJAUS

BETONI:

KOROTUSVALU: Ro22, R4, C30/37-3, P30, Cnom= 40 mm
MAKSIMIRAEKOKO #16 mm

KULMATUKIMUURIT: Ro40, R4, C30/37-3, P25, Cnom= 35 mm

BETONITERÄS: B500B / A500HW

REUNAPALKKIEN KOROTUSVALUJEN NÄKYVIIN JÄÄVIIN SÄRMIIN VIISTEET 20x20

REUNAPALKEISSA EI SALLITA TYÖTERÄKSIÄ.

BETONIPINNAT:
NÄKYVIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk A (MUO A)
NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk C (MUO C)
ERISTETTÄVÄ YLÄPINTA PUUHIERRETTY lk AA (PHI AA)

KAITEET:
-VASEN PUOLI HUOLTOKÄYTÄVÄ 0,5M PIIR. 20360-4 MUKAAN +
LÄPINÄKYVÄ MELUKAIDE PIIR. 20362-5 MUKAAN.
-OIKEA PUOLI HUOLTOKÄYTÄVÄ 0,5 m JA VERKKOKAIDE TYYPPIPIIRUSTUKSEN
R15/DY3...5 MUKAAN + KAIDE LIIKUNTASAUMOJEN KOHDALLA TYYPPIPIIRUSTUSTA
R15/DK R-4 SOVELTAEN.

HUOLTOKÄYTÄVÄT JA REUNAPALKKIEN KUORIVALU SUOJAMAADOITETAAN

REUNAPALKKIEN YLÄPINTA JA SIVUPINNAT IMPREGNOIDAAN VÄYLÄVIRASTON KÄYTTÖÖNSÄ
HYVÄKSYMÄLLÄ (SILKO) GEELIMÄISELLÄ IMPREGNOINTIAINEELLA

VERHOUKSET: KEILAT JA SIVULUISKAT ENNALLISTETAAN NURMIVERHOUKSENA

Tirilän
alikulkusilta

*) SOVITETAAN

Tirilän alikulkusilta (KaS-3055)
Korjaussuunnitelman
yleispiirustus

PIIRUSTUSLUETTELO
N:o NIMI

TYYPPIPIIRUSTUKSET

ALKUPERÄISET PIIRUSTUKSET
KORJAUSSUUNNITELMAN YLEISPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MITTAPIIRUSTUS
KULMATUKIMUURIN LÄPIVIENTI
HUOLTOKÄYTÄVÄ, OSA- JA KOKOONPANOPIIRUSTUS
SILLAN MELUKAITEEN MITTAPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MAADOITUSPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO
KORJAUSSUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO
KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUS
TIETOMALLISELOSTUS
TIETOMALLI, PEPA2_SIT_Tirilan_aks.ifc

R15_RHK_17361
20360-1
20360-2
20360-3
20360-4
20360-5
20360-6
20360-311
20360-321
20360-900
20360
20360

R15/DK R-4 RAUTATIESILLAN KAIDE, LIIKUNTAJATKOS +-10
1041/731/99 KANAVAELEMENTTI 2 tai 6 + KANSIELEMENTTI 1

(TAI ESIM. RUDUS KAAPELIKANAVAELEMENTTI K-2 tai K-6)
RSN 18310-1...3 KULMATUKIMUURIT, H=1300
R15DY-3 0,5 m HUOLTOKÄYTÄVÄ, KANNATIN
R15DY-4 HUOLTOKÄYTÄVÄ, TOLPPA
R15DY-5 HUOLTOKÄYTÄVÄ, KAIDE VERKOLLA

PARIKKALA

LAPPEENRANTA
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1:100, 1:10, 1:5

Joonas Myllylahti
Joonas Myllylahti

TIRILÄN ALIKÄYTÄVÄ (KaS-3056)
LAPPEENRANTA

KORJAUSSUUNNITELMAN
YLEISPIIRUSTUS

290+306Lr-Par

AK

Anna-Liisa Siika-aho
Anna-Liisa Siika-aho

VR-74

N2000ETRS-GK29

4.12.2020
4.12.2020
4.12.2020
4.12.2020

Tuomas Kaira23.2.2021

Niko Sauna-aho22.2.2021

Taitorakennerekisterin yksilöintitunnus: 1.2.246.578.1.15.303056

Tirilän alikäytävä (KaS-3056)
Korjaussuunnitelman
yleispiirustus

BETONI:

REUNAPALKIT: Ro22, R4, C30/37-3, P30, Cnom= 40 mm
MAKSIMIRAEKOKO #16 mm

PAALUTÄYTTÖ: Ro1, R4, C25/30-3, ITSETIIVISTYVÄ BETONI
KULMATUKIMUURIT: Ro40, R4, C30/37-3, P25, Cnom= 35 mm

BETONITERÄS: B500B / A500HW

REUNAPALKKIEN NÄKYVIIN JÄÄVIIN SÄRMIIN VIISTEET 20x20

PAALUT: TERÄSPUTKI LYÖNTIPAALUT ø168, t=10, S550J2H, MAAKÄRJET
PAALUTUSTYÖLUOKKA PTL2
PAALUTUSTOLERANSSI TASOSSA +/- 50 mm PAALULINJALTA POIKKISUUNNASSA
PAALUN KALTEVUUSTOLERANSSI 10mm/m.
PAALUIHIN TÄYTTÖ ITSETIIVISTYVÄLLÄ BETONILLA
PAALULINJA MERKATAAN MAASTOON REUNAPALKKIEN VÄLIIN ENNEN PAALUTUSTA.

ENNEN TÖIDEN ALOITUSTA TULEE MAASTOON MITATA UUDET REUNAPALKIT,
KULMATUKIMUURIT, MELUSEINÄT JA PAALUT PAIKALLEEN. TARKISTETAAN SUUNNITELMIEN
MITAT TOTEUTUMAN MUKAAN.

BETONIPINNAT: NÄKYVIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk A (MUO A)
NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk C (MUO C)
ERISTETTÄVÄ YLÄPINTA PUUHIERRETTY lk AA (PHI AA)

KAITEET: VASEN PUOLI HUOLTOKÄYTÄVÄ PIIR. 20361-5 JA LÄPINÄKYVÄ
MELUKAIDE PIIR. 20361-6 MUKAAN.
OIKEA PUOLI HUOLTOKÄYTÄVÄ JA VERKKOKAIDE TYYPPIPIIRUSTUSTEN
R15DY-3...5 MUKAAN.

UUSITTAVAT REUNAPALKIT JA KULMATUKIMUURIT SUOJAMAADOITETAAN.

SIIPIMUURIEN JA KEHÄJALKOJEN PINNAT IMPREGNOIDAAN JA SUOJATAAN UHRAUTUVALLA
TÖHERRYSTENESTOAINEELLA KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUKSEN MUKAISESTI.

VERHOUKSET: KEILAT JA SIVULUISKAT ENNALLISTETAAN NURMIVERHOUKSENA

Tirilän
alikäytävä

KORJAUSTYÖ:

LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
1 KAAPELEIDEN JA JOHTOJEN SIIRTO

KATKO 1
2 PAALUTUSTEN TEKO
3 TUKIKERROKSEN TYÖNAIKAISEN TUENNAN RAKENTAMINEN
4 NYKYISEN KAAPELIKOURUN POISTAMINEN
5 NYKYISTEN KAITEIDEN PURKAMINEN
6 NYKYISTEN REUNAPALKKIEN IRROITUS VESIPIIKKAAMALLA

LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
7 UUSIEN REUNAPALKKIEN MUOTITUSTYÖT
8 UUSIEN REUNAPALKKIEN RAUDOITUS JA MAADOITUKSEN ASENTAMINEN

KATKO 2
9 UUSIEN REUNAPALKKIEN VALU

KATKO 3
10 KISKOJEN JA RAITEEN RAKENNEKERROSTEN PURKAMINEN
11 TYÖNAIKAISTEN TUENTOJEN POISTAMINEN
12 PINTARAKENTEIDEN KORJAAMINEN SUOJABETONIN PÄÄLLE
13 KULMATUKIMUURIEN LISÄÄMINEN
14 RAITEEN RAKENNEKERROSTEN JA KISKOJEN UUDELLEEN RAKENTAMINEN
15 UUDEN KAAPELIKANAVAN ASENTAMINEN JA JOHTOJEN SIIRTO

LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
16 HUOLTOKÄYTÄVIEN KANNATTIMIEN KIINNITTÄMINEN
17 KAITEIDEN JA MELUKAITEIDEN ASENTAMINEN JA MAADOITTAMINEN
18 PAIKALLISTEN BETONIVAURIOIDEN KORJAAMINEN JA TÖHERRYSTEN POISTO
19 LUISKIEN MUOTOILU JA KEILOJEN KORJAUS

VEDENERISTYSTÄ JATKETAAN AUKIKAIVUN
VERRAN TAI VÄHINTÄÄN 300 mm SILLAN
ETUMUURIN TAKAPINNALLE

PIIRUSTUSLUETTELO
N:o NIMI

TYYPPIPIIRUSTUKSET

ALKUPERÄISET PIIRUSTUKSET
KORJAUSSUUNNITELMAN YLEISPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MITTAPIIRUSTUS, BETONIRAKENNE
KORJAUSSUUNNITELMAN RAUDOITUSPIIRUSTUS
KULMATUKIMUURIN LÄPIVIENTI
HUOLTOKÄYTÄVÄ, OSA- JA KOKOONPANOPIIRUSTUS
SILLAN MELUKAITEEN MITTAPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MAADOITUSPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO
KORJAUSSUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO
KORJAUSSUUNNITELMAN RAUDOITUSLUETTELO
KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUS
TIETOMALLISELOSTUS
TIETOMALLI, PEPA2_SIT_Tirilän_aks_ja_ak.ifc

R15_RHK_5251
20361-1
20361-2
20361-3
20361-4
20361-5
20361-6
20361-7
20361-311
20361-321
20361-331
20361-900
20361
20361

PARIKKALA

LAPPEENRANTA

1041/731/99 KANAVAELEMENTTI 2 tai 6 + KANSIELEMENTTI 1 (TAI
ESIM. RUDUS KAAPELIKANAVAELEMENTTI K-2 TAI K-6)

RSN 18310-1...3 KULMATUKIMUURIT, H=1300
R15DY-3 0,5 m HUOLTOKÄYTÄVÄ, KANNATIN
R15DY-4 HUOLTOKÄYTÄVÄ, TOLPPA
R15DY-5 HUOLTOKÄYTÄVÄ, KAIDE VERKOLLA



PAIKKA

SUUNNITTELIJA

HANKE

PIIR.NROLAJI MUUT. LEHTI LEHTIÄ

KOHDE JA KUNTA

TARKASTAJA

LUUMÄKI-IMATRA
RATAHANKE
RAKENTAMISSUUNNITELMA

(KaS-92), LAPPEENRANTA
LAURITSALAN ETELÄINEN ALIKULKUSILTA,

04.12.2020

04.12.2020

27.11.2020

27.11.2020 Heidi Leskinen

Ville Akolahti

Esko Leppäluoto

Anna-Liisa Siika-aho

4032 AKS 30011 1

Ramboll Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1 A
90220 Oulu
020 755 611

HYV.

TARK. geo

TARK. silta

29.01.2021

17.02.2021 Esa Paavola

Ilkka Suutarinen

HYV.

TARK.

SUUNN.

PIIRT.

HYV. geo

Tuomas Kaira

Panu Tolla

03.03.2021

08.03.2021

HYV. silta

291+591
RATAOSA KM + M

LR-PAR

N2000

LM71-35/6.12.2017
KUORMITUS

KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK29

1:100 1:200   
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

MITTAKAAVA

PIIRUSTUS
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Yleispiirustus
Lauritsalan eteläinen alikulkusilta
PIIR.30011-1LR-PAR  291+591

BETONI:
KANSI Ro20, R2, C40/50-3, P30, Cnom=40mm

IMPREGNOINTI SIVUPINTOIHIN JA REUNAPALKIN ALAPINTAAN-
SILLOITTAVA JOUSTOSEMENTTIPINNOITE PALKIN YLÄPINTAAN-

PAALU Ro02, R4, C45/55-3, P20, Cnom=50 mm
ITSETIIVISTYVÄ BETONI-

PILARI Ro10, R4, C35/45-3, P20, Cnom=40 mm
PILARI Ro11, R2, C35/45-3, P30, Cnom=40 mm

POLYMEERIPINNOITE-
PÄÄTYPALKKI Ro20, R2, C40/50-3, P30, Cnom=40mm

IMPREGNOINTI SIVUPINNASSA-
SIIPIMUURI Ro20, R2, C40/50-3, P30, Cnom=40mm

IMPREGNOINTI SIVUPINNASSA-
SIIRTYMÄLAATTA Ro23, R4, C35/45-3, P30, Cnom=40 mm

BETONITERÄS:       A500HW/B500B

PÄÄPISTEET
PISTE X Y

P1 6772843.049 29459818.014
P2 6772838.030 29459824.998
P3 6772867.960 29459835.917
P4 6772857.375 29459838.901
P5 6772892.322 29459853.425
P6 6772881.736 29459856.408
P7 6772905.171 29459862.659
P8 6772900.152 29459869.642
S1 6772834.928 29459812.179
S2 6772829.909 29459819.162
S3 6772913.291 29459868.494
S4 6772908.272 29459875.478

- 1:200

TASOPIIRUSTUS 1:200

TASOPIIRUSTUS 1:200

TASOPIIRUSTUS 1:200

TASOPIIRUSTUS 1:200

A - A 1:200

B - B 1:100 C - C 1:100

T1

T4

Kv

T2

T3

NIMI

                         LIIKENTEEN SUUNTAA VASTAAN KOHTISUORAAN 410kN
                         LIIKENTEEN SUUNTAAN 825kN
TÖYMÄYSKUORMAT VÄLITUKIIN: 

SILLAN LAATUVAATIMUKSET InfraRYL 2019/1 MUKAISET.
SILLAN SUUNNITELTU KÄYTTÖIKÄ 100v. SEURAAMUSLUOKKA CC2.

PURKUSUUNNITELMASSA.
VANHAN SILLAN SUUNNITELMAT R15_RHK_3900 ON ESITELTY 
NYKYINEN SILTA PURETAAN ERILLISEN PURKUSUUNNITELMAN MUKAISESTI. 

PANOSTILAT: VÄLITUILLA T2 JA T3 PANOSPUTKET ø100 2 KPL/PILARI.

TUILLA T2 JA T3 SYÖKSYTORVET JOHDETAAN LÄHEISIMPÄÄN OJAAN.
KIVISILMÄT SILKO 2.651 MUKAAN.
SILLAN KUIVATUS: TUILLA T1 JA T4 SYÖKSYTORVIEN ALLE TEHDÄÄN 

KEILOIHIN JA SILLAN ALLE NURMIVERHOUS SILKO 2.916 MUKAAN.
TIILILADONNALLA SILKO 2.914 MUKAAN. 
VERHOUKSET: SILLAN ALLA LUISKISSA HARMAA BETONIKIVIVERHOUS 

SILTA SUOJAMAADOITETAAN.

SILLALLE ASENNETAAN KAAPELIKANAVA VASEMMALLE REUNALLE.

VUOSILAATTA: OIKEASSA REUNAPALKISSA TUELLA T1

PALKKIEN YLÄPINTAAN SILLOITTAVA JOUSTOSEMENTTIPINNOITE
VÄRISÄVY TUMMAN VIHREÄ RAL 6009.
PINNOITUKSET: TUKIEN T2/T3 PILARIT PINNOITETAAN POLYMEERIPINNOITTEELLA, 

ANTIGRAFFITISUOJAUKSELLA (SILKO 3.251)
PILAREIDEN NÄKYVÄT PINNAT KÄSITELLÄÄN UHRAUTUVALLA 
KANSI 3 m:n KORKEUTEEN MAANPINNASTA SEKÄ SIIPIMUURIEN, PÄÄTYPALKKIEN JA

SIIPIMUURIN JA PÄÄTYPALKIN SISÄPINTA 2-KERTAINEN KUMIBITUMISIVELY.

ERISTYSALUSTAN TIIVISTYS: KUMIBITUMILIUOSSIVELY

                                                                                       YHT. 660 mm
2-KERTAINEN KUMIBITUMIKERMI (KL2)                             5+5 mm
SUOJABETONI (TERÄSKUIDULLINEN)                                50    mm
RAIDESEPELI                                                                       >600   mm
KANNEN PINTARAKENNE:

SIIRTYMÄLAATAT: 5m PIIR. R15/DL RATA-2 MUKAISESTI

LAAKERIT:     KIINTEÄT KALOTTILAAKERIT 8KPL

KAIDE: RAUTATIESILLAN VERKKOKAIDE R15/DK R-1

TUKI T4  PORAPAALUT ø813 t=12,5 mm, S355J2H EN 10219, PTL3.

TUET T2 JA T3 PORAPAALU ø1016, t=12,5 mm, S355J2H EN 10219, PTL3.

PAALUTUSTYÖLUOKKA PTL3.
TUKI T1 PORAPAALUT ø914 t=12,5 mm, S355J2H EN 10219,
PAALUT:

JÄNNETERÄS:         Y1860S7
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TUKI T2 JA T3

VAPAA LEVEYS

VINOUS

TUKI T1 JA T4

LEIKKAUS T4-T4
LEIKKAUS T3-T3
LEIKKAUS T2-T2
LEIKKAUS T1-T1
LEIKKAUS B-B
LEIKKAUS A-A
GEOSUUNNITELMAKARTTA

7
6
5
4
3
2
1

PIIRUSTUSLUETTELO
PIIRUSTUS N.o

PÄÄPISTEET S1...S4 SIIPIMUURIEN ULKONURKISSA.
REUNAPALKIN ULKOREUNALLA TUKILINJOILLA.
PÄÄPISTEET P1...P8 SIJAITSEVAT

TIETOMALLI, PEPA2_SIT_Lauritsalan_eteläinen_aks.ifc
TIETOMALLISELOSTUS
KUSTANNUSARVIO
MÄÄRÄLUETTELO
RAKENNUSSUUNNITELMASSELOSTUS

BETONITERÄSLUETTELOT, PÄÄLLYSRAKENTEET
BETONITERÄSLUETTELOT, ALUSRAKENTEET

ALUSTAVA PURKUSUUNNITELMA
TYÖTAPAPIIRUSTUS 2
TYÖTAPAPIIRUSTUS 1
MAADOITUSPIIRUSTUS
LAAKEROINTIPIIRUSTUS
PÄÄLLYSRAKENTEEN RAUDOITUSPIIRUSTUS 4
PÄÄLLYSRAKENTEEN RAUDOITUSPIIRUSTUS 3
PÄÄLLYSRAKENTEEN RAUDOITUSPIIRUSTUS 2
PÄÄLLYSRAKENTEEN RAUDOITUSPIIRUSTUS 1
PÄÄLLYSRAKENTEEN MITTAPIIRUSTUS 3
PÄÄLLYSRAKENTEEN MITTAPIIRUSTUS 2
PÄÄLLYSRAKENTEEN MITTAPIIRUSTUS 1
TUEN T4 RAUDOITUSPIIRUSTUS
TUEN T2 JA T3 RAUDOITUSPIIRUSTUS
TUEN T1 RAUDOITUSPIIRUSTUS
ALUSRAKENTEIDEN MITTAPIIRUSTUS
YLEISPIIRUSTUS 2
YLEISPIIRUSTUS 1

Taitorakennerekisterin yksilöintitunnus: 1.2.246.578.1.15.1408176

TYYPPIPIIRUSTUKSET

GEOTEKNISET PIIRUSTUKSET

30011

30011
30011
30011-321
30011-311
30011-900

30011-332
30011-331

SILLAN VUOSILAATTA
RAUTATIESILLANKAIDE, VERKKOKAIDE
KANAVAELEMENTTI+KANSIELEMENTTI
ELEMENTTIRAKENTEINEN SIIRTYMÄLAATTA 5.0m
RAUTATIESILLAN TIPPUPUTKI    90
RAUTATIESILLAN SYÖKSYTORVI    200

R15/DM 4-4,12
R15/DK R-1
1041/731/99
R15/DL RATA-2
R15/DS RATA-3
R15/DS RATA-1

HYÖTYLEVEYS 0/42.68 gon

SILTATYYPPI

JÄNNEMITAT 1,75+27,25+30,0+19,25+1,75 m

JÄNNITETTY BETONINEN JATKUVA ULOKEKAUKALOPALKKISILTA

8,0m
VAPAA KORKEUS 4,8m
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> KV+1000

PURETTAVA
KAIDE

350

SILTA

SUOJABETONI

SIIRTYMÄLAATTA

VÄLI TIIVISTETÄÄN
8825-1 MUKAISESTI 2-KERTAINEN

KUMIBITUMISIVELY

VEDENERISTYS TUODAAN
SIIRTYMÄLAATTOJEN PÄÄLLE

23
KULMATUKIMUURIT RADAN SUUNTAISESTI

PENGERLEVITYS >4000 mm
RADAN KESKILINJALTA

SUOJABETONI

RAIDESEPELI KANNEN PINTARAKENTEET:
- RAIDESEPELI
- REGUPOL VRC 10 mm KUMIROUHE
- REGUPOL VRC 10 mm KUMIROUHE
- EPDM-VESIERISTEKUMI 2 mm
- REGUPOL SBM 8012 VRP 4 mm

IMATRALAPPEENRANTA
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KAIVURAJA SILLAN PÄÄDYN TÄYTÖT
TEHDÄÄN VÄLIKERROKSEN
MATERIAALILLA INFRARYL
42013.3.2 MUKAAN

TUKIKERROS 550 mm

TYÖNAIKAISET APUSILLAN
PERUSTUKSET
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KAIDEJAKO 4x2000=8000500 500

IMATRA
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HL=6800 (uusi)
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TASOPIIRROS 1:100

A -  A 1:100

B  -  B 1:50

PINTARAKENNE 1:5

REUNAPALKKI JA KULMATUKIMUURI 1:20

SILLAN PÄÄTY 1:10

REUNAPALKKIEN UUSI JA VANHA RAKENNE 1:20

Lr-Par 292+898 20362-1

4032 20362 1

SILTAPAIKAN KARTTA

HYV.PVM TEHNYT PVMSELITYSMUUT.

PAIKKA

HANKE

PIIR.NROLAJI MUUT. LEHTI LEHTIÄ

KOHDE JA KUNTA

TARKASTAJA

HYV.

TARK. geo

TARK. silta

HYV. geo

HYV. silta

RATAOSA KM + M

KUORMITUS

KORKEUSJÄRJESTELMÄKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

MITTAKAAVA

PIIRUSTUS

TILAAJA

SUUNNITTELIJA

PIIRT.

SUUNN.

TARK.

HYV.

km+m PIIR.

LUUMÄKI - IMATRA
RATAHANKE
RAKENTAMISSUUNNITELMA

1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5

Joonas Myllylahti
Joonas Myllylahti

15.9.2020

HAKALIN ALIKÄYTÄVÄ (KaS-3061)
LAPPEENRANTA

KORJAUSSUUNNITELMAN
YLEISPIIRUSTUS

292+898Lr-Par

AK

15.9.2020

Anna-Liisa Siika-aho15.9.2020

VR-74

N2000

Anna-Liisa Siika-aho15.9.2020

ETRS-GK29

23.2.2021 Tuomas Kaira

4.1.2021 Juha Jalonen

Taitorakennerekisterin yksilöintitunnus: 1.2.246.578.1.15.303061

KORJAUSTYÖ:
KATKO 1
1 TYÖNAIKAISEN RATAGEOMETRIAN TUKEMINEN
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
2 TYÖMAAKATSEMUKSET SEKÄ KAAPELEIDEN JA JOHTOJEN SIIRTO
KATKO 2
3 RAITEIDEN JA TUKIKERROKSEN PURKAMINEN
4 APUSILLAN ASENTAMINEN
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
5 NYKYISTEN KAITEIDEN JA KAAPELIKOURUJEN POISTAMINEN
6 NYKYISTEN REUNAPALKKIEN IRROITUS VESIPIIKKAAMALLA
7 MUOTTITELINEIDEN MAHDOLLINEN KIINNITYS KANSILAATTAAN
8 UUSIEN REUNAPALKKIEN MUOTITUSTYÖT
9 UUSIEN REUNAPALKKIEN RAUDOITUS JA MAADOITUKSEN ASENTAMINEN
10 UUSIEN REUNAPALKKIEN VALU
11 PINTARAKENTEIDEN KORJAAMINEN SUOJABETONIN PÄÄLLE
12 SIIRTYMÄLAATTOJEN KONSOLEIDEN ASENTAMINEN
13 KULMATUKIMUURIEN ASENTAMINEN PENKEREELLE
14 MELUSEINIEN PORAPAALUPERUSTUSTEN LÄPIVIENTIVARAUKSET

KULMATUKIMUUREIHIN KS. 20365-4
15 SALAOJITUKSEN LISÄÄMINEN
16 KAITEIDEN JA MELUKAITEIDEN ASENTAMINEN JA MAADOITTAMINEN
KATKO 3
17 APUSILLAN PURKAMINEN
18 SIIRTYMÄLAATTOJEN ALUSTÄYTÖN TIIVISTYS JA ASENTAMINEN
19 RAITEEN RAKENNEKERROSTEN JA KISKOJEN UUDELLEEN RAKENTAMINEN
20 UUDEN KAAPELIKANAVAN ASENTAMINEN JA JOHTOJEN SIIRTO
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
21 PAIKALLISTEN BETONIVAURIOIDEN KORJAAMINEN JA TÖHERRYSTEN POISTO

TÖHERRYSTENESTOAINEEN LEVITTÄMINEN
22 LUISKIEN MUOTOILU JA KEILOJEN KORJAUS
23 MELUSEINÄN JA MELUKAITEEN YHTEENLIITTÄMINEN

BETONI:

REUNAPALKIT: Ro22, R4, C30/37-3, P30, Cnom= 40 mm
MAKSIMIRAEKOKO #16 mm

KULMATUKIMUURIT: Ro40, R4, C30/37-3, P20, Cnom= 35 mm
SIIRTYMÄLAATAT: Ro23, R4, C35/45-3, P30, Cnom= 40 / 50 mm

BETONITERÄS: B500B / A500HW

REUNAPALKKIEN NÄKYVIIN JÄÄVIIN SÄRMIIN VIISTEET 20x20

REUNAPALKEISSA EI SALLITA TYÖTERÄKSIÄ.

BETONIPINNAT:
NÄKYVIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk A (MUO A)
NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk C (MUO C)
ERISTETTÄVÄ YLÄPINTA PUUHIERRETTY lk AA (PHI AA)

KAITEET: OIKEA PUOLI LÄPINÄKYVÄ MELUKAIDE PIIR. 20362-4 MUKAAN
VASEN PUOLI RAUTATIESILLAN VERKKOKAIDE RD16/DK R-1

UUSITTAVAT REUNAPALKIT JA KULMATUKIMUURIT SUOJAMAADOITETAAN.

SIIRTYMÄLAATAT TEHDÄÄN R15/DL RATA-2 MUKAISESTI. SIIRTYMÄLAATAN TERÄSKONSOLIT
JA SIIRTYMÄLAATTOIHIN LIITTYVÄT KIINNITYSOSAT JA VINOUS TEHDÄÄN RSN 8825-1...3
MUKAAN. SIIRTYMÄLAATTOJEN LEVEYS ON 1100 mm.

SILLAN PÄÄTYIHIN ASENNETAAN SALAOJAT.

UUDEN REUNAPALKKILEVENNYKSEN SIVUPINNAT SUOJATAAN SILKO-HYVÄKSYTYLLÄ
UHRAUTUVALLA TÖHERRYSTENESTOAINEELLA. SIIPIMUURIEN JA KEHÄJALKOJEN
PYSTYPINNAT PUHDISTETAAN JA SUOJATAAN KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUKSESSA
ESITETYN OHJEISTUKSEN MUKAAN.

Hakalin
alikäytävä

Hakalin alikäytävä (KaS-3061)
Korjaussuunnitelman
yleispiirustus

PIIRUSTUSLUETTELO
N:o NIMI

TYYPPIPIIRUSTUKSET

ALKUPERÄISET PIIRUSTUKSET
KORJAUSSUUNNITELMAN YLEISPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MITTAPIIRUSTUS, BETONIRAKENNE
KORJAUSSUUNNITELMAN RAUDOITUSPIIRUSTUS
LÄPINÄKYVÄ MELUKAIDE
KORJAUSSUUNNITELMAN MAADOITUSPIIRUSTUS
KULMATUKIMUURIN LÄPIVIENTI
KORJAUSSUUNNITELMAN TYÖTAPAPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO
KORJAUSSUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO
KORJAUSSUUNNITELMAN RAUDOITUSLUETTELO
KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUS
TIETOMALLISELOSTUS
TIETOMALLI, PEPA2_SIT_Hakalin_ak.ifc

R15_RHK_5252
20365-1
20365-2
20365-3
20365-4
20365-5
20365-6
20365-801
20365-311
20365-321
20365-331
20365-900
20365
20365

R15/DK R-1 RAUTATIESILLAN KAIDE, VERKKOKAIDE
1041/731/99 KANAVAELEMENTTI 2 tai 6 + KANSIELEMENTTI 1

(TAI ESIM. RUDUS KAAPELIKANAVAELEMENTTI K-2 tai K-6)
RSN 18310-1...3 KULMATUKIMUURIT, H=1300
R15/DL RATA-2 ELEMENTTIRAKENTEINEN SIIRTYMÄLAATTA, 5m
RSN 8825-1...3 JÄLKIASENNETTAVA SIIRTYMÄLAATTA, 5m
Srj 04260 ja 20 m:n apusilta AS20-1...4 ja
Srj 04593 20 m:n apusilta AS20-5...18
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KAIVURAJA

SILLAN PÄÄDYN TÄYTÖT
TUKIKERROKSEN 550 mm ALLA
TEHDÄÄN VÄLIKERROKSEN
MATERIAALILLA INFRARYL
42013.3.2 MUKAAN

UUSITAAN BETONIKIVIVERHOUKSENA

10
25

32
5

30
0

500

25

VEDENERISTYKSEN
PYSTYPINTA TIIVISTETÄÄN
HST/RST LISTALLA

UUSI ERISTYS
SUOJABETONIN PÄÄLLE

NYKYINEN KAIDE
PURETAAN SILKO 2.311
-OHJEISTUSTA NOUDATTAEN

MELUKAIDE

TASORITILÄ,
KUUMASINKITTY TERÄS

KV = +1,2m

LAIHIANRANNANTIE MUUKONTIE

HL=7815

1 1
2 2

3 4 3 45 5

6
8 8

9

10

12 12

1313

15
15

14 14

16
16 11

16

KAIVURAJA

SUOJABETONI

RAIDESEPELI KANNEN PINTARAKENTEET:
- RAIDESEPELI
- REGUPOL VRC 10 mm KUMIROUHE
- REGUPOL VRC 10 mm KUMIROUHE
- EPDM-VESIERISTEKUMI 2 mm
- REGUPOL SBM 8012 VRP 4 mm

VAPAA KORKEUS

JÄNNEMITAT

HYÖTYLEVEYS

VAPAA LEVEYS

SILTATYYPPI

TASOPIIRROS 1:100

B-B 1:100

A-A 1:100

PINTARAKENNE 1:5

REUNAPALKKI JA MELUKAIDE 1:20

B

BA A

SILLAN PÄÄTY 1:10

4032 20364 1

Lr-Par 295+509 20364-1

SILTAPAIKAN KARTTA

HYV.PVM TEHNYT PVMSELITYSMUUT.

PAIKKA

HANKE

PIIR.NROLAJI MUUT. LEHTI LEHTIÄ

KOHDE JA KUNTA

TARKASTAJA

HYV.

TARK. geo

TARK. silta

HYV. geo

HYV. silta

RATAOSA KM + M

KUORMITUS

KORKEUSJÄRJESTELMÄKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

MITTAKAAVA

PIIRUSTUS

TILAAJA

SUUNNITTELIJA

PIIRT.

SUUNN.

TARK.

HYV.

LUUMÄKI - IMATRA
RATAHANKE
RAKENTAMISSUUNNITELMA

N2000

1:100, 1:20, 1:10, 1:5

Santeri Siira
Joonas Myllylahti KORJAUSSUUNNITELMAN

YLEISPIIRUSTUS

295+509Lr-Par

AKS

30.6.2020
30.6.2020

30.6.2020
30.6.2020

Ville Akolahti
Anna-Liisa Siika-aho

KIILINKADUN ALIKULKUSILTA (KaS-3065)
LAPPEENRANTA

ETRS-Gk29

VR-74

km+m PIIR.

Taitorakennerekisterin yksilöintitunnus: 1.2.246.578.1.15.303065

KORJAUSTYÖ:
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT:
1 NYKYISTEN KAITEIDEN PURKAMINEN
2 NYKYISTEN REUNAPALKKIEN PINNAN PIIKKAUS
3 UUDEN REUNAPALKIN MUOTITUSTYÖT
4 UUDEN REUNAPALKIN RAUDOITUS JA MAADOITUS
KATKO 1
5 REUNAPALKKIEN KOROTUSTEN VALU
KATKO 2
6 PINTARAKENTEIDEN KORJAAMINEN SUOJABETONIN PÄÄLLE
7 MELUKAITEIDEN PORAPAALUPERUSTUSTEN TEKO
8 KULMATUKIMUURIEN LISÄÄMINEN
9 RAITEEN RAKENNEKERROSTEN JA KISKOJEN UUDELLEEN RAKENTAMINEN
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
10 PAIKALLISTEN BETONIVAURIOIDEN KORJAAMINEN JA TÖHERRYSTEN POISTO
11 TIPPUPUTKIEN 8 KPL JATKAMINEN SILKO 2.631 MUKAAN
12 REUNAPALKKIEN PINNOITUS
13 SIIPIMUURIEN IMPREGNOINTI JA TÖHERRYSTENESTOAINEEN LISÄÄMINEN
14 HUOLTOKÄYTÄVIEN KANNATTIMIEN JA LIUKUTURVARITILÖIDEN ASENTAMINEN
15 MELUKAITEIDEN ASENTAMINEN
16 LUISKIEN JA KEILOJEN MUOTOILU JA KORJAUS

BETONI:
REUNAPALKIT: Ro22, R4, C30/37-3, P30, Cnom= 40 mm

MAKSIMIRAEKOKO #10 mm, REUNAPALKIT PINNOITETAAN

BETONITERÄS: B500B / A500HW

REUNAPALKEISSA EI SALLITA TYÖTERÄKSIÄ.

BETONIPINNAT: KOROTUSVALUN YLÄPINTA PUUHIERRETTY lk AA (PHI AA)
NÄKYVIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk A (MUO A)

KAITEET: MELUKAITEET PIIR. 4032-AK-20364-5...6 MUKAAN.

REUNAPALKKIEN KOROTUSVALUT, KULMATUKIMUURIT, HUOLTOKÄYTÄVÄT JA
MELUKAITEET SUOJAMAADOITETAAN.

TIPPUPUTKIEN JATKAMINEN SILKO 2.631 MUKAAN.

SILLAN KORJATUT BETONIPINNAT SUOJATAAN UHRAUTUVALLA SILKO-HYVÄKSYTYLLÄ
TÖHERRYSTENESTOAINEELLA 3 METRIN KORKEUTUUN MAANPINNASTA

MELUKAITEIDEN PORAPAALUJEN KORDINAATIT
PAALU X Y KATKAISUTASO
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

6774650.528
6774651.018
6774651.524
6774642.803
6774643.310
6774643.817
6774659.231
6774659.736
6774660.245
6774651.524
6774652.031
6774652.536

29463108.828
29463110.767
29463112.702
29463110.851
29463112.786
29463114.720
29463142.107
29463144.043
29463145.977
29463144.126
29463146.061
29463147.996

PORAPAALUJEN SIJAINTI TARKISTETAAN OLEMASSA
OLEVAN SILLAN LINJAN MUKAAN, KS. PIIR. 20364-6

+98.880
+98.880
+98.880
+99.070
+99.070
+99.070
+98.880
+98.880
+98.880
+99.070
+99.070
+99.070

Kiilinkadun
alikulkusilta

VEDENERISTYSTÄ JATKETAAN AUKIKAIVUN
VERRAN TAI VÄHINTÄÄN 300 mm SILLAN
PÄÄTYPALKIN PINNALLE

4.2.2021 Tuomas Kaira

4.1.2021 Juha Jalonen

Kiilinkadun alikulkusilta (KaS-3065)
Korjaussuunnitelman
yleispiirustus

3,96 m
5,9 m (nykyinen)

2,30+17,0+2,30m

TERÄSBETONINEN ONTELOULOKELAATTASILTA

PIIRUSTUSLUETTELO
N:o NIMI

ALKUPERÄISET PIIRUSTUKSET
KORJAUSSUUNNITELMAN YLEISPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MITTA- JA RAUDOITUSPIIRUSTUS
HUOLTOKÄYTÄVÄ VASEN, OSA- JA KOKOONPANOPIIRUSTUS
HUOLTOKÄYTÄVÄ OIKEA, OSA- JA KOKOONPANOPIIRUSTUS
SILLAN MELUKAITEEN MITTAPIIRUSTUS
PENKEREEN MELUKAITEEN MITTAPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MAADOITUSPIIRUSTUS
KULMATUKIMUURIN LÄPIVIENTI
KORJAUSSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO
KORJAUSSUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO
KORJAUSSUUNNITELMAN RAUDOITUSLUETTELO
KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUS
TIETOMALLISELOSTUS
TIETOMALLI, PEPA2_SIT_Kiilinkadun_aks.ifc

1041/731/99 KANAVAELEMENTTI 2 tai 6 + KANSIELEMENTTI 1
(TAI ESIM. RUDUS KAAPELIKANAVAELEMENTTI K-2 tai K-6)

RSN 18310-1...3 KULMATUKIMUURIT, H=1300

TYYPPIPIIRUSTUKSET

R15_RHK_17104
20364-1
20364-2
20364-3
20364-4
20364-5
20364-6
20364-7
20364-8
20364-311
20364-321
20364-331
20364-900
20364
20364

PARIKKALA

LAPPEENRANTA
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350

SILTA

SUOJABETONI

SIIRTYMÄLAATTA

VÄLI TIIVISTETÄÄN
8825-1 MUKAISESTI 2-KERTAINEN

KUMIBITUMISIVELY

VEDENERISTYS TUODAAN
SIIRTYMÄLAATTOJEN PÄÄLLE

SIIPIMUURIN RAUDAT
SÄILYTETÄÄNPIIKKAUSRAJA

SUOJABETONI

RAIDESEPELI KANNEN PINTARAKENTEET:
- RAIDESEPELI
- REGUPOL VRC 10 mm KUMIROUHE
- REGUPOL VRC 10 mm KUMIROUHE
- EPDM-VESIERISTEKUMI 2 mm
- REGUPOL SBM 8012 VRP 4 mm
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+102.670 +102.670
(+102.780) (+102.780)KAIVURAJA KAIVURAJA

SILLAN PÄÄDYN TÄYTÖT
TUKIKERROKSEN 550 mm ALLA
TEHDÄÄN VÄLIKERROKSEN
MATERIAALILLA INFRARYL
42013.3.2 MUKAAN

TASOPIIRROS 1:100

A -  A 1:100

B  -  B 1:100

REUNAPALKKIEN UUSI JA VANHA RAKENNE 1:20 PINTARAKENNE 1:5

REUNAPALKKI JA SIIPIMUURI 1:20

SILLAN PÄÄTY 1:10

B

BA A

4032 20365 1

Lr-Par 296+279 20365-1

SILTAPAIKAN KARTTA

HYV.PVM TEHNYT PVMSELITYSMUUT.

PAIKKA

HANKE

PIIR.NROLAJI MUUT. LEHTI LEHTIÄ

KOHDE JA KUNTA

TARKASTAJA

HYV.

TARK. geo

TARK. silta

HYV. geo

HYV. silta

RATAOSA KM + M

KUORMITUS

KORKEUSJÄRJESTELMÄKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

MITTAKAAVA

PIIRUSTUS

TILAAJA

SUUNNITTELIJA

PIIRT.

SUUNN.

TARK.

HYV.

Taitorakennerekisterin yksilöintitunnus: 1.2.246.578.1.15.303066

LUUMÄKI - IMATRA
RATAHANKE
RAKENTAMISSUUNNITELMA

1:100, 1:20, 1:10, 1:5

Santeri Siira
Joonas Myllylahti

30.6.2020

KIISKINMÄEN ALIKÄYTÄVÄ (KaS-3066)
LAPPEENRANTA

KORJAUSSUUNNITELMAN
YLEISPIIRUSTUS

296+279Lr-Par

AK

30.6.2020

Anna-Liisa Siika-aho30.6.2020
Anna-Liisa Siika-aho30.6.2020

VR-74

N2000

Tuomas Kaira2.3.2021

Juha Jalonen / FinnMap4.1.2021

km+m PIIR.

KORJAUSTYÖ:
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
1 KAAPELEIDEN JA JOHTOJEN SIIRTO
2 NYKYISTEN KAITEIDEN PURKAMINEN
KATKO 1
3 TUKIKERROKSEN TYÖNAIKAINEN TUENTA
4 NYKYISEN KAAPELIKOURUN POISTAMINEN
5 NYKYISTEN REUNAPALKKIEN IRROITUS VESIPIIKKAAMALLA
6 MUOTTITELINEIDEN MAHDOLLINEN KIINNITYS KANSILAATTAAN
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
7 UUSIEN REUNAPALKKIEN MUOTITUSTYÖT
8 UUSIEN REUNAPALKKIEN RAUDOITUS JA MAADOITUKSEN ASENTAMINEN
KATKO 2
9 UUSIEN REUNAPALKKIEN VALU
KATKO 3
10 KISKOJEN JA RAITEEN RAKENNEKERROSTEN PURKAMINEN
11 TYÖNAIKAISTEN TUENTOJEN POISTAMINEN
12 PINTARAKENTEIDEN KORJAAMINEN SUOJABETONIN PÄÄLLE
13 SIIRTYMÄLAATTOJEN JA SALAOJITUKSEN LISÄÄMINEN
14 MELUKAITEIDEN PORAPAALUPERUSTUSTEN TEKO
15 KULMATUKIMUURIEN LISÄÄMINEN
16 RAITEEN RAKENNEKERROSTEN JA KISKOJEN UUDELLEEN RAKENTAMINEN
17 UUDEN KAAPELIKANAVAN ASENTAMINEN JA JOHTOJEN SIIRTO
18 KAITEIDEN JA MELUKAITEIDEN ASENTAMINEN JA MAADOITTAMINEN
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
19 PAIKALLISTEN BETONIVAURIOIDEN KORJAAMINEN JA TÖHERRYSTEN POISTO

JA TÖHERRYSTENESTOAINEEN LISÄÄMINEN
20 LUISKIEN MUOTOILU JA KEILOJEN KORJAUS

BETONI:

REUNAPALKIT: Ro22, R4, C30/37-3, P30, Cnom= 40 mm
MAKSIMIRAEKOKO #16 mm

KULMATUKIMUURIT: Ro40, R4, C30/37-3, P20, Cnom= 35 mm
SIIRTYMÄLAATAT: Ro23, R4, C35/45-3, P30, Cnom= 40 / 50 mm

BETONITERÄS: B500B / A500HW

REUNAPALKKIEN NÄKYVIIN JÄÄVIIN SÄRMIIN VIISTEET 20x20

REUNAPALKEISSA EI SALLITA TYÖTERÄKSIÄ.

BETONIPINNAT:
NÄKYVIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk A (MUO A)
NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk C (MUO C)
ERISTETTÄVÄ YLÄPINTA PUUHIERRETTY lk AA (PHI AA)

KAITEET: RAUTATIESILLAN MELUKAIDE PIIR. 20365-4...5 MUKAAN.

UUSITTAVAT REUNAPALKIT JA KULMATUKIMUURIT SUOJAMAADOITETAAN.

SIIRTYMÄLAATAT TEHDÄÄN R15/DL RATA-2 MUKAISESTI. SIIRTYMÄLAATAN TERÄSKONSOLIT
JA SIIRTYMÄLAATTOIHIN LIITTYVÄT KIINNITYSOSAT TEHDÄÄN RSN 8825-1...3 MUKAAN.
SIIRTYMÄLAATTOJEN LEVEYS ON 1140 mm.

SILLAN PÄÄTYIHIN ASENNETAAN SALAOJAT.

SILLAN KORJATUT BETONIPINNAT (ETUMUURIT JA SIIPIMUURIT) SUOJATAAN UHRATUVALLA
SILKO-HYVÄKSYTYLLÄ TÖHERRYSTENESTOAINEELLA 3 METRIN KORKEUTEEN MAANPINNASTA

Kiiskinmäen
alikäytävä

Kiiskinmäen alikäytävä
(KaS-3066)
Korjaussuunnitelman
yleispiirustus

PIIRUSTUSLUETTELO
N:o NIMI

TYYPPIPIIRUSTUKSET

ALKUPERÄISET PIIRUSTUKSET
KORJAUSSUUNNITELMAN YLEISPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MITTA- JA RAUDOITUSPIIRUSTUS, VASEN REUNAPALKKI
KORJAUSSUUNNITELMAN MITTA- JA RAUDOITUSPIIRUSTUS, OIKEA REUNAPALKKI
SILLAN MELUKAITEEN MITTAPIIRUSTUS
PENKEREEN MELUKAITEEN MITTAPIIRUSTUS
KORJAUSSUUNNITELMAN MAADOITUSPIIRUSTUS
KULMATUKIMUURIN LÄPIVIENTI
KORJAUSSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO
KORJAUSSUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO
KORJAUSSUUNNITELMAN RAUDOITUSLUETTELO
KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUS
TIETOMALLISELOSTUS
TIETOMALLI, PEPA2_SIT_Kiiskinmaen_ak.ifc

R15_RHK_17104
20365-1
20365-2
20365-3
20365-4
20365-5
20365-6
20365-7
20365-311
20365-321
20365-331
20365-900
20365
20365

PARIKKALA

LAPPEENRANTA

R15/DK R-1 RAUTATIESILLAN KAIDE, VERKKOKAIDE
1041/731/99 KANAVAELEMENTTI 2 tai 6 + KANSIELEMENTTI 1

(TAI ESIM. RUDUS KAAPELIKANAVAELEMENTTI K-2 tai K-6)
RSN 18310-1...3 KULMATUKIMUURIT, H=1300
R15/DL RATA-2 ELEMENTTIRAKENTEINEN SIIRTYMÄLAATTA, 5m
RSN 8825-1...3 JÄLKIASENNETTAVA SIIRTYMÄLAATTA, 5m



350

SILTA

SUOJABETONI
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RAIDESEPELI KANNEN PINTARAKENTEET:
- RAIDESEPELI
- REGUPOL VRC 10 mm KUMIROUHE
- REGUPOL VRC 10 mm KUMIROUHE
- EPDM-VESIERISTEKUMI 2 mm
- REGUPOL SBM 8012 VRP 4 mm
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TASOPIIRROS 1:100

A -  A 1:100

B  -  B 1:100

UUSI REUNAPALKKI 1:10
PINTARAKENNE 1:5

SILLAN PÄÄTY 1:10

4032 20366 1

Lr-Par 303+549 20366-1

SILTAPAIKAN KARTTA

HYV.PVM TEHNYT PVMSELITYSMUUT.

PAIKKA
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PIIR.NROLAJI MUUT. LEHTI LEHTIÄ

KOHDE JA KUNTA

TARKASTAJA
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TARK. silta
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RATAOSA KM + M

KUORMITUS

KORKEUSJÄRJESTELMÄKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

MITTAKAAVA

PIIRUSTUS

TILAAJA

SUUNNITTELIJA

PIIRT.

SUUNN.

TARK.

HYV.

LUUMÄKI - IMATRA
RATAHANKE
RAKENTAMISSUUNNITELMA

1:100, 1:10, 1:5

PULPIN ALIKÄYTÄVÄ (KaS-3069)
LAPPEENRANTA

KORJAUSSUUNNITELMAN
YLEISPIIRUSTUS

303+549Lr-Par

AK

Santeri Siira
Joonas Myllylahti

Anna-Liisa Siika-aho30.6.2020
Anna-Liisa Siika-aho30.6.2020

30.6.2020
30.6.2020

VR-82

N2000

Tuomas Kaira31.12.2020

Juha Jalonen3.9.2020

km+m PIIR.

Taitorakennerekisterin yksilöintitunnus: 1.2.246.578.1.15.303069

KORJAUSTYÖ:
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
1 KAAPELEIDEN JA JOHTOJEN SIIRTO
2 NYKYISTEN KAITEIDEN PURKAMINEN
KATKO 1
3 TUKIKERROKSEN TYÖNAIKAINEN TUENTA
4 NYKYISEN KAAPELIKOURUN POISTAMINEN
5 NYKYISTEN REUNAPALKKIEN IRROITUS VESIPIIKKAAMALLA
6 MUOTTITELINEIDEN MAHDOLLINEN KIINNITYS KANSILAATTAAN
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
7 UUSIEN REUNAPALKKIEN MUOTITUSTYÖT
8 UUSIEN REUNAPALKKIEN RAUDOITUS JA MAADOITUKSEN ASENTAMINEN
KATKO 2
9 UUSIEN REUNAPALKKIEN VALU
KATKO 3
10 KISKOJEN JA RAITEEN RAKENNEKERROSTEN PURKAMINEN
11 TYÖNAIKAISTEN TUENTOJEN POISTAMINEN
12 PINTARAKENTEIDEN KORJAAMINEN SUOJABETONIN PÄÄLLE
13 SIIRTYMÄLAATTOJEN JA SALAOJITUKSEN LISÄÄMINEN
14 KULMATUKIMUURIEN LISÄÄMINEN
15 RAITEEN RAKENNEKERROSTEN JA KISKOJEN UUDELLEEN RAKENTAMINEN
16 UUDEN KAAPELIKANAVAN ASENTAMINEN JA JOHTOJEN SIIRTO
17 UUDEN VERKKOKAITEEN ASENTAMINEN
LIIKENNEVÄLEISSÄ TEHTÄVÄT TYÖT
18 TÖHERRYSTEN POISTO JA TÖHERRYSTENESTOAINEEN LISÄÄMINEN
19 PAIKALLISTEN BETONIVAURIOIDEN KORJAAMINEN
20 REUNAPALKKIEN JA SIIPIMUURIEN IMPREGNOINTI
21 BETONIPINTOJEN ANTIGRAFFITISUOJAUS
22 LUISKIEN MUOTOILU JA NURMETUS

BETONI:

REUNAPALKIT: Ro22, R4, C30/37-3, P30, Cnom= 40 mm
MAKSIMIRAEKOKO #16 mm
REUNAPALKIT IMPREGNOIDAAN

KULMATUKIMUURIT: Ro40, R4, C30/37-3, P20, Cnom= 35 mm
SIIRTYMÄLAATAT: Ro23, R4, C35/45-3, P30, Cnom= 40 / 50 mm

BETONITERÄS: B500B / A500HW

REUNAPALKKIEN NÄKYVIIN JÄÄVIIN SÄRMIIN VIISTEET 20x20

REUNAPALKEISSA EI SALLITA TYÖTERÄKSIÄ.

BETONIPINNAT:
NÄKYVIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk A (MUO A)
NÄKYMÄTTÖMIIN JÄÄVÄT MUOTTIPINNAT lk C (MUO C)
ERISTETTÄVÄ YLÄPINTA PUUHIERRETTY lk AA (PHI AA)

KAITEET: RAUTATIESILLAN VERKKOKAIDE R15/DK R-1 MUKAAN.

UUSITTAVAT REUNAPALKIT JA KULMATUKIMUURIT SUOJAMAADOITETAAN.

SILLAN PÄÄTYIHIN ASENNETAAN SALAOJAT.

Pulpin
alikäytävä

Pulpin alikäytävä (KaS-3069)
Korjaussuunnitelman
yleispiirustus

PIIRUSTUSLUETTELO
N:o NIMI

R15_RHK_17431 ALKUPERÄISET PIIRUSTUKSET
20366-1 KORJAUSSUUNNITELMAN YLEISPIIRUSTUS
20366-2 KORJAUSSUUNNITELMAN MITTA- JA RAUDOITUSPIIRUSTUS
20366-3 KORJAUSSUUNNITELMAN MAADOITUSPIIRUSTUS
20366-311 KORJAUSSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO
20366-321 KORJAUSSUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO
20366-331 KORJAUSSUUNNITELMAN BETONITERÄSLUETTELO
20366-900 KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUS
20366 TIETOMALLISELOSTUS
20366 TIETOMALLI, PEPA2_SIT_Pulpin_ak.ifc

R15/DK R-1 RAUTATIESILLAN KAIDE, VERKKOKAIDE
1041/731/99 KANAVAELEMENTTI 2 tai 6 + KANSIELEMENTTI 1

(TAI ESIM. RUDUS KAAPELIKANAVAELEMENTTI K-2 tai K-6)
RSN 18310-1...3 KULMATUKIMUURIT, H=1300
RSN 8825-1...3 JÄLKIASENNETTAVA SIIRTYMÄLAATTA, 5m

TYYPPIPIIRUSTUKSET

PARIKKALA

LAPPEENRANTA

KUUSISTONTIE

VT6


