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Kehittamisselvityksessa tunnistetut
suunnittelukohteet

Rautjarvi

12. Makiankilantien liittyma
13. Tehtaantien liittyméa
15. Simpeleen rautatieaseman

liittyma

Parikkala

21. Tiviantien / Kannaksentien

liittyma
23. Sarkisalmen

yksityis/rinnakkaistiejarjestelyt
24. Parikkalantien liittyma

Kitee

44. Raakkylantie / Kiteentie
liittyma

45. Neste Tolosenmaki / Oikotie
liittyma

Joensuu

59. Haavanpaa — Savikko
ohituskaistaparin muuttaminen
keskikaiteelliseksi

60. Koivusillantie / Kiihtelystie
liittyma
61. llitarauhantie liittyma

‘esioronkangas, 1 |k pohjavesialueen

susjaaminen (0.6 k), 0.6 ME

Oritlampi. melusuojauksen rakentaminen

{1.2 km). 2.2 ME

Orilammen Fittyma, [Ftyman

parantaminen (pofrastaminen). 0,3 ME

Oritlampi. 1 Ik pohjavesialueen

sugjaaminen (0.7 km), 0.7 ME

Lohelan kohta, [Fttyman parantaminen

(vaistotila), 0,1 ME

Sarkilahdentien Rittyma, littyman

parantaminen (kanavointi, vasemmalle

kaantymiskaista), 0.3 ME

Sarkilahdentie-Liipukkalantie, riista-aidan

rakentarninen (3,8 km}, 0,2 M€

Rautjarven asemanseutu, lithyman

parantaminen (porrastaminen, fasauksen

parantaminen), 0,6 ME

Hinkkala (vali Simolanmaentie—Poikkitie],

Keskikaiteallinen ohituskaistapari +

valaistus (3 km), 6 M€

10 Laikke, 1 |k pohjavesialueen
suojaaminen (3.1 kmj, 3,1 ME

11 Ankild {vli Rajanotkontie—Mzkidlintie),
Keskikaiteellinen ohituskaistapari +
valaistus (3 km), 5,9 ME

12 Makiankilantien littyma, liittyman
parantaminen (kanavoint ja
kaistajarjestelyt). 0.3 ME

13 Tehtaantien littymda, littyman parantami-
nen (korotettu kanavointi, kaistajaqeste-
Iyt. vaihtuvat nopeusrajoitukset), 0.5 ME

14 Simpele—Parikkala, jalankulku- ja
pyoraily-yhteyksien suunnittelu
(15.6 k), 0.4 ME

15 Simpeleen rautatieaseman littyma,
alifyfikulku, 0.5 ME

18 Simpele, 1 |k pohjavesialueen
suojaaminen (2,8 km), 2.8 ME

17 Koitsanlahti, yksityistiejdrestelyt
(3.2 km), 0,5 ME

18 Rénkkdsen patsaspuiston littyma,
liittyrn&n parantaminen, 0,1 ME

19 Ristiméki (vali Lahdenkylantie—Kalmi-
kannantie), riista-aidan rakentaminen
(3.6 km), 0,2 ME

20 LikoLarmpi, 1 Ik pohjavesialueen
suojaaminen (2 km), 2 ME

21 Tiviantien ! Kannaksentien lithyrnd,
liittyr&n parantaminen (porrastarninen ),
0,5 ME

22 Tehtaanmaki, keskikaiteellinen
chituskaistapari (3 km), 5,7 ME

23 Sarkisalmi, yhksityistiejarjestelyt (3,4 km),
0,6 ME

24 Parikkalantien [sttyma, littyrman
parantaminen (erotetiu oikealle
kddntymiskaista, tasauksen
parantaminen), 0.8 ME

25 Koimiementien liithyma, littyman
parantaminen (kaistajarjestelyt), 0.3 ME

28 Sarkisalmi, Melusugjauksen
rakentaminen {1,3 km}, 2.3 ME

27 Valtatien 14 Bittyma, littyman
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31 Makelanmaki (vali Savikummunsalon-
tie—Hososennurkantia), Keskikateslinan
ohituskaista + valaistus (2.9 km]), 5.8 ME

32 Kirjavala—Akonpohja, Melusucjauksen
rakentaminen (1.5 km), 2.7 ME

33 Kirjavala—Akonpohja, yksityistiejarestelyt
4.6 km), 0,8 ME

34 Purujarvi-Suurkyld, Tien geometrian
parantaminen + yksityistiejarfestelyt +
littymdn porrastaminen (4,1 km), 2,8 ME

35 Kesdlaht-mt 4800 littyma, jalankulku- ja
pydrailyvayla valille Kesalahti-mt 4800
liithyma (1.8 k), 0.7 ME

36 Pitk3lampi. 1 Ik pohjavesialuesn
suojaaminen (1,7 km}, 1,7 ME

37 Kesdlahti-kt 71, tien leventaminen 1007
(20,8 km), 7,3 ME

38 Mustolanperi-Tasapaa. tien geomnetrian
parantaminen (3 km), 1,5 ME

39 Ukoti-Papinniemenkangas, 1 |k pohja-
vesialueen sucjaaminen (3 km), & ME

40 Kt T1—Onkamio, tien leventaminen 10/7
[28.1 km), B.8 ME

41 Kantatien 71 liittyma, littyman
parantaminen (kanavaointi). 0.3 ME

42 Hallakorpi, 1 & pohjavesialueen
suojaaminen (2,5 km}, 2.5 ME

43 Suorlahti-Tolosenmaki, tien geormetrian
parantaminen (3 km), 1,5 ME

44 Raakkylantie ! Kiteentie littyma. ttyman
parantaminen (porrastaminen), 0,5 ME

45 MNeste Tolosenmaki / Qikotie, lityman
parantaminen (Dikotien littyman
kathaisu), 0,2 ME

46 Vamenkangas—Paalihta, 1 & pohjavesi-
alueen swojaaminen (5 km), 5 ME

47 Kopolantie-Taimitarhantie, riista-aidan
rakentaminen (7.4 km), 0,4 ME

48 Onkamo—Henkavaara, tien leventaminen
10.5/7.5 (15,9 km), 5,6 ME

48 Onkamo-Tikkala. keskikaiteellinen
ohituskaistapari (3 km), 5,7 ME

50 Tikkala-Teerivaara, 1 [k pohjavesialueen
suojaaminen (3,2 km}, 3,2 ME

51 Tikkalantie—Haukicjantie, riista-aidan
rakentaminen (4,7 km), 0.2 ME

52 Viesomentie / Kostamontien lityma,
littymdn parantaminen (pomrastaminen),
0,3 ME

53 Suurkangas—Honkavaara, keskikaiteelli-
nen ohituskaistapari (3 km), 5,7 ME

54 Honkavaara, jalankulku- ja pydrdily-
yhteyksien suunnittalu (1 km), 0.4 ME

55 Honkavaara—Haavanpaa. fien
leventiminen 10.5/7.5 (5,4 km), 1,8 ME

56 Honkavaara—Savikke, riista-aidan
rakentaminen (10.7 km), 0.5 ME

57 Pyhdseldntie/Kiintelystie littyma, Hittyman
parantaminen (porrastaminen), 0,5 ME

58 Haavanpds, jalankulku- ja pyorailywayl
jatkaminen (2,2 km), 0,8 ME

58 Haavanpad—Savikka, nykyisten 52 % 51
ohituskaistaosuuksien
ruuttaminen keskikaiteslisikisi
(kaide + tien leventdminen)
(3.6 km), 1.3 ME =

80 Koivusillantie | Konmspyykintite,
liittyrnan parantaminen
(pomrastaminen), 0.3 ME 46 7

81 ltarauhantien lttyma, 3
liittyrnén parantaminen
(yksityistejarjestalyt), 0.2 ME

PAAVAIKUTUS

- Saavutettavuus
B vmparistd

Tien leventdminen

Keskikaiteellinen
ohituskaistapari
vt Tien geometrian
parantaminen

. Liikenneturvallisuus

@ Liittyman parantaminen
st Hevyen likenteen viylan

parantaminen |kaistajarjestelyt), 0.3 ME
28 Sarkisalmi—Kesalahti, fien leventSminen
10/7 (28,4 km), 12,4 ME

25. Koirniementien liittyméa

1 n I = - . - rakentaminen
27. Valtatien 14 liittyma 20 Saisa, 1k pjavesissen
' sugjaaminen (1.3 km]. 1.3 ME = — Thsityistiejarjestelyt
30 Sarkisalmi—Hirjavala, jalankulku- ja 12 wn  Riista-aidan rakentaminen

pyoraily-yhteyksien suunnittelu

{10.8 km), 0.3 ME ‘alaistuksen rakentaminen
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Kori 1, ensimmaiseksi Melusugjauksen
parannettavat kohteet rakentaminen
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Valtatien 6 kehittamistavoitteet

Yleistavoite

« Valtatietd 6 kehittdmalla turvataan toimivat arjen matkat ja edistetaan elinkeinoelaman kilpailukykya
— matkat ja kuljetukset ovat sujuvia, turvallisia, ymparistoystavallisia, taloudellisia ja alykkaita.

Palvelutasotavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet

Matka-aika: nopeusrajoituksen tavoitetila: Ymparisto
« Tien nopeusrajoitus on paaosin 100 km/h. Yksittaisissa liittymissa Paateiden | Ik pohjavesialueiden pilaantumisriski pienenee.

seka tienvarsiasutuksen kohdilla voi olla 80 km/h. Paatieverkon liikenteen melulle altistuminen vahenee
kaupunkiseuduilla.
Matka-ajan ennakoitavuus: likenteellisen palvelutason tavoitetila: Tienpidossa otetaan huomioon CO2-paastdjen
« Liikenteellinen palvelutaso (HCM, 100. huipputunti) on vahentamistavoite ja ilmastonmuutokseen varautuminen.
huonoimmillaan kaupunkialueilla palvelutasolla D ja muualla C. Paatiet on sovitettu maisema- ja kulttuuriymparistoihin.

Turvallisuus: onnettomuusriskin tavoitetila Taloudellisuus
» Henkilévahinko-onnettomuuksien riski pienenee puoleen + Paateiden likenneymparisto tukee taloudellista ajotapaa,

nykyisesta eli on alle 6 henkilovahinko-onnettomuutta vuodessa tehokasta kaluston kayttoa ja tehokkaita logistisia
(alle 2 henkilovahinko-onnettomuutta 100 miljoonaa toimintatapoja.

ajoneuvokilometria kohden).
Pidemman tahtaimen tavoitteena on Vision Zero -nollaskenaario, Alykkyys
jossa vuonna 2050 liikenteessa ei tapahtuisi enda yhtaan + Hyddynnetaan tehokkaasti digitalisaation ja automaation

kuolemaa tai vakavaa loukkaantumista. tuomat mahdollisuudet.
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Useampi haastava liittyma
Paljon kaantyvaa raskasta
likennetta
Tulevaisuudessa myo6s
matkailupotentiaalia.
Nopeusrajoitus on laskettu
nykyisellaan 70 km/h
Tehtaantien kohdalla

LAHTOKOHDAT
SUUNNITTELULLE

Esiselvityksessa
tarkastellaan Simpeleen
kohdan parantamista
kokonaisuutena lilkenne-
turvallisuuden
parantamiseksi ja
nopeustason nostamiseksi
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Khall 3.12.2012
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Impele - kaavoitus

Alikulku voidaan myds suunnitella
mahdollistamaan henkildautoilla
tapahtuva saattoliikenne.

alikulun

Jalankulun ja
pyoréilyn yhteys
asemalle siséltéen

Matkailup

liikenneselvityksessa arvioitu, etta
vaikutus liikennemaarin vahainen)

otentiaali (osayleiskaavan

Osayleiskaava
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Maakuntakaavassa on osoitettu Ankilan
kohdalle merkitykseltdan seudullinen
matkailua palveleva vahittaiskaupan
suuryksikkdalue, valtatien 6 varrelle
matkailun kehittamiskohde seka
rautatieaseman kohdalle tieliikenteen
yhteystarve.

kensultit
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Nopeusrajoitus Onnettomudet 2016-2020 — Jalankulku- ja py&railyvaylat Tehtaantie Kankaankatu / Kangaskoskentie
40 ¥ & henkivahinkoja Rakennukset - Maalauksin kanavoitu, - Eritaso

=50 &) Bussipysakki lannesta vasemmalle - Kankaankatu STOP

60 g Kuolemaan johtanut A Yksityistie/Kkatuliittymat kaantymiskaista | - Kangaskoskentie kolmio /
70 @ Muinaisjaannokset ja muut kulttuuriperintokohteet, pistd -  Tehtaantielld saareke ja kolmio

- 80 Loukkaantumiseen johtanut B33 RKY, alue )

= 100 PvAlueLuok % 8

LUOKKA1

Makiankilantie

-~ Lannesta vaistaotila, idasta
oikealle kdantymiskaista

- Maéakiankilantiella saareke ja
kolmio

e 31458 @
65 RO

Juna-asema

YR
y Ak

- Saareke ja kolmio
- Ei kevyen liikenteen yhteyksia

Hirvionnettomuus

Ritakoskentie
- Erikoiskuljetusreitti
- Ritakoskentiella STOP

Ankilansalontie

- Lannesta oikealle kdantymiskaista
- Ankilansalontiella saareke ja_kolmio
- Kevyen liikenteen alikulku ‘

&

-
Kééntyrhsonnettomuus
N

Swstumlner\
- o Esri Community Maps Contributors, National Land Survey of Finland, Esri, HERE,

\ intributors, National Land Survey of Finland, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, METI/NASA, USGS; Esri, NLS, NMA, USGS
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Nopeusrajoitus 70-80 km/h

KVL 3200 — 4000
KVLRAS 600 - 670

Valaistu

Tien leveys 10,5/7,5

5 kpl maantieliittymia
5 kpl yksityistieliittymia
Kunnossapitoluokka |

Erikoiskuljetusreitti
(7x7x40m) & (5x5x30m)

Ei suojelukohteita

kensultit

Jinea WS



Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus

Narings-, trafik- och miljécentralen
Centre for Economic Development, Transport and the Environment

TOIMENPITEET

Valtatien 6 Imatra-Joensuu esiselvitys




Elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus
Narings-, trafik- och miljécentralen
Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Makiankilantie

Ankilinsalontien littymasss ei ole
alikulun takia tilaa levittémiselle

- q b M AR+ O

Liittyman kanavointi levittamalla tiets hucltoeseman suuntaan | P TERYIR=
Tilanpuutteen vuoksi kapea keskisaareke % >

=T

o : § Keskisaareke levittad tietd hieman pohjoispuclie.
Vaihtoehaoisesti tien linjsukseen loiva mutka liittymin kohdalle
ja levitys etelapuolelie

e
Tietd e juuri mahdu levittimaan
- tien etedapuclelle
L] > suoraan menevien optinenoh

jeus
oikeaan Laitazn voi edeltyttas hienoista levitysts
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Tehtaantie, Ritakoskentie, rautatieaseman yhteys Kust.arvio 1,4 M€
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Rautatieaseman liittyma

Kavely-yhteyden poistaminen ¢ ———
Yhteys asemalle uuden alikulun kautta o

e e —— T

Rautatieaseman liittymaan keskisaarekkeellinen kanaveinti
(vasemmalle kaantymiskaista) |
-> tien levitys aseman suuntaan etelapuolelle

Liittyman nakeman parantaminen
puustoa raivaamalla
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Kust.arvio 0,15 M€

Ramppiliittymien muuttaminen suuntaislittymiksi
-> keskisaarekkeet
-> kaantymis- / hidastuskaistat

Bussipysakin siirto kauemmaksi liittymasta,
ettei syvennysta kayteta kiihdytyskaistana
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Huomiot

Ritakoskentien liittym&haaran katkaiseminen on liikenneturvallisuuden
kannalta paras ratkaisu. Liittyman katkaisemisen yhteydessa tulee
suunnitella kevyen liikenteen yhteydet Hiitolanjoen alueelle.

Kunnollinen opastaminen Hiitolanjoen alueelle on erittain tarkeaa.
Kohteisiin tulee laatia opastussuunnitelmat.

Rautatieasemalle johtavaa yhteytta voidaan hyddyntda myos aseman
saattoliikenteessa, nain saadaan paikallista likennetta pois valtatielta.

Toimenpiteiden mydta nykyinen 70 km/h nopeusrajoitus on mahdollista
nostaa 80 km/h.

Valtatien 6 Imatra-Joensuu esiselvitys
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Vaikutukset

NRO{Toimenpide

Makiankilantien
liittyman kanavointi

Ritakoskentien
liittyman katkaisu

Tehtaantien littyman
kanavointi

Juna-aseman
4 littyman
kaistajarjestelyt

Kangaskoskentien
5 |littyméan
kaistajarjestelyt

Liikenne Tieverkko

Ei vaikutuksia tieverkkoon

Liittyman katkaisun myété osan

Paasuunnan palvelutaso parantuu . . ;
P P Ritakoskentien varrella olevien

poistuvan littyman myéta. Tama
toimenpide osana muita toimenpiteita
mahdollistaa nopeustason noston 70 -

-> 80km/h. alueelle

kiinteistdjen matka valtateille kasvaa.
Hiitolanjoen matkailuliikenne saadaan [[XEEERE T ERE Qe
opastettua turvallisemmista liittymista [CluilliJEiEIE

P&asuunnan palvelutaso parantuu

hieman kanavoinnin my6ta. Tama

toimenpide osana muita toimenpiteita SAEIETISEREVEIN el
mahdollistaa nopeustason noston 70 -

-> 80km/h.

P&ésuunnan palvelutaso parantuu
Juna-aseman kaistajarjestelyiden
myo6ta seka paikallisen
saaattoliikenteen siirtyessa
kayttdmaan uutta alikulkua.

Juna-aseman kevyt liikenne sekéa
saattoliikenne suunnataan uuden
alikulun kautta

Ei vaikutuksia tieverkkoon.

Erittdin kielteinen
vaikutus
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Liikenneturvallisuus

Liittyméan katkaiseminen parantaa
merkittavasti padsuunnan

Juna-asemalle suuntautuvan kevyen
likenteen seka saattoliikenteen
likenneturvallisuus paranee
merkittavasti. Myos Juna-aseman
littyman liikkenneturvallisuus paranee
kaistajarjestelyiden myota.

Kust.arvio yhteensa 2,0 M€

e o Kustannukset HEVA-
Maankaytto Ymparisto ‘ Me vahenema
Ei vaikutuksia maankayttdon Ei vaikutuksia ymparistoon. 0,2 0,005
Ei vaikutuksia maankayttoon 0,011
Ei vaikutuksia maankayttdon. 1,65 0,005
Uusi tietyhteys kulkee
kaavoittamattomalla alueella valtatien 0,004
6 etelapuolella.
Ei vaikutuksia maankayttdon. Ei vaikutuksia ymparistoon. 0,15 0,005
2,00 0,028

Ei vaikutusta

Erittdin myonteiset vaikutukset
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LATAA SUUNNITELMAKARTAT
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